PRZEDMIAR ROBOT

_II Miejsca postojowe przy ulicy Polnej

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Miejsca postojowe przy ulicy Polnej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 D-01.01.01b |wierzchnie placéw postojowych
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
2|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1]0101-02
_Lipa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
_Lipa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
_Swierk
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zywoptotu i krzewéw ozdobnych ha
d.1]0102-04
0,015 ha 0,02
RAZEM 0,02
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy-  |m
d.2/0107-01 wozem na odl. do 2 km
121,00 m 121,00
RAZEM 121,00
7|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|/0814-02
_przy istniejgcych chodnikach
142,00 m 142,00
RAZEM 142,00
8/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni- z koski brukowej bet. gr.6 cm. na podsypce cemento- |m?2
d.2|0810-02 wo-piaskowej.
_istniejgce chodniki
171,00 m?2 171,00
RAZEM 171,00
9/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych szesciokatnych (typu try- | m?2
d.2|0811-02 linka) o grubosci 16 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, ze ztozeniem w stosy.
_ Istniejgca nawierzchnia drogi manewrowej i zjazdu do posesji nr. 1
247,00 m?2 247,00
RAZEM 247,00
10|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia- | m?2
d.2/0104-02 tu z rozbiérki na odl. do 2 km
_rozebranie nawierzchnia bitum. jezdni w ul. Polnej - pod przytgcze - przykana-
lik kanalizacji deszczowj
2,50*1,50 m2 3,75
_rozebranie nawierzchnia bitum. zjazdu do posesji nr.1
18,00 m?2 18,00
RAZEM 21,75
11|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu bet. z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.2|1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 2 km
1103-05
121,00*0,045+142,00%0,024+171,00*0,06+247,00*0,16 m3 58,63
RAZEM 58,63
3 PRZYLACZE do istniejacej kanalizacji deszczowej
12|KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.3/0307-04 BS. wych w gruntach suchych kat. lll-IV
02.01.02.
_wykop pod posadowinie przykanalika i studzienki $ciekowej
10,50*0,40*0,60+1,00*1,00%1,50 m3 4,02
RAZEM 4,02
13|KNNR 4 D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01
_tawa funamentowa pod przykanaliki
10,50%0,15*0,40 m3 0,63
RAZEM 0,63
14|KNNR 4 D-03.02.01 |Przykanaliki - Kanaty z rur PVC SDR34 lite taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.3/1308-03 mm
10,50 m 10,50
RAZEM 10,50
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15/KNNR 4 D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z kratg kl. C250 z osadni- |szt.
d.3/1424-02 BS. kiem bez syfonu
05.02.00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|Analiza wias- | D-03.02.01 |Przejécie przez $ciany i potgczenie studzienki Sciekowej kroccem PVC SDR34 |szt
d.3|na. litym.
_ wigczenie przykanalika do istniejgcej studni rewizyjnej kd.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17/KNNR 1 D-01.03.08 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych z zageszcz.mechanicznym ubijakami spa- m3
d.3/0214-05 BS. linowymi do uzyskania wskaxnika 0,98 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
02.04.01 kat.gr. -1V
4,02*0,30 m3 1,21
RAZEM 1,21
4 ODTWORZENIE- podbudowy i nawierzchni po wykonaniu przytacza do kanalizacji deszczowj
18/ KNNR 6 D-04.05.01 |Mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce, m?2
d.4/0111-01 C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubos$c po zageszczeniu 10 cm
-odtworzenie podbudowy
2,50*1,50 m?2 3,75
RAZEM 3,75
19|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o grubosci |m?
d.4/0114-07 po zageszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)
0114-08
2,50*1,50 m?2 3,75
RAZEM 3,75
20|KNR 2-31 D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podb. z kruszywa tam. 0/31,5 emulsjg asfaltowg wi- |m?2
d.4/1004-07 losci 0,7- 1,0 kg/m2
2,50*1,50 m?2 3,75
RAZEM 3,75
21/KNR 2-31 D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych zAC  |m?
d.4/0311-01 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-2 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po
0311-02 zageszczeniu 8 cm,
_odtworzenie nawierzchni
2,50*1,50 m?2 3,75
RAZEM 3,75
22|KNR 2-31 D-04.03.01a |Skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg wilosci 0,1-0,3kg/m2 m2
d.4/1004-07
2,50*1,50 m?2 3,75
RAZEM 3,75
23|KNR 2-31 D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z AC m?2
d.4/0311-05 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-2 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po
0311-06 zageszczeniu 5 cm
2,50*1,50 m?2 3,75
RAZEM 3,75
5 ROBOTY ZIEMNE
24|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w m3
d.5|0207-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos¢ 5 km ( na odktad )
_ wykop koryta pod podbudowe projektowanych konstrukc.- drogi
manewrowe, zatoka parkingowa, zjazdéw i chodnika
(227,00+314,00+78,00)*0,30+518,00*0,10 m3 237,50
RAZEM 237,50
6 KRAWEZNIK, OBRZEZE- USTAWIENIE
25/KNNR 6 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.6|0403-03 nowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
220,00 m 220,00
_obnizone do 3 cm na zjazdach
17,00 m 17,00
RAZEM 237,00
26|KNR 2-31 D-08.01.01b |Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie bet. |m
d.6/0403-05 C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
_opornik wzdtuz zatoki parkingowej na krawedzi drogi manewrowej
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
27|KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.6|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa,
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
7 PODBUDOWY
28|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m?
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
_pod drogi manewrowe, zatoce parkingowej, zjazdach bramowych i chodni-
kach
247,00+138,00+121,00+36,00+123,00 m?2 665,00
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RAZEM 665,00
29/KNNR 6 D-04.05.01 |Mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce, m?2
d.7/0111-01 C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubos$c po zageszczeniu 10 cm
_pod drogi manewrowe, zatoce parkingowej, zjazdach bramowych i chodni-
kach
247,00+138,00+121,00+36,00+123,00 m?2 665,00
RAZEM 665,00
30/KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gorna o gru- | m?2
d.7|0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
_ chodnik
123,00 m?2 123,00
RAZEM 123,00
31|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o grubosci |m?
d.7/0114-07 po zageszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)
0114-08
_pod drogi manewrowe, zatoce parkingowej, zjazdach bramowych
247,00+138,00+121,00+36,00 m?2 542,00
RAZEM 542,00
8 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
32|KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej , kostka kolor o grubosci 8 cm, cm | m?2
d.8/23106-03 na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm.- linie podziatu stanowisk
parkingowych wykonaé z kostki w odmiennym kolorze (wzér kostki do uzgodnie-
nia z inwestorem)
_na projektowanej i istniejgcej drodze manewrowej - kolor szary
138+247,00 m2 385,00
_na zatoce parkingowej - kolor grafit
121,00 m2 121,00
_ zjazdy bramowe-- kolor czerwony
36,00 m?2 36,00
RAZEM 542,00
33|KNNR 6 D-05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z | m?2
d.8/0502-02 wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzoér do uzgodnienia z inwestorem -
kolor czerwony )
_ chodniki
123,00 m?2 123,00
RAZEM 123,00
9 PRZEBUDOWA OGRODZENIA
34|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie cokotu i fundamentéw ogrodzeniowych z betonu - dziatka m3
d.9|0812-03 onr. ewid. 1091, posasja nr. 1
_rozebranie ogrodzenia "A"
(0,20*0,20+0,20%0,30)*44,00 m3 4,40
RAZEM 4,40
35|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z przgset - ramki z katownika wypetnione siatkg metalo- |m
d.9/0818-05 wa wraz z bramg i furtkami, stupki betonowe. (odzysk-przesta ogrodzenia, bra-
ma i furtki przekaza¢ inwestorowi)
_rozebranie ogrodzenia "A", "B"- stupki metalowe pozostajg i "C"
50,00+20,00+50,00 m 120,00
RAZEM 120,00
36|KNR 2-02 D-07.06.01a |Wykonanie - Ogrodzenia z siatki ocynkowanej wysokosci 1,20 m na stupkach  |m
d.9|1803-02 stalowych ocynkowanych z rur o $r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych
w cokole. _ogrodzenia "B" i "C"
_ogrodzenia "B" i "C"
20,00+50,00 m 70,00
RAZEM 70,00
37|KNR 2-02 D-07.06.01a |Wykonanie- Cokoty betonowe na fundamentach 0.20 x0.30 m + 0.20x0.50 m . |m
d.9/1801-02 _ogrodzenie "C"
_ogrodzenie "C"
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
38|KNR 2-02 D-07.06.01a |Ogrodzenie modutowe - klasyczne wys. 1,5 m (elementy metalowe malowane |m
d.9/1802-01 proszkowo) na fundamencie i cokole, stupkach o rozstawie do 2,5 m + furtka
wejéciowa 2 szt. szer. po 1,50 m + bramy 2 szt. szer. po 4,50 m.- (wzory do uz-
godnienia z inwestorem) _ogrodzenie "C"
_ogrodzenie "C"
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
10 ELEMENTY MALEJ ARCHYTEKTURY
39|Kalkulacja instrukcja tawki z oparciem wykonane z drewna, elementy stalowe ocynkowane. Montaz w | szt.
d.10|wtasha producenta |gruncie za pomocg betonowego fundamentu.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
40|Kalkulacja instrukcja Stojaki na rowery - stalowy,malowany proszkowo, kolor czarny, ilo§¢ stanowisk |szt.
d.10|wtasha producenta |5. Montaz w gruncie za pomoca betonowego fundamentu.
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
41|Kalkulacja Instrukcja Zakup i ustwienie koszy betonowych na $mieci, typ B3x-70 litréw szt.
d.10|wtasha producenta
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU DROGOWEGO
42|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60- 70 mm szt.
d.11]0702-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
43/KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.11/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
_ znaki : B-2, D-3, D18, T-29
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44/KNR 2-31 D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.12]1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45/ KNR 2-31 D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych- ks. szt.
d.12]1406-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46/ KNR 2-01 D-09.01.01 |Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu | m?
d.12/0510-01 10 cm
0510-02
208,00 m?2 208,00
RAZEM 208,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

_II Miejsca postojowe przy ulicy Polnej

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Miejsca postojowe przy ulicy Polnej
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha 0,10
d.1|pod nawierzchnie placéw postojowych
2|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm  |szt. 2,00
d.1
3|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm  |szt. 3,00
d.1
4| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm  |szt. 1,00
d.1
5|Mechaniczne karczowanie zywoptotu i krzewoéw ozdobnych ha 0,02
d.1
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|ROBOTY ROZBIORKOWE
6|Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg |m 121,00
d.2|z wywozem na odl. do 2 km
7|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 142,00
d.2
8|Rozebranie nawierzchni- z koski brukowej bet. gr.6 cm. na podsypce m2 171,00
d.2| cementowo-piaskowej.
9|Rozebranie nawierzchni z prefabrykatow betonowych szesciokatnych (ty-| m?2 247,00
d.2|pu trylinka) o grubosci 16 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, ze ztoze-
niem w stosy.
10| Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem | m? 21,75
d.2| materiatu z rozbiérki na odl. do 2 km
11| Wywiezienie gruzu bet. z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado-  |m?3 58,63
d.2|waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 2
km
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3/|PRZYLACZE do istniejacej kanalizacji deszczowej
12| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3 4,02
d.3|pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
13|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 0,63
d.3
14| Przykanaliki - Kanaty z rur PVC SDR34 lite tgczonych na wcisk o $r. m 10,50
d.3|zewn. 200 mm
15| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z kratg kl. C250z  |szt. 1,00
d.3|osadnikiem bez syfonu
16| Przejscie przez $ciany i polgczenie studzienki $ciekowej kroccem PVC  |szt 1,00
d.3|SDR34 litym.
17| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych z zageszcz.mechanicznym ubija- |m?3 1,21

d.3

kami spalinowymi do uzyskania wskaxnika 0,98 (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-IV

Razem dzial: PRZYLACZE do istniejgcej kanalizacji deszczowej

4

ODTWORZENIE- podbudowy i nawierzchni po wykonaniu przytacz

a do kanalizacji deszczowj

18
d.4

Mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniar-
ce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubos$c po zageszczeniu 10 cm

m2

3,75

19
d.4

Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o
grubosci po zageszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)

m2

3,75

20
d.4

Oczyszczenie i skropienie podb. z kruszywa ftam. 0/31,5 emulsjg asfal-
towg wilosci 0,7- 1,0 kg/m2

m2

3,75

21
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-2 - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubosé¢ po zageszczeniu 8 cm,

m2

3,75

22
d.4

Skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg wilosci 0,1-0,3kg/m2

m2

3,75

23
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
AC 118 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-2 - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubosé po zageszczeniu 5 cm

m2

3,75

Razem dziat: ODTWORZENIE- podbudowy i nawierzchni po wykonaniu przytacza do kanalizacji deszczowj

5

ROBOTY ZIEMNE

24
d.5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 5 km ( na odkiad )

m3

237,50

Razem dzia:. ROBOTY ZIEMNE

6

KRAWEZNIK, OBRZEZE- USTAWIENIE

25
d.6

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
faw betonowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

237,00

26
d.6

Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ta-
wie bet. C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej

32,00

27
d.6

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementows,

82,00
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Lp. Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(4 x 5)

1 2

6

Razem dziat: KRAWEZNIK, OBRZEZE- USTAWIENIE

7/PODBUDOWY

28| Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk-
d.7|cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

665,00

29|Mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniar-
d.7|ce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubosc po zageszczeniu 10 cm

m2

665,00

30|Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gor-
d.7|na o grubosci po zageszczeniu 10 cm

m2

123,00

31|Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o
d.7|grubosci po zageszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)

m2

542,00

Razem dziat: PODBUDOWY

8/ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.

32|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej , kostka kolor o grubosci 8
d.8|cm, cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm.- linie po-
dziatu stanowisk parkingowych wykonac z kostki w odmiennym kolorze
(wzér kostki do uzgodnienia z inwestorem)

m2

542,00

33| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce pias-
d.8|kowej z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzor do uzgodnienia
z inwestorem - kolor czerwony )

m2

123,00

Razem dzia: NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.

9|PRZEBUDOWA OGRODZENIA

34|Rozebranie cokotu i fundamentéw ogrodzeniowych z betonu - dziatka
d.9]|o nr. ewid. 1091, posasja nr. 1

m3

4,40

35| Rozebranie ogrodzenia z przeset - ramki z katownika wypetnione siatkg
d.9| metalowa wraz z bramga i furtkami, stupki betonowe. (odzysk-przesta
ogrodzenia, brama i furtki przekazaé¢ inwestorowi)

120,00

36| Wykonanie - Ogrodzenia z siatki ocynkowanej wysokosci 1,20 m na
d.9|stupkach stalowych ocynkowanych z rur o $r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4
m obsadzonych w cokole. ogrodzenia "B" i "C"

70,00

37|Wykonanie- Cokotly betonowe na fundamentach 0.20 x0.30 m + 0.20 x O.
d.9/50 m . ogrodzenie "C"

m

50,00

38| Ogrodzenie modutowe - klasyczne wys. 1,5 m (elementy metalowe malo-
d.9|wane proszkowo) na fundamencie i cokole, stupkach o rozstawie do 2,5
m + furtka wej$ciowa 2 szt. szer. po 1,50 m + bramy 2 szt. szer. po 4,50
m.- (wzory do uzgodnienia z inwestorem) _ogrodzenie "C"

m

40,00

Razem dzia: PRZEBUDOWA OGRODZENIA

10|ELEMENTY MALEJ ARCHYTEKTURY

39|tawki z oparciem wykonane z drewna, elementy stalowe ocynkowane.
d.10|Montaz w gruncie za pomocg betonowego fundamentu.

szt.

5,00

40| Stojaki na rowery - stalowy,malowany proszkowo, kolor czarny, ilos¢ sta-
d.10|nowisk 5. Montaz w gruncie za pomocg betonowego fundamentu.

szt.

2,00

41|Zakup i ustwienie koszy betonowych na $mieci, typ B3x-70 litréw
d.10

szt.

5,00

Razem dzia: ELEMENTY MAtEJ ARCHYTEKTURY

11 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU DROGOWEGO

42| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60- 70 mm
d.11

szt.

3,00

43|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
d.11]czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

4,00

Razem dzia: OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU DROGOWEGO

12|ROBOTY WYKONCZENIOWE

44|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
d.12

szt.

2,00

45|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- ks.
d.12

szt.

3,00

46|Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy
d.12/humusu 10 cm

m2

208,00

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2328




