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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys WISiG
1 Element Pokaj 502
1.1 |Kalkulacja Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli
wtasna kpl 1,00
1.2 |KNRW Zabezpieczenie okien folig-
401/1216/1 |
""""" 6,394000
6,394000{m2 6,39
1.3 |KNRW Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/2 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2cegly
Wy lieZenie 08T OOt e
e 200 T 0,840000|
RAZEM 0,840000{m2 0,84
1.4
........................................................................ 1020 2,000000|
RAZEM 2,000000{m2 2,00
1.5 |KNNR 2/1104/1 |Analogia -Os$cieznice drewniane szt 1,00
16 |KNR 401/320/2 [Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, Sciany z cegly, oscieznice, otwérdo2,0m2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,010000
: 2,010000{m2 2,01
1.7 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do
1.6'm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 1,800000]
1,800000|{m2 1,80
1.8 |KNRW Otynkowanie stykéw oscieznic ze Scianami
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,200000|
10,200000|m 10,20
1.9 |KNP 7/127/2 Progi drzwiowe, dtugosé 0.9'm szt 1,00
1.10 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
401/1204/8 |(sfalowari) powierzehnitynkow |~ e
Wyliczenie 08 Ci 10Ot
SRy 20+5,50)2°3,10-2,76%2,30 T 47,615000
5,50*3,20 : 17,600000|
RAZEM:: 65,215000|m2 65,22
1.11 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 47,61
1.12 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 17,60
1.13 |KNR 40/212/2  |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 65,22
1.14 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 47,61
1.15 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitow
401/1204/1 m2 17,60
1.16 |KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych z ptytek m2 17,60
1.17 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 17,60
1.18 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu wewnagtrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i
parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm m2 17,60
1.19 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet, doptata za kazdy 1°'mm grubosci nie wiecej jak do 10°'mm - krotnos¢ 8 m2 17,60
1.20 |[KNR 202/607/1 |Utozenie folii paroizolacyjne;j m2 17,60
1.21 |KNR 202/611/3 |Utozenie naturalnego podktadu pod panele, otwartego dyfuzyjnie o gr 5 mm
(1) m2 17,60
1.22 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych m2 17,60
1.23 |KNR 401/108/14 |Wyw6z gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukgcji gruzo- i zuzlobetonowych- analogia -
materiaty zdemontazu + meble m3 1,50
1.24 |KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°'km, gruz (kol.13-15) - krotnos¢ 19 m3 1,50
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