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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys WISiG
1 Element Roboty budowlane
2 Element pokoj 539 (540)
2.1 |Kalkulacja Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli
wtasna kpl 1,00
2.2 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2'm2
401/353/9 szt 1,00
2.3 |KNRW Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/2 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robdét:
0,20*2,1*2 0,840000
RAZEM: 0,840000{m2 0,84
2.4 |KNRW Obsadzenie oscieznic, krat, $ciany z cegly, o$cieznica, do 2,0'm2
401/322/2
Wyliczenie ilosci robét:
0,95*2,05 1,947500
RAZEM: 1,947500|m2 1,95
2.5 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do
1.6'm2 - analogia - drzwi z futryng komplet - 1 szt.
Wyliczenie ilosci robét:
\1*1 ,0¥2,05 2,050000
RAZEM: 2,050000{m2 2,05
2.6 |KNRW Otynkowanie stykéw oscieznic ze Scianami
401/322/10
Wyliczenie ilosci robét:
\2*(2,05*2+1 ,00) 10,200000
RAZEM: 10,200000|m 10,20
2.7 |KNP 7/127/2 Progi drzwiowe, dlugo$¢ 0.9'm szt 1,00
2.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
401/1204/8 (sfalowan) powierzchni tynkow
Wyliczenie ilosci robét:
Sciany (9,34+6,10%2)*3,13 67,420200
Sufity 9,34*6,10 56,974000
RAZEM: 124,394200|m2 124,39
2.9 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 67,42
2.10 |[KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 56,97
2.11 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 124,39
212 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 67,42
2.13 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitow
401/1204/1 m2 56,97
2.14 |KNRW Analogia-Malowanie lakierem akrylowym lamperyjnym starych tynkéw wewnetrznych, $cian, bez
401/1206/2 (1) |szpachlowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
\(9,34+6,10*2)*1 ,50 32,310000
RAZEM: 32,310000{m2 32,31
2.15 |KNRW Malowanie farba olejng elementéw metalowych, petnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie- parapety
401/1212/2 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
9,34*0,30 2,802000
RAZEM: 2,802000{m2 2,80
2.16 |KNRW Zabezpieczenie okien folig- analogia
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robét:
9,0*2,30 20,700000
RAZEM: 20,700000|m2 20,70
217 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 56,97
2.18 |KNR 401/108/14 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1'km m3 0,50
2.19 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) - krotnos¢ 19 m3 0,50
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