PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa toru rowerowego i skateparku wraz z urzadzeniami matej architektury - Etap Il - Skatepark wraz z droga taczacq skatepark z
pumptrackiem

ADRES INWESTYCJI  :  Dz. Nr575/2, obreb 0002, jed. 221002

INWESTOR . Gmina Nowy Dwor Gdanski

ADRES INWESTORA  :  ul. Emesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Ganski

BRANZA : budowlana, drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Rafat KoScielski
DATA OPRACOWANIA . marzec 2024

Opis

Kosztorys i przedmiar sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno
- uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu opracowanego przez Pracownie Projektowa "Studio Alex". Kosztorys i przed
miar dotyczg branzy budowlanej, drogowej wraz z wyposazeniem placu skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniamimatej architektury w tym drogq
taczaca skatepark z pumptrackiem.

Kazdy oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac¢ sie z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy zakresu rzeczowego i ilodciowego.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Etap Il_Skatepark_Nowy Dwér_ki_IV kw 2023

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 5616

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |  Razem
Budowa Skateparku - etap Il_Nowy Dwor Gdaiski
1 Etap Il
1.1 mata architektura
1.1.1 elementy istniepce - przeniesienie i odnowienie
1/KNR 4-01 0103-02 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2¢bgikasci do 1.5 m w grunciim3
d.1.1analogia kat. Ill - wykopanie zamontowanych w gruncie tawk&szy namieci
A
tawki 0.4*0.4*0.6*2*6 m3 1.152
RAZEM 1.152
2|KNR 4-01 0212-01 |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych nieztingch o grubéci do 15 |m3
d.1.1 cm - rozbiérka stép betonowych
A
tawki 0.2*0.2*0.4*2*6 m3 0.192
RAZEM 0.192
3| TZKNBK 1 0808-01 |[Reczne przenoszenie tawek itp.@zrze do 50 kg w jednym poziomie na  |szt
d.1.1analogia odl.do 10 m
A
6 szt 6.00Q
RAZEM 6.000
4| TZKNBK 1 0808-02 |Rg¢czne przenoszenie tawek itp.@zarze do 50 kg - za kde dalsze 10 m prz¢szt
d.1.1analogia niesienia w poziomie
A
6 szt 6.00Q
RAZEM 6.000
5/KNNR 1 0306-05 |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 ¢lgbkasci do 0,6 m w gruncie kat.| szt.
d.1.1
A
tawki 2*6 Szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
6/|KNNR 2 0106-02 |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojdnycdeskowaniu trady- |m3
d.1.1 cyjnym - fundament pod kosze #rieci i tablic; informacyjr
A
tawki (0.2*0.2*0.4)*2*6 m3 0.192
RAZEM 0.192
7/KNR-W 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowychngeh o powierzchni do 0. szt.
d.1.107 m2 - elementy stalowe konstrukcji tawek
.1|analogia
2*6 szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
8|KNR-W 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej z elementéw drewnianych laweblicy informacyjnej |m2
d.1.103 o powierzchni do 1.0 m2
A
tawki 2*6 m2 12.00Q
RAZEM 12.004
9|KNR-W 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie fagbolejrs uprzednio malowanych tawek o powierzg m2
d.1.107 ni do 1.0 m2
.1/analogia
poz.8 m2 12.00Q
RAZEM 12.004
10 Wymiana elementéwaézeniowych srub, hcznikéw, zamkoéw kpl
d.1.1kalk. wlasna
A
tawki 6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 2-21 0101-01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci - zebranie i zteenie|m3
d.1.1 zanieczyszczew pryzmy
A
1 m3 1.000
RAZEM 1.009
12/KNR 2-21 0101-04 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grdmidci - wywiezienie za- |m3
d.1.1 nieczyszczeé samochodami na odlegtodo 1.0 km
A
1 m3 1.000
RAZEM 1.009
13/KNR 2-21 0101-05 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci - wywiezienie za- |m3
d.1.1 nieczyszcze samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
1 Krotnos¢ = 10
1 m3 1.000
RAZEM 1.009
1.1.2 elementy nowe
14/KNR 4-01 0103-02 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2¢bgikasci do 1.5 m w gruncim3
d.1.1analogia kat. Ill - pod fundament stojakdw na rowery
2
stojak na rowery (0.3*0.3*0.3)*2*2 m3 0.10
tawki tukowe (0.2*0.2*0.4)*2*1 m3 0.03
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tawki siedzisko (0.2*0.2*0.4)*1*1 m3 0.016
kosze n@mieci (0.2*0.2*0.3)*1*3 m3 0.036
tablica - regulamin |(0.2*0.2*0.4)*1*2 m3 0.032
podest - siedzisko |(0.2*0.2*0.4)*4*1 m3 0.064
hamak (0.2*0.2*0.4)*2*2 m3 0.064
RAZEM 0.352
15/KNNR 2 0106-02 |Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbrojdnycdeskowaniu trady- |m3
d.1.1 cyjnym - fundament pod stajaki na rowery
2
stojak na rowery (0.3*0.3*0.3)*2*2 m3 0.108
tawki tukowe (0.2*0.2*0.4)*2*1 m3 0.032
tawki siedzisko (0.2*0.2*0.4)*1*1 m3 0.016
kosze n@mieci (0.2*0.2*0.3)*1*3 m3 0.036
tablica - regulamin |(0.2*0.2*0.4)*1*2 m3 0.032
podest - siedzisko |(0.2*0.2*0.4)*4*1 m3 0.064
hamak (0.2*0.2*0.4)*2*2 m3 0.064
RAZEM 0.352
16/KNR 2-23 0309-04 |Osadzenie stojakéw na rowery - stojak na rowetya na oparcie roweréw p(szt.
d.1.1analogia obu stronach
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
17/KNR 2-23 0309-04 |Osadzenie w betonie tawek parkowych - tukowe szt.
d.1.1analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-23 0309-04 |Osadzenie w betonie tawek parkowych - siedzisko szt.
d.1.1analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-23 0309-04 |Osadzenie w betonie koszy éraieci szt.
d.1.1analogia
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.00(0
20/KNR 2-23 0309-04 |Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej - reguitam szt.
d.1.1analogia
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
21/KNR 2-23 0309-04 |Osadzenie w betonie tawek parkowych - podest zikd szt.
d.1.1analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-23 0309-04 |Osadzenie w betonie hamak szt.
d.1.1analogia
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
1.2 montaz elementéw wyposaenia skate parku
23/KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 1 - Quarter Pipe kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
24/KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 2 - Bank kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
25/KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 3 - London Gap kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
26/KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 4 - Jump Box kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
27/KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 5 - Hubba kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
28/KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 6 - Bank + Grindbox kpl
d.1.2analogia
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 7 - Funbox kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 8 - Pompka kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 9 - Spine kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 10 - Funbox kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 11 - 2 Banki kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 12 - Quarter Pipe kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-23 0306-02 |Montaz - elementu Nr 13 - Quarter Pipe kpl
d.1.2analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 2-21 0101-04 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci - wywiezienie za- |m3
d.1.2 nieczyszczeé samochodami na odlegtodo 1.0 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 2-21 0101-05 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci - wywiezienie za- |m3
d.1.2 nieczyszczeé samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 10
poz.36 m3 1.000Q
RAZEM 1.000
1.3 nawierzchnie i podiaza projektowane
1.3.] Roboty przygotowawcze
38/ KNR-W 2-01 0118- |R¢czne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15cmz  |m2
d.1.302 darng z przerzutem
1
skatepark 522.6 m2 522.60(
nawierzchnie szutro;121.25 m2 121.250
we
sciezki z kostki beto-|207.3-124 m2 83.300
nowej
RAZEM 727.15(
39 KNR-W 2-01 0118- |R¢czne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z damiprzerzutem - |m2
d.1.306 dodatek za kale dalsze 5 cm grubai
1
skatepark 522.6 m2 522.600
nawierzchnie szutro;121.25 m2 121.250
we
sciezki z kostki beto-|207.3-124 m2 83.300
nowej
RAZEM 727.15(
40/ KNR-W 2-01 0119- |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.datrtbza pomog spy-|m?2
d.1.301 charek - tereny zielone
1
poz.92 m2 748.70(
RAZEM 748.70(
41/KNR 4-04 1103-01 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowanrzy obstudze na zmiamobocz przez |m3
d.1.3 3 samochody samowytadowcze
1
(p0z.38+p0z.40)*0.2 m3 295.17(
RAZEM 295.17(
42/KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanign zatadowaniu i wyta{m3
d.1.3 dowaniu samochodem samowytadowczym na oddédgtckm
1
poz.41 m3 295.17(
RAZEM 295.17(
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43/KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanign zatadowaniu i wyta{m3
d.1.3 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek zdyka@as¢pny rozpo-
1 czety 1 km
Krotnos¢ = 11
poz.42 m3 295.17(
RAZEM 295.17(
44/KNR 2-21 0101-01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gramidci - zebranie i ztgenie| m3
d.1.3 zanieczyszcZew pryzmy
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.009
45/KNR 2-21 0101-04 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grgmidci - wywiezienie za- |m3
d.1.3 nieczyszczeé samochodami na odlegtodo 1.0 km
1
poz.44 m3 2.000
RAZEM 2.009
46/KNR 2-21 0101-05 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grgmidci - wywiezienie za- |m3
d.1.3 nieczyszczeé samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
1 Krotnos¢ = 10
poz.45 m3 2.000
RAZEM 2.009
a7 Optata za zigenie gruzu m3
d.1.3kalk. wkasna
1
poz.41 m3 295.17(
RAZEM 295.17(
48/KNR-W 2-01 0212- |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peb&rnymi 0.40 m3 na o{m3
d.1.306 ktad w gruncie kat. Il
1
15*1.2*0.8 m3 14.400Q
RAZEM 14.400
49/E-0510 1600-01 Dodatek za dodatkaywure ochronmn, ostonovws w wykopie - zabezpieczenie |m
d.1.3 sieci energetycznej
1
15 m 15.000Q
RAZEM 15.00d
50| KNR-W 2-01 0222- | Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczemjamtu na odlegig | m3
d.1.301 z.sz 2.4.2. 9906-|do 10 m w gruncie kat. I-lll - grunty oblepiag gisienice
.1/02
poz.48 m3 14.400
RAZEM 14.400
51|KNR-W 2-01 0228- | Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunbjste kat. lll-1V m3
d.1.302
1
poz.48 m3 14.400
RAZEM 14.400
1.3.2 obrzeza
52/KNR 2-31 0401-01 |Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grunc|m
d.1.3 kat.I-1l
.2
borzeze przy utwar- |8.5 m 8.500
dzeniun pod tawki
obrzee przy placyku|7.5 m 7.500
szutrowym
obrzee $ciezki z kos-125-80 m 45.000
tki betonowej
RAZEM 61.000
53/KNR 2-31 0402-03 |Lawa pod krawzniki betonowa zwykta m3
d.1.3
.2
poz.52*0.03 m3 1.830
RAZEM 1.830
54/KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnie- |m
d.1.3 niem spoin zapragvcementow
.2
poz.52 m 61.000
RAZEM 61.000
1.3.3 nawierzchnie projektowane
55/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeokj®zdni i chodnikéw w grunym2
d.1.3 cie kat. |-V gkbokasci 20 cm
3
nawierzchnia beton¢522.6 m2 522.60(
wa Skateparku
RAZEM 522.60(
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56/|KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.3 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
nawierzchnia beton¢522.6 m2 522.60(
wa Skateparku
RAZEM 522.60(
57/KNR 2-31 0104-03 |Mechanicze zagzczenie warstwy odszajcej na poszerzeniach - gréso  |m2
d.1.30104-04 warstwy po zag. 20 cm
3
nawierzchnia beton¢522.6 m2 522.600
wa Skateparku
RAZEM 522.60(
58 KNR 9-11 0202-02 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegesatokninami ukta-| m2
d.1.3 danymi sposobem mechanicznym
3
nawierzchnia beton¢522.6 m2 522.600
wa Skateparku
RAZEM 522.60(
59 KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu |m2
d.1.3 15cm
3
nawierzchnia beton¢522.6 m2 522.600
wa Skateparku
RAZEM 522.60(
60|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmoggupo zagszczeniu |m2
d.1.3 8cm
3
poz.59 m2 522.60(
RAZEM 522.60(
61/KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornkaziy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.3 bosci po zagszczeniu
.3 Krotnos¢ = 2
poz.60 m2 522.60(
RAZEM 522.60(
62/KNR 2-31 0308-03 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o gégbb cm m2
d.1.3
3
nawierzchnie betonq285 m2 285.00d
we bez przeszkod
RAZEM 285.00(
63/KNR 2-31 0308-04 |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna zdgadalszy 1 cm gruldci m2
d.1.3 Krotnos¢ = 10
3
poz.62 m2 285.00(
RAZEM 285.00(
64| KNR-W 2-02 1116- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalwajenie siatl stalovg |m2
d.1.307
3
poz.62 m2 285.00(
RAZEM 285.00(
65|ZKNR C-2 0817-07 |nackcie rysy - dylatacje pozorne m
d.1.3
3
poz.62/36*6 m 47.500
RAZEM 47.50¢
66|ZKNR C-2 0817-08 |wypetnienie powierzchniowe dylatacje pozorne m
d.1.3
3
poz.65 m 47.500
RAZEM 47.504
67/KNR-W 2-02 1116- |Zatarcie posadzki m2
d.1.304
3
poz.63 m2 285.00(
RAZEM 285.00(
68/ KNR 2-31 0103-02 |Rgczne profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.3 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
3
nawierzchnia szutro; 6.5 m2 6.500
wa pod fawkami
nawierzchnia szutro;12.5 m2 12.500Q
wa pod fawkami -
placyk przy skatepar-
ku
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szutrowaiciezka 102.25 m2 102.250
wzdhuz skateparku
RAZEM 121.25(
69 KNR 2-31 0104-03 |Mechanicze zagzczenie warstwy odszajcej na poszerzeniach - gréso  |m2
d.1.30104-04 warstwy po zag. 20 cm
3
poz.68 m2 121.25(
RAZEM 121.25(
70/KNR 9-11 0202-01 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegesatokninami ukta-| m2
d.1.3 danymi sposobengcznym
3
poz.68 m2 121.25(
RAZEM 121.25(
71 KNR 2-31 0202-01 |Nawierzchniazwirowa - dolna warstwa jezdni rédelana ¢cznie - grubé po |m2
d.1.3 zagszczeniu 10 cm
3
poz.68 m2 121.25(
RAZEM 121.25(
72|KNR 2-31 0202-03 |Nawierzchniazwirowa - gorna warstwa jezdni razelana ¢cznie - grub& po |m2
d.1.3 zag;szczeniu 8 cm
3
poz.68 m2 121.25(
RAZEM 121.25(
73/KNR 2-31 0202-05 |Nawierzchniazwirowa - chodnik rogcielany gcznie - grub& po zagszczeniu m?2
d.1.3 5cm
3
poz.72 m2 121.25(
RAZEM 121.25(
74/KNR 2-31 0202-06 |Nawierzchniazwirowa - chodnik rogcielany gcznie - kady dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.3 bos¢ po zagszczeniu
.3 Krotnos¢ = 2
poz.73 m2 121.25(
RAZEM 121.25(
75/KNR 2-31 0103-02 |Rgczne profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.3 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
3
$ciezka z kostki beto|207.3 m2 207.300
nowej
RAZEM 207.30(
76/|KNR 2-31 0104-03 |Mechanicze zagzczenie warstwy odszajcej na poszerzeniach - gréso  |m2
d.1.30104-04 warstwy po zag. 20 cm
3
poz.75 m2 207.30(
RAZEM 207.30(
77/ KNR 9-11 0202-01 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegesatokninami ukta-|m2
d.1.3 danymi sposobengcznym
3
poz.75 m2 207.30(
RAZEM 207.30(
78 KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu |m2
d.1.3 15cm
3
$ciezka z kostki beto|207.3 m2 207.300
nowej
RAZEM 207.30(
79 KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgecznym - 3 cm grubig wars-m2
d.1.3 twy po zagszczeniu
3
poz.78 m2 207.30(
RAZEM 207.30(
80|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6é cm na podsypce cemenm?
d.1.3 wo-piaskowej
3
$ciezka z kostki beto|207.3 m2 207.300
nowej
RAZEM 207.30(
1.3.4 palisada
81/ KNR 2-01 0310-02 |R¢czne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 frbiak.do |m3
d.1.3 1.5m ze zla@eniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
4
4.0*0.5*0.5 m3 1.00Q
RAZEM 1.009
82 KNR-W 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe prosjtie szerokéci do 0.6 m - ¢czne ukla- |m3
d.1.301 z.sz.r 03 5.7.  |danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
.4/9907-05
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d.2.106

dodatek za kale dalsze 5 cm gruba

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 5616

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.0*0.4*0.4 m3 0.640
RAZEM 0.64Q
83|KNR 2-21 0602-06 |Stupy drewniane z kraylziakow osadzone na fundamentach - PALISADA |m3
d.1.3analogia
4
Palisada 2 0.1*0.1*160 m3 1.600
Palisada 3 0.1*0.1*110 m3 1.100
RAZEM 2.700
84/KNR 5-08 0803-02 |Mechaniczne wykonanidepych otworéw w betonie gbokasci do 8 cm isr do|szt.
d.1.3 20 mm
4
Palisada 2 12 szt. 12.00Q
Palisada 3 17 szt. 17.00Q
RAZEM 29.00d
85/KNR 5-08 0809-05 |Osadzenie w podini kotew kantowki palisady w gotowygkepych otworach yszt.
d.1.3analogia stropie
4
poz.84 Szt. 29.000
RAZEM 29.00d
86|KNR-W 2-02 1217- |Obramienia z ptaskownika - gpie stupkéw palisady m
d.1.303
.4|analogia
Palisada 2 19*2 m 38.000
Palisada 3 16*2 m 32.000
RAZEM 70.00d
87/KNR-W 2-02 1518- | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowyshikow palisady o |m
d.1.302 wymiarach 100x100 mm
.4|analogia
Palisada 2 160 m 160.000
Palisada 3 110 m 110.000
RAZEM 270.00(
1.3.5 formowanie skarpy
88/ KNR-W 2-01 0309- |Re¢czne formowanie nasypow z ziemi dowaej samochodami samowytadov m3
d.1.301 czymi (kat. gruntu I-11)
5
10*2.0*1.2 m3 24.000
RAZEM 24.000
89 KNR 2-31 1510-04 |Transport kruszywa naturalnego pojazdami samowwadgmi z zatadunkiemt
d.1.3analogia mechanicznym
5
poz.88*1.6 t 38.400
RAZEM 38.40d
90|KNR-W 2-01 0228- | Zagzszczenie nasypow zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.1.303
5
poz.88 m3 24.000
RAZEM 24.000
91 KNR 9-11 0103-01 |Wzmacnianie konstrukcji nasypéw geokratami; wyséktasypu do 3 m m3
d.1.3
5
poz.90 m3 24.000
RAZEM 24.000
92/KNR-W 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grdbevarstwy humusu 5 cm m2
d.1.301
5
890.7-142 m2 748.700
RAZEM 748.70(
93/KNR-W 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek zakaasgpny 1 cm humusu m2
d.1.302 Krotnos¢ = 5
5
poz.92 m2 748.70(
RAZEM 748.70(
2 Etap Il -- Droga t aczaca Pumptrack i Skatepark
2.1 nawierzchnie i podiaza projektowane
2.1.1 Roboty przygotowawcze
94| KNR-W 2-01 0118- |R¢czne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15cmz  |m2
d.2.102 darng z przerzutem
i
$ciezka z kostki beto| 124 m2 124.000
nowej hczaca Skate-
park i Pumptrack
RAZEM 124.00(
95/KNR-W 2-01 0118- |R¢czne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z damiprzerzutem - |m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
sciezka z kostki beto| 124 m2 124.000
nowej hczaca Skate-
park i Pumptrack
RAZEM 124.00¢
96|KNR-W 2-01 0119- |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.daftbza pomog spy-| m2
d.2.101 charek
1
tereny zielone 142 m2 142.000
RAZEM 142.00¢
97/KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowanarzy obstudze na zmiamobocz przez |m3
d.2.1 3 samochody samowytadowcze
1
po0z.94*0.2+p0z.96*0.15 m3 46.100
RAZEM 46.10(¢
98/ KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wyta|m3
d.2.1 dowaniu samochodem samowytadowczym na oddédgtdkm
1
poz.97 m3 46.100
RAZEM 46.10(¢
99 KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wyta1m3
d.2.1 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek zdyka@as¢pny rozpo-
1 czety 1 km
Krotnos¢ = 11
poz.98 m3 46.100
RAZEM 46.10(¢
100 KNR 2-21 0101-01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci - zebranie i zteenie|m3
d.2.1 zanieczyszcZew pryzmy
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
101 KNR 2-21 0101-04 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci - wywiezienie za- |m3
d.2.1 nieczyszczeé samochodami na odlegtodo 1.0 km
1
p0z.100 m3 2.000
RAZEM 2.000
102/ KNR 2-21 0101-05 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci - wywiezienie za- |m3
d.2.1 nieczyszczeé samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
1 Krotnos¢ = 10
poz.101 m3 2.000
RAZEM 2.000
103 Optata za zigenie gruzu m3
d.2.1kalk. wkasna
1
p0z.97+p0z.100 m3 48.100
RAZEM 48.10(¢
2.1.2 obrzeza
104 KNR 2-31 0401-01 |Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grunc|m
d.2.1 kat.I-Il
2
obrzee $ciezki z kos-80 m 80.000Q
tki betonowej
RAZEM 80.00d
105 KNR 2-31 0402-03 |Lawa pod krawzniki betonowa zwykta m3
d.2.1
2
p0z.104*0.03 m3 2.400
RAZEM 2.400
106/KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnie- |m
d.2.1 niem spoin zapragyvcementow
2
poz.104 m 80.000
RAZEM 80.00d
2.1.3 nawierzchnie projektowane - droga czaca etap | z etapem Il
107/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szefokj®zdni i chodnikéw w grunym2
d.2.1 cie kat. |-V gkbokasci 20 cm
3
sciezka z kostki beto| 124 m2 124.000
nowej hczaca Skate-
park i Pumptrack
RAZEM 124.00¢
108 KNR 2-31 0103-02 |Rgczne profilowanie i zagszczenie podim pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2.1 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
sciezka z kostki beto| 124 m2 124.000
nowej hczaca Skate-
park i Pumptrack
RAZEM 124.00¢
109 KNR 2-31 0104-03 |Mechanicze zagszczenie warstwy odszajcej na poszerzeniach - gréso  |m2
d.2.10104-04 warstwy po zag. 20 cm
3
sciezka z kostki beto|poz.107 m2 124.000
nowej hczaca Skate-
park i Pumptrack
RAZEM 124.00¢
110 KNR 9-11 0202-01 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegeswtokninami ukta-| m2
d.2.1 danymi sposobengcznym
3
124 m2 124.000
RAZEM 124.00¢
111/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lec§cupo zagszczeniu |m2
d.2.1 15cm
3
sciezka z kostki beto| 124 m2 124.000
nowej
RAZEM 124.00¢
112 KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgcznym - 3 cm grubig wars-m2
d.2.1 twy po zagszczeniu
3
poz.111 m2 124.000
RAZEM 124.00¢
113 KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6é cm na podsypce cemenm?
d.2.1 wo-piaskowej
3
sciezka z kostki beto| 124 m2 124.000
nowej
RAZEM 124.00¢
114/ KNR-W 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grdievarstwy humusu 5 cm m2
d.2.101
3
142 m2 142.000
RAZEM 142.00¢
115 KNR-W 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek zakaas¢pny 1 cm humusu m2
d.2.102 Krotnos¢ = 5
3
poz.114 m2 142.000
RAZEM 142.00¢
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