PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI -
PQMIESZCZEN SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB SST-07 ROBOTY MALARSKIE
OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEN W TURAWIE

ROBOTY MALARSKIE (ST 07)
— Kod CPV 45442100-8




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI -
PQMIESZCZEN SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB SST-07 ROBOTY MALARSKIE
OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEN W TURAWIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru $cian i sufitbw malowanych farbami przy realizacji przebudowy ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen sali widowiskowo sportowej dla potrzeb
osrodka zdrowia wraz z punktem szczepien w miejscowosci Turawa. Budynek, w ktorym
planowana jest przebudowa pomieszczen zlokalizowany jest na dziatce o numerze

ew. 556/2, obreb ewid. : 0138 Turawa, jedn. ew. 160913

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot w pkt. 1.1.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powioka malarska. Powloka malarska - stwardniata warstwa
farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na
spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi trwala zawiesina rozproszonych w wodzie
czgsteczek polimerow i kopolimerow.

Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadkag
powtoke. Dobrze tez przepuszczajg pare wodna, wiec umozliwiajg "oddychanie" scian.
Pomalowana nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac.

Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadkg powtoke, przepuszczalng dla
pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi

Sciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.
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2. Materiaty

2.1 Farba emulsyjna
Dane techniczne;
Wyglad powtoki matowy

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 7500+9500

Gestosc, 20+0,5°C, [g/cm3] 1,420 + 1,510

Zawartos¢ czeéci statych, [Y%owag] 52,0 + 56,0

llo$¢ warstw 2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposbdb nanoszenia pedzel, watek, natrysk

Wydajnos¢ przy jednej warstwie do 12 m2/l — w zaleznosci od chtonnosci
podtoza

Rozciehczalnik woda

3. Transport
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,wymagania ogoéine" pkt 4.
3.2. Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

4. Wykonanie roboét
4.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,wymagania ogdlne" pkt 5.
4.2 Farba emulsyjna
SPOSOB STOSOWANIA PRZYGOTOWANIE PODLOZA
e . podioze powinno by¢ mocne, suche, bez kurzu i zattuszczen,
o Swieze tynki mogg by¢ malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po
2 tygodniach, tzw. ,suche tynki” — bezposrednio po przeszlifowaniu,

e podfoza mocno chtonne (ale nie gtadzie), luzno zwigzane, sypigce sie i skredowane
pomalowac impregnatem gruntujgcym,

e miejsca zagrzybione, pokryte plesnig, oczysci¢ mechanicznie i zdezynfekowaé
impregnatem grzybobdjczym, pamietajgc réwnoczesnie o koniecznosci usuniecia
przyczyny powstawania grzybéw,

e nierdwnosci podtoza zaleca sie wyrdwnac¢ gotowg masg szpachlowa, spekania i
ubytki uzupetni¢ gotowg masg szpachlowg lub — w przypadku wiekszych
nierownosci — sypkg masg szpachlowag

e plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalowac farbg akrylowa
Sniezka Zacieki Plamy.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

o farbe przed malowaniem doktadnie wymieszac,

e dopuszczalne jest rozcienczenie farby, poprzez dodanie maksymalnie 10% wody.
APLIKACJA

e warstwy nawierzchniowe nakfadac po uptywie 2 godzin,

e po zakonczeniu prac malarskich narzedzia umy¢ w wodzie.
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UWAGI
o wiadciwe przygotowanie podtoza, uzycie zalecanych narzedzi i metod malowania
przyczynia sie do uzyskania wtasciwej —deklarowanej — wydajnosci farby,

e przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od +5°C
do+30°C.

5. Kontrola jakosci robét
5.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,wymagania ogélne" pkt 6
5.2. Przy odbiorze robét sprawdzeniu podlegaja:
3. wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ rodzaju powierzchni,
4.prawidtowosc¢ wykonania stykow, wykonhczenie.

5. Na powierzchni nie mogg odznacza¢ sie nieréwnosci podktadu oraz nie moga
wystepowaé plamy i uszkodzenia mechaniczne

6. Obmiar robét

6.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowania powierzchni malowanych

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni.

7.0dbior robot

7.1. Ogdélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogé6ine™

7.2. Roboty

Uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 7, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostac
odebrane.

W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

7.3. Odbior robot

4.Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.Roboty mozna uznaC za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 7.3. Daty wynik
pozytywny jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czesc¢ albo catos¢
robot uzna¢ za nieodpowiadajgce wymaganiom.

6.0dbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i zawieraé:

-Ocene wynikow badan,

-Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
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8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-70/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne.

BN-84/6112-15 - Szpachléwka chlorokauczukowa ogélnego stosowania biata.
BN-76/6113-32 - Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-67/6113-67 - Farby olejne do gruntowania — ogélnego stosowania.
BN-76/6115-17 - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32 - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41 - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne

wytyczne




