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OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
istniejagcego Budynku Magazynowego nr 2, ktéry wchodzi w sktad zespotu budynkéw

magazynowania Sktadnicy Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu.

[.2. DANE WYJSCIOWE I ZALOZENIA.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

— mapg sytuacyjng nieruchomosci skali 1:500,

— projekt architektoniczny budynku,

— projekt konstrukcyjny budynku,

— obowiazujace normy i przepisy:

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2019r. poz. 1065),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Dbudowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Inwestora — Rzagdowej Agencji Rezerw

Strategicznych ulica Grzybowska 45, 00 — 844 Warszawa.

1.4. DANE DOTYCZACE DZIAEKI.

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach miejscowos$ci Lubliniec.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

Aktualny stan zagospodarowania przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

II.1. Zalozenia i obliczenia

Instalacja  wentylacji mechanicznej obejmuje przestrzen wewnetrzng Budynku
Magazynowego nr 2, podzielonego na cztery odrgbne hale magazynowe nr: 2/1, 2/2, 2/3 1 2/4.

Przyjeto, ze wymiana powietrza w kazdej z hal, bedzie realizowana za pomocg jednej centrali



wentylacyjnej. Opracowanie obejmuje instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
oraz instalacj¢ grzewczg opartg na zrodle ciepta systemowego zasilajgcg nagrzewnice powietrza
centrali.

Aktualnie Budynek Magazynowy nr 2 nie jest wyposazony zarowno w instalacj¢ grzewczg
jak 1 wentylacyjna, a poszczegdlne jego hale nie sg przeznaczone na pobyt staly obstugi. W
magazynie beda przechowywane przedmioty, urzadzenia 1 produkty nie wymagajace
rygorystycznych parametrow fizykalnych powietrza a jedynym wymogiem jest utrzymanie Sredniej
temperatury w okresie zimowym o wartosci +12°C +/- 3°C.
Strumien powietrza wentylacyjnego obliczono dla 0,5 krotnosci wymian w strefie przebywania
obstugi z zatozeniem do 3 m wysokosci budynku.

Tab. 1. Bilans powietrza.

Magazyn nr 2 Powierzchnia w/h Strumien powietrza wentylacyjnego
[m2] - Nawiew [m3/h] Wywiew [m3/h]
Hala 2/1 1780 0,5 2700 2700
Hala 2/2 735 0,5 1000 1000
Hala 2/3 1040 0,5 1700 1700
Hala 2/4 1010 0,5 1700 1700

2 nawiew/wywiew 7100 m3/h

I1.2. Opis instalacji

Do projektowanego budynku z uwagi na jego funkcje oraz zachowanie parametrow niskiego
zuzycia energii projektuje si¢ wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng. Wentylacja
mechaniczna bedzie dostarczata do pomieszczen wymagang ilos¢ Swiezego powietrza zgodnie z
wymaganiami komfortu dla tego typu obiektu, wymogami technologicznymi, wymaganiami
przepisow krajowych oraz UE. W budynku projektuje si¢ jedna centrale wentylacyjng nawiewno
wyciggowa z odzyskiem ciepta zlokalizowang na zewnatrz na terenie obiektu, posadowiong na
plycie betonowej na gruncie na stalowej konstrukcji wsporczej np. za posrednictwem podstawy
dachowej ST przy szczytowej S$cianie elewacji pdéinocno-wschodniej budynku. Minimalna
wysoko$¢ urzadzenia ponad poziomem terenu wynosi 40 cm. Powierzchni¢ gruntu pod kanatami na
zewnatrz budynku zaleca si¢ zabezpieczy¢ przed przerastaniem chwastow np. obrzeze trawnikowe,
mata przeciw-chwastowa i gres. Takie rozwigzanie ograniczy naktad prac na utrzymanie terenéw
zielonych.

Centrala wentylacyjna wyposazona bg¢dzie w sekcje filtracji wstgpnej oraz doktadnej w

czeSci nawiewnej oraz filtracji wstepnej dla czesci wywiewnej. Silniki wentylatoréw beda



wyposazone w regulatory predkosci obrotowej - falowniki. Minimalna wymagana sprawno$¢
odzysku ciepta bedzie nie mniejsza niz 70% dla odzysku z rotorem. Centrala bedzie wyposazona w
nagrzewnice wodng. Przed i1 za urzadzeniami (od strony instalacji po stronie nawiewne;j,
wywiewnej, czerpni 1 wyrzutni) zainstalowane zostang kanatowe ttumiki dzwigku, chronigce
pomieszczenia i sSrodowisko zewnetrzne przed hatasem generowanym przez wentylatory nawiewne
1 wywiewne. Powietrze czerpane oraz wyrzucane bgdzie na zewnatrz poprzez czerpnie/wyrzutnie
boczne umieszczone przy centrali. Zaluzje czerpni powietrza projektuje sie jako pogodowe
chronigce kanat czerpny przed warunkami atmosferycznymi umieszczone min 2.0m nad terenem.

Powietrze wentylacyjne zostanie doprowadzone siecig kanaléw wentylacyjnych do
poszczegbdlnych hal magazynowych obstugiwanych przed dane sekcje kanatéw 1 wttoczone do ich
kubatury za pomocg dysz dalekiego zasiggu skierowanych w kierunku posadzki pod katem 20°.
Zuzyte powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez sie¢ wywiewng kanatéw wentylacyjnych
zakonczonych kratkami wywiewnymi z przepustnicami.

System wentylacyjny, ma wydajno$¢ strumienia wentylacyjnego przekraczajaca 500m3/h,
dlatego centrala wyposazona bedzie w sekcje do odzysku ciepta z wymiennikiem obrotowym. Nie
przewiduje si¢ kontroli wilgotnosci, chtodzenia powietrza ani ukladéw nawilzania z uwagi na brak
wymagan uzytkowych dla tego typu obiektu. Maksymalna predko$¢ powietrza w nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej wynosi 2,0m/s a maksymalny wspétczynnik zuzycia energii przez
wentylatory centrali wynosi SFP=3,4W/m3/h.

Centrala bedzie dostarczona z kompletem automatyki niezbgdnej do jej pracy
i okablowania acznie z pomiarem temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego. Szczegdty
konstrukcyjne 1 techniczne znajduja si¢ w karcie doboru centrali w zatgczniku do niniejszego
opracowania.

Projektowane wartosci wydajnosci elementéw nawiewnych i wywiewnych wskazano w

cze$¢ graficznej niniejszego opracowania.

I1.3. Wymagania dotyczace instalacji

Okragte 1 prostokatne przewody wentylacji mechanicznej wykonaé z blachy
ocynkowanej typ A wg BN-8865-40 o grubosci odpowiedniej dla danego przekroju kanatu.
Podwieszenia kanatéw wykonywa¢ za pomocg pretéw gwintowanych z podktadkami gumowymi,
tasm stalowych z przektadkami gumowymi, zawiesi montazowych typu L,R,V lub konsoli o
dtugosci odpowiedniej do przekroju montowanego przewodu wentylacyjnego. Przy czym zaleca si¢
do osadzania pretéw w betonie uzywac¢ kotew chemicznych w szczeg6lnosci na odcinkach

podwieszen bezposrednio do ptyt stropowych.



Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ przenoszenie
si¢ drgan na konstrukcje¢ budynku. W szczegdlnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich
podpdr czy podwieszen w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, za wyjatkiem przejs¢
przez oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy stosowac np. owini¢cie kanatéw ptytami ze spienionego
PE lub gumy.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach,
szczelnie zamykane otwory rewizyjne umozliwiajace konserwacje.

Powierzchnie zewnetrzne kanatow wentylacyjnych przebiegajacych na zewnatrz budynku

nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w izolacje termiczng o minimalnej grubosci 8 cm., ktérg
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.
Zaleca si¢ aby powyzsze elementy wraz z czerpnig i wyrzutnia montowac¢ za posrednictwem
drabinek zmontowanych ze wzmocnionych ocynkowanych ceownikéw perforowanych osadzonych
do projektowanej betonowej plyty pod centralg za posrednictwem podstawek montazowych i
pretow gwintowanych kotwionych w szczytowej $cianie budynku lub zastosowaé rozwigzania
zawarte w przemystowym systemie szynowym.

Elementy cze$ci nawiewnej i wywiewnej instalacji, przebiegajacej wewnatrz budynku

zaizolowac termicznie warstwa izolacji o grubos$ci nie mniejszej niz 2 cm.

11.4. Zabezpieczenie p. poz

Budynek podzielony zostal na strefy pozarowe wynikajace z funkcji 1 wielkosci
powierzchni. Nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z operatem p-poz, rysunkami stref pozarowych i
przegrod oddzielenia pozarowego. W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych muszg by¢ zastosowane klapy odcinajace o odpornosci ogniowej
rownej odpornos$ci elementu oddzielenia (EIS), z wyzwalaczem elektromagnetycznym (topik). W
przypadku gdy budynek jest wyposazony system sygnalizacji pozaru (aktualnie prowadzona jest
rownolegle odr¢bna dokumentacja projektowa) klapy nalezy dostarczy¢ wyposazone w sitowniki
elektryczne sterowane samoczynnie z systemu sygnalizacji pozaru. Wszelkie nieszczelnosci
pozostate po osadzeniu kanatéw w przegrodach pozarowych nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody lub w inny sposéb zgodny z
instrukcjg producenta klap. Material ognioochronny musi posiada¢ odpowiedni certyfikat ITB.
Dodatkowo przed i za klapa nalezy montowac elastyczne polaczenia kanatow dostarczone wraz z
klapa jako element kompensujacy wydtuzenie termiczne kanatow.

Klapy przeciwpozarowe odcinajace do wentylacji bytowej nalezy zaméwi¢ z obudowg ze

stali ocynkowanej o odpornosci ogniowej EIS120 a w przypadku wystgpowania systemu



sygnalizacji pozarowej z sitownikiem BF/BFN (w zalezno$ci od wielkosci klapy —dobor przez
producenta klapy) 230VAC (napigcie zasilania sitlownika dostosowa¢ do systemu SSP) z
wyzwalaczem termicznym, z pozycja normalnie otwarta, wyposazone w Sprezyn¢ powrotna,
wylaczniki krancowe dla wskazania potozenia klapy ,,zamknigta” i ,,otwarta” wraz z materiatami
montazowymi.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na zastosowanie odpowiednich typow klap do stosowania
dla danego ich przeznaczenia, funkcji i sposobu montazu. Montaz klap i zaworéw w przegrodach
zgodnie z deklaracjg wlasciwosci uzytkowych i instrukcjg montazu producenta z uwzglednieniem
prawidtowej izolacji przestrzeni miedzy klapg i Sciang.

Klapy musza posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w czasie ich

montazu.

11.5. Instalacja elektryczna

Zaprojektowane ztacze kablowe ZK zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy zlokalizowane;j
w szczytowej $cianie budynku. Lokalizacje zacz i rozdzielni pokazano na rysunku nr 15.
Zasilenie nagrzewnic zrealizowa¢ z istniejagcych rozdzielnic w poszczegllnych halach,
wyprowadzajac obwdd z zabezpieczeniem nadpragdowym.

Wszystkie elementy montowane w rozdzielni opisa¢ tabliczkami informacyjnymi z nazwg
obwodu i warto$cig znamionowg zabezpieczenia. Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi,
ktérych parametry okreslono na rys. nr 15. Przewody prowadzi¢ w rurach n/t, korytkach kablowych
(dobdr wg potrzeb) w uktadzie TN-S - We wszystkich instalacjach stosowa¢ przewody z izolacja
750 V.

11.6. Instalacja ciepta technologicznego

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy w centrali bedzie lokalna sieé cieptownicza zlokalizowana
na terenie osrodka, ktéra zapewnia wodny czynnik grzewczy o parametrach 120/700C w sezonie
grzewczym. Nagrzewnice centrali nalezy zasili¢ z istniejacego przylacza w magazynie nr 2
wyprowadzajac indywidualne odej$cie od przewodu. Jako ciepto technologiczne do centrali
projektuje si¢ instalacje o parametrach 120/70°C w klasie ci$nieniowej PN 16, zasilong
bezposrednio z sieci cieplowniczej ktorej zgodnie z warunkami cisnienie dyspozycyjne wynosi 1,2
bar. Na etapie budowy nalezy potwierdzi¢ brak konieczno$ci montazu armatury kontrolno
pomiarowej na przytaczu sieci cieptowniczej (np. zaworu réznicy ci$nien). W przypadku
wystgpienia koniecznosci montazu dodatkowej armatury (np. w wyniku zmian wymagan) nalezy

postepowac zgodnie z wytycznymi zakladu cieplowniczego. Nagrzewnice nalezy podiaczy¢ w



spos6b okreslony w czgsci rysunkowej, stosujgc pompe obiegowg do pracy na obiegu centrali w
uktadzie stato przeptywowym. Pompa przeznaczona jest do pracy non stop w okresie grzewczym co
zapobiegnie zamarzni¢ciu medium grzewczym w przewodach prowadzonych na zewnatrz.

Wezet regulacyjny nalezy umie$ci¢ w budynku w czesci ogrzewanej a zasilenie
nagrzewnicy ograniczy¢ do minimum dtugosci zaizolowanych termicznie przewodéw grzewczych
wyprowadzonych z hali. Nagrzewnica bedzie podtaczona przewodami stalowymi z zastosowaniem
zaworow odcinajacych. W celu regulacji instalacji projektuje si¢ zawor rOwnowazacy np. firmy IMI
typu STAD z mozliwoscig nastawy i pomiaru danego przeptywu oraz zawdr regulacyjny

wyposazony w sitownik sterowany z automatyki centrali np. firmy IMI typu CV325.

I1.7. Zalecenia do sterownia

Lokalizacj¢ urzadzenia sterujacego pracg centrali nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

11.8. WYMAGANIA OGOLNE

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzgdzenia
posiadaja aktualne certyfikaty zgodnos$ci i/lub atesty i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu
badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdéwienia podane w
projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, badz nie posiadaja waznych certyfikatéw i/lub
atestow), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgode na zmiang typu (producenta) urzagdzenia. Elementy,
ktérych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace
wymagania. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonhczenia przewodéw (zaréwno przewodéw rurowych, jak 1 kanaléw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne bylo od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat
obcych.

Wszelkie przejs$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan 1 hatasow (nalezy zastosowac
odpowiednie przejs$cia instalacyjne). Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od
budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajagcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie

drgan. W szczegdlnosci nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstawy, wibroizolatory 1 przektadki



tlumigce pomiedzy urzadzeniami a elementami budynku, kroc¢ce elastyczne przewodéw

wentylacyjnych przy wentylatorach.

11.9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe." oraz zgodnie
ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw 1 urzadzen. Wszelkie
urzadzenia  oraz  narzedzia  musza  byc oznaczone  znakiem  bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisOw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,
przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc. PrzejScia wszelkich
przewodéw rurowych przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w atestowane

przepusty o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielen przeciwpozarowych.

11.10. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI

Oznaczenie | Opis elementu Szt. m2
Nawiew magazyn M2 Lubliniec

Nm 1 Trojnik TST-C-400-450 111.197
Nm 2 Trojnik TST-C-300-355 1/0.792
Nm 3 Trojnik TST-C-355-450 2]1.050
Nm 4 Trojnik TST-C-355-355 10.861
Nm 5 Dysza dalekiego zasiegu KHA-250 18

Nm 6 Dysza dalekiego zasiegu KHA-200 12

Nm 7 Przepustnica regulacyjna DART-C-355 6

Nm 8 Przepustnica regulacyjna DART-C-400 1

Nm 9 Przepustnica regulacyjna DART-C-300 10

Nm 10 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-234 1]0.261




Nm 11 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-234 1[0.220
Nm 12 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-387 110.365
Nm 13 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-186 210.208
Nm 14 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-1027 2]11.145
Nm 15 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-1649 111.553
Nm 16 Redukcja RSLT-C-300-250 910.200
Nm 17 Redukcja RSLT-C-355-300 510.228
Nm 18 Redukcja RSLT-C-250-200 410.160
Nm 19 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-3000 9]2.355
Nm 20 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-3000 2|2.826
Nm 21 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-2249 1[(2.119
Nm 22 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1826 1]1.433
Nm 23 Mufa MSF-C-250 2]0.130
Nm 24 Mufa MSF-C-300 6]0.161
Nm 25 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-1732 1]1.631
Nm 26 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-1873 1]1.764
Nm 27 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1870 1[1.468
Nm 28 Przepustnica regulacyjna DART-C-250 9

Nm 29 Przepustnica regulacyjna DART-C-200 4

Nm 30 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-3000 2/1.884
Nm 31 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1x3000+4 1]2.358
Nm 32 Zaslepka CSHL-C-250 6]0.120
Nm 33 Zaslepka CSHL-C-200 410.060
Nm 34 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-3000 313.345
Nm 35 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-2991 1[3.335
Nm 36 Mufa MSF-C-355 3[0.190
Nm 37 Trojnik TPCT-C-250-250 6]0.550
Nm 38 Trojnik TPCT-C-200-200 410.250
Nm 39 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1661 111.043
Nm 40 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1648 211.293
Nm 41 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-808 210.634
Nm 42 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-820 2|0.515
Nm 43 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-145 3/0.114
Nm 44 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-159 210.100
Nm 45 Trojnik TPCT-C-300-250 6]0.594
Nm 46 Trojnik TPCT-C-250-200 410.425
Nm 47 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1197 1/0.940
Nm 48 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-1175 211.107
Nm 49 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-497 110.390
Nm 50 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-475 210.447
Nm 51 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1388 1[1.089
Nm 51 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1388 1/1.090
Nm 52 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-1373 1/1.293
Nm 53 Trojnik TPCT-C-400-250 1/0.756
Nm 54 Trojnik TPCT-C-355-250 510.630
Nm 55 Trojnik TPCT-C-355-200 10.546
Nm 56 Trojnik TPCT-C-300-200 310.506
Nm 57 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-263 1/0.293
Nm 58 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-284 1]10.317
Nm 59 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-313 1[0.295
Nm 60 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-291 210.325
Nm 61 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-388 10.365
Nm 62 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-359 410.400
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Nm 63 Kanat wentylacyjny SPRT-C-400-1197 111.504
Nm 64 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-2291 2|2.555
Nm 65 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-381 210.359
Nm 66 Kanat wentylacyjny SPRT-C-355-724 10.807
Nm 67 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-597 110.469
Nm 68 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-575 210.542
Nm 69 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1097 1]0.861
Nm 70 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-1075 2]11.013
Nm 71 Kanat wentylacyjny SPRT-C-300-1368 1]1.289
Nm 72 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-905 1/0.710
Nm 73 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1561 110.980
Nm 74 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1548 2|1.215
Nm 75 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-245 3[0.193
Nm 76 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-259 2]0.163
Nm 77 Trojnik TRv-N-C-800x300-300-400-300-260.000-30-120-120 1/3.000
Nm 78 Trojnik TRv-N-C-800x500-300-400-300-260.000-30-120-120 13.480
Nm 79 Redukcja PRL1v-N-C-300x300-355-30-50-410 1]0.493
Nm 80 Redukcja PRL1v-N-C-300x800-450-30-50-342 1]0.845
Nm 81 Redukcja PRL1v-N-C-300x800-450-30-50-145 1]0.500
Nm 82 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1500 53 | 3.300
Nm 83 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1375 13.026
Nm 84 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1180 1]2.596
Nm 85 Klapa przeciwpozarowa FDMA-800x300-.52 4

Nm 86 Klapa przeciwpozarowa FDMA-300x300-.52 1

Nm 87 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-800x300 8

Nm 88 Krociec amortyzowany QILA-210-N-C-300x300 2

Nm 89 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-850 1]1.870
Nm 90 Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x300-300x300-30-30-600 1]1.320
Nm 91 Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x800-300x400-30-30-1000 1]2.244
Nm 92 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-1250 1711.500
Nm 93 tuk QBv-N-C-300x300-30-30-120-90 10.864
Nm 94 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-838 1]1.005
Nm 95 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-277 1]0.333
Nm 96 Redukcja RPCFL-C-355-250 1/0.190
Nm 97 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-906 1]0.711
Nm 98 Redukcja RSCLL-C-355-300 1]0.228
Nm 99 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-264 10.331
Nm 100 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-884 210.832
Nm 101 tuk QBR1v-N-C-600x400-800x300-30-30-360-90-m100 1/2.758
Nm 102 tuk QBv-N-C-800x500-30-30-360-90 2|3.668
Nm 103 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-630 1]1.638
Nm 104 Przepustnica wieloptaszcz. PS-800x510-W0-T2 1

Nm 105 Przepustnica wieloptaszcz. PS-600x410-W0-T2 1

Nm 106 tuk QBv-N-C-600x400-30-130-360-90 1/2.708
Nm 107 Trojnik TR1v-N-C-1000x600-1250-600x400-625-300-200 1/4.400
Nm 108 Tréjnik TR1v-N-C-1000x600-1250-800x500-625-300-200 1]4.520
Nm 109 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-875 1]2.800
Nm 110 Zaslepka QESv-N-C-1000x600-30 10.649
Nm 111 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-699 1[2.235
Nm 112 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-1500 514.800
Nm 113 Redukcja asym. QPR2v-N-C-700x1500-600x1000-0-0-30-30-550 1]3.271
Nm 114 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-600x400 1

Nm 115 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-800x500 1
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Nm 116 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-355 1[0.780
Nm 117 Ttumik akustyczny SLC-200-5-0700-1500-1500 2

Nm 118 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1250 412.500
Nm 119 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-445 1/0.890
Nm 120 Trojnik TR2v-N-C-300x800-1000-450-475-400-100 1]2.341
Nm 121 Krociec amortyzujgcy ILA-C-300-L150 2

Nm 122 Kréciec amortyzujacy ILA-C-250-L150 2

Nm 123 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1553 1/1.463
Nm 124 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-994 1/1.108
Nm 125 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-823 1]11.034
Nm 126 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-254 1]10.319
Nm 127 ktuk QBv-N-C-300x800-30-30-120-30 211.192
Nm 128 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1250 112.750
Nm 129 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-457 1/1.006
Nm 130 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-889 1]1.957
Nm 131 Trojnik TR2v-N-C-300x400-600-355-350-200-100 1/0.952
Nm 132 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000 1[2.355
Nm 133 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-595 1/0.663
Nm 134 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000 2)1.884
Nm 135 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1828 111.435
Nm 136 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1250 17 (1.750
Nm 137 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-857 111.199
Nm 138 Zaslepka QESv-N-C-300x400-30 1/0.142
Nm 139 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-1500 313.900
Nm 140 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-695 1[1.807
Nm 141 Kanat wentylacyjny QD-N-C-700X1500-1500 116.600
Nm 142 tuk QBv-N-C-1500x700-120-120-240-90 2|7.553
Nm 143 Czerpnia-wyrzutnia ZS-1500x700-SO 1

Nm 144 Redukcja RSLL-C-400-300 1/0.361
Nm 145 Redukcja RSLL-C-400-355 10.304
Nm 146 Centrala wentylacyjna NW1 NW1 1
Wywiew magazyn M2 Lubliniec

Wm 1 Trojnik TRv-N-C-800x500-300-400-600-80.000-30-120-0 1/3.192
Wm 2 Trojnik TRv-N-C-800x300-300-400-550-10.000-30-120-120 13.000
Wm 3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1500 553.300
Wm 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1375 13.026
Wm 5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1180 112.596
Wm 6 Klapa przeciwpozarowa FDMA-800x300-.52 4

Wm 7 Klapa przeciwpozarowa FDMA-300x300-.52 1

Wm 8 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-800x300 8

Wm 9 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-300x300 2

Wm 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-850 111.870
Wm 11 Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x300-300x300-30-30-600 111.320
Wm 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-1250 1711.500
Wm 13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-838 1/1.005
Wm 14 tuk QBR1v-N-C-600x400-800x300-30-30-360-90-m100 112.758
Wm 15 tuk QBv-N-C-800x500-30-30-360-90 2|3.668
Wm 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-630 1[1.638
Wm 17 Przepustnica wieloptaszcz. PS-800x510-W0-T2 1

Wm 18 Przepustnica wieloptaszcz. PS-600x410-W0-T2 1

Wm 19 ktuk QBv-N-C-600x400-30-130-360-90 1/2.708
Wm 20 Trojnik TR1v-N-C-1000x600-1250-800x500-625-300-200 114.520
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Wm 21 Tréjnik TR1v-N-C-1000x600-1250-600x400-625-300-200 1[4.400
Wm 22 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-800x500 1
Wm 23 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-600x400 1
Wm 24 Kratka went. STS-300x300-SO +GS 2
Wm 25 Kratka went. STS-800x400-SO +GS 2
Wm 26 Kratka went. STS-600x400-SO +GS 2
Wm 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-355 1/0.780
Wm 28 Tréjnik TR1v-N-C-300x300-600-300x300-300-150-350 1]1.140
Wm 29 Podstawa dachowa ST-ROF-SET-8 6
Czwornik CZ1v-N-C-600x400-1000-800x300-500-200-225-
Wm 30 800x300-500-200-225 1]2.990
Wm 31 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1250 3(2.500
Wm 32 Kolano QBFv-N-C-400x600-150-150-120-90 1[3.000
Wm 33 Kolano QBFv-N-C-400x600-150-300-120-90 1[3.300
Wm 34 Zaslepka QESv-N-C-300x800-30 110.274
Wm 35 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1500 2(3.000
Wm 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1000 1[2.000
Wm 37 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-645 1[1.290
Wm 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-1500 213.900
Wm 39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-1395 13.627
Wm 40 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-818 1]2.619
Wm 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-675 1[2.160
Wm 42 Zaslepka QESv-N-C-1000x600-30 1]0.649
Wm 43 kuk QBv-N-C-700x1500-30-30-120-90 1]11.461
Wm 44 Czerpnia-wyrzutnia ZS-1500x700-SO 1
Wm 45 Ttumik akustyczny SLC-200-5-0700-1500-1500 2
Wm 46 Redukcja asym. QPR2v-N-C-700x1500-600x1000-0-0-30-30-550 11]3.271
Nyple
dodane:
Nypel NSL-C-200 210.085
Nypel NSL-C-250 1]0.130
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okrggtych: 139.8 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 28.2 m2
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow prostokatnych: 559.3 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 114.6 m2
Kryterium réwnowaznosci doboru centrali wentylacyjnej:
- wydajno$é minimum 7100 m’/h,
- sprez minimum 550 Pa,
- obrotowy wymiennik ciepta,
- odzyska ciepta minimum 74 %,
- wykonanie zewnetrzne.
Projektowal: inz. Arkadiusz Lojewski Sprawdzit : mgr inz. Dariusz Ciszewski
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1. Zakres rob6t dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
— wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne]
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek magazynowy — istniejacy,
3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— wykonanie instalacji wentylacyjnej,
— montaz elementéw instalacji,
— upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci (brak zabezpieczen, balustrad),
— potragcenie pracownika lub osoby postronnej materiatami budowlanymi przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostegpnym dla os6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:
— porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych padem elektrycznym,
— uderzenie cigzkim przedmiotem pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu
robét instalacyjnych na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.
— zatrucia, poparzenia przy pracy z materialami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby,
rozpuszczalniki).
Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robot malarskich.
— prace prowadzone na wysokosci powyzej 6,0 m nad poziomem terenu.

5 . Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sag w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczg¢cia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
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na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow koparek, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w  sytuacjach awaryjnych  stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoS$ci przepisOw
oraz zasad BHP.
Bezposredni nadz6ér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:
— podczas wykonywania rob6t budowlano — montanowych nalezy stosowac si¢ do
przywotlanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.
Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pozaru,
awarli 1 innych zagrozen:
— dla celéw ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggéw
komunikacyjnych na dziatce i w budynku.
7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy okresli Inwestor po zakonczeniu budowy.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robdt winien
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003 r.)

Opracowat:
inz. Arkadiusz Lojewski
upr nr MAZ/0211/POOS/07
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Zat. 1I1.1. Ostrow Mazowiecka 17.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ MAGAZYNIE NR 2 W SKEADNICY
RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W LUBLINCU
42-700 LUBLINIEC , ULICA KLONOWA 40

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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