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SPECYFIKACJA TECHNICZNA INS - 01

Roboty montazowe instalacyjne.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45331000-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej w magazynie nr 2
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu, ulica klonowa 40.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

budowg wentylacji mechanicznej. Projektowany uktad obejmuje budowe:

— instalacji wewnetrznych wentylacyjnych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych
prostokatnych i spiro o $rednicach od 200 do 300 mm

— dostawa i montaz przyboréw central wentylacyjnych

— montaz podwieszen instalacji wentylacyjnej,

— dostawe i montaz czerpni i wyrzutni powietrza,

— przebicie otworéw w $cianach

Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— dostawg materiatéw,

— wykucie bruzd do utozenia rur

— ulozenie przewodow wentylacyjnych,

— wykonanie instalacji wewnetrznych z rur stalowych

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacje wentylacyjne wewnetrzne — instalacje z rur stalowych ocynkowanych w hali

magazynowej

14.1. Elementy

1.4.1 Centrale wentylacyjne — element podstawowy instalacji mechanicznej wentylacyjnej

przeznaczony do wymuszonej wentylacji pomieszczen.

1.4.2 Kratki nawiewne i wywiewne — element stuzagcy do nawiewu i wywiewu $wierzego

powietrza i usuwania powietrza zanieczyszczonego.

1.4.3 Przepustnice wentylacyjne — urzadzenia stuzace do regulacji wydajno$ciowej
instalacji



1.44 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa wykonawcza, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Umownych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet ST.

1.5.2. Zgodnos¢ robét_ z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiag cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji..
W przypadku gdy elementy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
muszg spelnia¢ wymagania techniczno — uzytkowe wg obowiazujacych przepiséw techniczno
budowlanych.
1.5..3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt a w
szczegdlnosci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b. Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawczych obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
wykonawce w stanie dobrym przez caly okres realizacji rob6t. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych wg obowigzujacych przepiséw.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy w nalezytym stanie technicznym,
-podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska w terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej innych a wynikajacych ze



skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje magazynéw,
sktadowisk, drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem drég i placéw publicznych przez
pojazdy i sprzet budowy.

1.5..5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy wymagany — przez
odpowiednie przepisy, na terenie i w pomieszczeniach bedacych zapleczem budowy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do
uzycia.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higieny pracy
Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.59. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia i przekazania placu budowy
Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas trwania rob6t do momentu koncowego odbioru:

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie robdt nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.10. Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych elementéw robét, robdt zanikowych, instytucji, ktérych obecno$¢ jest
wymagana.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty zastosowane do budowy instalacji
wewnetrznych powinny posiadac¢ aprobaty techniczne i by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora .

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury ze stali ocynkowane;j

- Rury Spiro ze stali ocynkowanej stosowane sg do budowy instalacji wentylacyjnych w
budynkach

- Rury prostokatne ze stali ocynkowanej stosowane sg do budowy instalacji wentylacyjnych w
budynkach

2.2. Centrale wentylacyjne

2.2.1. Urzadzenia stuzace do wymiany powietrza wewng¢trznego w pomieszczeniach stanowigce
kompaktowy aparat wentylacyjny nawiewno-wywiewny

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,50m Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na elementy mocujace rur powodujac ich deformacj¢. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny 1 wurzadzenia techniczne
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje .

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— sprzetu do wykonywania instalacji wewnetrznych wentylacyjnych

— rusztowan

— elektronarzedzi

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport moze odbywa¢ si¢ za pomocg dowolnych $rodkéw transportu. Transport i
sktadowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji zewngtrznych



warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom.

Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogiby
uszkodzi¢ powtoke cynkowa.

4.2. Transport rur.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wentylacyjne
wewnetrzne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na Kkoszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji rob6t naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Izolacje
Rury ze stali ocynkowanej wymagaja izolacji w okreslonych warunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t i kontrola w czasie robét .

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie materialéw uzytych do budowy instalacji wewngtrznych

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,



— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
— sprawdzenie wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej instalacji wentylacyjne;j.
Jednostkg obmiarowg jest 1szt wykonanej i odebranej centrali wentylacyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbidr rob6t poprzednich.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowag i1 ST, uzycia
wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci .

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonana izolacja,

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy .

8.3 Odbioér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
* protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catej instalacji
* S$Swiadectwa jakosci /deklaracje wtasciwosci uzytkowych/ materiatéw wbudowanych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa
* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek
* protokoty badan szczelno$ci catego przewodu i instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Rozliczenie robét
Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty :
- roboty tymczasowe i towarzyszace
- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa o wykonanie instalacji wewnetrznych.
9.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

- projekt budowlano - wykonawczy.

10.2. Normy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych
do stosowania przez MGPiB

10.3. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

Katalog budownictwa

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 ze zm.)

4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),

OPRACOWAL.: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07



