.' TLUMIKI Data: 02.04.2023.
Projekt:
ARKUSZ DANYCH

systemy wentylacji Stanowisko: 0

SLC - 200 - 5 - 1500 - 0700 - 1500

SLC Materiat: Blacha ze stali ocynkowanej
200  Grubos¢ kulisy, mm

5 Liczba kulis

1500 Szerokos¢ a, mm

0700 Wysokos¢ b, mm

1500 Dtugos¢ L, mm

Sztuk 1
Ttumienie Poziom mocy akustycznej
m m
© ©
8 5
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

f[Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 21|87 | 23 |44,1| 39 |33,8/23,1|17,6
Lw |40,3/35,9|31,7|27,9|24,5/21,3/18,3| 15

Przeptyw objetosciowy (V) 7500 m3/h

Predkos¢ powietrza (vef) 6 m/s

Poziom mocy akustycznej (LwA) 31 dB(A) I
Spadek cisnienia (dP) 13 Pa

Waga 116,5 kg G

Opis techniczny

Tlumik sktada sie z obudowy oraz kulis wewnetrznych. Obudowa wykonana z blachy z ramkami
montazowymi z profili blaszanych, dodatkowo usztywniona przez poprzeczne falowanie blachy. Kulisa od
strony naptywajgcego powietrza ma zaokraglony profil i sktada sie z ramy z blachy stalowej i wktadu
dzwiekochtonnego, absorbujgcego energie akustyczng. Wktad dzwiekochtonny stanowi potgczenie
niepalnych ptyt wetny mineralnej. Jego powierzchnia zewnetrzna pokryta jest odpornym na $cieranie
welonem, ktory zabezpiecza wetne mineralng. Pokrycie welonem z wtdkna szklanego w kolorze czarnym,
pozwala zapewni¢ bezpieczng eksploatacje dla przeptywu powietrza z predkoscig do 20 m/s. Maksymalna
temperatura nosnika energii cieplnej wynosi 2508C. Wyréb jest niepalny. Przy wiekszych wymiarach a lub b,
kulisy wykonuje sie jako fgczone. Rodzaj kulis: kulisy absorpcyjne, ktérych cata powierzchnia pokryta
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systemy wentylacji

TLUMIKI
ARKUSZ DANYCH

Ttumik + akustyka wentylatora
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Data: 02.04.2023.
Projekt:
Stanowisko: 0.FAN

66
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catkowita
f[Hz] 63 125 250 |500 |1k 2k 4k 8k dB(A)
1. Poziom mocy akustycznej
wentylatora dB(A) 68 62 72 60 50 43 38 29 74 dB(A)
2. Thumik - Thumienie De, dB 21 8,7 |23 441 |39 33,8 (23,1 |17,6
3. Szumy wiasne ttumika Lw, dB 40,3 359 (31,7 |27,9 (245 |21,3 |18,3 |15
;‘B‘(’X\ﬁpadkowa moc akustyezna, g5 g 1533 |49 (159 (11 |92 |149 114 |66 dB(A)
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