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’ ® Oferta 2005/23
Data oferty 13.12.2021
’ F r a p o I Projekt Magazyn nr 2 - Rzadowa Agencja
’ Pozycja NW1
Klient

FRAPOL Sp.zo.0.

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow
Tel. [+48] 12 653 27 66
www.frapol.com.pl

Biuro / Dystrybutor Wojciech Solecki

Serie AF / P50 Cisnienie atmosferyczne [mbar] 1013
Wykonanie Standard Ciezar wtasciwy [kg/m] 1,20
Rodzaj jednostki Jednostka zewnetrzna Moc witasciwa wentylatora [w/(m3/s)] 2901 SFP5
Wentylator dobrany na warunki mokre Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C] -20,00
Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14
Rodzaj jednostki SWNM / DSW
Rodzaj napedu Uktad bezstopniowej regulaciji predkosci obrotowej wentylatora
Rodzaj UOC inny
78,30
Znamionowe natezenie przeptywu [m/h] 6 900
Efektywny pobér mocy [kW] 6,360
Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)] 730
Predkos¢ czotowa [m/s] 1,83
Zewnetrzny spadek ci$nienia [Pa] 550 / 550
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcjew | 251/ 233
Sprawnos$¢ statyczna wentylatorow [%6] 67,7 | 67,7
Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza [%)] 0,30
Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza [%0] 1,50
Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra | Informacja zawarta w systemie automatyki
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)]| 55,8
Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje demontazu | www.frapol.com.pl
Zgodnos¢ z ERP2018 Tak

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w mechanizm wizualnego sygnatu lub alarm w systemie sterowania,
ktore wigczajg sie, jezeli spadek cisnienia na filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek ci$nienia koncowego.

Definicja jednostki Obudowa:
Wielkos¢ 28s Grubosc¢ 50 mm
Typ Nawiew Wewnetrzny panel

Wydatek powietrza [m/h] 6 900
Cisnienie zewnetrzne [Pa] 550
Cisnienie calk. [Pa] 1194

Diugos$¢ [mm] 2890,0
Szeroko$¢ [mm] 1 600,0
Wysokos¢ [mm]  800,0

Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 1,83

Szczelno$é obudowy L2 (M)

stal ocynkowana
Zewnetrzny panel

stal ocynkowana powlekana RAL 7035
Wewnetrzny panel podtogowy

stal ocynkowana
Profile Aluminium
Prowadnice stal ocynkowana

Wydruk 28.03.2023
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Pozycja NW1
Filtr 125 Pa
Typ Filtr kKieszeniowy Czysty dP [Pa] 47 Dtugos¢ kieszeni [mm] 360,0
Klasa M5 Brudny dP [Pa] 200 Klasa efektywnosci energetycz E
Wydatek powietrza [m/h] 6 900
Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 1310,0 x 625,0 x 115,0
Krdciec elestyczny Gabaryty [nm] 1 500,0 x 700,0 x 130,0
Filtr 151 Pa
Typ Filtr kKieszeniowy Czysty dP [Pa] 101 Dtugos¢ kieszeni [mm] 370,0
Klasa F7 Brudny dP [Pa] 201 Klasa efektywnosci energetycz D
Wydatek powietrza [m/h] 6 900

Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 196 Pa
Typ
Parametry grzania Parametry chtodzenia
Nawiew [m/h] 6900 Spadek ci$nienia [Pa] 150 | Nawiew [m/h] Spadek cisnienia [Pa]
Wilot [°C] -20,00 Wilgotnos¢ [%] 100,0 | Wilot [°C] 32,00 Wilgotnosc¢ [%] 40,0
Wylot [°C] 4,90 Wilgotnos¢ [%] 28,0 | Wylot [°C] Wilgotnos$¢ [%]
Wywiew [m/h] 6 900 Spadek cisnienia [Pa] 186 | Wywiew [m/h] Spadek cisnienia [Pa]
Wilot [°C] 12,00 Wilgotnosé [%] 30,0 | WIlot [°C] 22,00  Wilgotnosc [%] 50,0
Wylot [°C] -11,80 Wilgotnos¢ [%] 95,0 | Wylot [°C] Wilgotnos¢ [%]
Sprawnosc [%] 77,9 Sprawnos¢ [%]
Sprawnos$¢ sucha, réwne strumienie [%] 78,30
78,30
Calk. sprawnosc¢ odzysku [kW] 62,66 Calk. sprawnos¢ odzysku [kW]
Wentylator typu "plug fan"
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 6 900 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 550 Klasa izolaciji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2712 Moc [kW] 4,000
Cisnienie statyczne [Pa] 1097 Predkos¢ +-2% [1/m] 2945
Cisnienie catk. [Pa] 1194 Prad +-5% [A] 7,30
Catkowita sprawnos¢ [%0] 78,7 Napiecie 3x400V /50 Hz
Zabezp. Silnika PTC
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1484  SFP4 Moc pobierana [kW] 3,410
Punkt Pracy 46 Hz
Maks. czestotliwos¢ pracy 51 Hz
Silnik typu AC. Wymagany falownik zewnetrzny
Klasa efektywnosci energetycz IE3
Ostona wlotu
Wytgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Obudowa U2 Styk pomocniczy
Wydruk 28.03.2023 Strona 2/4
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Nagrzewnica 11 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 6 900 Typ Woda
Predkos¢ powietrza [m/s] 2,54 Wydatek przeptywu czynnika [I/s] 0,1040
Wejscie powietrza [°C] 2,90 Wilgotnosc¢ [%)] 32,3 Wejscie czynnika [°C] 120,00
Wyijscie powietrza [°C] 12,00 Wilgotnos¢ [%] 17,4 Wyjscie czynnika [°C] 70,00
Wydajnos¢ [kW] 21,04 Spadek ci$nienia czynnika [kPa] 5,62
Pojemnos¢ [I] 3,000
Podtaczenie wejscia DN 0 3/4
Podtaczenie wyjscia DN 0 3/4
1 pcs. Termostat przeciwzamrozeniowy

Dostep do termostatu przez klape obok

Kréciec elestyczny

Gabaryty [mm] 1 500,0 x 700,0 x 130,0

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom cisnienia dzwieku

[dB]

Poziom mocy akustycznej [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 68,0 62,0 72,0 60,0 500 43,0 380 290K 64,6
Wylot 74,0 72,0 81,0 77,0 79,0 740 69,0 680 823
Obudowa | 59,0 51,0 57,0 51,0 52,0 47,0 41,0 32,0/ 55,8

Woydatek powietrza [m/h] 6 900 Dtugosé [mm] 2270,0
Cisnienie zewnetrzne [Pa] 550 Szeroko$¢ [mm] 1 600,0

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci 1m
Ssanie 60,1 54,1 64,1 52,1 42,1 351 30,1 21,1| 56,7

Wylot 66,1 64,1 73,1 69,1 71,1 66,1 61,1 60,1| 744

Obudowa | 51,1 43,1 49,1 43,1 44,1 39,1 33,1 24,1| 47,9

Definicja jednostki Obudowa:

Wielkos¢ 28s Grubosc¢ 50 mm

Typ Wywiew Wewnetrzny panel

stal ocynkowana
Zewnetrzny panel
stal ocynkowana powlekana RAL 7035

Cisnienie calk. [Pa] 1032 Wysokos¢ [mm]  800,0 Wewnetrzny panel podiogowy
stal ocynkowana

Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 1,83 Profile Aluminium
Szczelno$é obudowy L2 (M) Prowadnice stal ocynkowana

Filtr 124 Pa
Typ Filtr kKieszeniowy Czysty dP [Pa] 47 Dtugos¢ kieszeni [mm] 360,0
Klasa M5 Brudny dP [Pa] 200 Klasa efektywnosci energetycz E
Wydatek powietrza [m/h] 6 900

Kréciec elestyczny

Gabaryty [mm] 1 500,0 x 700,0 x 130,0

Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie

196 Pa

Wydruk 28.03.2023
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Wentylator typu "plug fan"

Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 6 900 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 550 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2610 Moc [kW] 4,000
Cisnienie statyczne [Pa] 935 Predkos¢ +-2% [1/m] 2945
Cisnienie calk. [Pa] 1032 Prad +-5% [A] 7,30
Catkowita sprawnosc¢ [%] 78,4 Napiecie 3x400 V /50 Hz
Zabezp. Silnika PTC
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1371 SFP4 Moc pobierana [kW] 2,950
Punkt Pracy 44,3 Hz
Maks. czestotliwos¢ pracy 51 Hz
Silnik typu AC. Wymagany falownik zewnetrzny
Klasa efektywnosci energetycz IE3
Whwtgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Obudowa U2 Styk pomocniczy
Pusta sekcja 1Pa
Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 1310,0 x 625,0 x 115,0

Kréciec elestyczny

Gabaryty [mm] 1 500,0 x 700,0 x 130,0

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 71,0 650 74,0 64,0 61,0 59,0 57,0 55,0, 69,0
Wylot 78,0 750 86,0 83,0 87,0 810 76,0 77,0/ 89,6
Obudowa | 60,0 51,0 57,0 50,0 52,0 46,0 40,0 33,0/ 554
Poziom ci$nienia dzwieku [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci 1m
Ssanie 63,1 57,1 66,1 56,1 53,1 51,1 49,1 47,1 61,1
Wylot 70,1 67,1 78,1 751 79,1 73,1 681 69,1| 81,7
Obudowa | 52,1 43,1 49,1 42,1 44,1 38,1 32,1 251| 475
Rama montazowa H=120,0 Materiat vz
1 Daszek pogodowy
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokosc Wysokos¢ Diugosc¢ Ciezar [kg]
1 1600,0 800,0 540,0 70,00
2 1600,0 800,0 1220,0 205,00
3 1 600,0 800,0 1220,0 193,00
4 1 600,0 1600,0 510,0 243,00
5 1600,0 800,0 1160,0 252,00
Catkowity 963
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