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l. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdétowe wymagania wykonania
i odbioru robét zwigzanych z uporzadkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokét altany
Smietnikowej polegajgce na utwardzeniu terenu w miejscu przeznaczonym na sktadowanie
gabarytow, naprawie istniejgcego oraz wykonaniu nowych chodnikéw oraz rekultywacji
terenow zielonych wraz z nasadzeniem krzewow przy ul. Sfonecznej 86 w Gorzowie Wilkp.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z przedmiotowym zadaniem,
takze koszty roboét towarzyszacych i pomocniczych, w tym koszty ewentualnej koniecznej
rozbidrki i odtworzenia elementéw zagospodarowania terendw sgsiednich — przylegtych
do miejsca inwestycji.

Il. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. Roboty przygotowawcze

Polegajg na robotach rozbiérkowych poszczegélnych elementéw chodnika ( nawierzchni
chodnika , obrzezy trawnikowych), na wykonaniu koryta , oraz ewentualnych robdt
ziemnych. Rozbiérke poszczegdlnych elementédw chodnika nalezy wykonaé recznie lub
mechanicznie. Nastepnie nalezy przesortowac¢ materiat uzyskany z rozbiérki. Materiat (
krawezniki, obrzeza trawnikowe, podsypka ) nie nadajacy sie do ponownego wykorzystania
nalezy utozy¢ w stosy , a nastepnie wywies¢ na miejsce utylizacji .

2. Roboty ziemne

W przypadku wykonywania nowego koryta w miejscu istniejgcego chodnika ,po odspojeniu
gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde nalezy wyprofilowac dno koryta
z mechanicznym zageszczeniem, uformowac pobocze z wyrédwnaniem do wymaganego
profilu i zagescic go.

Roboty ziemne nalezy wykonywac koparka lub recznie z jednoczesnym zatadunkiem ziemi
na samochody celem wywozu na zwatke. W przypadku wystgpienia wod w wykopie nalezy
recznie wykona¢ rowki odwadniajgce. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,97-1,00 okreslonej w badaniu ,,Proctora".

3. Roboty remontowe

W zakres prac remontowych wchodzi wykonywanie prac remontowych (wymiana
podbudowy i zniszczonych nawierzchni, likwidacja zapadniec i nieréwnosci) poszczegdlnych
elementow chodnikéw (nawierzchni, krawezinikow, obrzezy, regulacja wysokosciowa
studzienek ). Wyszczegdlnienie prac remontowych wraz z opisem niezbednych czynnosci
przedstawiono ponizej:

3.1. Podbudowy.
3.1.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka zwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm , spetniajaca
wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny .

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 .

3.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 oraz 8x30x100 cm, gatunku |, w kolorze
jasnoszarym i spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1343:2013 kI | Géra kraweznika
wykonczona jest metoda Srutowania Tolerancja przy odbiorze robot:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde
100 m), odchylenie niwelety - max. +1 cm (na kazde 100 m),




- rownosc gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg do
1 cm (na kazde 100m),

- dok’ra)dnosié wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co
10 m).

3.3. Nawierzchnie z kostki brukowej

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub.6 cm chodnika, powinna posiadac aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie drogowym. Ksztatt i kolor kostki zgodny z zatozeniami
przedmiarowymi . Podstawowe wymagania:
e wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6 kostek) nie powinna by¢ nizsza niz
60 MPa,
e nasigkliwos$¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04 i wynosi¢ nie wiecej niz
4%,
e Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4mm,
e odpornos¢ na dziatanie mrozu wg badan PN-EN 206:2014-04.
Na podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 5 cm nalezy stosowac piasek gruby odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Kostke uktada sie na podsypce tak aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3mm. Szczeliny wypetnic¢ nalezy piaskiem, zamiesé powierzchnie utozonych kostek i ubi¢ przy
zastosowaniu np. wibratorow ptytowych
z ostong z tworzywa sztucznego.
Nieréwnosci nawierzchni mierzone fatg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé 8mm.
Tolerancja spadkdéw poprzecznych +0,5%, tolerancja rzednych niwelety nie wiecej niz +1cm.

Il. TERENY ZIELONE

Wytyczne dla materiatu roslinnego nasadzanych drzew i krzewdw.

1. Warunki ogdlne

a. Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkétek krajowych, powinny one by¢ wpisane do ewidencji
producentow prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorow Inspekcji Ochrony Roslin i posiadac
numer rejestracyjny.

b. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

c. Materiat powinien by¢ wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

d. Rosliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia, powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg
korzeniowa.

e. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta,
w balocie (zajutowana i drutowana), w przypadku roslin w pojemniku, roslina nie mogta w nim rosng¢
krécej niz rok, a nie dtuzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie tylko jeden egzemplarz
rosliny.

f. Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg, korzenie
powinny byé rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie
moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

g. W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem, nie mozna dopuscic
do przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktéry zostat przesuszony musi byé wymieniony na




nowy.

h. Wszystkie czesci roslin muszg byé pozbawione ran i $ladéw po swiezych cieciach,

i. Rosliny iglaste powinny mieé barwe igiet typowa dla odmiany.

j.  Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzen lub na
teren lokalizacji sadzenia, na ktorych Komisja w sktadzie: przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i
Wykonawca nasadzenn dokona szczegétowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O
miejscu, terminie dostawy oraz iloSci poszczegdlnych partii materiatu roslinnego z wyszczegdlnieniem
gatunkéw decyduje Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom specyfikacji nie zostanie
dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany na wtasciwy.

2. Warunki dodatkowe dla drzew.

a. Obwdd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 14 — 16 cm.

b. Wysokos$¢ drzew lisciastych powinna wynosié, co najmniej 3,5 m, drzew iglastych, co najmniej 1,8 m.

c. Podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum 2,2 m.

d. Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew wynosi 40 cm,
dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi 20 cm.

e. Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkétkowane.

f. W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielopniowych.

g. U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej z jednostronng krzywizng
o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm na 1 m. Przewodnik - ped przewodni
stanowigcy o$ pionowg drzewa, biegnacy od szyjki korzeniowej do pgka szczytowego.

h. U form piennych przewodnik powinien byé wyraznie wyksztatcony. Paczek szczytowy przewodnika
powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

i. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci korony i
symetrycznie wokdt osi pionowej, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w szkdtce —
odpowiednio dla gatunku i odmiany.

j. Pedy korony nie przyciete.

k. Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony.

I.  Minimalna Srednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

m. Drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np. kosodrzewina itp.) i
by¢ w petni rozgatezione; odstepy miedzy okdtkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢
proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.

n. Srednica bryly korzeniowej powinna wynosié 55 — 65 cm.

3. Warunki dodatkowe dla krzewdw.

a. Pojemnik musi mie¢ wielkos$¢ proporcjonalng do rozmiardw rosliny - min. C3, C4.

b. Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkétkowane muszg miec przynajmniej 5 dobrze wyksztatconych pedéw
gtéwnych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy powinny by¢ roztozone réwnomiernie (nie
jednostronnie), przyciete po pierwszym i drugim roku, wysokos¢ (od poziomu gruntu) lub srednica
krzewu min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju).

c. Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkétkowane, minimum 5 pedéw, wysokos¢ lub srednica korony min. 0,4 m
(lub wg charakterystycznego pokroju).

d. Gtéwne pedy powinny wyrastac¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

e. Pedy korony nie przyciete.

4. Niedopuszczalne wady drzew i krzewdw.

a. Uszkodzenia mechaniczne roslin.




b. Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
c. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

d. Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

e. Slady zerowania szkodnikdw.

f. Oznaki chorobowe.

g. Zwiedniecie i pomarszczenie kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i na korzeniach.
g. Martwice i pekniecia kory.

h. Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

i. Slady nieprawidtowego ciecia na obraczke.

i. Dwa przewodniki korony formy piennej.

j. Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).

k. Jednostronne utozenie pedow krzewow.

(2]

. Nasadzenie drzew i krzewdw.

a. Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwasci¢, wyréwnaé, ustabilizowac
i wygrabi¢, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm — caty teren nalezy
gteboko przekopad i przygotowac jako catosc.

b. Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt.

c. Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryty korzeniowej, sciany dotéw nie
powinny byc¢ gtadkie — nalezy ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajgce nowe korzenie miaty lepsze
warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchnié, gérna czes¢ dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢
szeroko i luzno przekopana.

d. Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng warstwe gleby humusowej od ziemi z
dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnosé: pod korzenie nasypujemy te
samg warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy humus.

e. Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykona¢ warstwe z gliny, aby zahamowad szybka
infiltracje wody.

f. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.

g. Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu roslinnego
(bez uzycia torfu), ilos¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10 litrow na jedno drzewo oraz 5 litrow
na jeden krzew.

h. Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwytac wytgcznie za pojemnik.

Nasadzenie roslin zgodnie ze sztuka ogrodnicza, rosliny powinny byé sadzone na gtebokosci, na jakiej
rosty w szkétce.

Przy sadzeniu nalezy zwrécic szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.

Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.

Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokdt posadzonych roslin.

. Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $ciétkowaniem rozdrobniong sezonowang

korg, warstwa o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby nie byta przykryta szyjka korzeniowa.

n. Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokét drzew (szczegdlnie w przypadku skarp), tak, aby
ich ksztatt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody i jednoczesnie chronit przed sptywaniem
ziemi, ktore grozi odstonieciem systemu korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowac nawet
przewrdcenie drzewa.

0. Po posadzeniu krzewdw, kora powinna zosta¢ rozscielona warstwa, co najmniej 10 cm na catej
powierzchni zajmowanej przez skupine krzewdw. Kora powinna zajmowac¢ powierzchnie wiekszg od
skupiny krzewéw o co najmniej 30 cm na catym obwodzie skupiny. Rozscielona kora powinna mieé
ksztatt w rzucie z gory zgodny z dokumentacjg projektows i projektowanym ksztattem skupiny.

p. Do Scidtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora przekompostowana,
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powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow izarodnikéw grzybéw), pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpaddéw. Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

g. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujgcych
warunkow atmosferycznych.

r. Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o srednicy 7 cm i o dtugosci dobranej
do wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z gory i9 listwami nabitymi
od dotu. Szerokos¢ listew powinna wynosi¢ 8 - 10 cm. Paliki powinny zostaé¢ wbite w ziemie tak, by
nie uszkadzaty bryty korzeniowej.

s. Mocowanie drzewa do palikdw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong drzewa na wysokosci ok. 2
m materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa - tasmg parciang o szer. 4 cm. Mocowanie powinno
by¢ przeprowadzone w sposdb korygujgcy ewentualne krzywienie drzewa.

t. Nalezy zachowac¢ odstep pala od pnia wigzac tasme w ésemke. Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesci
drzewa.

u. Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw wbitych ukosnie w ptaszczyznie
wschdd zachéd od strony wschodnie;j.

v. Przywrdcenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia prac wraz
z uporzagdkowaniem i wywozem odpadow.

6. Zaktadanie trawnikéw

a. Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen (uporzadkowanie
terenu po wykonanych pracach).

b. Jesli teren pod trawnik porosniety jest chwastami trwatymi, nalezy zastosowac oprysk preparatem
catkowicie niszczgcym roslinnos¢ (stosowac Scisle z instrukcjg uzytkowania i przepisami BHP). Czas do
catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3 tygodnie (zaleznie od warunkow pogodowych).

c. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy wykonywac
recznie bez uszkadzania korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm, jesli gleba pod trawnik jest zageszczona
przez wczesniejsze poruszanie sie po niej maszyn budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajac np.
glebogryzarki, prace te nalezy wykonywac w taki sposdb, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowe;j
dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu.

d. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg o grubosci 12 cm iwymieszana z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

e. Nawoz mineralny nalezy zastosowac celem startowego nawozenia w dawkach ustalonych na
podstawie wskazan stacji chemiczno rolniczej. Badanie podtoza powinno obejmowac odczyn,
granulacje oraz zawarto$¢ makro imikroelementéw. Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ takie
badanie przed wysiewem trawy, celem potwierdzenia spetnienia przez glebe warunkéw dobrego
wzrostu trawy.

f. Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy watowac watem gtadkim, a potem kolczatkg lub zagrabié.

g. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowaé mieszanke nasion
traw o wysokiej odpornosci na deptanie, dobrang do wtasciwosci terenu.

h. Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion na 100 m ?, recznie 2,5 -3,0
kg na 100 m 2.

1. Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione sktadajgca sie z gatunkéw i odmian odpornych na
susze i nie wymagajacych duzych naktadéw na pielegnacje;

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy zastosowanych
odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy zachowaniu proporcji w
gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %, kostrzewa trzcinowa 70 %, kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Skfad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%




- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

j.  Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wiekszej zawartosci czesci
sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych wymaganiach pielegnacyjnych.
Skfad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy zastosowanych
odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy zachowaniu proporcji w
gatunkach (zycica trwata 45 %, kostrzewa czerwona 30 %, kostrzewa trzcinowa i szczeciniasta tacznie
25 %).
Sktad mieszanki:
- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%
- Zycica trwata Bokser - 45%
- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%
- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%
- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

k. Sktady mieszanek muszg by¢ potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjnej. dla poszczegdlnych
sktadnikéw oraz Oswiadczeniem producenta o skfadzie mieszanki.

l. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy mniejszych
powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez doswiadczonego pracownika. W
przypadku siewu recznego nalezy wymiesza¢ grabiami lub watem kolczatka nasiona traw z glebg na
gtebokos¢ 0,5 cm.

m. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jesli przykrycie nasion nastgpito przed
watowaniem kolczatka, mozna nie stosowac juz watu gtadkiego.

n. Niedopuszczalne jest zageszczanie podtoza w stopniu przyjetym dla podbudéw iwarstw
odsgczajacych w drogownictwie.

0. Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przylegtych kraweznikéw o ok.5 cm,
wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

p. Ptaszczyzna trawnika badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 5 cm.

q. Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren uzupetniajgc ew.
nieréwnosci i dosiewajgc nasiona w miejscach stabszych wschodow.

r. W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zakfadany jest na stoku gdzie istnieje
prawdopodobienstwo erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢ potozenie darni
zrolki. Podtoze w takim przypadku nalezy przygotowaé w taki sam sposdéb jak przy zaktadaniu
trawnika z siewu.

s. Przy zaktadaniu trawnika z rolki poszczegdlne fragmenty darni nalezy rozktadad scisle i bez odstepdw,
a nastepnie przybi¢ je kotkami, ewentualne szpary wypetnia sie ziemig wymieszang z piaskiem, po
utozeniu darni powierzchnie trawnika nalezy zwatowac a nastepnie podlaé, pierwsze koszenie takiego
trawnika nalezy zrealizowa¢ po ok. 2 tygodniach, pod warunkiem, ze nastgpito zro$niecie sie darni
z podtozem, zdzbta trawy skracamy o ok. 1/3 wysokosci.

7. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania trawnikéw oraz do zaprawy dotdw podczas realizacji
nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, nasion chwastéw i ich korzeni, kamieni, gruzu oraz
innych obcych elementéw. Nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzi¢ z gleb
lekkich lub sSrednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej, o odczynie pH 5,6 - 6,5. Za
odpowiednie przyjmuje sie poditoze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czesci sptawialnych (gliny i ity).
Zawartos¢ préchnicy musi miesci¢ sie w granicach 0,6 — 6 % wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na
teren budowy, powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
ziemie w pryzmach, tak, aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.




8. Transport materiatu roslinnego

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz
czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg mie¢ zabezpieczone bryty
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie
suszy podlewac. Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem podlane.

9. Pielegnacja zatozonej zieleni.

Dla zatozonej zieleni ustala sie 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres pielegnacyjny
zapewniony przez Wykonawce. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen,
ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosci:
Trawniki.

a. Systematyczne koszenie trawnikdéw tak, aby wysokosc¢ roslin nie przekraczata 15 cm, wysokosci ciecia
powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane na wysokos¢ 5 —
7 cm z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (potowa pazdziernika).

b. Usuwanie chwastow trwatych do czasu trzeciego koszenia.

c. Jesli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, zatozony trawnik nalezy podlewac (w
miare stwierdzonych potrzeb) zaczynajgc tuz po siewie, podlewanie nalezy prowadzi¢ wczesnym
ranem lub wieczorem przy uzyciu koncowek jak najbardziej rozdrabniajgcych strumien wody, tak,
aby wysiane nasiona oraz siewki nie ulegaty wyptukaniu.

d. Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku od jego zatozenia, nalezy
stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikéw w ilosciach i czestotliwosciach zalecanych przez
producenta, chyba, ze zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki.
Stosowanie nawozow o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e. Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementow: azotu, fosforu i potasu powinna wynosic
4:1:2 przy rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m?, nawozenie nalezy stosowaé wieczorem, na
suchg trawe przed spodziewanymi opadami, dawka nawozu powinna by¢ roztozona réwnomiernie
na catej powierzchni trawnika, nawozenie jesienne musi uwzglednia¢ zwiekszenie dawek potasu
kosztem azotu.

f. Rozsiewajac nawdz nalezy stosowac profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i
rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadza¢ poza terenem trawnika.

g. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzglednia¢ specyficzne wiasciwosci
nawierzchni. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzgdzen stosowanych na trawniku.

h. Monitoring.

Drzewa i krzewy

i. Usuwanie peddéw wyrastajgcych z podktadki i z pnia ponizej nasady korony.

j- Usuwaniu odrostdw korzeniowych.

Systematyczne podlewanie drzew i krzewéw w okresie letnim.

I.  Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewdw nawozami mineralnymi o wydtuzonym
dziataniu.

m. Uzupetnianie i poprawianie palikdw oraz wigzan (drzewa).
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Usuwanie chwastéw w nasadzeniach roslinnych — 4 razy w okresie wegetacyjnym.
Uzupetnianie kory.

Poprawianie mis przy drzewach.

Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci.

Ciecia sanitarne i formujgce — min. 2 razy do roku.

Usuwanie przekwitnietych kwiatostandw (dotyczy krzewdw).

Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumartych roslin.
Monitoring.
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10. Zabezpieczenie istniejgcej zieleni na etapie inwestycji.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy
przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej
inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania majace
na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1
ustawy O ochronie przyrody).

Ill. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszelkie roboty remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robdt pracownicy
powinni sprawdzi¢ stan bezpieczenstwa w miejscu pracy. Roboty remontowe nalezy
wykonywaé¢ po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robdét i oznakowaniu go
stosownymi znakami drogowymi i urzadzeniami ostrzegawczo- zabezpieczajgcymi.
Roboty mogg wykonywaé jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym
stanowisku pracy. Pracownicy znajdujacy sie w rejonie robdt powinni by¢é ubrani w
odpowiednig odziez ochronna.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wtasciwg jednostky zarzgdzajgca
dang siecig podziemng dalszy sposéb wykonywania robat.

Specjalistyczny sprzet i maszyny powinny by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby do
tego uprawnione. Po zakonczeniu robdt remontowych teren nalezy doprowadzic do
stanu pierwotnego.

IV. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Materiaty uzyte do realizacji remontu muszg by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestéw lub
certyfikatéw oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351).

V. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robdét powinny zapewni¢ prawidtowe ich
wykonanie oraz nie stwarzac zagrozenia dla 0oséb i mienia w rejonie placu budowy jak
rowniez nie oddziatywac zbyt negatywnie na srodowisko, tj. powinny spetnia¢ normy
w zakresie emisji hatasu i spalin.
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VI. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport elementéw i prefabrykatéw budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot
remontowych powinien odbywa¢ sie w sposéb zgodny =z przepisami BHP
i uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

VII. Kontrola jakosci robét

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujace elementy:

jakos¢ elementow, prefabrykatow, materiatéw budowlanych stosowanych w czasie prac;
prawidtowosé w wykonaniu poszczegdlnych prac, zaréwno robot ulegajgcych zakryciu jaki
i widocznych (m.in. stopien zageszczenia i wyprofilowania koryta, wymiary: podbudowy,
podsypki, nawierzchni, kruszywa, zapraw cementowych, doktadnos$¢ utozenia elementow
drogi, doktadnos¢ zawibrowania nawierzchni, dokfadnos$¢ wypetnienia spoin, spadki
poprzeczne i podtuzne, doktadnos¢ regulacji studzienek; uporzadkowanie terenu po
wykonaniu prac).

VIII. Odbidr robét budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng jezeli wszystkie elementy
wymienione w pkt VIII zostaty zrealizowane prawidtowo. Odbior robot nastepuje
protokdlarnie na podstawie wczesniej przeprowadzonej kontroli jakosci robot. W zaleznosci
od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére zostang zakryte zgodnie z procesem technologicznym. Odbior ten jest
prowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Gotowos¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi Nadzoru.

Odbior robot czesciowy i ostateczny - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.
Zakonczenie robot oraz gotowos¢ ich do odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi
Nadzoru. Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw oraz ocenie wizualnej. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot odbiega od wymaganej Specyfikacjg
Techniczng, komisja wyznaczy roboty poprawkowe lub uzupetniajgce i ustali nowy termin
odbioru. Do odbioru czesciowego, czy ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
nastepujace dokumenty:

> obmiary wykonanych prac wraz z rysunkami,

> deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

> oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami,
normami i Specyfikacjg Techniczng.

Odbior pogwarancyjny - dokonywany jest przed uptywem gwarancji i polega na ocenie
wygonanych robot i ewentualnym usunieciem nieprawidtowi ci stwierdzonych podczas jego
odbioru.

IX. Sposadb rozliczenia robot

Ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robdt podano w projekcie umowy.

X. Przedmiar robot

Podana ilos¢ jednostek przedmiarowych jest wielkoscig orientacyjng i Zamawiajgcy nie
gwarantuje zlecenia robdt w podane;j ilosci. llos¢ robot wyniknie w trakcie obowigzywania
umowy w zaleznosci od potrzeb. Obmiar robdt zostanie sporzgdzony przez Wykonawce,
a jg:go zgodnosc¢ sprawdzona przez Inspektora Nadzoru w ramach w/w procedury odbioru
robot.
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10. Dokumenty odniesienia

Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 rok, poz. 2351);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1376 z pdin. zm.);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz.
124 z péin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 roku ,poz.
2454).

Normy

PN-B-04110 - Wytrzymatosc na sciskanie w stanie powietrzno - suchym w MPa nie mniej niz 120
PN-B-04111 - Scieralnos¢ na tarczy Boehmego w centymetrach nie wiecej niz 0,4

PN-B- 04115 - Wytrzymatos¢ na uderzenia (zwieztos¢ ) liczba uderzeri, nie mniej 8

PN-B -04101 - Nasigkliwos¢ wodqg w % nie wiecej niz 1,0

PN-B-04102- Odpornos¢ na zamrazanie — catkowita

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa mineralne , piasek do zapraw budowlanych

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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