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PROJEKT TECHNICZNY

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy,

ze projekt techniczny dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

realizowany w ramach Inwestycji pod nazwa
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew |”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jakub Dtuzewski mgr inz. Barttomiej Majewski
Uprawnienia nr WKP/0419/PO0S/19 Uprawnienia nr WKP/0164/P0O0S/21
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
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PROJEKT TECHNICZNY

Il. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

1. Uprawnienia i izba projektanta

8%

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-400/2019 Poznar. dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt I, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poéZn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaty speione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz pc zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Jakub Szymon Diuzewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1985 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0419/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwangj dalej ,,K.p.a” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie 2 tredeig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi adminisiracji publicznej odwiadezenia 0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong odwiadczenia a zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

el
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Szymon Diuzewski

jest upowazniony w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projeklowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Al

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........?./.....,............

Czionek Komisji — dr hab. inz, Andrzej Barczynskiif......ooooeenruisl{fesrorssnssersnens

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:........... J/. LW M L L

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Szymon Dhuzewski
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 27/102
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
IS
J,l%f}ﬁ;\f INZYNIEROW
i | suoownicrwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjinym:
WHKP-3IF-5WHK-25P *

Pan Jakub Szymon Dluzewski o numerze ewidencyjnym WEKPF/BH/0121/15
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-2%9 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE* K.c.

5 1. Do zachowaniz elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza dogenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroriczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwisdczeniem woli Zoionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym zaswisdzeniv modna sprawdsic 23 pomocs numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownicowa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whaicwej Okregowej kby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

2. Uprawnienia i izba sprawdzajgcego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-211/20/2021 Poznan, dnia 30 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2019 . poz. 1117)iart. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3,4, 4c
pkt 1, art. 13 ust 1, 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Bartlomiej Majewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 grudnia 1986r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0164/PO0S/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pdzn. zm.) zwanej dalej ., K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.;
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Barttomiej Majewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnice z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki [ub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski: j

Otrzymuja:

1. Wnioskodawcea

2. Okregowa Rada Izby

3. Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA

\\JEBA

%j{ - INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogmym:
WEP-GNS-BL7-TL8 *

Pan Barttomiej Majewski 0 numerze ewidencyjnym WEKP/15/0274/21

adras zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza ztofenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
Ewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhofone w formie elektronicnej jest rownowaine 2 cswiadczeniem woli Zoomym w formie pisemne].)

* wengfikace poprawnosci damych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzic 7a pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej tzby indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wdaicwej Okregowe] lzby Indymiercw
Budownictwa.

J =
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PROJEKT TECHNICZNY

lll. OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie oraz informacje ogdlne

1.1. Nazwa inwestycji

I”

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem catej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w celu
zapewnienia mozliwosci odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych z  sgsiadujacych
nieruchomosci.
Zakres rzeczowy catej inwestycji zwigzanej z budowa kanalizacji sanitarnej:
— siec kanalizacji sanitarnej DN200, o tgcznej dtugosci L=159,0m

— przyfacza kanalizacji sanitarnej DN150, o tacznej dtugosci L=3,0m

1.3. Inwestor
Gmina Turek

ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana bedzie w m. Cisew, gm. Turek, woj. wielkopolskie. Obszar inwestycji

przedstawiono na mapie pogladowej stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.

Ponizej zestawiono nieruchomosci, na ktdrych zlokalizowane bedzie projektowany obiekt budowlany:

L.p. Nr dziatki Obreb
1 447 Cisew
2 444/1 Cisew
3 983 Cisew

1.5. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
— Umowa z Inwestorem,
— Mapa do celdw projektowych,
— Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntow,
— Protokdét nr 374/2023 z dnia 23.10.2023r. Narady Koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
— Decyzjanr 37/2022 z dnia 30.01.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— Decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu z dnia 06.09.2023r.,
pismo nr WZDW.WU.6511.407/23,

— Obowigzujace przepisy m.in.:
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o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967
z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekédw (Dz.U. z 2023r. poz. 537 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556,
2687,z 2023 r. poz. 877, 1506 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 .
poz. 840, z 2023 r. poz. 951 z pdzniejszymi zmianami);

— Polskie normy i katalogi,

— Wizja lokalna w terenie.

2. Opis rozwigzan projektowych — kanalizacja sanitarna

Trase projektowanego kolektora wraz z niezbednym uzbrojeniem sieci wkreslono na mape
sytuacyjno — wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500 i przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania. Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej
dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac zwigzanych z utozeniem
i uzbrojeniem sieci kanalizacji sanitarnej:

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN200 z rur PVC-U (#200x5,9mm min. SNS,
SDR 34), o tgcznej dtugosci L=159,0m,

e budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej DN150 z rur PVC-U (#160x4,7mm min. SN8, SDR34),
o facznej dtugosci L=3,0m

o budowe studni kanalizacyjnych rewizyjnych prefabrykowanych: betonowe DN1000, szt. 4;

o budowe studni kanalizacyjnych rewizyjnych: tworzywowe DN425, szt. 2

o wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni (ozn. Sistn.) na sieci
sanitarnej,

e zastosowanie rur ochronnych,

e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych,

e odtworzenie istniejgcych rowdéw przydroznych.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari

11



PROJEKT TECHNICZNY

Podstawowy zakres robdt zwigzanych w wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej

przedstawia sie nastepujgco:

e rozbidrka nawierzchni utwardzonych na trasie kanatu: nawierzchni z betonowej kostki
brukowej wraz z podbudowa,

e roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdéw
i zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,

e utozenie kanatu z rur PVC-U #160-200 mm w wykopie umocnionym suchym,

e utozenie kanatu z rur PVC-U @ 200 mm metodg bezwykopowa z zastosowaniem rury
ochronnej,

e uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne,

o wykonanie witgczenia projektowanej sieci do sieci istniejgcej sanitarnej,

e wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

e wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw wraz z zageszczeniem,

e odtworzenie nawierzchni utwardzonych,

e odtworzenie istniejgcych rowdéw przydroznych.

2.1. Gtebokos$¢ posadowienia kanatéw i spadki
Zagtebienie kanatu zostato szczegétowo pokazane w czesci graficznej opracowania. Odcinki

kanatéw posadowione powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zabezpieczy¢ tupkami izolacyjnymi.

2.2. Konstrukcja kolektoréw kanalizacji sanitarne;j

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych wykonanych z PVC-U
o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w formie ztaczek
kielichowych z uszczelka. Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy szczelnie zabezpieczy¢
na koncach dedykowanymi zaslepkami.
Rurociaggi posadowione beda na podsypce z pospdtki grubosci 15 cm i obsypane pospodtka
na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych prefabrykowanych
zapewniajacych szczelno$é catego uktadu sieci kolektoréw sanitarnych. Elementy prefabrykowane
wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45,
o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie
w stopnie wtazowe. taczenie prefabrykatdow na uszczelke gumowa. taczenie pierscieni dystansowych
na zaprawe cementowa.
We wskazanych miejscach, zaprojektowano tworzywowe, nieztazowe studnie rewizyjne DN425
z polipropylenu (PP). Przewidziano przeniesienie obcigzenia ruchem na grunt poprzez wtaz i pierscien
odcigzajgcy studzienki. Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne zageszczenie gruntu wokét studzienki

(min. 50cm wokot studni), szczegdlnie pod pierscieniem odcigzajgcym. Grunt zageszcza¢ warstwami
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max. 30cm, zkontrolg wskaznika zageszczenia, az do uzyskania wskaznika zageszczenia kazdej

warstwy min. Is =1,00 wg Proctora.

Minimalne parametry i podstawowe elementy studni DN425; zasady montazu:
e monolityczna kineta DN425 1z polipropylenu (PP) dostosowana do podtgczenia rur
kanalizacyjnych z przyjetego materiatu; kineta przelotowa 3/4.
e ruratrzonowa, karbowana z polipropylenu (PP) DN425,
o teleskopowy adapter do wtazéw z kotnierzem,
o zelbetowy pierscien odcigzajgcy,
o elementy studni tgczyc¢ z zastosowaniem dedykowanych, systemowych uszczelek gumowych,
e potaczenia rur ze studniami wykonac zgodnie z instrukcjami producenta,
e studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej o Is 2 1,00, gr. min. 15cm.
e zastosowad witazy zgodnie z PN-EN 124 o witasciwosciach:
— wiaz zeliwny (zeliwo szare min. EN-GJL-200), okragty DN425, klasy D400,
— wyposazony w pozycjonery zabezpieczajgce przed obrotem w korpusie,
— wifaz niewentylowany,
— wifaz wyposazony w zintegrowang uszczelke, pierscie uszczelniajgcy pomiedzy pokrywa
i korpusem / wktadke ttumiaca,
- korpus/rama z zeliwa (zeliwo szare min. EN-GJL-200), o wysokosci min. 140mm,
- zabezpieczenie antykorozyjne (pokrywa wiazu i korpus/rama),
— dopuszczalne elementy mocujgce: S$ruby ze stali nierdzewnej, rygle lub zatrzaski.
Nie dopuszcza sie Srub stalowych ocynkowanych,

— na pokrywie wtazu trwate oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 124,

2.3. Metoda bezwykopowa

Przejscie poprzeczne projektowanej sieci przez pas drogowy drogi wojewddzkiej, zjazdy oraz
pas drogi gminnej (zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym) nalezy wykonaé metoda
bezwykopowa, bez naruszania nawierzchni, z zastosowaniem rur ochronnych. Projektowang rure
nalezy zamontowa¢ w stalowej rurze ochronnej na ptozach dystansowych, a koncéwki rury
zabezpieczy¢ obustronnie manszetami. Przejscia nalezy wykonaé metodg przecisku hydraulicznego
lub przy pomocy przewiertu sterowanego. Ostateczny wybdr technologii bezwykopowej nalezy do
wykonawcy robét majgc na uwadze: rozpatrywany odcinek robdt, panujace warunki gruntowo-
wodne, harmonogram robdt oraz potencjat techniczny wykonawcy. Przecisk hydrauliczny oraz
przewiert sterowany winnien wykonywaé personel wykwalifikowany w tym zakresie, ktéremu
technologia wykonywania w/w metod bezwykopowych jest znana i posiada niezbedne

doswiadczenie do realizacji powierzonych robot.
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2.4. lzolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie z
betonu dostarczane na budowe powinny by¢ fabrycznie zaizolowane odpowiednimi srodkami izolacji
odgruntowej, w przypadku braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach nalezy
wykona¢ podwdéjng warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw na bazie
roztworu asfaltowego jezeli bedzie to zalecane przez producenta materiatdw betonowych.
W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw zeliwnych na sieci, nalezy zadba¢, aby
powtoki te nie stykaty sie z materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu na destrukcyjne dziatanie na

tworzywo.

2.5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega miejscowo pod istniejgca
nawierzchnig z betonowej kostki brukowej. W zwigzku z tym wykonanie robdt obejmuje czasowa
rozbidrke nawierzchni wraz z podbudowa. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania
nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy, natomiast materiaty zdatne do uzytku przy odtworzeniu
nawierzchni (np. kostka betonowa) nalezy sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Odtworzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z istniejgcym przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni, z
zachowaniem materiatdw uzytych do podbudowy, grubosci istniejgcych warstw. Parametry

techniczne odtwarzanej nawierzchni muszg odpowiada¢ parametrom nawierzchni istniejacej.

2.6. Odtworzenie rowéw przydroznych

Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega odcinkowo wzdtuz skarpy istniejacych
rowdw przydroznych. W zwigzku z tym wykonanie robdt obejmuje czasowq rozbidrke skarpy
istniejgcego rowu. Odtworzenia rowdéw nalezy wykonaé do stanu zastanego przed rozpoczeciem
robot, zachowujgc istniejacg niwelete dna rowu oraz nachylenie skarp. Parametry techniczne

odtwarzanego rowu muszg odpowiadaé parametrom istniejgcym.

2.7. Préba szczelnosci i odbior techniczny (kanalizacja sanitarna)

Przed zasypaniem wykonanych odcinkdw rurociggu nalezy dokonac ich kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych i wodociggowych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowac
sie do zalecen producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy zgtosi¢ rurociagi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:
e sprawdzenie zgodnosSci montazu przewoddéw z dokumentacjg techniczng (w szczegdlnosci
spadkoéw, potaczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddw przy przejsciach przez przeszkody;
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e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;

e przeprowadzenie proby szczelnosci;

o sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na filtracje wody do
gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu, préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie;

o wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawecy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

o odbidér koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy

uwzglednic je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

3. Organizacja i technologia robét dla branzy sanitarnej

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktdrych instalacje znajduja sie w poblizu inwestycji.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggdw lub
wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem projektowanych elementéw w przypadku
zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie wykonania robdt nalezy
wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na sieci wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i recznym w szalunkach
stalowych o $cianach pionowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na prace te nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage, zwtaszcza na umocnienie $cian wykopow. Zaleca sie, aby dtugos¢ otwartego
wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m. Wykopy obiektowe —
studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.
i Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace, przewidziane
do pozostawienia badZ likwidacji, oraz projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia
terenu. W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢

wylacznie sposobem recznym.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari

15



PROJEKT TECHNICZNY

Przy ukfadaniu rurociggdw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podfoza tj. wykonanie
i zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac¢ gruntem
dowiezionym z zageszczeniem warstwami, lub gruntem miejscowym o ile da sie go zagesci¢
do wymaganego wskaznika. Zaleca sie w trakcie robét w poblizu urzadzen elektrycznych wytaczenie
energii elektrycznej. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Przejscie poprzeczne projektowanej sieci przez pas drogowy drogi wojewddzkiej, zjazdy oraz pas
drogi gminnej (zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym) nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowa
z zastosowaniem rury ochronnej. Projektowang rure zamontowaé w rurze ochronnej na ptozach
dystansowych, a koficéwki rury zabezpieczy¢ obustronnie manszetami.

Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowa¢, zagescié¢ i przygotowac pod dalsze prace zwigzane
zinwestycjg. Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
zinwestorem winien opracowaé organizacje ruchu kotowego i pieszego, ustawi¢ wifasciwe znaki
ostrzegawcze, wykonac zabezpieczenie i oswietlenie wykopdw oraz umozliwi¢ ruch mieszkarncom
w obrebie prowadzonych prac. Zasypki wykopdéw nalezy dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka
robot przez inspektora nadzoru. Wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu
nalezy przeprowadzac wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi podlegac
odwodnieniu. Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby nalezy zastosowaé odwodnienie
igtofiltrami  wptukiwanymi  w grunt lub/i odwodnienie drenazem ze studnig zbiorczg
z wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu odwodnienia wykopdw zgodnie z postepem
prac. Elementy odwodnienia wykopdw zostang wyposazone w tymczasowe pompy oraz rurociagi
(stalowe, tworzywowe lub wykonane z innego materiatu) do transportu odpompowywanej wody.
Metode odwodnienia wykopdw nalezy dostosowac do panujgcych i zastanych warunkdéw gruntowo —
wodnych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o0 zagrozeniach wynikajagcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu
i metod robét ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, wystepujgcy infrastrukturg
techniczng oraz ogdlnym zakresem prowadzonych prac na danym odcinku tak aby zapewnié
bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia podczas wykonywania robdt ziemnych urzadzen
nie wykazanych w projekcie nalezy o tym powiadomic zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru
i jednostke projektowa. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko
nos$ne rury kanatowej. Obsypke kanatéw z rur PVC nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do

wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury - warstwa ochronna. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki
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drobno, srednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia zasypki zgodnie z norma PN-S- 02205
Roboty ziemne w uwzglednieniu klasy drogi i glebokosci utozenia kanatu. Nalezy pamietaé
o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke wykopu nalezy
wykonaé¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do uzyskania pozgdanej wysokosci. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ Aprobat Techniczng wydang przez wtasciwe
instytucje - zgodnie Ustawga ,Prawo Budowlane” Materiaty uzyte do wykonania robdt ziemnych
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:

Wykonane rurociagi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagaja przed zasypaniem inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru w Urzedzie Gminy Turek.

4. Zalecenia dla wykonawcy robot

e Odlegtosci pod liniami energetycznymi zachowac zgodnie z normami.

o Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtaszaé Inwestorowi.

e Miejsce sktadowania i wywdz gruzu, innych materiatdw rozbidérkowych oraz wszelkiego
rodzaju odpaddéw uzgodnic z Inwestorem.

o Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepiséw BHP.

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do zapoznania sie
z dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

e Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczyé w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowe;j.

e W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdw bez ich zabezpieczenia i
oswietlenia w nocy.

o Nie wolno prowadzi¢ robét w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu
przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

o Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic¢ ich rozpoczecie u administratorow wszystkich
przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

o Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjne] sieci uzbrojenia terenu
zgtaszac do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

o  Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy kolor.
W nocy wykopy nalezy oswietlic. Pozostawienie wykopdéw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdéw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

e (Catosc robdt wykonac zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Gminy Turek.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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PROJEKT TECHNICZNY

Prace ziemne wykonadé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

Sieci posadowione powyzej granicy przemarzania gruntu muszg zosta¢ zaizolowane przy
pomocy tupkdéw izolacyjnych ze styropianu twardego o gr. min. 30mm.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane obowigzujgcym prawem atesty,
certyfikaty itp. oraz zosta¢ zaakceptowane przez wiasciwego zarzadce i eksploatatora sieci.
Materiat uzyty do robdt ziemnych musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowal sie z projektantem w celu opracowania
odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wymagaé bedzie przeprowadzenia monitoringu
(inspekcji TV kanatow) w celu wizualnej oceny stanu technicznego pozwalajgcego
na zapobieganie ewentualnej nieszczelnosci jak i réwniez zaburzen przeptywu. Regularne
monitorowanie projektowanej sieci umozliwi réwniez zminimalizowanie kosztéw, zwigzanych

z ewentualnym serwisowaniem konstrukgcji.

Wykonywana szczegdtowa inspekcja kanalizacji sanitarnej ma na celu réwniez:

o okreslenie przebiegu trasy konstrukgji,

o przedstawienie i lokalizacje ewentualnych uszkodzen,

o okreslenie stopnia zanieczyszczenia,

o pomiar spadow,

o lokalizacje przeszkdd dla przeptywu (korzenie, osady, zanieczyszczenia state, itp.),
o lokalizacje nieszczelnosci,

o wykrycie nieprawidtowosci podczas budowy.

W zwigzku z powyzszym przeprowadzenie obowigzku wykonywania inspekcji TV (kamerowania)

dla przedmiotowej inwestycji nalezy do czynnosci obowigzkowych.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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PROJEKT TECHNICZNY

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

Doktadng lokalizacje urzadzeh podziemnych nalezy ustalié przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wifascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem

wiascicieli i uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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UWAGI:

1.Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé wykopy prébne

w celu ustalenia faktycznej rzednej istniejgcego uzbrojenia.
2.Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
prowadzié recznie i zgodnie z wytycznymi administratora
uzbrojenia podanymi w protokole z Narady Koordyancyjnej.
3.W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub potozonym
na innej wysokos$ci (niz na mapie) istniejagcym uzbrojeniem,
ewentualny sposdb przebudowy przeanalizowa¢ z projektantem
i gestorem kolidujgcego uzbrojenia.

4 _Materiat rury przyjgé zgodnie z opisem technicznym projektu
technicznego, wykonawczego.

5.Rzedne gory wtazu proj. studni kanalizacyjnych zlicowaé z
rzednymi istn. nawierzchni.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byé przerysowywany i uzupetniany bez zgody PER-FEKT F.U-H. Jakub Dluzewski
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Wtaz zeliwny DN60O, klasy D400,
niewentylowany z wypetnieniem
betonowym

pierScienie dystansowe

(dobér wg potrzeb) &
porecz chwytna 8K
z preta stal. petnego 930 Jas —4—

w otulinie tworzywowej,
antypoélizgowe]

zwezka koniczna

150
stopnie zfazowe
w ukfadzie drabinkowym, —
montowane fabrycznie 1000\.:\

przez producenta
zg. z PN-EN 13101,
rozstaw wg PN-EN 1917

systemowa uszczelki

Iy

7
H

krqg posredni

(o)l
O

dennica studni z fabrycznie
wyprofilowanq kinetq 3/4 L —
oraz spocznikami i przej$ciami
szczelnymi

max.300

Ptyta fundamentowa,

odtworzenie nawierzhchni
do stanu zastanego
przed rozpoczgciem robdt

zelbetowa

podsypka piaskowa :

150" 200

zageszczona do Is=1,00 £=——

A—A

kanaf gfowny

przejscie szczelne

Ptyta fundamentowa,

zelbetowa

210mm co 150

50

Przekrdj przez pfyte fundamentowq

|~ 68mm co 250

kineta 3/4

przejscie szczelne

podsypka piaskowa

zageszczona do I1s=1,00 £

A

kanaf gtowny

beton: klasy min. C16/20
stal: B500SP (AllI-N)
otulenia pretdw: min. 50mm
wymiar pfyty w rzucie:

dla studni DN1000 — 1,5x1,5m

INa rysunku wymiary w milimetrach |

Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem
technicznym projektu technicznego, wykonawczego

Zastrzega sle wszelkie prawa wynikajace z prawa autorsklego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany | uzupeiniany bez zgody PER-FEKT F.U-H. Jakub Diuzewski

PER-FEK

FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA
JAKUB DEUZEWSKI

PER-FEKT FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DtUZEWSKI
os. Bolestawa Chrobrego 27 lok, 102 60-681 Poznar\ www.per-fekt.pl

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW |

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)J WRAZ Z PRZYtACZAMI

Adres: M. CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Inwestor:

GMINA TUREK

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Nazwa zatgcznika:

STUDNIA KANALIZACYJNA DN1000

Imie i nazwisko specjalnosé nr uprawnien podpis zat. nr
Projektowat: mgr inz. Jakub Diuzewski instalacyina WKP/0419/PO0S/19
Sprawdzit: mgr inz. Bartiomiej Majewski instalacyina WKP/0164/P00S/21 4
Stadium dokumentac;ji:PT skala:- Data: 03.2024r.




Studnia tworzywowa

Wtaz zeliwny DN425,

DN425 klasy D400
S \
7 ™ 4/H" o
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Uszczelka ) Cr
3
) \
o e
[
Kielichy | [
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Kineta przelotowa 3/4

Rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z opisem
technicznym projektu technicznego, wykonawczego

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany i uzupetniany bez zgody PER-FEKT F.U-H. Jakub Dluzewski

‘PER-FEKT

PER-FEKT FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DEUZEWSKI
os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102 60-681 Poznann www.per-fekt.pl

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW |

Nazwa zamierzenia

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)J WRAZ Z PRZYtACZAMI

budowlanego:

Adres: M. CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
GMINA TUREK

Inwestor:

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Nazwa zatgcznika:

STUDNIA DN425

zat. nr

Imie i nazwisko specjalnosé nr uprawnien podpis
Projektowat: mgr inz. Jakub Diuzewski instalacyina WKP/0419/P00S/19
Sprawdzit: mgr inz. Bartiomiej Majewski instalacyina WKP/0164/P00S/21
Stadium dokumentac;ji:PT skala:- Data: 03.2024 r.




Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
Hub zgodnie z dokumentacja

DRI e A

120

Zasypka + ew. wymiana gruntu
v . Zg. z opisem technicznym

D
>4

Taséma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru
= brazowego, szeroko$¢ min. 20cm

- Obsypka , zgodnie z opisem technicznym
—| grubosc min. 30cm nad krawedz rury

30
\

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
zagt. zgodnie z profilem podfuznym

. DN
|

Zabezpieczenie Scian wykopu,
Zgodnie z opisem technicznym

Podsypka, gr. 15, zg. z opisem tech.

15-25

K

min. szeroko$¢ wykopu,
zgodnie z opsiem tech.

Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byé przerysowywany i uzupetniany bez zgody PER-FEKT F.U-H. Jakub Diuzewski

PER-FEKT FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DtUZEWSKI
0s. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102 60-681 Poznar www.per-fekt.pl

PER-FEKT

FIRMA USEUGOWO-HANDLOWA
JAKUB DLUZEWSKI

Nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW |

" —
azwa zamierzenia BUDOWA SIECI KANALIZAC!I SANITARNE] WRAZ Z PRZYtACZAMI

budowlanego:

Adres: M. CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
GMINA TUREK

Inwestor:

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Nazwa zatgcznika: PRZEKROJ WYKOPU

Imig i nazwisko specjalno$é¢ nr uprawnien podpis zal. nr
Projektowat: mgr inz. Jakub Diuzewski instalacyina WKP/0419/P00S/19
Sprawdzit: mgr inz. Bartiomiej Majewski instalacyina WKP/0164/P00S/21 6
Stadium dokumentac;ji:PT skala:- Data: 03.2024 r.




Sposéb podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych
w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym

Sposéb podwieszania istn. kanatu w wykopie waskoprzestrzennym

Sposéb podwieszania istn. kanatu telekom.
w wykopie waskoprzestrzennym

Deski sosnowe gr 2 cm

Istniejgcy kabel

zabezpiecz. rurg AROTA - izolacja

Istniejgcy wodocigg, gazociag
lub rurocigg kanalizacyjny

N B

A Drut stalowy gr. 2,0mm |
B-B z¥ rozstaw co 0,60 m | | ; | | A-A B |
— — — | —_— —— — | = — I — |
i Kantéwka 10x10 cm | | Kantéwka 10 x 10 cm | | Kantowka 10 x 10 em } |
| ‘ |
| } | Bednarka 25 x 3 mm ] |
: B | . |
. ; || |
Istniejgcy kabel
energ. | | | } | | | 0.25m |
Deski | | Bednarka 10 x 1 cm | | |
a L is1 :()scr):nowe | - ;}f——— Rozstaw co 50 cm | - — Istniejacy kanat |
.- | | ] : Istniejgcy kanat | | R telekom.
i 1 2 |
| ; Sposéb podwieszenia istn. wodociggu/gazociggu | i | c I
A-A | i W wykopie waskoprzestrzennym | |
il | | “ |
— — — — )
| I —— — 1 ] O
| | | ‘ L |
| \ Kantéwka 10 x 10 cm | | Istniejgcy kanat XZ(Q < |
| | telekom. ‘
| | | 0.5 m |
| | | | |
: ; ! Bednarka 10 x 1 cm
| | 3 | Rozstaw co 50 cm | ) . i !
I | | i
|
|
I

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany i uzupetniany bez zgody PER-FEKT F.U-H. Jakub Dluzewski

‘PER-FEK

PER-FEKT FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DEUZEWSKI
os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102 60-681 Poznann www.per-fekt.pl

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW |

Nazwa zamierzenia

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)J WRAZ Z PRZYtACZAMI

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

budowlanego:

Adres: M. CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
GMINA TUREK

Inwestor:

Nazwa zatgcznika:

SCHEMAT PODWIESZENIA UZBROJENIA W WYKOPIE

zat. nr

Imie i nazwisko specjalnosé nr uprawnien podpis
Projektowat: mgr inz. Jakub Diuzewski instalacyina WKP/0419/P00S/19
Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Majewski instalacyina WKP/0164/P00S/21
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