DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI POMIESZCZEN BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W PRZEMYSLU przy ul. Leszczyhskiego 3
RZUT PARTERU- UKEAD FUNKCIONALNO- PRZESTRZENNY skala 1:50
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA

NAZWA

LP-| POMIESZCZENIA M2 | WYPOSAZENIE

0 klatka schodowa 12,66 1- plan tyflograficzny

1. korytarz- komunikacja wewnetrzna (32,07 1- ftawka korytarzowa (3 siedziska + stolik) z oparciem i podtokietnikami
2- gablota informacyjna (14x A4)

3- cyfrowa tablica informacyjna

4- tabliczki informacyjne z pismem Breile'a i piktogramami

D. biuro podawcze 13,57 1- lada podawcza (obnizona do wys. 70 cm, na odcinku 90,0 cm,
dla potrzeb O.N.)

2- petla indukcyjna stanowiskowa

3- krzesto biurowe

7- stolik

3. centrum obstugi klienta 58,05 1- biurko stanowiskowe (dostosowane do potrzeb O. N.)
2- petla indukcyjna

3- kontenerek podblatowy

4- krzesto biurowe

5- krzesto z oparciem i podtokietnikami

6- krzesto z oparciem i podtokietnikami

8- stolik + 2 krzesetka dla dzieci

pokdj rozméw indywidualnych

3.1  [centrum obstugi klienta 14,41 1- biurko stanowiskowe (dostosowane do potrzeb O.N.)
2- krzesto biurowe
3- krzesto z oparciem i podtokietnikami

dla oséb niepetnosprawnych

4. W-C 3,96 1- porecz scienna katowa

2- porecz $cienna tukowa

3- uchwyt na papier toaletowy w rolce

4- dozownik mydta w ptynie

5- lustro uchylne

6- podajnik recznikéw papierowych w rolach
7- kosz na zuzyte reczniki papierowe

dla oséb z niepetnosprawnosciami

5. W-C 3,22 1- podajnik recznikéw papierowych w rolach
2- kosz na zuzyte reczniki papierowe

3- dozownik mydia w ptynie

4- lustro wbudowane w ptytki

5- uchwyt na papier toaletowy

6- przewijak dla dzieci sktadany, nascienny

UWAGA !

- we wszystkich punktach weztowych (np. skrzyzowaniach drég komunikacyjnych w budynku) wprowadzi¢ oznakowanie kierunkowe,

- umieéci¢ napisy informacyjne obok drzwi po pomieszczen z zastosowaniem duzych, kontrastowych znakéw oraz oznaczenia w alfabecie Braile'a

- informacje dotykowg umiescic na $cianie, po stronie klamki, na wys. min. 120 cm(dét tabliczki) i max 160 cm (géra tabliczki), w odlegtosci 5- 10 cm od oéciezy drzwi
- opisy umiedcic na poziomie oczu tj. 140- 170 cm. Litery o prostym kroju, bez kursywy, na matowym kontrastowym tle,

- w korytarzu umieéci¢ elektroniczny zegar i kalendarz,
- plan tyflograficzny umieéci¢ wewnatrz, przy wejsciu gtbwnym do budynku,

- plan przytwierdzi¢ do posadzki w spos6b trwaty i uniemozliwiajacy przemieszczanie lub poruszanie, dolna krawedz planu do wys. 90 cm, gérna na wys. 105 cm, plan pod katek 25 stopni,
- w odlegtoéci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia w gére i w dot, utozy¢ fakture ostrzegawcza o szerokoéci 50,0 ¢, na catej szerokoéci schoddw,
- krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw oznakowa¢ pasem kontrastowym o szeroko$ci min. 5,0 cm (zalecane 10,0 cm) zaréwno na stopnicy jak ipodstopnicy,

UWAGA !

- odlegto$¢ miski ustepowej dla niepetnosprawnych od tylnej $ciany: powinna by¢é nie mniejsza niz 70 cm,
- deska sedesowa powinna by¢ przytwierdzona i osadzona na misce tak, aby nie wyginata sie w czasie
przesiadania z wozka na sedes,

- wysokos$c miski ustepowej (mierzona do gérnej czesci deski): 42- 47 cm,

- wysoko$¢ montazu podajnika papieru toaletowego: 60- 70 cm od posadzki, w odlegtosci 70- 90 cm od
tylnej Sciany toalety

- uruchamianie sptuczki moze odbywa¢ sie automatycznie lub recznie, przycisk nalezy umiesci¢ na wysokos$ci
nieprzekraczajacej 120 cm, nie moze by¢ to sptuczka obstugiwana za pomocg nogi

- wysoko$c montazu uchwytédw wspomagajacych: 75- 85 cm

- wygodna szeroko$c komory umywalki: 60- 70 cm,

- wygodna gteboko$¢ komory umywalki: 50- 60 cm,

- wysokos$¢ blatu umywalki (gérna krawedz): max 85 cm,

- wysoko$¢ zawieszenia: spéd umywalki musi znajdowad sie powyzej kolan osoby siedzacej na wozku
inwalidzkim tj. min 70 cm,

- nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentdw i szafek pod nimi,umywalka powinna by¢
wyposazona w syfon podtynkowy

- przed umywalka nalezy zapewni¢ przestrzen manewrowg o wym. 90x 120 cm, zaktadajac, ze dtuzsza o$
prostokata lezy na osi umywalki, a nie wiecej niz 45 cm moze znajdowac sie pod umywalkg

- baterie umywalkowe mogga by¢ uruchamiane dZwignia, przez p[rzycisk lub automatycznie, nie stosowac
baterii obstugiwanych za pomoca kurkéw

- wysokosc lustra: nie wyzej niz 100 cm (liczac od poziomu posadzki)

- zaleca sie stosowanie lustra uchylnego z regulowanym katem nachylenia,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN objetych opracowaniem

NR. NAZWA RODZAJ POSADZKI POW. UZYTKOWA
1. KORYTARZ- komunikacja wewnetrzna | gress 32,07 m2

2. BIURO PODAWCZE gress 13,57 m2

3. CENTRUM OBSEUGI KLIENTA gress 58,05 m2

3.1 CENTRUM OBSLUGI KLOIENTA gress 14,41 m2

pokéj rozméw indywidualnych
4. W-C dla 0s6b niepetnosprawnych gress 3,96 m2
5. W-C dla 0s6b z niepetnosprawnosciami | gress 3,22 m2
RAZEM 124,28 m2
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