DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB ZE SPECIJALNYMI POTRZEBAMI POMIESZCZEN BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOrECZNEJ W PRZEMYSLU przy ul. Leszczynskiego 3

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] DO WYMIANY
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Wymiar w $wietle So 130 100 100 100 90 100
osciezy (cm) Ho 225-227 205- 207 205- 207 205- 207 205- 207 205- 207
Wymiar w $wietle Sz 90 + 30 90 90 90 80 90
oscieznicy (cm) Hz 220 200 200 200 200 200
Oznaczenie skrzydta Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
Tlos¢ 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 6 szt. 1 szt. - - 1 szt. 1 szt. -

Uwagi

Drzwi wewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydiowe, w kolorze srebrnym.
Szerokos$¢ w Swietle 120,0 (90 + 30),
wysoko$¢ w Swietle osciezy 220,0 cm.
Wypelnienie: szyba bezpieczna,.
Zamek rolkowy, pochwyt z obu stron,
zawiasy wrebowe,drzwi bez progu.
Drzwi wyposazone w system
automatycznego otwierania z
zapewnieniem mozliwosci otwarcia w
razie awarii zasilania.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe,
jednoskrzydtowe w kolorze srebrnym.
Szeroko$¢ w Swietle 90,0 cm,
wysoko$¢ w Swietle osciezy 200,0 cm.
Wypetnienie: szyba bezpieczna.
Zamek zapadkowo- zasuwkowy,
klamka z obu stron w kolorze
srebrnym. Zawiasy wrebowe, drzwi
bez progu.

Drzwi wewnetrzne z MDF,
jednoskrzydiowe w kolorze biatym.
Szeroko$¢ w $wietle 90,0 cm,
wysokos$c w Swietle oéciezy 200,0 cm.
Skrzydto drzwi ptaskie, bez wzoru,
zawiasy czopowe, regulowane, bez
progu. Klamki, okucia, zawiasy w
kolorze srebrnym. Zamek z wktadka,
patentowq. O$cieznica regulowana,
opska do mocowania na wykonczone
Sciany.

Drzwi wewnetrzne z MDF,
jednoskrzydiowe w kolorze biatym.
Szeroko$¢ w $wietle 90,0 cm,
wysoko$¢ w Swietle osciezy 200,0 cm.
Skrzydto drzwi ptaskie, bez wzoru,
zawiasy czopowe regulowane, bez
progu. Klamki, okucia, zawiasy w
kolorze srebrnym, zamek zwktadkg
patentowa. Oscieznica regulowana,
opaska do mocowania na wykonczone
Sciany. Drzwi wyposazone w
samozamykacz szynowy z blokada,
otwarcia.

Drzwi wewnetrzne z MDF,
jednoskrzydiowe w kolorze biatym.
Szeroko$¢ w $wietle 90,0 cm,
wysokos$¢ w Swietle oéciezy 200,0 cm.
Skrzydto drzwi ptaskie, bez wzoru,
zawiasy czopowe, regulowane, bez
progu. Klamki, okucia, zawiasy w
kolorze srebrnym. Zamek z blokadg
tazienkowaq. Oscieznica regulowana,
opaskowa do mocowania na
wykonczone $ciany. W dolnej czesci
drzwi, otwory nawiewne o przekroju
min. 220,0 cm?2.

Drzwi wewnetrzne z MDF,
jednoskrzydiowe, w kolorze biatym.
Szerokos$¢ w $wietle muru min. 90 cm,
wysoko$¢ w Swietle osciezy min. 200
cm. Skrzydio drzwi ptaskie, bez wzoru,
zawiasy czopowe, regulowane, bez
brogu. Klamki, okucia, zawiasy w
kolorze srebrnym. Zamek z blokadg
tazienkowg, zamek z wktadka
patentowq. Oscieznica regulowana,
opaskowa do mocowania na
wykonczone $ciany. W dolne czesci
drzwi otwory nawiewne o przekroju
min. 220,0 cm2. Drzwi wyposazone w
samozamykacz szynowy z blokadg
otwarcia.

UWAGA

- przed zaméwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie
oraz zweryfikowac¢ kierunki otwierania skrzydet
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