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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

ROBOTY MURARSKIE CPV 45262522-6

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH CPV 45410000

ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE CPV 45421132-8
INSTALOWANIE DRZWI CPV 45421131-1

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN — UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | NA SCIANACH CPV 45430000
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE CPV 45332000-3

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH CPV 45332400-7

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE CPV 45332300-6

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE CPV 45332200-5

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys "Dostosownie do potrzeb osé6b ze specjalnymi potrzebami pomieszczen budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu przy ul. Leszczynskiego 3"
1 Rozdziat KLATKA SCHODOWA (wejscie gtowne)
1.1 Element DOSTAWA | MONTAZ WIZUALNYCH NAKLADEK SCHODOWYCH, POCHWYTOW I LINI
PROWADZACYCH
1.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz fakturowych i wizualnych naktadek schodowych (na pierwszym i ostatnim stopniu) z wiékna
wiasna szklanego i zywicy poliestrowej zotto - czarna o wym. 1m x 345mm x 55mm
Montaz fakturowych i wizualnych “1+1
nakfadek schodowych (na pierwszym i
ostatnim stopniu) z wiékna szklanegoi :
zywicy poliestrowej zétto - czarna o wym. : :
1m x 345mm x 55mm 2,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2,00|szt 2,00
1.1.2 |KNR 202/1208/3 |p.a. Pochwyty stalowe na wspornikach - pochwyty z rur chromoniklowych, montowane na wspornikach wzdtuz
biegu schodoéw, po stronie $ciany, na wys. 90,0 cm
Pochwyty z rur chromoniklowych, 11,80
montowane na wspornikach wzdtuz '
biegu schodéw, po stronie $ciany, na
wys. 90,0 cm 1,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,80|m 1,80
1.1.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz na posadzce linii prowadzacych i guzikow
4 U
Wyliczenie iloscirobot:
Dostawa i montaz na posadzce linii . S
prowadzgcych i guzikow : 1,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,00]kpl. 1,00

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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2 Rozdziat KORYTARZ
2.1 Element POSZERZENIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH | MONTAZ DRZWI WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
2.1.1 |KNR401/427/5 |p.a. Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - rozebranie w korytarzu istniejacej $cianki GK z oknem
e PO Gy L e
Yl CZenie O FO Ot e
Rozebranie w korytarzu istniejgcej 72*3,20
scianki GK z oknem podawczym 5,50
RAZEM:: 5,50|m2 5,50
2.1.2 |KNNRW 3/703/4 |p.a. Boazeria panelowa - demontaz paneli winylowych z powierzchni $cian wraz rusztem; wsp. do Ri S = 0,20
do M=0
Wyliczenii fiosci ropot:
Demontaz paneli wraz rusztem; wsp. do (14,77*2,40*2+0,37*2,40*2+1,72*2,40+2,05"2,40+1,98"2,40)+(0,642, !
RiS=020doM=0 . . 5°2+0,64°0.00)F(1,70'24127°2)240 103,99
minus otwory 1,20*2,20+1,00*2,05+2,70*2,20+1,32*2,20+1,10*2,05+0,88*2,05*2-
089205 I L1
RAZEM:: 86,62|m2 86,62
213
RAZEM:: 8,00|szt 8,00
2.4 |KNR401/354/5 |Wykucie zmuru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie iloscirobOt:
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych 00*2,05+1,32*2,20
powierzchniaponad2'm2 i 4,95
RAZEM:: 4,95/m2 4,95
2.1.5 |KNR401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie istniejgcych
............................. O O W dr W Oy N e
yliCzenie 08 TOD Ot e
Poszerzenie istniejgcych otworéw :0,10*2,05*0,12+0,12*2,05*0,12+0,10*2,05*0,64*2+0,03*2,05*0,12+0,
drzwiowyeh ... 13205012°2¢014208°0,14 | 043
RAZEM:: 0,43|m3 0,43
2.1.6 |KNR401/708/1 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm - uzupetnienie tynku przy
wymianie drzwi
16,04
217 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podioze z
202/2011/2 tynku - uzupetnienie gtadzi na osciezach otworéw drzwiowych
m2 2,41
2.1.8 |KNKRB P.A. Drzwi zewnetrzne petne - drzwi wew. petne do pomieszczen biurowych
21008 (1) |
NV lCZenie 08 OO e
Drzwi wew. petne do pomieszczen 11,00%2,05*8 :
biurowych : 16,40
e RAZEME 16,40m2 | 16,40
2.1.9 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - drzwi otwierane
@) automatycznie wraz z wykonaniem koniecznej instalacji elektrycznej
VY CZenie 08GO G e
Drzwi otwierane automatycznie do 32*2,20 :
Centrum Obstugi Klienta : 2,90
L RAZEME 2,90/m2 2,90

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego

Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemysl|

uprz...
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2.1.10

KNR 401/108/11

Wywdz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km

Rozebranie w korytarzu istniejgcej 1,72*3,20%0,15
$cianki GK z oknem podawczym

Demontaz paneli wraz rusztem; wsp. do
RiS=0,20 do M=

Skrzydta i oScieznice drewniane,
powierzchnia do 2'm2

Skrzydta i oScieznice drewniane,
powierzchnia ponad 2°'m2

Poszerzenie istniejgcych otworow

drzwiowych

14,77*2,402+0,37%2,40*2+1,72*2,40+2,05*2,40+1,98*2,40)+(0, 64*2

0; minus otwory :,056"2+0,64*0,99)+(1,70*2+1,27*2)*2,40-(1,20*2,20+1,00*2,05+2, 70*2
0+1,32*2,20+1,10*2,05+0,88*2,05*2-0,99*2,05))*0,03

m3

4,64

211

Rozebranie w korytarzu istniejgcej
Scianki GK z oknem podawczym

Demontaz paneli wraz rusztem; wsp. do
RiS=0,20 do M=

Skrzydta i oScieznice drewniane,
powierzchnia do 2'm2

Skrzydta i oScieznice drewniane,
powierzchnia ponad 2°'m2

Poszerzenie istniejgcych otworow

drzwiowych

0+1 32*2,20+1,10*2,05+0,88*2,05*2-0,99*2,05))*0,03

i((14,77*2,40*2+0,37*2,40*2+1,72*2,40+2,05*2,40+1,98*2,40)+(0, 64*2
0; minus otwory :,05*2+0,64*0,99)+(1,70*2+1,27*2)*2,40-(1,20*2,20+1,00*2,05+2, 70*2

m3

4,64

22

Element

WYMIANA POSADZKI WRAZ Z MONTAZEM SCIEZKI NAPROWADZAJACEJ (monfai linii

prowadzacych i guzikow)

221

KNRW
401/812/5

Rozebranie posadzek z ptytek na

zaprawie lub kleju

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
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m2

33,01

222

KNRW

Wyliczenie iloSci robot:

Naprawa posadzek cementowych,
zerwanie posadzki

m2

33,01

223

NNRNKB
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie
poziome - poditoze pod posadzke

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - podtoze pod posadzke

32,89
32,89

m2

32,89

224

m2

32,89

225

m2

32,89

226

Wyliczenie iloSci robot:

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami
dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm :

ponad 25'mm

32,89

32,89

m2

32,89

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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227 |DC20/312/5 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w
oo, KBFO lub mijankowo, plytki Srednie 30x30 cm, 40x40cm
Y lCzZenie O TOD O oo
Posadzki z ptytek ceramicznych na :0,50*1,00+0,20*1,56+0,90%0,64+1,20*1,70+14,77*1,72+2,05*1,98
gotowym podtozu - ptytki gresowe, :
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek
w karo lub mijankowo, ptytki $rednie :
30x30 cm, 40x40 cm 32,89
S RAZEME 32,.89lm2 | 32,89
2.2.8 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na scianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
............................. B0 CiMaNE Z D K e
Wyliczenie ilosci robot
Cokoly z plytek ceramicznych ~ :0,50*2+0,20+1,72-1,20+0,64*2+(1,70-1,00)*2+1,20-1,00+5,53+1,92+ :
nienasigkliwych - montaz na $cianach 1 ,60+0,20*2+1,98+2,05-1,00+0,26+1,91+0,15+3,04+4,12+1,55 '
prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm : :
docinane z ptytek : 28,11
e RAZEME. 2811 m 28,11
2.2.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz na posadzce linii prowadzacych i guzikéw
A4
Yl eZenie O TOD Ot e
Dostawa i montaz na posadzce linii 1
prowadzgcych i guzikow : 1,00
e RAZEME. 1,00 kpl. 1,00
2.2.10 |KNR 401/108/11 [Wywoz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km
Wyliczenie oS Ci ODOt: e
Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub Kleju 02 e 0108
Naprawa posadzek cementowych, {(0,50*1,00+0,20%1,56+0,90*0,64+1,27*1,70+14,77*1,72+2,05*1,98)*0,
zerwanie posadzki ‘05 : 1,65
m3 2,31
2211
Rozebranie posadzek z ptytek na i(0,5071,00+0,20*1,56+0,90%0,64+1,27*1,70+14,77*1,72+2,05*1,98)*0,
zaprawie lubKleju 02 0,66
Naprawa posadzek cementowych, {(0,5071,00+0,20*1,56+0,90%0,64+1,27*1,70+14,77*1,72+2,05*1,98)" 0
zerwanie posadzki _305 § 1,65
e RAZEME. 2.31|m3 2,31
23 |Element OKLADZINY, MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WRAZ Z MONTAZEM ODBOJNIC SCIENNYCH
2.3.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufit
20 B () |
Wyliczenie ilosci robot
Gruntowanie podiozy, powierzchnie  :0,50*1,00+0,20%1,56+1,20*1,70+14,77*1,72+2,05*1,98 |
poziome - podioze pod posadzke 32,32
e RAZEME 3232lm2 | 32,32
2.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany
20 3 2 () | e
Wyliczenie ilosci robot
Gruntowanie podiozy, powierzchnie  (14,77+3,20°2+0,37*3,202+1,72*3,20+2,05*3,20+1,98*3,20)+(0,64*2,;
pionowe - $ciany minus otwory :05"2+0,640,99)+(1,70*2+1,27*2)*3,20-(1,20*2,20+1,00*2,05+2,70*2, :
........................................................................ 20+1,322,20+1,10°2,05+0,88'2,052-0,99°205) 12019
RAZEM:: 120,19|m2 120,19
2.3.3 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
2021201172 KU e
Y lCzZenie IO FOD Ot oo
Gruntowanie podtozy, powierzchnie i(14,77*3,20*2+0,37*3,20*2+1,72*3,20+2,05*3,20+1,98*3,20)+(0,64"2, :
pionowe - $ciany minus otwory 105*2+0,64*0 ,99)+(1,70*2+1,27*2)*3,20-(1,20*2,20+1,00*2,05+2, 70*2, |
_20+1 32*2,20+1,10*2,05+0,88*2,05*2-0,99*2,05) § 120,19
e RAZEME. 120,19lm2 | 120,19
2.3.4 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
...\ malowanie powierzehni sufitu i Scian
Wyliczenie ilosci robot
Gruntowanie podiozy, powierzchnie  (14,77+3,20°2+0,37*3,202+1,72*3,20+2,05*3,20+1,98*3,20)+(0,64*2,;
pionowe - $ciany minus otwory :05"2+0,640,99)+(1,70*2+1,27*2)*3,20-(1,20*2,20+1,00*2,05+2,70*2, :
........................................................................ 20+1,322,20+1,10°2,05+0,88'2,052-0,99°205) 12019
RAZEM:: 120,19|m2 120,19

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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2.3.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz desek odbjowych na $cianach
wiasna

Dostawa i montaz desek odbjowych na 95+5,53+1,92+1,60+1,91+3,04+4,12+1,55 :
Scianach : : 21,62

RAZEM:: 21,62|m 21,62

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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3 Rozdziat BIURO PODAWCZE
31 Element ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
3.1.1 |KNR401/427/5 |p.a. Rozebranie Scianek dziatowych z tat i rygli - rozebranie istniejgcej Scianki GK z oknami podawczymi i
drzwiami
Rozebranie istniejgcej scianki GK z :
oknami podawczymii drzwiami e 5—4'92
RAZEM:: 4,92/m2 4,92
3.1.2 |KNR 401/354/7  |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 - demontaz naswietlaz PCV
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz nadwietlaz PCVowym. 4
205x80 cm : 1,00
S RAZEME. 1,00]szt 1,00
3.1.3
Rozebranie istniejgcej scianki GK z
oknami podawczymi i drzwiami 0,49
m3 0,49
314
Rozebranie istniejacej scianki GK z 05*2,40%0,10 :
oknami podawczymi i drzwiami : 0,49
S RAZEME. 0,49|m3 0,49
3.2 Element WYMIANA POSADZKI
3.2.1 |NNRNKB p.a.Posadzki z paneli podtogowych, (klej winylowy) - demontaz podtogi z paneli wraz z listwami; wspét. doRi S
2021136 (1) | 0,5, M0
Wyliczenie iloscirobot:
Demontaz podtogi z paneli wraz z 12,05%4,95+0,40*0,93
listwami : 10,52
S RAZEME. 10,62lm2 | 10,52
3.2.2 |KNRW Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju
A S
VY lCzenie 08 rOD G e
Rozebranie posadzek z ptytek na 2,05%1,69
zaprawie lub kleju 3,46
S RAZEM: 3,46|m2 3,46
3.2.3 |KNRW Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki
A B T
Wyliczenie iloscirobot: .
Naprawa posadzek cementowych, 12,05%6,62+0,40*0,93
zerwanie posadzki , 13,94
S RAZEME 13.94/m2 | 13,94
3.24 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - podfoze pod posadzke
202/1134/1 (2)
13,94\ m2 13,94
3.2.5 |KNR 202/607/1 \Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
RAZEM:: 13,94/m2 | 13,94
3.26 |KNR 202/1106/1 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm
Yl CZenie O TOD Ot e
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, : :
zatarte na ostro grubosci 25'Mm i L 1394
RAZEM:: 13,94/m2 13,94
3.2.7 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25’'mm
Posadzki cementowe, wraz z cokolikam
dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm § :
PONad S MM L 1857
RAZEM:: 13,57|m2 13,57

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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DC 20/312/5 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w
karo lub mijankowo, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm

Posadzki z ptytek ceramicznych na 05*6,62+0,40%0,93

gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek
w karo lub mijankowo, ptytki srednie
B0XB0OM, A0XAD CM e e 13,94

RAZEM:T  13.94|

m2

13,94

3.29

DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na scianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
docinane z ptytek

Cokoty z ptytek ceramicznych i(2,05*2+6,62*2+0,40*2)-1,00

nienasigkliwych - montaz na $cianach

prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm : :

docinane z ptytek : : 17,14

17,14

3.2.10

Rozebranie istniejgcej scianki GK z i2,05*2,40*0,10
oknami podawczymi i drzwiami

Demontaz podtogi z paneli wraz z
listwami

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju

Naprawa posadzek cementowych,
zerwanie posadzki

m3

1,37

3.2.1

Rozebranie istniejacej scianki GK z
oknami podawczymi i drzwiami

Demontaz podtogi z paneli wraz z
listwami

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju

Naprawa posadzek cementowych, ,05%6,62+0,40%0,93)*0,05 :
zerwanie posadzki : : 0,70

m3

1,37

3.3

Element MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WRAZ Z MONTAZEM ODBOJNIC SCIENNYCH

3.3.1

KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3’'mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - uzupetnienie gtadzi na pasach po demontazu $cianki

Uzupeienie gtadzi na pasach po ~3(2,05+3,20*2)*0,15 :
demontazu SCianKi e § 1,27

RAZEM:: 1,27

m2

1,27

3.3.2

KNR 202/1505/3 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem -
malowanie powierzchni sufitu i $cian

Dwukrotne malowanie farbami :
lateksowymi powierzchni wewnetrznych -
podiozy gipsowych z gruntowaniem - : :
malowanie powierzchni sufitu i $cian | 67,05

m2

67,05

3.33

witasna

Dostawa i montaz desek odbjowych na :2,00¥2+0,80 :
$cianach 4,80

4,80

4,80

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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Rozdziat CENTRUM OBSLGI KLIENTA

Element SCIANKA DZIALOWA (wydzielajaca przestrzen dla oséb z nadwrazliwych na bodzce

zewnetrzne)

KNR 202/613/5 |p.a. Izolacja, pionowa z filcow z wetny mineralnej na sucho - mocowana po obrysie $cianki gk. w celu wykonania

dylatacji proj. elemntu

p.a. Izolacja, pionowa z filcow z wetny
mineralnej na sucho - mocowana po
obrysie scianki gk. w celu wykonania
dylatacji proj. elemntu od ist. $cian

od ist. scian

i(5,35"2+3,20"2)*0,15

m2

2,57

NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie

202/2023/3 2-stronne, 100

Scianki dziatowe z piyt
gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach metalowych 1-warstwowe,
pokrycie 2-stronne, 100

:5,35%3,20-1,00"2,05

m2

15,07

KNRW

Wyliczenie iloSci robot:

Gtadzie gipsowe, na scianach z ptyt
gipsowych, 2-warstwowa - gtadzie
gipsowe na proj. $ciance gipsowej

i(5,35*3,20-1,00%2,05)*2

30,14
RAZEM:: 30,14

m2

30,14

KNR 202/613/5

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
weiny mineralnej, pionowa z filcéw z
wetny mineralnej na sucho - wetna
akustyczna do Scianki gk.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcow z wetny mineralnej na sucho - wetna
akustyczna do Scianki gk.

m2

15,07

KNR 909/408/2 |Osadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach szkieletowych, profil UA"100x50°'mm, os$cieznica drewniana

Osadzenie znic drzwiowych w
Scianach szkieletowych, profil
UA™100x50°'mm, oscieznica drewniana

00%2,05

m2

2,05

KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne
fabrycznie wykonczone

m2

1,80

Zamocowanie opasek drzwiowych,
drewnianych z obu stron otworu o
szerokosci do 6'cm

10,00
RAZEM:: 10,00

10,00

KNP 2/1507/5 |p.a. Cwieréwalki styropianowe o przekroju do 2*2°cm - montowane na styku istniejgcej $ciany z proj. $ciankg gk.

przekroju do 2*2°cm - montowane na
styku istniejacej sciany z proj. Sciankg

11,75

4.2

Element WYMIANA POSADZKI

4.21

KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow

Rozebranie posadzek z deszczutek z
oderwaniem listew, cokotéw

i5,35%13,72

m2

73,40

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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4.2.2 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej
m2 73,40
4.2.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - podtoze pod posadzke
Q02113411 (2) | e
Wyliczenie floscirobOt:
Gruntowanie podtozy, powierzchnie :
poziome - podtoze pod posadzke P % 73,40
RAZEM:: 73,40)m2 73,40
4.24  [KNR 202/607/1_|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
m2 73,40
425
Posadzki cementowe, wraz z cokolikam :
zatarte na ostro grubosci 25'mm 73,40
e, . RAZEME 73,40m2 | 73,40
426 |[KNR 202/1106/3 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio 1'cmponad 25'mm
Wyliczenie floscirobOt:
Gruntowanie podtozy, powierzchnie 35%13,72 :
poziome - podioze pod posadzke i : 73,40
RAZEM:: 73,40)m2 73,40
4.2.7 |DC 20/312/5 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w
karo lub mijankowo, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm
Posadzki z ptytek ceramicznych na 35%13,72
gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek
w karo lub mijankowo, ptytki srednie
30x30 cm, 40x40 cm 73,40
e, e RAZEME 73,40m2 | 73,40
4.2.8 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na scianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
docinane z ptytek
Cokoty z ptytek ceramicznych 35*4+13,72*2-1,32-1,00*2
nienasigkliwych - montaz na $cianach
prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm :
docinane z ptytek 45,52
429 [KNR 401/108/11|Wywoz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymido 1km
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie posadzek z deszczutek z
oderwaniem listew, cokotow
Zerwanie posadzkicementowej  535"13727005
m3 6,61
4.2.10 [KNR 401/108/20|Wywoz i utylizacja gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie posadzek z deszczutek z
oderwaniem listew, cokotow
m3 6,61
43
431 [KNR202/121/3 |Scianki dzialowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12'em
Wyliczenie lloSeirobOt: e
Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub 5%1,00*3
gazobetonowych o grubosci 12°cm & e 4,65
RAZEM: 4,65/m2 4,65
4.3.2 |KNR202/803/3 [Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'll
Wyliczenie floscirobot:
Scianki dziatowe, z plytek piano-lub (1, 55%1,00)2*3+(1,00°2+1,55)3 i
gazobetonowych o grubosci 12°cm : 19,95

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu prz...
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4.3.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $cianki
202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie (1,55%1,00)"2*3+(1,00"2+1,55)"3 :
pionowe - SCiaNKi L 1995
RAZEM 19,95/m2 19,95
434 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podioze z
202/2011/2 tynku
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu :(1,55"1,00)*2*3+(1,00*2+1,55)*3
szpachlowego wykonywane recznie, :
grubosé 3'mm, sciany, podtoze z tynku 19,95
e RAZEME 19,95|m2 | 19,95
4.3.5 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
...\ malowanie powierzehni scianek
Wyliczenie ilosci robot:
Dwukrotne malowanie farbami  (1,551,00)2*3+(1,00*2+1,55)*3
lateksowymi powierzchni wewnetrznych - :
podtozy gipsowych z gruntowaniem -
malowanie powierzchni sufitu i scian 19,95
19,95/m2 19,95
4.3.6 |KNRW p.a. Dostawa i montaz $cianki azurowej - $ciana dziatowa z lameli na wymiar - gotowy zestaw do montazu - np.
202/1202/8 DAB NATURA szer. 51cm x wys. 220cm
Dostawa i montaz $cianki azurowej -
Sciana dziatowa z lameli na wymiar -
gotowy zestaw do montazu - np. DAB : :
NATURA szer. 51cm x wys. 220cm 10,10
44  [Element MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WRAZ Z MONTAZEM ODBOJNIC SCIENNYCH
441 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
malowanie powierzchni sufituiscian
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 222,69
222,69/m2 | 222,69
4.4.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz desek odbjowych na $cianach
wilasna
Dostawa i montaz desek odbjowych na : 0,85-1,35 :
SCIANACN % 9,50
RAZEM: 9,50/m 9,50

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
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5 Rozdziat WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
5.1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE
5.1.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
Wyliczenie ilosci robot
Wykucie z mury, o$cieznic drewnianych, 11
powierzchnia do 2'm2 1,00
e, e RAZEME. 1,002t 1,00
5.1.2 |KNR401/348/6 |Rozebranie scianek, z betonu komérkowego do 15°cm grubosci, zaprawa cementowo-wapiennej - wraz z
............................. O aOZINg Z Dty Ok e
Wyliczenie iloscirobot: .
Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa 7“1“,.8.(.)11..,.7“(.).).*3.,.2“0.-“1.;66;.2.,.65 ......................................................................................................
cem-wap, grubosé scianki 1/2 cegty 9,15
m2 9,15
5.1.3
m2 7,00
5.1.4
Yl CZenie O TOD Ot e
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na ,80+1,70)*3,20
$cianach, filarach, pilastrach, ponad
5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej 11,20
e, W RAZEM:. . 1120im2 | 11,20
5.1.5 |KNR401/701/8 |Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
Odbicie tynkow wewnetrznych stropy
ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe
do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej 3,96
e, . RAZEM:. . 398m2 3,96
5.1.6 |KNR401/212/1 |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - wylewka betonowa wraz
p’fytkaml podtogowymi
Rozbiérka elementéw konstrukgiji 80*2,20*0,07
betonowych niezbrojonych o grubosci do :
15 cm - wylewka betonowa wraz ptytkami :
podtogowymi 0,28
e, RAZEM:. . 0,28m3 0,28
5.1.7 |KNR 401/108/11 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1°km
Yl CZenie O TOD Ot e
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, :
powierzchniado2'm2
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa
cem-wap, grubos$¢ scianki 1/2 cegty
m3 1,77
5.1.8
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych
powierzchniado2'm2
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa
cem-wap, grubos$¢ Scianki 1/2 cegty
RAZEM:: 1,77\/m3 1,77
5.2 Element ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE
5.2.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne
RAZEM:  1,00|szt 1,00

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
potrzebami pomieszczen budynku Miejskiego
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5.2.2 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(1) Sciany pfaskie, pomieszczenie do 5’ m2
Tynki wewnetrzne zwykite kategorii lll, :(1,80+2,20)*3,20
wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ! :
plaskie, pomieszezenie dO S M2 | L e ; 12,80
RAZEM:: 12,80/m2 12,80
5.2.3 |KNR401/716/3 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(1) stropy ptaskie, pomieszczenie do 5’ m2
wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy :
plaskie, pomieszczeniedo 5'm2 i : 3,96
RAZEM: 3,96/m2 3,96
524 |KNR202/607/1_|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie] poziome podposadzkowe
Wyliczenie floscirobot e
I1zolacje przeciwwilgociowe i 1,80%2,20 :
przeciwwodne z folii polietylenowe;j : :
szerokiej poziome podposadzkowe i L 396
RAZEM: 3,96/m2 3,96
52.5 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25°'mm
Wyliczenie ilosci robot:
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, :1,80*220
zatarte na ostro grubosci 25'mm 3,96
i 3,96/m2 3,96
526 |KNR 202/1106/3 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm
Wyliczenie floscirobOt:
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, :1,80*2,20
dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm :
ponad 25'mm : 3,96
5.2.7 |KNR 202/613/5 |p.a. |zolacja, pionowa z filcéw z welny mineralnej na sucho - mocowana po obrysie $cianki gk. w celu wykonania
dylataciji proj. elemntu od ist. $cian
p.a. lzolacja, pionowa z filcow z wetny  {(1,92+2,20+3,20*2)*0,15
mineralnej na sucho - mocowana po '
obrysie $cianki gk. w celu wykonania : :
dylatacji proj. elemntu od ist. $cian : 1,58
S RAZEM: 1,58|m2 1,58
5.2.8 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie
202/2023/3 Zstronne, 100
VY lCZenie 08 TG e
Scianki dziatowe z plyt ,92+2,20)*3,20-1,00%2,05 :
gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach metalowych 1-warstwowe, :
pokrycie 2-stronne, 100 : : 11,13
5.2.9 |KNR 202/613/5 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcow z wetny mineralnej na sucho - wetna
............................. akustyczna do scianki gk. e
VY lCZenie 08 rOD G e
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z §(1 ,92+2,20)*3,20-1,00%2,05 i
welny mineralnej, pionowa z filcéw z :
wetny mineralnej na sucho - wetna :
akustyczna do scianki gk. 11,13
5.2.10 |KNR 909/408/2 |Osadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach szkieletowych, profil UA"100x50 ' mm, oscieznica drewniana
(6)
Wyliezenieiloseirobot:
Osadzenie oscieznic drzwiowych w 1,00%2,05 :
Scianach szkieletowych, profil :
UA'100x50'mm, oscieznicadrewniana 2,05
RAZEM:: 2,05/m2 2,05

"Dostosownie do potrzeb oséb ze specjalnymi
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5.2.11 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone zkratka
Wyliczenie ilosci robot
Skrzydia drzwiowe wewnetrzne  1,002,05
fabrycznie wykonczone : 2,05
S RAZEME 2,05|m2 2,05
5.2.12 |KNP 2/1507/5 |p.a. Cwieréwatki styropianowe o przekroju do 2*2'cm - montowane na styku istniejgcej $ciany z proj. $ciankg gk.
p.a. Cwieréwatki styroplanowe o
przekroju do 2*2°cm - montowane na
styku istniejacej sciany z proj. Sciankg
gk. 10,64
RAZEM:: 10,64|m 10,64
5.2.13 |KNR K 4/602/5 |Wykonanie izolacji z folii w piynie - gruntowanie podioza
Wyliczenie ilosci robot
Wykonanie izolacji z foli w plynie - 11,80*2,20+(1,80*2+2,20*2)*2,20-1,02,05 T
gruntowanie podioza : 19,51
5.2.14 [KNR K 4/602/3 _[Wykonanie izolacii z foli w plynie - wklejenie tasmy uszczelniajgoej poziomej
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie izolacji z folii w ptynie - 1,80*2+2,20*2-1,00 :
wklejenie tasmy uszczelniajacej poziom 7,00
: 7,00/m 7,00
5.2.15 |[KNR K 4/602/4 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej
Wykonanie izolacji z foI|| w plynie - *2,20 :
wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowe; : 8,80
S RAZEM: 8,80|m 8,80
5.2.16 |KNR K 4/602/1 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
m2 3,96
5.2.17 |KNR K 4/602/2 |Wykonanie izolacji pionowej z folii wplynie
Wyliczenie ilosci robot
Wykonanie izolacji pionowej z foliw ~ (1,80*2+2,20%2)*2,20-1,02,05 o
plynie ; 15,55
5.2.18 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta. Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.
Posadzki ptytkowe z kamlenl sztucznych : 1 ,80%2,20
uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, :
metoda zwykia. Pomieszczenie mniejsze :
od 10 m2 3,96
5.2.19 KNR 12/829/8 Llcowanle Scian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta
Licowanie scian ptytkami 30x30 na klej, : :
metodazwykia % 15,55
RAZEM:: 15,55/m2 15,55
5.2.20 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
2021201172 tynku - na pow. Scian powyzej phytek isufitu
Wy lCzZenie IO TOD O oo
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu :(1,8072+2,20*2)*1,00+1,80*2,20+2,20*3,20-1,00*2,05+1,92*3,20+(1, 2
szpachlowego wykonywane recznie, :0*3,20-1,00"2,05)*2 :
grubo$¢ 3'mm, Sciany, podioze z tynku - ;
na pow. scian powyzejpiytek isufitu  : 26,67
RAZEM:: 26,67\ m2 26,67
5.2.21 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
i Imalowanie sufitu i Scian powyzej plytek
Y lCzZenie IO TOD O oo
Dwukrotne malowanie farbami : :
lateksowymi powierzchni wewnetrznych - 0*3 20-1 00*2 05)*2
podtozy gipsowych z gruntowaniem -
malowanle sufitu i Scian powyzej ptytek
RAZEM:: 55,73|m2 | 5573
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5.2.22 |KNR 401/815/8 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego .
Wyliczenie ilosci robot
W przyleglym pomieszczeniu biurowym 1,92+#0,55+1,20-1,00
do WC 2,67
S RAZEM: 2,67|m 2,67
5.3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE - INSTALACJE WOD-KAN.
5.3.1 KNR 402/230/7 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 50'mm
2,10
5.3.2
m 1,70
5.3.3
szt. 1,00
534
szt. 1,00
5.35
m 4,20
54 Element INSTALACJA WOD-KAN.
5.4.1 |KNNR 4/142/3 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm
RAZEM: 1,00/ kpl. 1,00
54.2 |KNNR4/208/1 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi'50'mm
Wyliczenie ilosci robot
00RO 2,10
RAZEM: 2,10|m 2,10
54.3 |KNNR4/208/3 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi-110'mm
Wyliczenie ilosci robét
O N P
RAZEM: 1,70|m 1,70
5.44 |KNNR 4/211/1 \Dodatkl za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
RAZEM:: 1,00|szt. 1,00
545 |KNNR4/211/3 [Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o r. 110 mm o poigczeniach weiskowyeh
Wyliczenie ilosci robot
e 1,00
RAZEM: 1,00|szt. 1,00
546 |KNR 13/127/1 \Ruromqgi os$r.16 mm- CW.U;ZW.U
RAZEM: 4,20|m 4,20
54.7
5,00
5.4.8 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$¢/szerokosé 1/4 x
1/2 cegly
PODEJSCIE DO PODGRZEWACZA §0 40+1,70+0,80 :
WODY WODAZIMNA 2,90
PODEJSCIE DO PODGRZEWACZA 040+170 .......................
WODY WODA CIEPEA  \ 2,10
RAZEM: 5,00/m 5,00
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5.4.9 |KNR403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
m3 0,02
5.4.10
m 5,00
5.4.11 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw otuling z pianki polietylenowej
5,00
5.4.12 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. 16 mm
szt. 3,00
5.4.13
szt. 3,00
5.4.14 |[KNR 31/116/1 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
40+1,70
RAZEM: 4,20|m 4,20
5.4.15 |[KNR 31/116/2 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
4,20
55  |Element BIALY MONTAZ
5.5.1 |KNR 215/221/2 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla oséb NPS
szt. 1,00
55.2
szt. 1,00
55.3
kpl 1,00
554
szt 1,00
555 |KNR401/322/1 |P.A. Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe - montaz poreczy
sciennej fukowej dla oséb NPS ze stali nierdzewnej, polerowane;j
szt 2,00
5.5.6 |DC 20/323/5 Dostawa i montaz luster na Scianie o powierzchni do 1 m2 - zamontowa¢ lustro uchylne w oprawie na
metalowym stelazu o wymiarach 50x60 cm, montowane na wysokosci 0,80 - 1,00 m
szt 1,00
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5.5.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydta ze stali nierdzewnej, polerowanej
wilasna

szt 1,00

558

szt 1,00

5.5.9 |Kalkulacja
wiasna

RAZEM:: 1,00|szt 1,00

5.5.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz podjnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, polerowanej
wiasna

szt 1,00

5.5.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki wc ze stali nierdzewnej, polerowanej
wiasna

szt 1,00
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6 Rozdziat WC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
6.1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE
6.1.1  |KNR 401/354/4 |Wykucie z mury, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
2,00
2,00|szt 2,00
6.1.2 |KNR401/819/15 Rozebranie wyktadziny sciennejzptytek
15,62
15,62/m2 15,62
6.1.3 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie floscirobot:
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na 1(1,50*2+1,20*2)*3,20-0,90*2,00+(1,50*2+1,00*2)*3,20-0,902,00-0,79 .
$cianach, filarach, pilastrach, ponad i*2,00 §
5'm2, zzaprawy cementowo-wapiennej : 28,10
RAZEM:: 28,10|m2 28,10
6.1.4 |KNR401/701/8 |Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5'm2, z zaprawy
............................. CeMeNtOWO-WapIBNNE] e
Yl CZenie O TOD Ot e
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy 50*1,20+1,50*1,00
ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, :
do 5'm2, z zaprawy :
cementowo-wapiennej b L 330
RAZEM:: 3,30|m2 3,30
6.1.5 |KNR401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapienne; - poszerzenie tworu drzwiowego
Poszerzenie istniejgcego otworu :0,10*2,05*0,12+0,21*2,05*0,12
ArZWIOWEGO 0,08
RAZEM: 0,08/ m3 0,08
6.1.6 |KNR401/212/1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - wylewka betonowa wraz
e PR OGO g O Y i e
Wyliczenie iloscirobot:
Rozbiérka elementéw konstrukgiji 7..1“,.5(.).*.1“,.2.(.)1.1.;55*“1.;66);6;6.7. ......................................................................................................
betonowych niezbrojonych o grubosci do !
15 cm - wylewka betonowa wraz ptytkami :
podtogowymi 5 0,23
e RAZEME 0,23|m3 0,23
6.1.7
Wykucie z muru, oscieznic + skrzydto,
powierzchniado2'm2 L 0,06
Wykucie z muru, oscieznic + skrzydto,  :0,79*2,05*0,03
powierzchniado2'm2 i 0,05
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek :((1,50*2+1,20*2)*2,00-0,90*2,00+(1,50*2+1,00*2)*2,00-0,90*2,00-0,7
................................................................... 2000003 b 047
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na {((1,50%2+1,20*2)*3,20-0,90*2,00+(1,50*2+1,00*2)*3,20-0,90*2,00-0,7 :
$cianach, filarach, pilastrach, ponad :9*2,00)*0,03 :
5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej | b 0.84
Rozbiérka elementéw konstrukciji ,50%1,20+1,50%1,00)*0,07
betonowych niezbrojonych o grubosci do
15 cm - wylewka betonowa wraz ptytkami :
podtogowymi 0,23
T RAZEME: 1,65/m3 1,65
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6.1.8

KNR 401/108/20 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)

Wykucie z muru, oscieznic + skrzydto,  :0,90*2,05*0,03
powierzchnia do 2'm2

Wykucie z muru, oscieznic + skrzydto, -
powierzchniado2'm2 G 009

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek :((1,50*2+1,20*2)*2,00-0,90*2,00+(1,50*2+1,00*2)*2,00-0,90*2,00-0,
,00)*0,03

79*2,05%0,03

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na
Scianach, filarach, pilastrach, ponad :92,00)"0,03
5'm2,z zaprawy cementowo-wapiennej | i 084
Rozbiorka elementéw konstrukcji ,50*1,20+1,50%1,00)*0,07

betonowych niezbrojonych o grubosci do :

15 cm - wylewka betonowa wraz ptytkami

podtogowymi

0,23

RAZEM:: 1,65

m3

1,65

6.2

Element ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE

6.2.1

KNR 401/306/2 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2

Przymurowanie Scianek z cegiet do
osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubosc 1/2 cegt

m2

0,25

6.2.2

KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne

Wyliczenie iloSci robot:

Obsadzenie drobnych elementéw, w

Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne : 1,00

szt

1,00

6.2.3

KNR 401/716/1 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(1) Sciany pfaskie, pomieszczenie do 5’ m2

,50*2+1,20%2)*3,20-0,90*2,00+(1,50*2+1,00*2)*3,20-0,90*2,00-1,
:*2,00

wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany

ptaskie, pomieszczenie do 5°'m2 : 27,68

m2

27,68

6.2.4

KNR 401/716/3 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(1) stropy ptaskie, pomieszczenie do 5’ m2

Tynki wewnetrzne zwykite kategorii lll,
wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy
ptaskie, pomieszczenie do 5’ m2

m2

3,30

6.2.5

I1zolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenowe;j
szerokiej poziome podposadzkowe

m2

3,30

6.2.6

Posadzki cementowe, wraz z cokolikam
zatarte na ostro grubosci 25'mm

m2

3,30

6.2.7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, : ,50%1,20+1,50*1,00
dodatek za pogrubienie posadzkio 1°cm :

ponad 25'mm § 3,30

m2

3,30

6.2.8

KNR K 4/602/5 |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza

Wykonanie izolacji z folii w ptynie - ;(1 ,50*2+1,20%2)*2,20-0,90*2,00+(1,50*2+1,00*2)*2,20-0,90*2,00-1,00
gruntowanie podtoza i*2,00+(1,50*1,20+1,50*1,00) : 20,58

RAZEM:: 20,58

m2

20,58
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6.2.9 |KNR K 4/602/3 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej .
Wyliczenie ilosci robot
Wykonanie izolacji z foli w plynie - 11,50*2+1,20*2-0,90+1,50*2+1,00*2-1,00 i
wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej§ 8,50
8,50
6.2.10
Wykonanie izolacji z folii w ptynie - ;8*2,20 :
wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej: L 1760
RAZEM: 17,60|m 17,60
6.2.11 |KNR K 4/602/1  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
Wyliczenie ilosci robot
Wykonanie izolacji poziomej z foliw ~ 1,50*1,20+1,50¥1,00
ptynie : 3,30
6.2.12 KNR K 4/602/2 Wykonanle izolacji pionowej z folii w ptynie
m2 17,28
6.2.13 |[KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta. Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.
Wyliczenie flosci robSt:
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych :
uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda zwykla. Pomieszczenie mnlejsze :
O 10 M. L 330
RAZEM: 3,30|m2 3,30
6.2.14 |KNR 12/829/8 |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta
Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, 3(1 ,50*2+1,20*2)*2,20-0,90*2,00+(1,50*2+1,00*2)*2,20-0,90*2,00-1, 0
metoda zwykia 2,00 : 17,28
S RAZEME 17.28lm2 | 17,28
6.2.15 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3’'mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - na pow. Scian powyzej piytek isufitu
Wyliczenie 0SCi rOD Ot e
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu ~§(1 ,50%2+1,20*2)*1,00+(1,50*2+1,00*2)*1,00+(1,50*1,20+1,50*1,00) :
szpachlowego wykonywane recznie,
grubo$¢ 3'mm, Sciany, podtoze z tynku - : :
na pow. $cian powyzej ptytek i sufitu : 13,70
S RAZEME 13,70lm2 | 13,70
6.2.16 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
... \malowanie sufitu i scian powyzej plytek
Wyliczenie ilosci robot
Dwukrotne malowanie farbami  (1,50*2+1,20*2)*1,00+(1,50*2+1,00*2)*1,00+(1,50*1,20+1,50¥1,00) :
lateksowymi powierzchni wewnetrznych -
podiozy gipsowych z gruntowaniem - : :
malowanie sufitu i $cian powyzej ptytek : 13,70
S RAZEME 13,70lm2 | 13,70
6.2.17 |[KNKRB P.A. Drzwi zewnetrzne petne - drzwi wew. petne z kratkg o wym. 90x205 cm
21008 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
P.A. Drzwi zewnetrzne petne - drzwi wew.i0,902,05
petne z kratka : 1,85
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 185m2 1,85
6.2.18 |KNKRB
2/1003/5(1)
Wyliczeni
P.A. Drzwi zewnetrzne peine - drzwi wew.: :
petne z kratka 2,05
e RAZEME. 2,05|m2 2,05
6.3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE - INSTALACJA WOD-KAN.
6.3.1 |KNR402/131/3 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego), bez korkowania podejscia, Fi'15-20'mm
Yz (O FOD Ot e
i1 1,00
T RAZEME 1,00szt 1,00
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6.3.2 |KNR402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 50'mm
2,10
6.3.3
m 0,50
6.3.4
szt. 1,00
6.3.5
szt. 1,00
6.3.6
m 4,20
6.3.7
kpl 1,00
6.3.8
kpl 1,00
6.3.9
szt 1,00
6.3.10 |[KNR 402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20'mm - WC
RAZEM: 100/szt | 1,00
6.3.11 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych przyboréw: podajnik mydta 1szt; podaajnik recznikdw 1szt, uchwyt na papier toaletowy
wiasna 1sz, lustro 1szt
RAZEM: 1,00(kpl. 1,00
64  |Element INSTALACJA WOD-KAN.
6.4.1 |KNR217/113/2 |p.a.Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200°'mm,
) ocynkowane - montaz kanatu wentylacyjnego z rury spiro d=100mm
YlCZenie 08 C FO Ot e
........................................................................ 2'314°0,05°2,20 0,69
RAZEM: 0,69/m2 0,69
6.4.2 |KNNR 4/142/3 \Drzwmzkl rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm
RAZEM: 1,00/ kpl. 1,00
6.4.3 :
2,10
6.4.4
0,50
6.4.5
RAZEM: 1,00|szt. 1,00
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6.4.6 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
szt. 1,00
6.4.7
m 6,80
6.4.8
m 5,00
6.4.9 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x
e 2 B e
ylCzenie 108G rO Ot e
PODEJSCIE DO PODGRZEWACZA :0,40+1,70+0,80 :
oY WA ZIMNA 2,90
PODEJSCIE DO PODGRZEWACZA :0,40+1,70
WODY WODA CIEPLA : 2,10
m 5,00
6.4.10
m3 0,02
6.4.11
m 5,00
6.4.12 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otuling z pianki polietylenowe;j
5,00
6.4.13 |[KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. 16 mm
szt. 4,00
6.4.14
szt. 4,00
6.4.15 |[KNR 31/116/1  |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
... PTZYgQOtOWAWCZE [ ZAKOAICZONIOWE
6,80
6.4.16
6,80
6.5 Element BIALY MONTAZ
6.5.1 |KNR215/221/2 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym -dlaoséb ON.
Y lCZenie 08 C FO Ot e
........................................................................ (T 1,00
RAZEM: 1,00|szt. 1,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
6.5.2 |KNR 35/114/2 |Baterie umywalkowe stojgce - dla oséb NPS
szt. 1,00
6.5.3
kpl 1,00
6.5.4 |DC 20/323/5 Dostawa i montaz luster na $cianie o powierzchni do 1 m2 - lustro z fazowanymi brzegami wbudowane w ptytki o
wym. 60x 60x 0,5 cm
1,00|szt 1,00
6.5.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydta ze stali nierdzewnej, polerowanej
wiasna
RAZEM 1,00|szt 1,00
6.5.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz podajnika jednorazowych recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej, polerowanej
wiasna
RAZEM 1,00|szt 1,00
6.5.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz kosza na $mieci ze stali nierdzewnej, polerowanej
wiasna
szt 1,00
6.5.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz podjnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, polerowane;j
wilasna
szt 1,00
6.5.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki wc ze stali nierdzewnej, polerowanej
wiasna
RAZEM 1,00|szt 1,00
6.5.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz sktadanego przewijaka $ciennego
wilasna
RAZEM 1,00|szt 1,00
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