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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego (instalacje elektryczne)
dostosowania do potrzeb os6b ze specjalnymi potrzebami
pomieszczen MOPS w Przemyslu przy ul. Leszczynskiego 3

1. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy instalacji elektrycznej i informatycznej w kilku po-
mieszczeniach parteru budynku MOPS w Przemyslu przy ul. Leszczynskiego 3 w ramach
dostosowania do potrzeb 0séb ze specjalnymi potrzebami. Zakres przebudowy obejmuje:

- wymiang instalacji o§wietlenia pomieszczen korytarza, wc, biura podawczego i biura cen-
trum obstugi z dostosowaniem jej do obowigzujacych normatywow,

- wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w korytarzu parteru,

- wymiang (uzupelnienie) instalacji gniazd wtykowych w w/w pomieszczeniach,

- wykonanie w p. 4 1 5 instalacji zasilania suszarki do ragk i wentylatora kanalowego,

- wykonanie instalacji przyzywowej dla 0os6b niepetnosprawnych i z niepelnosprawno$ciami
wp.415,

- wykonanie instalacji zasilania drzwi automatycznych do p. 3,

- wykonanie instalacji dzwonkowej,

- montaz petli indukcyjnych dla oséb stabostyszacych.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego
przebudowy pomieszczen oraz obowigzujacych norm i przepiséw.

3. Opis instalacji

W rozpatrywanych pomieszczeniach jest istniejaca instalacja o$wietlenia i gniazd wty-
kowych — wymaga ona jednak dostosowania do potrzeb oséb ze specjalnymi potrzebami w
zakresie:

- zdemontowania starych wyeksploatowanych opraw o§wietleniowych,

- wykonania instalacji przyzywowej w w-c dla os6b niepetnosprawnych i1 z niepelno-
sprawnos$ciami — p. 415,

- poprawy poziomu nat¢zenia oswietlenia pomieszczen,

- wykonania instalacji sterowania drzwi automatycznych do p. 3,

- wykonania instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

- wykonania instalacji dzwonkowe;j.

Ponadto w Biurze Podawczym i Centrum Obstugi Klienta konieczne jest zainstalowanie sta-
nowiskowych petli indukcyjnych dla os6b stabostyszacych.

W ramach dostosowania konieczne jest takze wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego w korytarzu parteru i na klatce schodowej oraz wymiana i uzupelnienie
gniazd wtykowych.

W pracach adaptacyjnych nalezy wykorzystac istniejgce obwody oswietleniowe i gniazd wty-
kowych oraz rozbudowac istniejace rozdzielnice TB1 1 TK.

Jako podstawe o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED i wymagane przez PN-EN
12464-1 nastepujace nat¢zenie oSwietlenia podstawowego:

- w korytarzu min. 150 Ix,



- w biurze podawczym min. 500 Ix,
- w centrum obstugi klienta min. 500 Ix,
- w sanitariatach min. 200 Ix,

Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przyje¢to oprawy autonomiczne LED o mocy 3W
oraz 1W 1 czasie podtrzymania awaryjnego min. 1 godzina. Oprawy muszg posiada¢ uktad
auto- testu i optyke og6lng. Muszg zapewni¢ nat¢zenie o$wietlenia min. 1 1x na podtodze po-
mieszczenia. Oprawy awaryjne nalezy podtaczy¢ do obwodu oswietlenia korytarza. Sterowa-
nie o$wietleniem w sanitariacie dla niepelnosprawnych bedzie wykonane za pomocg tacznika
p/t montowanego w poblizu drzwi wejsciowych na wysokosci 90 cm od podtogi.

W ramach instalacji o§wietleniowej nalezy zainstalowa¢ wentylatorek kanalowy wspomaga-
jacy wentylacje grawitacyjng pomieszczenia w-c¢ dla os6b niepelnosprawnych i1 z niepetno-
sprawnos$ciami, uruchamiany przy wiaczeniu oswietlenia.

Zasilanie gniazda ewentualnej suszarki do rak nalezy wykona¢ z instalacji gniazd wtykowych
sasiednich pomieszczen. Wskazane jest zastosowanie suszarki w II klasie izolacji.

W pomieszczeniu sanitariatu dla os6b niepetnosprawnych 1 z niepelnosprawnosciami — p. 4 1
5 - nalezy zamontowac typowy system przyzywowy sktadajacy si¢ z nast¢pujacych elemen-
tow:

- przycisk przywotawczy pociggowy przy muszli klozetowej,

- przycisk przywotawczy pociaggowy przy umywalne,

- kasownik alarmu przy drzwiach wejsciowych w pomieszczeniu,

- lampka sygnalizacyjna ,,Prosz¢ o pomoc” 1 sygnalizator akustyczny w korytarzu nad
drzwiami do sanitariatu.

Projektowang przebudowe instalacji pokazano na rys. E-1 i E-2. a schematy zasilania na rys.
E-3.

4. Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajaca budynek MOPS jest skonfigurowania w uktadzie TNC. Instalacja we-
wnetrzna w budynku jest wykonana w uktadzie mieszanym: TNC i TNS, przy czym punkt
podziatu przewodu PEN na PE i N jest wykonany w rozdzielni giéwnej budynku.

Ochrona od porazen w instalacji odbiorcze] przebudowywanych pomieszczen winna
by¢ wykonana jako samoczynne wytgczenie obwodu w uktadzie instalacji TNS. Jako ochrong
uzupelniajaca w obwodach gniazd wtykowych nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowo —
pradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne petli
zwarcia oraz parametréw wytacznikow réznicowo-pradowych.
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