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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego (architektura + konstrukcja)
dostosowania do potrzeb os6b ze specjalnymi potrzebami
pomieszczen MOPS w Przemyslu przy ul. Leszczynskiego 3

1. DANE OGOLNE:

1.1. Podstawa opracowania :
Projekt opracowano na podstawie :

* umowy z Inwestorem — Gmina Miejska Przemysl,

* aktualnego podktadu sytuacyjno- wysokosciowego w skali 1:500 (do celéw opiniodaw-
czych),

* przeprowadzonej wizji lokalnej,

* uzgodnien z Inwestorem dotyczacych zakresu i rodzaju prowadzonych prac,

* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. 22021 r. poz.2454),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z pézn. zm.)

* innych obowiazujacych norm i przepisow budowlanych,

1.2. Lokalizacja inwestycji:
Budynek Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej potozony jest w Przemyslu przy ul. Lesz-
czynskiego 3.

1.3. Inwestor:
Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1, 37-700 Przemysl

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej

Kategoria obiektu bUdOWIHHCgOI XII- budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzegdéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowej, sadéw i trybunatéw, wigzien i doméw poprawczych,
zaktad6éw dla nieletnich, zaktadéw karnych, aresztow $ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest ,,dostosowanie do potrzeb oséb ze specjalnymi potrzebami po-
mieszczen budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Przemyslu przy ul. Leszczyn-
skiego 3”. Celem projektu jest poprawa dostepnosci architektonicznej obiektow uzytecznosci
publiczne;.

Projektowana przestrzen z zatozenia powinna umozliwia¢ maksymalnie samodzielne 1 Swia-
dome jej uzytkowanie. Powinna by¢ dostepna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby
wszystkie pomieszczenia i urzadzenia jej towarzyszace byty dostgpne dla 0séb z dysfunkcja-



mi ruchu, poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, os6b z dysfunkcjami wzroku, stuchu i
innymi.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Dostosowuje si¢ do potrzeb 0séb ze szczegdlnymi potrzebami ogélnodostgpne pomieszczenia
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu w poziomie parteru tj.:

* Korytarz- komunikacja wewngtrzna,

e Biuro Podawcze,

* Centrum Obstugi Klienta,

e W-C dla oséb niepetnosprawnych

*  W-C dla 0séb z niepetnosprawnosciami

5. ANALIZA DOSTEPNOSCI OBIEKTU DO POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOL.-
NYMI POTRZEBAMI:

Na podstawie art. 14 ust. 2 1 3 w zwiazku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnie-
niu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami przeprowadza si¢ analiz¢ stanu oraz
ustala si¢ plan dzialania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

Analizie poddano w szczegdlnosci:

*  Wejscie do budynku,

* Komunikacja pozioma w budynku,

* Komunikacja pionowa w budynku,

* Pomieszczenia biurowe tj. biuro podawcze, centrum obstugi klienta,
* Pomieszczenia higieniczno- sanitarne,

Analize przeprowadzono w odniesieniu do specjalnych potrzeb nastepujacych grup spoltecz-
nych:

* Oso6b na wozkach, poruszajacych si¢ o kulach, o ograniczonej mozliwos$ci poruszania si¢,
* Oso6b niewidomych i stabowidzacych,

* Oso6b ghuchych i stabostyszacych,

* Oso6b z innymi niepelnosprawnosciami,

*  Os6b czasowa niepelnosprawnoscia,

» Kobiet w ciazy,

* Os6b z woézkami dziecigcymi,

e Osob starszych,

S.1. ANALIZA:

Budynek Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej potozony jest przy ul. Leszczynskiego 3 w
Przemyslu to obiekt o trzech kondygnacjach uzytkowych, powierzchni uzytkowej 1026,00
m?, powierzchni zabudowy 330,50 m?. Obiekt potozony w strefie C uktadu urbanistycznego
miasta Przemysla, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A- 1493.

Przestrzen ogdlnodostgpng (dla klientéw) stanowia pomieszczenia w poziomie parteru tj.:
korytarz (komunikacja wewnetrzna), biuro podawcze, centrum obstugi klienta oraz w-c.

5.1.1. Wejscie do budynku, komunikacja pionowa:
Do budynku prowadza dwa ogdélnodostgpne wejscia— gtdwne oraz boczne. Wejscie giéwne
bezposrednio z poziomu terenu (chodnika). Przed i za drzwiami wejsciowymi, dostatecznie



duzo miejsca do manewrowania. Za drzwiami, tuz za przestrzenig manewrowg schody o sze-
rokosci 1 wysokosci zgodnej z obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami. Brak trwatych
oznaczen wizualnych i fakturowych na stopniach. Balustrada jednostronna o odpowiedniej
wysokosci. Brak dodatkowej poreczy dla oséb niskorostych, badz dzieci. Wejscie nieprzysto-
sowane do 0s6b ze specjalnymi potrzebami- brak pochylni, dzwigu, platformy, schodotaza
itp. Drzwi prowadzace do budynku czg¢sciowo przeszklone o odpowiedniej szerokosci. Przy
wejsciu znajduje si¢ mata gumowa azurowa przytwierdzona do podtoza, o odpowiednie]
wielko$ci oczek. Brak domofonu. Brak planu budynku. Wejscie zadaszone. Wejscie boczne
poprzez pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o parametrach zgodnych z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami. Przed i za drzwiami wejsciowymi dostatecznie duzo miejsca do
manewrowania. Obustronne balustrady o odpowiedniej wysokosci, z przedtuzonymi pore-
czami na odpowiedniej wysoko$ci. Drzwi prowadzace do budynku czesciowo przeszklone o
odpowiedniej szeroko$ci. Domofon zlokalizowany w budynku tuz za drzwiami wejSciowymi.
W poblizu wejscia do budynku brak planu budynku. Wejscie zadaszone.
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Niezgodnos$¢: brak trwatego oznakowania wizualnego i fakturowego schodéw wewngtrznych
w strefie wejsciowej gtéwnej

Niezgodnos$¢: brak obustronnych porgczy przy schodach w strefie wejsciowej gtéwne;j
Niezgodno$¢: brak oznaczen FON (System Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych)
Niezgodnos$¢: brak planu budynku, w tym dotykowego (planu tyflograficznego)
Niezgodno$¢: brak domofonu dostepnego przed wejsciem do budynku (gtéwnym i bocznym)

5.1.2. Komunikacja pozioma w budynku:

Ciagi komunikacyjne w budynku tj. korytarz- komunikacja wewnetrzna w poziomie parteru o
odpowiedniej szerokosci, pozwalajacej na swobodne przemieszczanie si¢ wszystkich uzyt-
kownikéw w obiekcie. Zaaranzowane miejsca odpoczynku niezgodne z wymaganiami. Brak
kontrastu miedzy scianami a podiozem. Podloga i Sciany w dostatecznym stanie. Niedosta-
teczne o$wietlenie. Brak listwy prowadzacej. Brak oznaczen dla oséb niedowidzacych/ nie-
widomych w piSmie Braille’a.
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Niezgodno$¢: brak oznaczen w pisSmie Braille’a
Niezgodnos$¢: brak listwy prowadzacej na ciggach komunikacyjnych
Niezgodno$¢: brak miejsca odpoczynku



5.1.3. Pomieszczenia biurowe- biuro podawcze, centrum obstugi klienta:

Pomieszczenia biura podawczego i centrum obstugi klienta zlokalizowane przy gléwnym
ciggu komunikacyjnym, w poblizu wejscia gtdwnego i w miejscu dostepnym dla 0oséb poru-
szajacych si¢ na wozku inwalidzkim. Pomieszczenia sg przestronne, zapewniajace bezpieczne
1 swobodne poruszanie si¢. Wyposazenie meblowe przypadkowe, zbyt wysokie lady uniemoz-
liwiajace korzystanie przez osoby na woézkach inwalidzkich. Brak tabliczek z opisami po-
mieszczen. Brak wyposazenia stanowisk w petle indukcyjne. Podtoga i $ciany w dostatecz-
nym stanie technicznym. Brak odpowiedniego o$wietlenia.

Niezgodnos$¢: opisy pomieszczen niedostosowane do obowigzujacych wymagan
Niezgodno$¢: wyposazenie wewnetrzne (meble) przypadkowe, ciasno rozstawione, uniemoz-
liwiajace korzystanie przez osoby na woézku inwalidzkim oraz z innymi niepetnosprawno-
sciami ruchowymi

Niezgodnos$¢: brak wyposazenia stanowisk w petle indukcyjne

Niezgodno$¢: brak intymnosci, strefy dla oséb z nadwrazliwo$cia na bodzce zewngtrzne

5.1.4. Pomieszczenia higienicznosanitarne:

Istniejagce pomieszczenia higieniczno- sanitarne, nie s dostosowane do potrzeb oséb niepel-
nosprawnych i z niepelnosprawno$ciami. Drzwi wejsciowe o szerokosci niezgodnej z wyma-
ganymi przepisani, brak minimalnej przestrzeni manewrowej. Brak kompletnego wyposaze-
nia dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Niezgodno$¢: brak toalety przystosowanej dla oséb z niepetnosprawnoscia oraz dla oséb ze
specjalnymi potrzebami

5.1.5. Dostepnosé informacyjno- komunikacyjna:

Do budynku mozna wej$¢ z psem asystujacym i psem przewodnikiem. W placéwce nie ma
mozliwosci ze skorzystania z pomocy tlumacza jezyka migowego. W obiekcie nie zastosowa-
no zadnych dodatkowych rozwigzan wspierajacych osoby ze specjalnymi potrzebami, np.:
petla indukcyjna, czytnik ekranu, system naprowadzajacy dzwigkowo osoby niewidome i
stabowidzace, dokumenty w druku powigkszonym, oznaczenia w piSmie Braille’a. Brak in-
formacji o mozliwosci skorzystania z pomocy pracownika przy wejsciu do budynku.



Niezgodno$¢: brak kompleksowych rozwigzan w zakresie dostgpnosci informacyjno-
komunikacyjne;j

Ogolnodostepne pomieszczenia budynku MOPS w chwili obecnej nie sa niedostepne dla oséb
ze specjalnymi potrzebami.

Osoby z niepetnosprawnoscig ruchu to zréznicowana grupa. Mozna zaliczy¢ do niej osoby
poruszajace si¢ na wozku, osoby korzystajace z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, a
takze osoby majace rézne problemy z poruszaniem si¢, dugim staniem, wstawaniem 1 siada-
niem. Zapewniona jest dostepnos¢ dla 0oséb poruszajacych si¢ na woézku inwalidzkim poprzez
istniejacg pochylnie przy wejsciu bocznym. Rozwazy¢ nalezy montaz schodotaza przy wej-
$ciu gtéwnym. Szeroko$¢ korytarzy zapewnia swobod¢ poruszania si¢, nie wystepuja zadne
zbe¢dne elementy, ktére moga wyraznie utrudnia¢ komunikacje. Nalezy réwniez zapewnic
takim osobom dostep do toalety dostosowanej do ich potrzeb — przestronnej, o odpowiednich
parametrach umozliwiajacych najwigksza mozliwa swobode. Dla os6b, ktére odczuwaja trud-
nosci w poruszaniu si¢, w tym oséb starszych, nalezy zapewni¢ miejsca umozliwiajace odpo-
czynek tj. tawki/ krzesta z obustronnym podtokietnikiem lub mozliwos¢ ustawienia krzesta w
razie potrzeby.

Osoby z niepetnosprawnoscig wzroku to zaré6wno osoby niewidome, jak i osoby z powaznymi
wadami wzroku, objawiajacymi si¢ znaczng utrata ostro$ci widzenia, ograniczeniem pola wi-
dzenia, trudno$ciami w adaptacji do zmiennych warunkéw o$wietlenia, brakiem postrzegania
koloréw, zmniejszong wrazliwoscig na kontrast itp. Dla tej grupy najwazniejsze jest m.in.
zapewnienie mozliwosci bezpiecznego poruszania si¢ w przestrzeni budynku (czytelny uktad
komunikacyjny, nieskomplikowany przebieg tras komunikacyjnych, brak przeszkéd w prze-
strzeniach komunikacyjnych), zapewnienie dost¢pu do informacji alternatywnej wzgledem
komunikatéw wizualnych (dzwigkowej, dotykowej), a takze zastosowanie odpowiednio du-
zych 1 wlasciwie opracowanych dokumentoéw dla os6b niedowidzacych. Duzym ulatwieniem
dla grupy oséb z niepelnosprawnos$cig wzroku na pewno jest zastosowanie wyraznego kontra-
stu pomigdzy S$ciang a podlozem. W niektérych sytuacjach, pomoc ze strony odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw bedzie niezbe¢dna.

Osoby niestyszace i stabostyszace powinny mie¢ mozliwos¢ skorzystania z ttumacza jezyka
migowego, np. systemow do ttumaczenia na jezyk migowy online. Urzadzenia tego typu po-
zwalaja na potaczenie na odleglos¢ z biurem ttumaczen. Dzigki wykorzystaniu kamery, ekra-
nu, mikrofonu i stuchawek mozliwe jest zapewnienie dwustronnej komunikacji. Dobrym
rozwigzaniem bedzie przeszkolenie pracownika placéwki dotyczace podstawowych sposobéw
komunikowania si¢ z osobami z niepetnosprawnoscig stuchu.

Budynek powinien by¢ dostepny réwniez dla os6b z ograniczong koncentracja, wrazliwych na
bodzce zewnetrzne. Jest to grupa osob z wszelkiego rodzaju dysfunkcjami intelektualnymi jak
Zespot Aspergera, Autyzm itp. Nalezy stworzy¢ przestrzen przyjazng dla takich oséb.
Budynek powinien by¢ dostosowany rowniez dla oséb czasowo niepetnosprawnych, jak row-
niez dla osob, ktérym poruszanie si¢ lub zrozumienie informacji i komunikowanie si¢ moze
stanowi¢ problem. Nalezy wprowadzi¢ przejrzysta informacj¢ odnos$nie poruszania si¢ po
budynku (m.in. plan tyflograficzny, opisa¢ odpowiednio pomieszczenia). Wprowadzenie wy-
zej wymienionych rozwigzan dla oséb z niepetnosprawnosciami w duzym stopniu pozwoli na
swobodne korzystanie z obiektu przez osoby starsze, kobiety w cigzy czy rodzica z dziec-
kiem. Dobrym rozwigzaniem bedzie stworzenie pomieszczenia/ przestrzeni do opieki nad
dzie¢mi lub przystosowanie toalety dla 0s6b z niepetnosprawnoscig rowniez do potrzeb osoby
z matym dzieckiem (np. wyposazenie w przewijak, fotel do karmienia itp.).

6. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:



Nr. Nazwa Pomieszczenia: Pow. Uzytkowa (mz)
1. Korytarz- komunikacja wewngtrzna 32,07 m*

2. Biuro Podawcze 13,57 m”

3. Centrum Obstugi Klienta 58,05 m-

3.1. Centrum Obstugi Klienta- 14,41 m”

pokdj rozméw indywidualnych
4. W-C dla os6b niepetnosprawnych 3,96 m”
5. W-C dla os6b z niepelnosprawnosciami 3,11 m”

7. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na podstawie uprzednio wykonanych badan geologicznych stwierdza sig, ze grunt nadaje si¢
do celéw budowlanych i bezposredniego posadowienia obiektow.

W podtozu projektowanego budynku wystepuja proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — 1.

8. OPIS OGOLNY DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU MOPS DO PO-
TRZEB OSOB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI:

W ramach dostosowania pomieszczen budynku MOPS w Przemyslu do potrzeb oséb ze spe-
cjalnymi potrzebami przewiduje sig:

a)

b)

klatka schodowa (wejscie gtéwne):

- montaz dotykowego planu budynku (planu tyflograficznego),

- montaz fakturowych i wizualnych naktadek schodowych (na pierwszym i ostatnim
stopniu),

- montaz pochwytu wzdtuz biegu schodéw, po stronie $ciany, na wys. 90,0 cm

- montaz instalacji przyzywowej przy wejsciu gtdwnym (od strony zewngtrznej),

korytarz

- poszerzenie otworéw wejsciowych do pomieszczen na szeroko$¢ min. 90,0 cm, a do
pom. centrum obstugi klienta na szeroko$¢ min. 120,0 cm,

- wymian¢ wszystkich drzwi wejsciowych do pomieszczen, w tym do pom. centrum
obstugi klienta na drzwi otwierane automatycznie,

- wymian¢ posadzki wraz z montazem $ciezki naprowadzajacej (montaz linii prowa-
dzacych i guzkéw),

- malowanie $cian i sufitow wraz z montazem odbojnic $ciennych,

- montaz tabliczek informacyjnych w pismie Braille’a 1 piktograméw przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen,

- montaz korkowych gablot informacyjnych,

- montaz elektronicznej tablicy informacyjnej nad drzwiami do centrum obstugi klien-
ta,

- montaz mebli umozliwiajacych korzystanie z pomieszczenia przez osoby ze specjal-
nymi potrzebami (krzesta drewniane z oparciem i podlokietnikami, stolik- miejsca od-
poczynku),

biuro podawcze

- wyburzenie istniejgcej sciany dzialowej w pomieszczeniu,

- wymiang¢ posadzki,

- malowanie Scian 1 sufitOw wraz z montazem odbojnic Sciennych




- montaz lady podawczej, dostosowanej do potrzeb oséb ze specjalnymi potrzebami tj.
czesciowo obnizonej (wys. blatu = 70,0 cm na odcinku 90,0 cm oraz wolna przestrzen
pod blatem na odcinku 90,0 cm), wyposazonej w petle indukcyjna,

d) centrum obstugi klienta
- budowe $ciany dziatlowej w pomieszczeniu (wydzielajaca przestrzen dla oséb z nad-
wrazliwych na bodzce zewng¢trzne),
- budowe $cian dziatowych azurowych (wydzielajacych stanowiska obstugi klienta)
- wymiang¢ posadzki wraz z montazem $ciezki naprowadzajace;,
- malowanie $cian i sufitow wraz z montazem odbojnic $ciennych
- montaz mebli umozliwiajgcych korzystanie z pomieszczenia przez osoby ze specjal-
nymi potrzebami tj. biurek o wys. blatu 80,0 cm i wolng przestrzenig podblatowg na
szerokosci 90,0 cm, wyposazonych w petle indukcyjng, krzeset biurowych, krzeset
drewnianych i tapicerowanych z oparciem i podiokietnikami, stolikow, stolika z krze-
setkami dla dzieci, parawanéw azurowych wydzielajacych stanowiska obstugi klienta,

e) w-c dla osob niepetnosprawnych
- przesunie¢cie $ciany dzialowej pomi¢dzy w-c a pom. biurowym o 50,0 cm, w strong
pom. biurowego,
- wymiang¢ posadzki i oktadzin $ciennych wraz z malowaniem $cian i sufitéw,
- montaz specjalistycznej armatury dostosowanej dla os6b niepetnosprawnych,
- montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych i osprzetu niezbednego do funkcjo-
nowania w-c,
- montaz instalacji przyzywowej,

f) w-c dla os6b z niepetnosprawnosciami
- poszerzenie drzwi wejsciowych do pomieszczenia,
- wymiang¢ posadzki i oktadzin $ciennych wraz z malowaniem $cian i sufitéw,
- montaz armatury dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnos$ciami,
- montaz osprz¢tu niezbednego do funkcjonowania w-c, w tym sktadanego przewijaka
sciennego,
- montaz instalacji przyzywowej,

Zakres zadania obejmuje cz¢$¢ poziomu parteru budynku MOPS w Przemys$lu, w tym kory-
tarz, biuro podawcze, centrum obstugi klienta oraz pomieszczenia higieniczno- sanitarne w
obszarze wskazanym w czg$ci graficznej niniejszego opracowania.

Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostaja bez zmian. Nie prze-
widuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania budynku ani jego czesci.

W ramach dostosowania pomieszczen budynku MOPS w Przemyslu do potrzeb 0séb ze spe-
cjalnymi potrzebami projektuje si¢:

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE:
Numeracja pomieszczen zgodna jest z rys. I — 1 niniejszej dokumentacji.

9.1. Demontaz wyposazenia

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowaé wszystkie elementy wypo-
sazenia (zabudowy meblowe, szafy, biurka, tablice informacyjne, lustra, dozowniki mydia
itp.) oraz caty osprzet sanitarny (umywalki, ustepy, zlewy itp.) Demontazowi podlegaja
wszystkie oprawy o$wietleniowe, wytaczniki oswietlenia, kamery itp.



Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia podlegaja ocenie przed przedstawicieli In-
westora pod katem przydatnosci do dalszego uzycia. Decyzja o ich dalszym przeznaczeniu
nalezy do Inwestora. Elementy do ponownego montazu nalezy zabezpieczyté, a wszystkie
zdemontowane elementy nieprzeznaczone do dalszego wykorzystania, nalezy wywiez¢ z te-
renu obiektu.

9.2. Rozbiorki

Rozbidrce podlega $ciana dzialowa wraz z naswietlem w pom. nr 3 (biuro podawcze) oraz
pomiedzy pom. nr 8 i 9 (w-c dla niepetnosprawnych i pom. biurowym). Ze wzgledu na cha-
rakter obiektu nie nalezy stosowa¢ mtotéw pneumatycznych w godzinach pracy budynku.
Rozbidrece podlegaja rowniez warstwy wykonczeniowe posadzek ( ptytki terakotowe, parkiet,
wykladziny itp.) we wszystkich objetych opracowaniem pomieszczeniach oraz oktadziny ce-
ramiczne $cian w pomieszczeniach sanitarnych i oktadziny panelowe $cian w korytarzu.
Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz
pod statym nadzorem. Materialy z rozbidrek nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

9.3. Podkucia $cian

Podkucia $cian w celu poszerzenia otworéw drzwiowych wykona¢ analogicznie do wyburzen
1 w tym samym czasie. Podkucia dla instalacji wykona¢ w uzgodnieniu z wykonawcg instala-
cji. Nalezy minimalizowa¢ niezbedne $wiatto otworu lub wielko$¢ bruzdy. Wszystkie kanaty
wentylacji grawitacyjnej obslugujace remontowane pomieszczenia nalezy udrozni€ i spraw-
dzi¢ ich przebieg.

9.4. Sciany

W pom. nr 2 i 8 tj. w centrum obstugi klienta 1 w-c dla niepelnosprawnych nowe $ciany trak-
towane jako dzialowe do wykonania z bloczkéw pianobetonowych gr 12,0 cm na zaprawie
cementowo- wapiennej. W pom. nr 3 pomigdzy stanowiskami obslugi klienta na odcinku
150,0 cm zaprojektowano azurowe $ciany dziatowe. Do wys. 1,0 m $ciana petna z bloczkéw
pianobetonowych gr. 12,0 cm, na zaprawie cementowo- wapiennej, powyzej sciana azurowa z
lameli MDF.

9.5. Posadzki

Posadzki w pom. nr 1,3,5 1 8 tj. w korytarzu, biurze podawczym, w-c dla oséb z niepetno-
sprawnos$ciami i niepelnosprawnych wyréwnac, usuwajac wieksze pozostatosci kleju starych
ptytek. Posadzke w pom. nr 2 tj. centrum obstugi klienta przeszlifowac. Posadzki wyréwnac
wylewka samopoziomujacg gr. do 3,0 mm.

9.6. Izolacje Scian i posadzek

Izolacje wykona¢ w pom. nr 5 1 8 tj. w-c dla 0s6b z niepelnosprawnosciami i w-c dla os6b
niepetnosprawnych. Posadzki nalezy pokry¢ cementowo- polimerowg elastyczng powloka
uszczelniajacg w ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na Sciany do wys. 30,0 cm. Przy umywalkach
na wys. 120,0 cm.

9.7. Wykonczenie posadzek- gres
Posadzki wylozy¢ ptytkami gresowymi.

Wymagane parametry techniczne:

- ptytka $cienno- podtogowa (gres szkliwiony, rektyfikowany) w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem (preferuje si¢ odcienie szaro$ci, antracyt, kolor ptytki na podtodze o 2 tony ciem-
niejszy od koloru ptytki $cienne;j)

- format produktu: 59,8x 59,8 cm

- grubos$¢ produktu: 8 mm



- powierzchnia: gtadka, matowa

- parametr antypos$lizgowosci : R12
- gatunek: |

- szerokos¢ fugi: 2 mm

- kolor fugi: ciemny

oraz
- ptytka $cienno- podtogowa (gres szkliwiony, rektyfikowany) w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem (preferuje si¢ wzor drewnopodobny o naturalnym kolorze)

- format produktu: 119,8x 19,8 cm

- grubos¢ produktu: 8 mm

- powierzchnia: strukturalna, matowa

- parametr antypos$lizgowosci : R10

- gatunek: |

- szerokos¢ fugi: 2 mm

- kolor fugi: ciemny

Ptytki uktada¢ w uktadzie prostopadlym do $cian i narozy. Ptytkim uktada¢ na klej zgodny z
systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych. Wymagane jest catkowite wy-
petienie klejem przestrzeni pod ptytkg. Dla duzych formatéw ptytek wskazana jest metoda
kombinowana. Spoinowa¢ fugg wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami mine-
ralnymi i polimerowymi o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos¢ fugi
max 2,0 mm. Kolor zblizony do koloru ptytek. W narozach $cian i posadzek stosowa¢ poliu-
retanowa mase¢ elastyczng. Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowacé cokolty wy. Ok
10,0 cm z ptytek tej samej serii co posadzka. Stosowac gotowe ksztaltki cokotowe.

W pom. nr 1 tj. korytarzu na posadzce zamontowac linie prowadzace 1 guzki ze stali nie-
rdzewnej, o ryflowanej powierzchni w uktadzie zgodnym z rys. A — 3.

9.8. Okladziny $cian

Sciany w obrebie pom. nr 5 i 8 tj. w-c dla 0s6b z niepelnosprawnosciami oraz w-c dla 0séb
niepetnosprawnych obtozy¢ do wy. 2,10 m ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi,. Ptytki
utozy¢ réwniez na obudowie stelazy ustgpow.

Wymagane parametry techniczne:

- ptytka $cienna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (preferuje si¢ odcienie bieli)
- format produktu 59,8x 29,70 cm

- grubos¢ produktu: 8,5 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

- gatunek: |

- szerokos¢ fugi: 2 mm

- kolor fugi: jasny

Ptytki w ukladzie poziomym. Kolorystyka jasna, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.
Spoinowac¢ fuga elastyczng, wodoodporna, do waskich spoin. Kolor zblizony do koloru pty-
tek. Szeroko$¢ fugi max 2,0 mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wglebien). W
narozach $cian i1 na styku z innymi elementami stosowa¢ wypelnienie elastyczne w kolorze
fugi. Narozniki wypukle bez listwy naroznej- ptytki szlifowane od spodu. Wysoko$¢ oktadzi-
ny dostosowa¢ do wysokosci pelnych ptytek- bez docinania.



W obrebie pom. nr 1,2 i 3 zastosowac listwe odbojowa- odbojnice Scienng syntetyczng o ko-
lorze i strukturach naturalnego drewna. Odbojnice o wym. 20x 150 cm montowaé na wys.
70,0- 90,0 cm (na wysokosci oparcia standardowego krzesta).

9.9. Malowanie $cian i sufitow

Malowaniu podlegaja $ciany w obrebie wszystkich opracowywanych pomieszczen. Sciany
umy¢, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego kolo-
ru. Nalezy stosowa¢ wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przezna-
czonych na pobyt ludzi. Malowa¢ nalezy cate $Sciany tacznie z nadprozami drzwi i okien,
wnekami pod kaloryfery itp. Malowa¢ do wysokosci sufitu.

9.9.1. Sufity oraz elementy tj. podciagi, wypetnienia itp. Malowa¢ farbg emulsyjna do wnetrz
biatg, matowa o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. W pom. nr 5 i 8 tj. pom.
higieniczno- sanitarnych malowac farbg lateksowa, biala matowa.

9.9.2. Sciany pom. nr 1 tj. korytarza malowa¢é farba emulsyjna do wnetrz antracytowa mato-
wa do wys. odbojnicy, powyzej biala matowg o podwyzszonych parametrach wytrzymato-
sciowych.

9.9.3. Sciany pom. nr 2 i 3 tj. biura podawczego i centrum obstugi klienta malowaé farba
silikatowag do wnetrz antracytowa, matowa do wys. odbojnicy $ciennej, powyzej bialg, mato-
w3.

9.9.4. Sciany pom. nr 5 i 8 tj. w-c nie przewidziane do wykonczenia ptytkami ceramicznymi
malowac farbg lateksowa, zmywalng, bialg, matowa.

9.10. Drzwi
Szczegétowe wymagania do poszczegdlnych typow drzwi, w tym ich rysunek i wyglad,
zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne powinny pochodzi¢ od jed-
nego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposéb z uwzglednieniem réznic wskazanych w
zestawieniu.

9.10.1 D1

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe w kolorze srebrnym. Szerokos¢ w swietle
120,0 cm (90+ 30), wysokos¢ w swietle osciezy 220,0 cm. Wypetnienie: szyba bezpieczna.
Zamek zapadkowo- zasuwkowy, klamka z obu stron, zawiasy wrebowe, bez progu. Drzwi
wyposazone w system automatycznego otwierania. (1 szt.)

9.10.2 D2

Drzwi wewngtrzne aluminiowe, jednoskrzydtowe w kolorze srebrnym. Szeroko$¢ w swietle
90,0 cm, wysokos¢ w §wietle os$ciezy 200,0 cm. Wypelnienie: szyba bezpieczna. Zamek za-
padkowo- zasuwkowy, klamka z obu stron, zawiasy wrgbowe, bez progu. (1 szt. L, 1 szt. P)

9.10.3 D3

Drzwi wewnetrzne drewniane lub z MDF, jednoskrzydiowe w kolorze biatym. Szeroko$¢ w
swietle 90,0 cm, wysokos$¢ w swietle osciezy 200,0 cm. Skrzydia drzwi ptaskie, bez wzoru,
zawiasy czopowe regulowane, bez progu. Klamki, okucia, zawiasy w kolorze srebrnym. za-
mek z wkladka patentowa. Oscieznica regulowana, opaskowa do mocowania na wykonczone
$ciany (1 szt. L, 6 szt. P)



9.10.4 D4

Drzwi wewnetrzne drewniane lub z MDF, jednoskrzydiowe w kolorze biatym. Szeroko$¢ w
swietle 90,0 cm, wysokos$¢ w swietle osciezy 200,0 cm. Skrzydia drzwi ptaskie, bez wzoru,
zawiasy czopowe regulowane, bez progu. Klamki, okucia, zawiasy w kolorze srebrnym za-
mek z wkladka patentowa. Oscieznica regulowana, opaskowa do mocowania na wykonczone
$ciany. Drzwi wyposazone w samozamykacz ramieniowy (1 szt. L)

9.10.5 D5

Drzwi wewnetrzne drewniane lub z MDF, jednoskrzydiowe w kolorze biatym. Szeroko$¢ w
swietle 90,0 cm, wysokos$¢ w $wietle osciezy 200,0 cm. Skrzydia drzwi ptaskie, bez wzoru,
zawiasy czopowe regulowane, bez progu. Klamki, okucia, zawiasy w kolorze srebrnym. za-
mek z blokadg tazienkowg. OScieznica regulowana, opaskowa do mocowania na wykonczone
sciany. W dolnej czesci drzwi otwory nawiewne o przekroju min. 220,0 cm? . (1 szt. P)

9.10.6 D6

Drzwi wewnetrzne drewniane lub z MDF, jednoskrzydiowe w kolorze biatym. Szeroko$¢ w
swietle 90,0 cm, wysoko$¢ w swietle osciezy 200,0 cm. Skrzydia drzwi ptaskie, bez wzoru,
zawiasy czopowe regulowane, bez progu. Klamki, okucia, zawiasy w kolorze srebrnym. za-
mek z blokadg tazienkow3g. Oscieznica regulowana, opaskowa do mocowania na wykonczone
Sciany. W dolnej cze$ci drzwi otwory nawiewne o przekroju min. 220,0 cm?. Drzwi wyposa-
zone w samozamykacz ramieniowy. (1 szt. L)

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do §ciany.

9.11. Armatura

W pom. nr 5 zaprojektowano miske ustepowa i umywalke zwykla. Miska ustepowa wiszgca.
W pom. nr 8 zaprojektowano miske ustgpowa i umywalke dostosowang dla oséb niepetno-
sprawnych. Miska ustepowa wiszgca, przedtuzona dla niepelnosprawnych. Umywalka specja-
listyczna dla niepelnosprawnych.

Biaty montaz sanitarny wykona¢ zgodnie z dyspozycjami dostawcy wyposazenia.

9.12. Niezbedne wyposazenie pomieszczen

L. Nazwa Wyposazenie Ilo$¢ | Wymiar (cm)
p. Pomieszczenia (szt) | wys. xszer.x gh
0. | klatka schodowa 1- plan tyflograficzny 1 90- 105x 45x
(wejscie gtowne) 30

1. | korytarz 1- tawka korytarzowa (3 siedziska + stolik) | 2 81x 200x 40

z oparciem i podtokietnikami

2- gablota informacyjna (14x A4) 5 65x 150x 5

3- cyfrowa tablica informacyjna (43”) 1

2. | biuro podawcze 1- lada podawcza, (obnizona do wys. 70 | 1 80- 115x 200 x
cm, na odcinku 90,0 cm dla potrzeb O.N.), 70

2- petla indukcyjna stanowiskowa 1
3- krzesto biurowe 1 110x 50x 50




3 | centrum obstugi 1- biurko stanowiskowe (dostosowane do | 4 75x 200 x 80
klienta potrzeb O.N),
2- petla indukcyjna stanowiskowa 4 60x 60x 60
3- kontenerek podblatowy 4 110x 50x 50
4- krzesto biurowe 4 85x 55x 50
5- krzesto z oparciem i podiokietnikami 8 85x 55x 50
6- krzesto z oparciem i podiokietnikami 5 45x 40x 40
7- stolik 3 45x 65x 50 +
8- stolik + 2 krzesetka dla dzieci 1 kpl | 45x 30x 30
3.1 | centrum obstugi 1- biurko stanowiskowe (dostosowane do | 1 75x 160x 80
klienta- potrzeb O.N. )
pokéj rozmow 2- krzesto biurowe 1 110x 50x 50
3- krzesto z oparciem i podtokietnikami 2 85x 55x 50
4 | w-c dla oséb nie- 1- porgcz Scienna katowa 1 wys. 70x dt. 50
petnosprawnych 2- porecz $cienna tukowa 2 dt. 75
3- uchwyt na papier toaletowy w rolce 1 15x 5,5x 10
4- dozownik mydta w ptynie 1 11,5x 25x 11,5
5- lustro uchylne 40x 60x 0,5
6- podajnik recznikéw papierowych w 1 39x 27,5x 22,5
rolach
7- kosz na zuzyte reczniki papierowe 1 57x 34x 26
5 | w-cdlaoséb znie- | 1- podajnik recznikéw papierowych w 1 39x 27,5x 22,5
petnosprawnoscia- | rolach
mi 2- kosz na zuzyte reczniki papierowe 1 57x 34x 26
3- dozownik mydta w ptynie 1 11,5x 25x 11,5
4- lustro wbudowane w ptytki 1 60x 60x 0,5
5- uchwyt na papier toaletowy w rolce 15x 5,5x 10
6- przewijak dla dzieci sktadany nascienny | 1 51x 91x 8 (po

otwarciu 49)

9.13. Dodatkowe wyposazenie dla osob ze szczegélnymi potrzebami

9.13.1 System odnajdywania drogi
System odnajdywania drogi- wprowadza si¢ elementy aranzacji ulatwiajacych samodzielng

orientacj¢, poruszanie si¢ w przestrzeni oraz znalezienie drogi do celu tj.:

* we wszystkich punktach we¢ztowych (np. skrzyzowania drég komunikacyjnych budynku)
wprowadza si¢ oznakowanie kierunkowe,
* umieszcza si¢ napisy informacyjne obok drzwi do pomieszczen z zastosowaniem duzych
1 kontrastowych znakéw oraz oznaczenia w alfabecie Braille“a
* zegar, kalendarz — elementy bardzo wazne, szczegdlnie dla oséb z chorobami ot¢pienny-
mi, demencja, ktdre tracg orientacje

SEKRETARIAT .




Wielkos¢ znakéw graficznych i piktograméw nalezy dostosowa¢ do odleglosci z jakiej po-
winna by¢ czytelna informacja.

W budynku MOPS nalezy umiesci¢ tabliczki informujace o funkcji pomieszczenia w formie
wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac si¢ na
$cianie, po stronie klamki, na wysokosci min. 120,0 cm (doét tabliczki) 1 max 160,0 cm (géra
tabliczki), w odlegtosci 5- 10 cm od o$cieznicy drzwi. Opisy umiesci¢ na poziomie oczu
(140- 170 cm). Litery o prostym kroju, bez kursywy,(np. Arial, Tahoma), na matowym, kon-
trastowym tle.

9.13.1. Plan tyflograficzny
Wewnatrz obiektu, zaraz za wejsciem gtdwnym po prawej stronie, lokalizuje si¢ stojacy plan
tyflograficzny, odzwierciedlajacy przestrzen ogélnodostgpng oraz jej najistotniejsze elementy.

Plan tyflograficzny obiektu zawiera:

* kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych przestrzeni
obstugi uzytkownikéw),

* przebieg tras dotykowych,

* opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukte $ciezek dotykowych,

* legendg opisujacg wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,

* oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,,jeste$ tutaj” nalezy zaznaczy¢ w
sposOb bardzo czytelny zar6wno dla oséb z dysfunkcja wzroku, jak 1 oséb widzacych np.
czerwone wypukte pole

Zastosowana kolorystyka na planach musi czytelnie przedstawia¢ przestrzenie zamknigte
obiektow oraz rozréznia¢ przestrzenie otwarte. Nie nalezy oznacza¢ przestrzeni nie majacych
znaczenia dla ruchu o0s6b jak np. powierzchnie techniczne niedostepne dla 0séb postronnych
korzystajacych z obiektu. Pokazane powinny by¢ tylko przestrzenie ogélnodostepne oraz dro-
gi komunikacji pionowej i poziome;].

Informacje dotykowe stojace powinny by¢ przytwierdzone do posadzki w sposéb trwaty i
uniemozliwiajacy przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawedz powinna znaj-
dowac si¢ na wysokosci 90 cm, gorna na wysokosci 105 cm, 1 by¢ nachylona pod katem 25
stopni.

9.13.2. Oznaczenia nawierzchni- §ciezka naprowadzajaca

W opracowaniu zastosowano kontrastowe réznice fakturowe posadzek. Za pomoca linii pro-
wadzacych 1 guzkéw stworzono system komunikacji dotykowej. System umozliwi osobom
niewidomym, ociemniatym, stabo widzacym i tracacym wzrok poruszanie si¢ w przestrzeni.
Dzieki koputkom i listwom stworzono pola uwagi/ bezpieczenstwa, ktérych zadaniem jest
informowanie o krzyzowaniu si¢ badz rozgale¢zianiu paséw prowadzacych, pola ostrzegaw-
cze, przed potencjalnymi niebezpieczenstwami wynikajagcymi z barier architektonicznych lub
technicznych i1 zwigzanych z nimi zagrozen 1 $ciezki prowadzgce stanowigce cigg elementow
z podtuznymi wypuktosciami, znajdujagcymi si¢ na utwardzonej nawierzchni. Ich zadaniem




jest umozliwienie osobie niewidomej lub stabowidzgcej utrzymanie odpowiedniego kierunku
przemieszczania si¢.

Nawierzchnia ciggdéw pieszych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania si¢ tzn.
by¢ twarda, rowna i mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowa. Faktura i kolorystyka tras nie moze
sprawia¢ wrazenia roznic wysokosci. Nie nalezy stosowa¢ wzoréw poprzecznych do kierunku
poruszania si¢.

W opracowaniu zastosowano listwy i guzki o ryflowanej powierzchni wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Listwy i guzki montowa¢ bezposrednio do ptytki gresowej zgodnie z technologia
producenta.

Ponadto nalezy zamontowa¢ krawedziowe profile schodowe na pierwszy i ostatni stopien w
komunikacji pionowej w strefie wejsciowe].

W odlegtosci 50,0 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w doét i w gore nalezy
utozy¢ fakturg ostrzegawcza o szerokosci 50,0 cm na catej szerokosci schodow.

Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw sg oznakowane pasem kontrasto-
wym o szerokosci min. 5,0 cm (zalecane 10,0 cm) zaréwno na stopnicy jak i podstopnicy.

9.13.3. Petla indukcyjna stanowiskowa

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Oséb Stabostyszacych (European Federation of
Hard of Hearing People): ,,petle indukcyjne to najbardziej przyjazne, efektywne 1 uniwersalne
systemy, umozliwiajgce osobie z aparatem stuchowym lub implantem §limakowym, prawi-
dtowe styszenie w przestrzeni publicznej”.

Petle indukcyjne nadajg sygnat poprzez zmodulowane pole magnetyczne, ktore jest odbierane
przez cewke indukcyjng aparatu stuchowego. Takie rozwiazanie eliminuje wszelkie zaktoce-
nia akustyczne — osoba stabostyszaca styszy tylko sygnal pozadany.

Obszary z petla indukcyjng nalezy oznakowa¢ piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 4622
(2000-03). Oznakowanie nalezy umiesci¢ w zaleznosci od mozliwosci na posadzce (z wyzna-
czeniem granic dzialania systemu) lub stosujac oznakowanie pionowe. Przy oznakowaniu
pionowym zaleca si¢ dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej np. ,,System
petli indukcyjnej — przelacz aparat stuchowy na cewke indukcyjng ‘T’.

W opracowaniu zastosowano stanowiskowa petle indukcyjng w biurze podawczym oraz na
wszystkich stanowiskach w centrum obstugi klienta.

10. INSTALACJE:



Instalacje elektryczne i wodno- kanalizacyjne zgodnie z projektem branzowym. Poza standar-
dowymi rozwigzaniami, w pom. w-c dla 0s6b z niepelnosprawno$ciami i dla os6b niepetno-
sprawnych nalezy zamontowac¢ oswietlenie awaryjne oraz instalacje przyzywowa.

11.WENTYLACJA:

Istniejaca grawitacyjna. W pomieszczeniach sanitarnych dodatkowo wentylator kanatowy,
wspomagajacy wentylacje grawitacyjng, uruchamiany przy wiaczeniu oswietlenia.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Dostosowanie budynku do potrzeb 0séb ze specjalnymi potrzebami nie zmieni charakterysty-
ki energetycznej budynku.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

13.1 zapotrzebowanie w wod¢ i odprowadzenie §ciekow- bez zmian

13.2 emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych- bez zmian

13.3 odpady stale- bez zmian

13.4 emisja hatasow oraz wibracji — bez zmian

13.5 wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe i
podziemne- bez zmian

14. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem  atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b upraw-
nionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z PN i sztuka budowlana.

Podczas zapoznawania si¢ z dokumentacja, jak i w czasie realizacji inwestycji, wszelkie wat-
pliwosci nalezy niezwtocznie wyjasnia¢ z autorami projektu.

Projekt podlega ochronie prawem autorskim. Zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za
zgodg jego autorow.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie z opracowaniami branzowymi. Wszystkie elementy
budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno- prawne po-
twierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akre-
dytowane laboratoria badawcze.
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