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destruktu gr. 15cm

4cm W-wa Scieralna - AC 118
4cm W-wa wigzgca - AC 11 W
20 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (z betoniarki)
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destruktu gr. 15cm
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W-wa Scieralna - AC 118

4cm

W-wa wigzgca - AC 11 W

20 cm

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15¢cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (z betoniarki)
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Przekrdj normalny - jezdnia z mijankg
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destruktu gr. 15cm

. NAWIERZCHNIA JEZDNI

4cm - W-wa §cieralna - AC 11S

4cm - W-wa wigzaca - AC 11 W
B - - A . =T
N < . 20cm - W-wa podbudowy zasadniczej z
A . q mieszanki niezwigzanej 0/31,5
< 4 ' :
. g 4 : A
S s Y 7S s
/ 4 / / / / 4 / / / / 4 / / / 15 cm -Stabilizacja cementem
h=43cm / / / / / / / / o klasie wytrzymatosci C3/4 (z betoniarki)

0,40

Kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem
jako zakonczenie nawierzchni

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
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umocnienie pobocza z Krawesni N - -
eZnik betonowy 15x22x100 Zamierzenie . . .
destruktu gr. 15cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0.40 —\ budowlane: Przebudowa drogi gminnej w
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) L 30 L m. Gorka quoska - Gola quoska
w ilosci 0,08m3/m g 7
Tytut rysunku:
kraweznik betonowy 15x22x100 PRZEKROJE NORMALNE Nr rysunku
4 cm W-wa Scieraina - AC 115 odsypka cementowo-piaskowa 1:4
4cm W-wa wigZgca - AC 11 W podsyp P ’ - - -
20 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 fawa betonowa z oporem z betonu Stanowisko Nazwisko Data Nr uprawnier/specjalnos¢ | Podpis 3
15¢cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatoéci C3/4 (z betoniarki) C12/15 (B15) wilosci 0,08m3/m Projektant: mgr inz. Wiestaw Furmaniak | 08.2021 |upr. proj nr 1647/94/Lo
43cm RAZEM Skala
Sprawdzajacy : | mgr inz. Wojciech Furmaniak | 08.2021 WKP/OdOS7/POOD/13 150
rogowa




