I. NAWIERZCHNIA JEZDNI i ZJAZDOW

Kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem

jako zakonczenie jezdni,zjazdu

Skala 1:10
4cm - W-wa $cieralna - AC 118 . L. L.
4cm - W-wa wigzaca - AC 11 W XV )
— — - =T
B g - - ’ i 1 20cm - W-wa podbudowy zasadniczej z L M
I A 4 3 - <1 . B | mieszanki niezwigzanej 0/31,5 \ ] i - <. o
P L Q i 4 : 15 15 \
% 7 7 I sa 4 .
/ / / . :
// 7/ g / , 7/ s / / 15 cm -Stabilizacja cementem | pa) X . 4 . \
_ 7/ g / / / 0 Klasie wytrzymatosci C3/4 (z betoniarki) i
h=43cm / / / ) .
Istnlej/ace podioze gruntow:zageszczone dols /1 00 /i XV — % \
' istniejgca nawierzchnia
Q . grunfowa na posesji
g‘
4cm W-wa $cieralna - AC 118
4cm W-wa wigiaca - AG 11 W 30
20cm W-wa podbudowy pomocniczej z mit ki i ig 3j 0/31,5
15 cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzyma&oéc: C3/4 (z betomarkl
43 cm
kraweznik betonowy 15x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
fawa betonowa z oporem z betonu
Kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m
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64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
kraweznik betonowy 15x22x100
Temat

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m

Przebudowa drogi gminnej w
m. Gorka Wasoska - Gola Wasoska
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