
2,82,8 m m22

DŹWIG OSOB.DŹWIG OSOB.

114114
H: 300 cmH: 300 cm
5,95,9 m m22

112
H: 300 cm
20,7

WC 2WC 2
H: 300 cmH: 300 cm
11 m m22

SANIT. 2SANIT. 2
H: 300 cmH: 300 cm
4,54,5 m m22

KL. SCHOD.
H: 305 cm

SANIT. 1SANIT. 1
H: 300 cmH: 300 cm
3,33,3 m m22

WC 1WC 1
H: 300 cmH: 300 cm
1,21,2 m m22

MASZ. DŹ. TOW.MASZ. DŹ. TOW.
H: 305 cmH: 305 cm
3,43,4 m m22

TAB. MASZ.TAB. MASZ.
H: 305 cmH: 305 cm
1,11,1 m m22
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wentylatory kanałowy wywiewnywentylatory kanałowy wywiewny
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Nawiewnik ciśnieniowy akustycznyNawiewnik ciśnieniowy akustyczny

samoregulujący z wytłumieniemsamoregulujący z wytłumieniem

akustycznym,akustycznym,

z możliwością przymknięcia,z możliwością przymknięcia,

współczynnikiem tłumienia hałasu 41 dB(A)współczynnikiem tłumienia hałasu 41 dB(A)

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):Wymiary (szer. x wys. x głęb.):

390x47x50 mm390x47x50 mm

Przepływ powietrza (min-max)Przepływ powietrza (min-max)

przy 10 Pa: 4-19 m3/hprzy 10 Pa: 4-19 m3/h

Dlazniwelowania zysków ciepła w oknach należyDlazniwelowania zysków ciepła w oknach należy

zamontować folię lub żaluzję nie przepuszczającązamontować folię lub żaluzję nie przepuszczającą

promieni słonecznychpromieni słonecznych

klapa p.poż + klapa zwrotnaklapa p.poż + klapa zwrotna
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