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1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe oraz remont | pietra Szpitala w
Pajecznie. Remont obejmuje gruntowng wymiane wszystkich oktadzin sciennych,
sufitowych oraz podtdg, wraz z wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej. Remont
przewiduje wymiane instalacji elektrycznych oraz budowe instalacji wentylacji
mechanicznej, nawiewno- wywiewnej i wywiewnej. Po przebudowie pierwsze pietro
budynku szpitala nie zmienia zasadniczo przeznaczenia i w dalszym ciggu bedg
pomieszczeniami na potrzeby lecznictwa.

| pietro konstrukcyjnie i uzytkowo stanowi trzy czesci. Czes¢ centralna, szersza niz
czesci skrajne, miesci otwartg klatke schodowg z holem i z dzwigiem oraz
pomieszczenia ¢wiczen ruchowych, gabinet lekarski pediatryczny i kabiny
rehabilitacyjne.

Bezposrednio z holu dostepne sa korytarze dwéch czesci skrajnych. W czesci po
prawej stronie znajdujg sie gabinety rehabilitacyjne dostepne dla osbéb
dochodzgcych, rejestracja, gabinet lekarski oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne
na potrzeby tej czesci.

W czesci znajdujgcej sie po lewej stronie zaprojektowano pomieszczenia na
potrzeby szpitala, tj. 3 sale chorych (tgcznie 12 tézek), pokdj pielegniarek, pokdj
zabiegowy, punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym oraz zaplecze
socjalno-sanitarne na potrzeby tej czesci.

Wskazniki techniczne budynku:

Wskaznik Stan istniejacy (m?) | Stan projektowy
Pow. zabudowy Ok.750,0m b.z
Pow. catkowita Ok.3 750,0 b.z
Pow. uzytkowa Ok.2 580,0 b.z.
llo$¢ kondygnaciji V b.z

1.2. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

» Wizja lokalna na istniejacym obiekcie.

* Inwentaryzacja obiektu budowlanego.

» Dokumentacja fotograficzna.

» Obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. 2019r
poz. 1065).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika
2015r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetniac¢
lokal, w ktérym ma by¢é prowadzona placéwka wsparcia dziennego. (Dz.U.
2015 poz. 1630).

» Obowigzujgce normy i przepisy szczegbtowe.
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2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie i przebudowie pierwszego pietra
szpitala w Pajecznie, co w efekcie poprawi wtasnosci uzytkowe budynku i podniesie
jego sprawnos$¢ techniczng. Remont nie wprowadza istotnych zmian w istniejgce;j
formie architektonicznej budynku. W zwigzku z adaptacjg pomieszczen lewego
skrzydta na potrzeby ZOL-u tj. 6 sal chorych (tgcznie 12 t6zek) oraz pokoje
pielegniarek i zaplecza socjalno- sanitarnego wymagane bedzie przeprowadzenie
gruntownych prac remontowych wewnetrznych. Przebudowa weztow sanitarnych
ma doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz pozwoli na
korzystanie z pietra i budynku przez osoby niepetnosprawne. Wymiana instalaciji
wewnetrznych poprawi bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapewni wtasciwe
dziatanie instalacji: wentylacyjnej, elektrycznej oraz wod.-kan.

Zaplanowany remont i przebudowa ma roéwniez na celu poprawienie warunkow
uzytkowania prawego skrzydta pietra, w ktérym przewidziano gabinety
rehabilitacyjne dostepne dla o0s6b dochodzacych oraz gabinet lekarski,
pediatryczny. Czes¢ sSrodkowa pietra pozostaje w niezmienionej funkcji jako
wydzielone na duzej sali boksy do prowadzenia zaje¢ terapeutycznych.

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga Wys. pom. [m]
pom. (m?)
POMIESZCZENIA ZOL-u

0.01 | Sala chorych 1 13,97 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.01 | Sala chorych 2 13,97 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.02 | Sala chorych 3 15,34 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.03 | Sala chorych 4 14,30 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.03a | Sala chorych 5 14,30 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.04 | Lazienka pacjentow 11,44 Ptytki gres 2,95
0.05 | Strefa porzadkowa 4,96 Ptytki gres 2,95
0.05a | Pomieszczenie porzadkowe 1,86 Ptytki gres 2,95
0.05b | Brudnik 3,82 Plytki gres 2,95
0.06 | Odpady medyczne 1,20 Ptytki gres 2,50
0.07 | WC pielegniarek 2,90 Ptytki gres 2,50
0.08 | Punkt pielegniarski 7,75 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.08a | Pokéj przygotowawczy 5,50 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.08b | Pokéj pielegniarski 8,70 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.09 | Pokéj przygotowawczy 15,30 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.10 | Pokéj pielegniarski 36,47 Wykladz. Obiekt. 2,95
0.11 | Przedsionek salki ¢wiczen 10,00 Wykladz. Obiekt. 3,00
0.11a | Sala ¢wiczen pacjentow 19,45 Wykladz. Obiekt. 5,75/6,20

POMIESZCZENIA REHABILITACJI | CZESCI WSPOLNEJ
0.12 | Szatnia rehabilitaciji 11,30 Wykladz. Obiekt 3,00
0.12a | Kinezyterapia, ¢wiczenia ruch. 36,67 Wykladz. Obiekt 5,75/ 6,20
0.12b | Rehabilitacja 67,78 Wykladz. Obiekt 5,75/ 6,20
0.13 | Komunikacja 62,04 Wykladz. Obiekt 2,95
0.14 | Komunikacja 40,21 Wykladz. Obiekt 2,95
0.15 | Hydroterapia, masaze wodne 13,78 Ptytki gres 2,95
0.16 | Drenaz limfatyczny, masaz 12,68 Ptytki gres 2,95
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0.16a | Odpady medyczne 0,80 Ptytki gres 2,50
0.17 | Laseroterapia 14,90 Wykladz. Obiekt 2,95
0.1g | Pole magnetyczne wielkie] 13,22 Wykladz. Obiekt 2,95

czestotliwosé
0.18a | "ole magnetyczne matej 14,92 Wykladz. Obiekt 2,95

czestotliwosci
0.19 | Sala pobytu dziennego 9,74 Wykladz. Obiekt 2,50
0.20 | Pomieszczenie porzadkowe 1,92 Ptytki gres 2,50
0.21 | tazienka NPS 15,12 Ptytki gres 2,50
0.22 g;‘igggé,ri?naebz”y'ig‘r’; " 13,23 Wykladz. Obiekt 2,95
0.23 | Gabinet lekarski 10,90 Wykladz. Obiekt 2,95
0.23a | Toaleta rehabilitantéw 3,37 Ptytki gres 2,50
0.24 | Pomieszczenie socjalne 6,77 Wykladz. Obiekt 2,95
0.25 | Klatka schodowa 34,78 Wykladz. Obiekt -
0.25a | Przedsionek windy 4,28 Wykladz. Obiekt -
RAZEM POWIERZHNIA UZYTKOWA 589,64

3. Opis zagospodarowania dziatki

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa | pietra Szpitala Powiatowego w
Pajecznie. Przebudowa obejmuje jedynie wnetrze jednej kondygnaciji i nie zmienia
sposobu jej uzytkowania. Remont nie zmienia zagospodarowania terenu jak
rowniez kubatury i powierzchni zabudowy. W zwigzku z powyzszym nie wystepuje
koniecznosé wprowadzenia zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Nalezy tylko przewidzie¢ usytuowanie dzwigu towarowego dla potrzeb usuniecia z
pietra materiatdw budowlanych zdemontowanych i gruzu oraz dostarczenie
materiatbw budowlanych do wybudowania i wykohAczenia wnetrz. Nalezy
przewidzie¢ usytuowanie konteneréw na gruz oraz montaz rekawa do zrzutu gruzu i
materiatdw po- demontazowych. Proponuje sie lokalizacje na $cianie szczytowe;j
potudniowo- zachodniej budynku.

4. Stan techniczny budynku (istniejacy)

Zawarto w ekspertyzie technicznej, w odrebnym zatgczniku.

5. Roboty demontazowe, rozbiorkowe i adaptacyjne

5.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe zewnetrzne
 Demontaz okna na elewacji potudniowo- zachodniej, w celu wykonania
otworu technologicznego dla komunikacji materiatdw budowlanych
pochodzgcych z rozbidrek i nowych;

5.2. Roboty rozbiérkowe, demontazowe wewnetrzne

» demontaz elementoéw wyposazania statego elektrycznego i sanitarnego oraz
umeblowania;
» demontaz catosci stolarki wewnetrznej drzwiowej;
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5.3.

5.4.

demontaz catosci stolarki wydzielajgce pomieszczenia boksow na sali
rehabilitacyjnej;

demontaz ptytek gres;

demontaz wykfadziny obiektowej we wszystkich czesciach pietra (lewe i
prawe skrzydto, komunikacja)

rozbiérka czesci $cian dziatowych, murowanych;

rozbiérka warstw wykonhczenia sufitu podwieszanego z ptyt mineralnych na
stelazu stalowym;

demontaz obudowy piondéw z ptyt g-k kanalizacji sanitarnej i wodociggowej;
demontaz parapetow wewnetrznych;

demontaz glazury $ciennej w pomieszczeniach sanitarnych oraz przy
umywalkach w pomieszczeniach;

likwidacja warstw posadzki pod ptytkami gres;

usuniecie warstw kleju i warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzing
obiektowa;

odkucie tynkdéw na $cianach i sufitach;

rozbidrka szybu windowego windy towarowej

Roboty adaptacyjne zewnetrzne
* montaz dzwigu towarowego;
* montaz rekawa do zrzutu gruzu oraz kontenera;

Roboty adaptacyjne wewnetrzne

wymiana warstw posadzki wraz z warstwami termoizolacyjnymi oraz
przeciwwilgociowymi w pomieszczeniach sanitarnych;

wykonanie nowych oktadzin podtogowych z ptytek gres;

wykonanie warstwy wyrownujacej pod utozenie wyktadziny obiektowej;
utozenie wykfadziny obiektowej;

wymurowanie nowych $cianek dziatowych na istniejgcych warstwach
posadzki;

wykonanie nowych tynkdow maszynowych, gipsowych na scianach i sufitach;
wykonanie nowych oktadzin $ciennych poprzez malowanie, uktadanie
glazury Sciennej oraz zaciggniecie tynkow gipsowych recznie;

wykonanie sufitow podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych;
wykonanie $cianek dziatowych z luksferow;

wykonanie lekkiego stropu dla potrzeb pomieszczenia wentylatorowni wraz z
obudowg w klasie REI6O0;

montaz nowych parapetéw wewnetrznych z duromarmuru;

montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej o podwyzszonych parametrach
uzytkowych;

montaz stolarki aluminiowej p-poz;

montaz nowej stolarki aluminiowej wydzielajacej boksy do zajeé
terapeutycznych;

zamurowania czesci istniejgcych otworow drzwiowych i okiennych;
zasklepienie otworu po windzie towarowej ptytg zelbetowa;
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* wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang istniejgcych
pionow;

* wykonanie nowej instalacji wodociggowej;

* wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

* montaz urzgdzen sanitarnych i osprzetu elektrycznego;

* montaz uchwytoéw dla niepetnosprawnych;

» wykonanie nowej lady rejestracyjnej w komunikaciji;

6. Forma architektoniczna i funkcja budynku

Budynek przeznaczony do remontu zbudowany jest na planie prostokata, budynek
5-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Budynek zostat
wniesiony w technologii tradycyjnej, w potowie ubiegtego wieku. Budynek przykryty
jest dachem wielospadowym, kryty blacha na rgbek, na konstrukcji drewnianej.
Prace remontowe i przebudowa maja na celu przystosowanie budynku do petnienia
funkcji szpitalnej ZOL oraz rehabilitacyjnej wraz z gabinetami lekarskimi.

Pietro nalezy podzieli¢ na trzy segmenty; segment srodkowy stanowi komunikacja z
klatkg schodowg, segment lewy stanowi¢ bedzie oddziat ZOL z dwunastoma
td6zkami tgcznie, w pozostatym prawym segmencie rehabilitacja, gabinet lekarski i
pomieszczenia zabiegowe oraz RTG. W czesci srodkowej duza sala zaadaptowana
zostanie w czesci dla potrzeby funkcjonowania ZOL-u oraz wydzielone zostang
boksy do zaje¢ rehabilitacyjnych.

7. Rozwigzania techniczno- konstrukcyjne oraz technologia roboét

7.1. Roboty rozbiorkowe, demontazowe, adaptacyjne i odtworzenie w zakresie
prac wewnetrznych

» Posadzki pietra

Istniejgce  warstwy  wykonczeniowe posadzki | pietra we wszystkich
pomieszczeniach, za wyjgtkiem otwartej klatki schodowej, nalezy usung¢ a
nastepnie przetransportowac¢ gruz jako odpady. W pomieszczeniach sanitarnych
przewidziano rozbiérke wszystkich warstw posadzki do ptyty stropowej, natomiast
w czesci gdzie wystepuje wyktadzina obiektowa zaktada sie usuniecie warstwy
kleju oraz warstwy samopoziomujgcej zachowujac wylewke nadbetonu na
stropach. Nastepny etap w miejscach odtworzenia wyktadzin obiektowych
obejmuje wykonanie nowej warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowg
po wczesniejszym zagruntowaniu. W pomieszczeniach sanitariatbw po
oczyszczeniu powierzchni stropu nalezy utozy¢ folie hydroizolacyjng PE o grubosci
0,3mm, folie uktada¢ uwzgledniajgc zaktady min 60cm lub tgczy¢ arkusze poprzez
zgrzewanie.

Folia izolacyjna PE gr 0,3mm zgrzewana pod styropianem i nad styropianem o
parametrach nie gorszych niz:

- grubosc¢: 0,30 mm = 30%;

- wodochtonnos¢: < 1,0%;

- wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm;

- wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm;
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- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: wzdtuz: > 300%, w poprzek:> 450%.

Na tak przygotowang warstwe utozy¢ warstwe termoizolacyjng z twardego
styropianu EPS 100 o gr. ok. 5cm. Na warstwie styropianu utozy¢é ponownie folie
analogicznie jak opisano powyzej. Warstwe wylewki wykonaé z 6cm warstwy
betonu C16/20 zbrojonego zbrojeniem ,rozproszonym?”.

Warstwy wykonczenia posadzek w pomieszczeniach z ptytkami gres.

Styropian na posadzki o parametrach nie gorszych niz:

- A=0,036(W/m?K)

- reakcja na ogien E

- wytrzymato$¢ na Sciskanie CS(10)100 (>100kPa)

- wytrzymatos¢ na zginanie BS150 (>150kPa)

- grubos¢ 5¢cm

- dwukrotnie folia PE o gr. 0,3mm

- beton C16/20 o gr. 6-7cm, zbrojony zbrojeniem rozproszonym

» Nowoprojektowane Sciany wewnetrzne
W budynku nalezy wyburzy¢ wskazane sciany dziatowe murowane a nastepnie

wymurowac nowe sciany z pustaka ceramicznego grubosci 19cm oraz 12cm klasy
10. Sciany murowane na zaprawie cem.-wap. (marki M5). Lokalizacja $cian
zgodnie z rysunkiem architektury A-1. Mury wykonac¢ na istniejgcej warstwie
betonu konstrukcyjnego posadzek o ile po zdjeciu wyktadziny obiektowej lub ptytek
gres ich stan techniczny na to pozwoli. W przypadku stwierdzenia spekania
wylewek betonowych na stropach po odkryciu wyktadzin obiektowych nalezy
skontaktowaé sie z projektantem w celu wypracowania rozwigzania. W miejscach
gdzie to mozliwe zastosowaé wigzanie murarskie, potgczenie istniejgcych scian
nosnych z projektowanymi $cianami murowanymi wykona¢ za pomocag
systemowych tgcznikdow wygietych w ksztatt litery L. £aczniki nalezy stosowac w co
drugiej spoinie, tagczniki mocowaé do $cian konstrukcyjnych kotkami rozporowymi
na szybki montaz.

Tak przygotowane $ciany dadzg podziat dla nowych pomieszczen tj. zaplecza
sanitarnego oraz pomieszczen szpitalnych. Sciany murowaé do poziomu stropu
nad pietrem, na styku ze stropem mozna zastosowac piankowanie na zamkniecie
przestrzeni dylatacyjnej. Nowe Sciany nalezy otynkowac¢ tynkiem gipsowym o
podwyzszonych wiasnosciach uzytkowych naktadanym maszynowo, zaktada sie
gr. do 10mm. Jako warstwe wykanczajgcg przewidziano zaciggniecie i w razie
koniecznosci zatarcie 3mm warstwy tynku gipsowego. Sciany w pomieszczeniach
zaplecza sanitarnego nalezy podtynkowaé wstepnie oraz zatrze¢ tynk na ostro tak
aby da¢ rowng ptaszczyzne pod licowanie ptytkami.

Pustaki ceramiczne o grubosci 12cm i 19cm o parametrach nie gorszych niz:
- wytrzymato$¢ na $Sciskanie 10 MPa
- wytrzymato$¢ spoiny 0,15MPa
- trwato$¢ (mrozoodpornosc) F1 — wyrdéb mrozoodporny
- reakcja na ogien A1
- dla $ciany nieotynkowanej: A=0,307 [W/(m*K)], R=0,38[m?*K/W], U=1,83[W/(m*K)]
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» Nadproza i podcigg
Scianach dziatowych zaprojektowano pojedyncze nadproze L19S/12. Diugosc

nadprozy wskazano na rysunkach architektury. Na rysunkach pokazano nadproza
stalowe z dwuteownika IPE wysokosci 100mm, w miejscach wykonywania nowych
otworéw drzwiowych. Na istniejacych scianach w miejscu wykonywania nowych
nadprozy mozna zastosowac prefabrykowane nadproza petne np. typu SBN nie
wymagajgce zalewania zaprawg betonowg. Nalezy wykona¢ podcigg P1 i P2 oraz
2x C100 nad przeszkleniami z luksferéw oraz w pomieszczeniu 0.11 i 0.12 na
nowych $ciankach dziatowych wedtug projektu konstrukcyjnego. Ksztattowniki
C100 posadowi¢ na poduszkach betonowych nowo murowanych scian gr. min
15cm. Otynkowanie, przez zastosowanie siatki Rabitza, ze stali nierdzewnej.
Ksztattowniki zabezpieczy¢ poprzez malowanie do klasy odpornosci ogniowej R60.

« Sciany murowane

Ze wszystkich scian murowanych nalezy odku¢ istniejacy tynk cem-wap. az do
uzyskania nosnego i trwatego podtoza. W miejscach gdzie tynk nie wykazuje
spekan i nie odspaja sie tatwo od $cian murowanych nalezy przewidziec¢
zagruntowanie i wyroéwnanie 3mm warstwg gftadzi gipsowej. Pozostawianie
istniejgcych tynkéw mozliwe jest na ptaszczyznach catych $cian z uwagi na rézng
grubos¢ tynkdéw projektowanych i istniejgcych. Nie przewiduje sie aby po odkuciu
Sciany wymagaty zabiegdw oczyszczania z ewentualnych grzybdw ,wilgoci czy
nalotow mikrobiologicznych. W przypadku stwierdzenia wystepowania takich
miejsc usuwanie tych zanieczyszczeh wykona¢ poprzez zastosowanie
wyspecjalizowanych  preparatow  chemicznych.  Preparaty  grzybobdjcze
zastosowac kilkukrotnie wg. wytycznych producenta (wydajno$¢ ~0,2-0,31/m2.
Podczas prowadzenia prac usuwania korozji biologicznej pomieszczenia nalezy
regularnie wietrzy¢. Jesli podczas prowadzonych prac wykonawca odkryje
grzybnie wniknieto w warstwy Sciany nalezy usung¢ warstwy $cian z dodatkowym
min. 0,5m buforem (usunieciem ,zdrowego” muru).

Wszelkie peknigcia $cian nalezy naprawia¢é przed wykonaniem tynkéw
wewnetrznych. Niewielkie rysy i pekniecia nalezy nieznacznie powiekszy¢ za
pomocg ostrego narzedzia a nastepnie pomalowaé preparatem gruntujgcym. Tak
przygotowane rysy nalezy uzupetni¢ dwu- lub trzyetapowo masg plastyczna.
Naprawa wiekszych peknie¢ i uszkodzen (bruzd) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie poprzecznych bruzd i zatopienie w nich stalowych pretow. Poprzeczne
bruzdy nalezy wykona¢ min. 30cm w kazdg strone od istniejgcego pekniecia,
prostopadle do niego. W wykutych bruzdach nalezy osadzi¢ prety o srednicy 8mm
wykonanych ze austetnicznej. Do wypetnienia bruzd stosowaé zaprawe naprawczg
o wytrzymatosci na $ciskanie <30N/mm? i wytrzymatosci na scinanie ~0,15 N/mm?2.

« Sufity

Przewidziano uzupetnienie ubytkédw na wszystkich sufitach oraz zaciggniecie
tynkiem gipsowym gr. ok. 3mm przed wczesniejszym zagruntowaniem tynkiem
gipsowym gr. ok. 3mm przed wczesniejszym zagruntowaniem. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy zastosowac¢ sufit podwieszany systemowy na stelazu
czesciowo ukrytym tzn. cofnietym wzgledem lica ptyty, w klasie antykorozyjnosci
C3, ptyty mineralne o wymiarach 60x60cm.
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8. Wykonczenie wnetrz

8.1. Podtogqi
Wszystkie poditogi w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych wykonczone ptytkami

gres utozone na kleju plastycznym, wodoodpornym. Ptytki nalezy klei¢ zaprawg
cementowg klejgcg o zmniejszonym sptywie, spetniajgcga wymagania dla klejow
odksztatcalnych klasy S1. Spoiny pomiedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng
szybkowigzacg zaprawg do spoinowania odporng na powstawanie przebarwien,
wykwitow o wiasciwosciach antykapilarnych. Fuga szerokosci max. 3mm. Pilytki
podtogowe nalezy uktadac prostopadle do $ciany. Plytki nalezy rozmieszczaé tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Cokoty nalezy wykona¢ z gotowych elementéw konfekcjonowanych, nie nalezy
wykonywaé cokotow poprzez ciecie ptytek gresowych.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac ptytki:

o W weztach sanitarnych - V klasa $cieralno$ci, R12 klasa antyposlizgowosci

W  pomieszczeniach sal szpitalnych, komunikacji oraz w pomieszczeniach
uzupetniajgcych zastosowaé wyktadzine obiektowg o parametrach min.:

- grubo$¢ catkowita — 2mm

- wgniecenia resztkowe -0,02mm

- wykfadzina bezkierunkowa

- klasa antyposlizgowosci R9

- klasa palnoéci Bfl-s1

- gramatura — 2700 g/m?

Wyktadzina tgczona poprzez spawanie z wykorzystaniem sznura spawalniczego
wyktadana na $ciane na wysokos¢ 15cm.

Kolorystyka podtdg zgodnie z rysunkiem A-1a.

7

8.2. Sciany
 tazienki

W $Scianach tazienek uktada¢ glazure na catej wysokosci $ciany lub do sufitu
podwieszanego. Fuga szerokos$ci max. 2mm, plastyczna i wodoodporna. Ptytki
uktadac na kleju plastycznym, wodoodpornym. Przed potozeniem kleju na $ciane
nalezy potozy¢ tynk cem.-wap. zatarty na ostro w celu wyrébwnania ptaszczyzny
murowanej sciany pod klej. Oscieza wytozone glazura.

W miejscach prysznicy przed kafelkowaniem zastosowac¢ folie w ptynie naktadang
2-krotnie poprzez malowanie reczne, gr. kazdej warstwy min. 1mm, wydajnos¢
produktu min. 1,1kg/m?2.

W sanitariatach ptytki o stonowanych kolorach np. biate, jasny bez lub jasny popiel
o wymiarach 24x19cm, uktadane w poziomie. W pomieszczeniach innych niz wezty
sanitarne przy umywalkach wykona¢ glazure od cokotu wyktadziny podtogowej do
wysokosci 1,60m na szerokosci 1,20 — 2,0m.

Nad umywalkami w toaletach zamocowa¢ lustra, zlicowane z glazurg od poziomu
100cm do poziomu 185cm nad posadzkg i szerokosci 60cm. llos¢ luster:

- pojedyncze o wymiarach 60x85cm — 2szt.

- lustro uchylne dla NPS 60x85cm — 1szt.

W salach szpitalnych zamontowac¢ lustra w oprawach wykonczone fabrycznie o
wymiarach 50x70cm wieszane nad umywalkami na wysokosci 110cm (spdéd).
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Sciany malowane emulsjg w komunikacji i w pomieszczeniach zabezpieczone do
wysokosci 1,60m od podtogi lakierem poliuretanowym w celu tatwiejszego
utrzymania czystosci scian.

8.3.  Sufity
Przewidziano uzupetnienie ubytkdw na wszystkich sufitach oraz zaciggniecie

tynkiem gipsowym gr. ok. 3mm przed wczesniejszym zagruntowaniem. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac sufit podwieszany systemowy na
stelazu czesciowo ukrytym tzn. cofnietym wzgledem lica ptyty, w klasie
antykorozyjnosci C3, ptyty mineralne o wymiarach 60x60cm, klasa reakcji na ogienh
min. A2-s1,d0.

W korytarzu oddziatu ZOL na cato$ci zastosowac sufit podwieszany systemowy na
stelazu czesciowo ukrytym o wymiarach ptyt 60x120cm.

Na catej powierzchni pomieszczen instalowane sufity dzwiekochtonne podwieszane
na wysokosci +2,60m. Profile gtéwne instalowane w odstepach co 60cm, co drugi
profil podwieszany za pomoca wieszakéw regulowanych w rozstawie maksymalnym
120cm, profile gtéwne tagczone co 150cm profilami dystansowymi.

Parametry ptyt sufitowych dzwiekochtonnych:

- wymiary 60x120x2cm

- system montazu z ukrytym stelazem

- klasa niepalnosci A2-s1,d0

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0,90

W pozostatych pomieszczeniach po wykonaniu 3mm warstwy tynku gipsowego
przed malowaniem powierzchnie zagruntowac i pomalowac 2x emulsjg biatg. Sufity
w czesci rehabilitacyjnej pietra z uwagi na prowadzenie kanatow wentylacji
mechanicznej czesciowo obnizone w celu zabudowy. Zabudowy wykona¢ w
systemie g-k na ruszcie stalowym zostawiajgc otwory na wyprowadzenie
anemostatow nawiewu i wywiewu. Analogicznie zabudowa¢ kanaty przechodzgce
przez pomieszczenia 0.11, 0.12ai 0.12b.

Przyktad potgczenia ptyt sufitowych
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Przyktad potgczenia plyt sufitowych

8.4. Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczeh uzupetniajgcych ze Swiattem
przejscia min.90cm, do pomieszczen z miskami ustepowymi drzwi o Swietle
przejscia 80cm, w salach chorych oraz w tazience pacjentow swiatto przejscia min.

110cm.

Drzwi do pomieszczenh o swietle przejscia 90cm:

- jednoskrzydtowe

- konstrukcja ramiak z drewna lisciastego o gestosci min. 500kg/m?,

- wypetnienie ptyta wiérowa 33mm

- wykonczenie 2xHDF 3mm

- wytrzymato$¢ mechaniczna: 2

- trwato$¢ mechaniczna: 3

- zawiasy 3 czesciowe

- zamek wpuszczany

- wyposazone w samozamykacz — do pomieszczen sanitarnych podciecie
wentylacyjne tukowe

Drzwi do pomieszczenh o swietle przejscia 110cm:

- jednoskrzydtowe

- konstrukcja ramiak z drewna lisciastego o gestosci min. 500kg/m?,

- wypetnienie ptyta wiérowa 33mm

- wykonczenie 2xHDF 3mm

- wytrzymato$¢ mechaniczna: 2 (doptata do wzmocnionej konstrukcji ramiaka)

- trwato$¢ mechaniczna: 3 (doptata do wzmocnionej konstrukcji ramiaka)

- zawiasy 3 czesciowe

- zamek wpuszczany

- wyposazone w samozamykacz, bulaj ze stali nierdzewnej @30cm, dwustronnie
kopacz ze stali nierdzewnej o szerokosci 30cm
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Drzwi do pomieszczeh o swietle przejscia 80cm:

- jednoskrzydtowe

- konstrukcja ramiak z drewna lisciastego o gestosci min. 500kg/m3,

- wypetnienie ptyta widrowa 33mm

- wykonczenie 2xHDF 3mm

- wytrzymato$¢ mechaniczna: 2 (doptata do wzmocnionej konstrukcji ramiaka)

- trwatos¢ mechaniczna: 3 (doptata do wzmocnionej konstrukcji ramiaka)

- zawiasy 3 czesciowe

- zamek wpuszczany

- wyposazone w samozamykacz, bulaj ze stali nierdzewnej @30cm szyba mleczna,
podciecie wentylacyjne tukowe

Drzwi do pomieszczen RTG:

- jednoskrzydtowe

- konstrukcja ramiak z drewna lisciastego o gestosci min. 500kg/m3,

- wypetnienie ptyta petna o gestosci min. 520kg/m?, wktad HDF/blacha otowiana
1mm/HDF 2x7mm

- wytrzymato$¢ mechaniczna: 2

- trwato$¢ mechaniczna: 3

- zawiasy 3 czesciowe

- zamek wpuszczany

- wyposazone w samozamykacz.

Stolarka drzwiowa oraz stolarka aluminiowa w klasie odpornosci ogniowej i zwykta
zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

8.5. Parapety
Parapety wewnetrzne wykonane z duromarmuru grubosci 3cm. Parapety nalezy

wysungé min. 3cm wzgledem oscieza (wzdtuz Sciany) i min. 4cm wzgledem lica
sciany wewnetrznej. Na catej diugosci parapetu wykonana faza dotem i géra,
narozniki zaokraglone. Parapety w kolorze jasnym imitujgcym strukture marmuru.

Przyktadowy parapet wewnetrzny
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8.6. Elementy ochronne i wyposazenie sanitariatow

Przy drzwiach zainstalowa¢ w podtodze lub na $cianie odbojniki do skrzydet
drzwiowych. Odbojniki z masy plastycznej w kolorze zblizonym do koloru podtogi,
mocowanie zamaskowane. Nalezy uwzglednic przy wyposazeniu drzwi.

W tazience dla niepetnosprawnych zainstalowa¢ uchwyty bezpieczenstwa zgodnie
z rysunkami oraz zatgcznikami graficznymi. Uchwyty ze stali nierdzewnej,
mocowanie zgodnie z instrukcjg producenta.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy zamontowac¢ lustra z
fazowanymi brzegami o wymiarach dostosowanych do liczby umywalek. Grubos¢
lustra 4mm, szerokos$¢ fazy 14mm. W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy
zamontowac lustro uchylne w oprawie chromowanej o wymiarach 60x85cm (razem
1 sztuka) z uchwytem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia. Lustro powinno by¢
wyposazone w systemowe mocowanie $cienne. Przy kazdej umywalce
zamontowac¢ dozownik na mydto oraz w kabinach WC dozownik na papier do rak-
stal satyna. W kazdym pomieszczeniu sanitarnym przewidzie¢ kosz zamykany w
wykonczeniu stal satynowa. Kosz otwierany i zamykany za pomocg mechanizmu
noznego.

Ochrona scian przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaprojektowano odbojnice
PCV twarde mocowane do $ciany za pomocg $rub. Szeroko$é min. odbojnicy to
20cm, montowana w pasie na wysokosci 75-90cm od poziomu podtogi.

Ochrona $cian przed zabrudzeniami. Sciany malowane emulsjg w komunikaciji i w
pomieszczeniach zabezpieczone do wysokosci 1,60m od podtogi lakierem
poliuretanowym w celu tatwiejszego utrzymania czystosci scian.

Zastosowano listwy ochronne elastyczne mocowane do sciany poprzez przyklejenie
o szerokosci 30cm w dwdch pasach na wysokosci 30cm (dét) i 95cm (dét) drugi
pas.

Ochrona drzwi. Nalezy zastosowa¢ drzwi zgodnie ze specyfikacjg powyzej tj. drzwi
o zwiekszonej klasie wytrzymatosci i klasie mechanicznej. Drzwi do sal chorych i
tazienki pacjentdw wyposazone w kopacz obustronny ze stali nierdzewnej i
wysokosci 30cm.
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