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WYMIAR | - otwor S=120cm, H=208cm - otwor S=115cm; H=210cm - otwor S=102cm, H=208cm - otwor S=102cm, H=208cm - otwor S=120cm, H=208cm - otwor S=102cm, H=208cm - otwér S=92cm, H=208cm - otwér S=102cm, H=208cm - otwor S=92cm, H=208cm - otwoér S=95cm, H=210cm - otwér S=150cm; H=250cm - otwoér S=162cm; H=213cm
LICZBA | -6szt. (2 szt. prawe i 4 szt. lewe) - 1szt. (lewe) -2 szt. (prawe) - 10 szt. (4 szt. prawe i 6 szt. lewe) - 1 szt. (prawe) - 5szt. (2szt. prawe i 3szt. lewe) - 3szt. (prawe) - 1szt. (lewe) - 2szt. (prawe) -1 szt - 1szt. (lewe) - 1szt. (prawe)
-drzwi jednoskrzydiowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe rdrzwi jednoskrzydiowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydtowe
-drzwi wewnetrzne -drzwi wewnegtrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnegtrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnegtrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnegtrzne -erW.I Wewnetrzng, prze§uwne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne
-wymiary drzwi w $wietle: 110/200 -wymiary drzwi w $wietle: 90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 110/200 -wymiary drzwi w $wietle: 90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 80/200 -wymiary drzwi w $wietle: 90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 80/200 rwymiary dfz‘_"" w swietle: 100/200 -wymiary drzwi w $wietle: 90+40/200 -wymiary drzwi w $wietle: 90+50/205
-trwatosc mechaniczna: 3 klasa Konstrukcja: -trwatosc mechaniczna: 3 klasa -trwatosc mechaniczna: 3 klasa -trwatosc mechaniczna: 3 klasa -trwatosc mechaniczna: 3 klasa -trwatosc mechaniczna: 3 klasa -trwatosc mechaniczna: 3 klasa -trwatosc mechaniczna: 3 klasa Konstrukcja: o Konstrukcja: Konstrukcja:
é -wytrzymatos$¢ mechaniczna: 2 klasa -profile aluminiowe bez przegrody termicznej, -wytrzymatos$¢ mechaniczna: 2 klasa -wytrzymato$¢ mechaniczna: 2 klasa -wytrzymatos¢ mechaniczna: 2 klasa -wytrzymatos¢ mechaniczna: 2 klasa -wytrzymatos¢ mechaniczna: 2 klasa -wytrzymatos$¢ mechaniczna: 2 klasa -wytrzymatos¢ mechaniczna: 2 klasa rz kwasoodpornym lub aluminiowym uktadem -profile aluminiowe bez przegrody termicznej, -profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
> Konstrukcja: dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: ezdnym ) ) ) dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
5 - ramiak z drewna li$ciastego o gestosci min. obliczen - ramiak z drewna li$ciastego o gestosci min. - ramiak z drewna li$ciastego o gestosci min. - ramiak z drewna li$ciastego o gestosci min. - ramiak z drewna li$ciastego o gestosci min. - ramiak z drewna li$ciastego o gestosci min. - ramiak z drewna li$ciastego o gestosci min. - ramiak z drewna li$ciastego o gestosci min. -Wyllzonane _zle If_ta“ kwasoodpornej lub ze stali obliczen obliczen
500kg/m?, -wypetnienie drzwi - przeszklenia w zakfadanej | 500kg/m?, 500kg/m?, 500kg/m?, 500kg/m?, 500kg/m?, 500kg/m?, 500kg/m?, cynkowanej lakierowanej _ -wypetnienie drzwi - przeszklenia w zaktadanej | -wypetnienie drzwi - przeszklenia w zaktadanej
E - wypetnienie plyta widrowa grubosé 33mm, klasie odpornosci ogniowej E160 - wypetnienie z piyty petnej o gestosci min. - wypetnienie ptyta widrowa grubosé 33mm, - wypetnienie plyta widrowa grubosé 33mm, - wypetnienie plyta widrowa grubosé 33mm, - wypetnienie ptyta widrowa grubosé 33mm, - wypetnienie ptyta widrowa grubosé 33mm, - wypetnienie ptyta widrowa grubosé¢ 33mm, rPtat drzwiowy z uszczelka silikonowa biatg Iub | |asje odpornosci ogniowej EI60 klasie odpornosci ogniowej E160
S8 - wykonczenie 2xHDF grubo$¢ 3mm, - konstrukcja drzwi w zaktadanej klasie 520kg/m? - wykonczenie 2xHDF grubos¢ 3mm, - wykonczenie 2xHDF grubos$¢ 3mm, - wykonczenie 2xHDF grubos$¢ 3mm, - wykonczenie 2xHDF grubos¢ 3mm, - wykonczenie 2xHDF grubos¢ 3mm, - wykonczenie 2xHDF grubos¢ 3mm, EPDM czarng ) . ) - konstrukcja drzwi w zaktadanej klasie - konstrukcja drzwi w zaktadanej klasie
§ Wyposazenie: odpornosci ogniowej EI60 - wktad HDF/ blacha ofowiana grubo$é 1mm/HDF| Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: rptat drzwiowy wypetniony sprezona piang odpornosci ogniowej EI60 odpornosci ogniowej EI60
é - samozamykacz, -wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana 2x7mm - samozamykacz, - samozamykacz, - samozamykacz, - samozamykacz, - zawiasy trzyczesciowe, - zawiasy trzyczesciowe, po!lu.reta.nOV\Il(at -wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana -wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
- bulaj ze stali nierdzewnej @30mm, -malowane proszowo Wyposazenie: - zawiasy trzyczesciowe, - zawiasy trzyczesciowe, - zawiasy trzyczesciowe, - zawiasy trzyczesciowe, - zamek wpuszczany, - zamek wpuszczany, roscieznica kglowa -malowane proszowo -malowane proszowo
< - szklo przezierne, Wyposazenie: - samozamykacz, - zamek wpuszczany, - bulaj ze stali nierdzewnej @30mm, - bulaj ze stali nierdzewnej @30mm, - bulaj ze stali nierdzewnej @30mm, - podciecie wentylacyjne tukowe, - podciecie wentylacyjne tukowe, rprzeszklenie okragte, szyba mleczna Wyposazenie: Wyposazenie:
an - zawiasy trzyczesciowe, -skrzydio czynne wyposazone w obustronng - zawiasy trzyczesciowe, - szklo matowione, - szklo matowione, - szklo matowione, rkratki ze stali nierdzewnej -skrzydio czynne wyposazone w obustronng -skrzydio czynne wyposazone w obustronng
2
@) rdrzwi z kratkami o tgcznej pow. 0,022m

- zamek wpuszczany,
- obustronnie kopacz ze stali nierdzewnej

klamke

-rama oraz skrzydto malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy,
zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

-drzwi bezprogowe

- zamek wpuszczany,

- zamek wpuszczany,
- podciecie wentylacyjne tukowe,

- zamek wpuszczany,
- podciecie wentylacyjne tukowe,

- zamek wpuszczany,
- podciecie wentylacyjne tukowe,

klamke

-skrzydfo bierne wyposazone w kantrygle
-rama oraz skrzydto malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy,
zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

-drzwi bezprogowe

klamke

-skrzydto bierne wyposazone w kantrygle
-rama oraz skrzydto malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy,
zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

-drzwi bezprogowe

UWAGA:

- przed zamoéwieniem wymiary stolarki nalezy skorygowac ze
stanem faktycznym

- nie nalezy zmienia¢ wymiaru drzwi podanego na rzucie
przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia jest

wymiarem otworu w $wietle oscieznicy(po otwarciu drzwi). W

przypadku zastosowania szerszych profili oscieznicy niz w
projekcie nalezy otwor pozostawi¢ kosztem przylagajgcych
naswietli lub skrzydta biernego.

wymiarowanie stolarki drzwiowej i okiennej

- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym projektu
oraz projektem kolorystyki

- opis szklenia nalezy zawsze zweryfikowa¢ w zaleznosci od
wyboru dostawcy, zachowujgc te same parametry, lub wyzsze,
w zakresie wytrzymatosci, odpornosci ogniowej oraz
przenikania promieniowaniwa stonecznego

wymiary otworu

wymiary Swiatla
przejscia

odbojnik gumowy

Swiatto przejscia = 200cm

WYMAGANE SWIATLO PRZEJSCIA:

I¥iatto przejscia = 90cvm
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