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D R‘ Zacementowaé do EI60

oddymiajgce
uchylne goérg
na zewnatrz
typu ERMONT
ESCOz

ESCOz : z
sitownikiem @p] Zamurowaé do EI60 sitownikiem
SOLO (1x1 A). ~ iOL_C()) (51(;(1 g).
Acz=0,56 m2, cz= m2.

LEGENDA:

S (50

Projektowana réznica cisnien w klatce
schodowe;j.

Dwa otwory 620 mmx1046 mm, jeden
nad drugim, w odlegto$ci 140 mm.
Dolny otwér 100 mm nad posadzka.

1000 1

Kratka wentylacyjna stalowa typu
KST-650x2260-SL
(RAL wg arch.)

ent. poz. EIS120 typu

0$ pionowa) (NZ)

2 x wieloptaszczyznowa klapa

KP-P-E-W-T-800x500-BLE24

S
%

Kratka wentylacyjna aluminiowa z

nieruchomymi kierownicami typu

ALP-625x1025-AL (RAL wg arch.) na 3., 6. i
. pietrze. 100 mm pod biegiem schoddw.

Urzadzenie iSWAY-FC® (zestaw wyrobow

kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta).

iISWAY® do réznicowania cisnienia w systemach '

Przewéd murowany pionowy doprowadzajgcy
powietrze EI60 albo REIG0.

Projektowana réznica ci$nien w szybie st. oc. Przewod doprowadzajgey powietrze z blachy
D dzwigowym (R - dla ekip ratowniczych; O - stalowej ocynkowanej.
osobowycym). EIS60(120) Samonosny przewdd doprowadzajgcy powietrze
Rurd impulsowe PVC 8/5 w urze osfonowej 0 asie odpomoci agniowe] 1550 (EIS120),mp. Temat: Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w Klatce schodowej, szybach 1 .
P Projektowana réznica cisnien w przedsionku o @ peszel (20/16 320N -25°C +60°C UV) albo RL Syp” , 4 oobrowadzai - ‘ dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11—pigtrowym budynku ,B'. "
przeciwpozarowym. (18/16 320N -25°C +60°C UV) z punktami EIS60(120) Oigggsgégrr:ss"fo ;niz;sg?f Iézlgcélpé’;"’z'g)”:p
© ©  pomiaru cignien statycznych w przestrzeni o Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWIA w Kotobrzequ. 3772021
% Doprowadzanie powietrza zewnetrznego chronionej "+" odniesienia ™. pu PROMADLCTE® -500. L /
' ovi twornik résnicy ciénienia P-MAGE M Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajaca B300 Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
i X . yfrowy przetwornik réznicy cisnienia P- 30 z sitownikiem.
% Odprowadzanie powietrza do otoczenia. P-MACHI (element zestawu wyrobéw iISWAY-FC®). ) . ] Xl 2021 r
Branza: Instalacje sanitarne. .
. " SzA-FCK iaj .
'/ '/ Klapa odcinajaca w systemach wentylacji Szafa automatyki SzA-FCK (element Okno oddymisjace B300 30 Tres¢ rys. Rzuty od 2. do 9. p|e’[m‘ Skala:
" " pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120 zasilajaco-sterujgcy zestawu iISWAY-RFC®). Sitownik do otwierania drzwi.
AA — 1:100
Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w ; Tablica steruiaco- Ji ina TSS (el t K . K K .
E E systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z zzst;?usvs;:cj)?)%(\)/vﬁé%r\}i\l(z- T:(gg? (elemen Opracowat: Projektowal: Sprawdzat: Nr rys.:
sitownikiem EIS 120 AA. mgr inz. Pawel Wrzosek mgr inz. Tomasz Kucick
upr. bud. 61/52/2002 upr. bud. ZAP/0012/PWOS/04




