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Wyrzutnia ścienna żaluzjowa oddymiająca
B300 30 typu CDH-F-900x2340-A-(RAL

wg arch.)-BLE24-KT (NZ)

Klapa wentylacji pożarowej EIS120
typu KWP-P-E-1000x900-350-BE24
(NZ). 75 mm nad posadzką.

Kratka wentylacyjna aluminiowa z
nieruchomymi kierownicami typu
ALP-1000x900-AA.

45P

Studnia powietrza doprowadzanego. Dno
studni na poziomie posadzki piwnicy.

Demontaż okna i wykonanie otworów w
ścianie do poziomu posadzki piwnicy.

Demontaż okna i wykonanie
otworu w ścianie.

Studnia powietrza odprowadzanego. Dno
studni na poziomie posadzki piwnicy.

50S

Kratka wentylacyjna aluminiowa z
nieruchomymi kierownicami typu
ALP-625x1125-AL (RAL wg arch.).
100 mm nad posadzką.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

Wymienić na drzwi z
samozamykaczem.

S

Słup stalowy zabezpieczony
do EI120

Przewód betonowy EI120
wysokość w świetle 1080

Przewód betonowy EI120
wysokość w świetle 1080

Zamurować do EI60

Zacementować do EI60

Krata stalowa 3360x1000. Dół 70 mm nad posadzką.
Pow. netto min.=90%. Otwierana z zewnątrz.

Krata stalowa 3360x1000. 70 mm nad posadzką.
Pow. netto min.=90%. Otwierana z zewnątrz.

Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnień
typu iSWAY-FC-D-1.20/KE,RS

18280 m3/h; 400 Pa; 6,96 kW; 3x400 V;
7,10 kVA; 331 kg

Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnień
typu iSWAY-FC-D-2.75-J-L/KE,RS

66770 m3/h; 320 Pa; 21,26 kW; 3x400 V;
21,34 kVA; 565 kg

(R)EI60(R)EI60

P-MACF

Drzwi z
siłownikiem

ramieniowym i
elektrozaczepem. Drzwi z

siłownikiem
ramieniowym i

elektrozaczepem.

50

45

50

Projektowana różnica ciśnień w klatce
schodowej.

Projektowana różnica ciśnień w przedsionku
przeciwpożarowym.

Projektowana różnica ciśnień w szybie
dźwigowym (R - dla ekip ratowniczych; O -
osobowycym).

LEGENDA:
Urządzenie iSWAY-FC® (zestaw wyrobów
iSWAY® do różnicowania ciśnienia w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła).S

P

D

Doprowadzanie powietrza zewnętrznego.

Odprowadzanie powietrza do otoczenia.

S

Klapa odcinająca w systemach wentylacji
pożarowej wielostrefowej z siłownikiem EIS 120
AA.

S

S
Wielopłaszczyznowa klapa odcinająca w
systemach wentylacji pożarowej wielostrefowej z
siłownikiem EIS 120 AA.

S

Wyrzutnia ścienna żaluzjowa oddymiająca B300
30 z siłownikiem.

S

Okno oddymiające B300 30.

S Siłownik do otwierania drzwi.

P-MACF
Cyfrowy przetwornik różnicy ciśnienia P-MACF
(element zestawu wyrobów iSWAY-FC®).

Rurki impulsowe PVC 8/5 w rurze osłonowej
peszel (20/16 320N -25°C +60°C UV) albo RL
(18/16 320N -25°C +60°C UV) z punktami
pomiaru ciśnień statycznych w przestrzeni
chronionej "+" i odniesienia "-".

Przewód murowany pionowy doprowadzający
powietrze EI60 albo REI60.

(R)EI60

Samonośny przewód odprowadzający powietrze
o klasie odporności ogniowej EIS60 (EIS120), np.
typu PROMADUCT® -500.

EIS60(120)

Samonośny przewód doprowadzający powietrze
o klasie odporności ogniowej EIS60 (EIS120), np.
typu PROMADUCT® -500.

EIS60(120)

Przewód doprowadzający powietrze z blachy
stalowej ocynkowanej.

st. oc.

Tablica sterująco-sygnalizacyjna TSS (element
zestawu wyrobów iSWAY-FC®).

TSS-X

Szafa automatyki SzA-FCK (element
zasilająco-sterujący zestawu iSWAY-RFC®).

SzA-FCK
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