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OPIS TECHNICZNY
do projektu

RENOWACJI ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU

ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA SIENIAWA
dziatka nr ewid. 1036/1 w Sieniawie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

e umowa z inwestorem
e wizja lokalna

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujace renowacj¢ elewacji
zabytkowego budynku administracyjnego Nadle$nictwa Sieniawa polozonego w Sieniawie
przy ul. Kosciuszki 11.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 1036/1 w Sieniawie.
Wejscie gtowne do budynku - od strony wschodniej. Budynek murowany,
trzykondygnacyjny, cze$ciowo-podpiwniczony, zlozony na planie zblizonym do
prostokata.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu ani zadnego gabarytu budynku.

5. DANE DOTYCZACE INWESTYCJI

5.1 Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Budynek jest obiektem zabytkowym , wpisanym do rejestru zabytkow wojewddztwa
podkarpackiego decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr. A-663 z dnia
13.07.1994r.

5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania
prawa gorniczego.

5.3. Informacja o oddzialywaniu na srodowisko planowanej inwestycji.

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie ma
negatywnego wptywu na otoczenie oraz na higieng i zdrowie uzytkownikoéw projektowanych
obiektow budowlanych



PROJEKT RENOWACJI ELEWACJI

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU :

Budynek biurowo -administracyjny. Nie ulega zmianie przeznaczenie i program uzytkowy
budynku. Projektem renowacji objeta jest cata elewacja.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Dziatka nr ewid. 1036/1 potozona w Sieniawie

Ilos¢ kondygnacji naziemnych 3

Budynek cz¢sciowo podpiwniczony

Dach dwuspadowy kryty blachg na rabek tytan-cynk, po remoncie.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Pow. elewacji ok. 767,00 m?
8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI

Elewacja budynku o nie duzych zniszczeniach i drobnych ubytkach. Najwigksze
zniszczenia widoczne w gornej czgsci elewacji ($ciana kolankowa).Odspojenia tynku
widoczne na obramieniach okiennych, gzymsach i lizenach bocznych. Widoczne liczne
pekniecia w strukturze tynkow gladkich na obramieniach okiennych (wklgsto-
wypuktych), gzymsach i elementach sztukatorskich w pasie pod gzymsem wienczacym.
Narzuta cementowa na powierzchni elewacji jest mocno zabrudzona z widocznymi
naciekami. Widoczne zabrudzenia i zawilgocenia w czesci poinocnej elewacji oraz
miejscowe ubytki w strukturze tynku.

9. OPIS PROJEKTU RENOWACJI ELEWACJI

Projekt przewiduje:

- skucie wtornych tynkow( tynk cementowy — cyklinowany), z zachowaniem
istniejacych detali architektonicznych,

- uzupehienie tynkow ptaskich, gzymsow, lizen, pilastrow elewacji,

- podanie uzupetnieniu i renowacji detalu architektonicznego,

- uzupetnienie obrobek i podokiennikow z blachy tytan-cynk,

- malowanie elewacji i detali architektonicznych,

- malowanie z uzupetnieniem ubytkéw elewacji

W projekcie przyjeto zatozenie:

-wszystkie detale sztukatorskie wykona¢ w kolorze istniejagcym
-tlo elewacji w kolorze istniejacym,
-cokot w kolorze istniejgcym,
Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu bezposredniego dostepu do Scian elewacji,

nalezy dokona¢ oceny tynkow i przegladu detali ozdobnych pod katem ich uzupeknien
napraw 1 renowacji. Po dokonaniu przegladu elewacji Wykonawca winien sporzadzi¢
dokumentacje fotograficzng 1 rysunkowa w zakresie tynkow plaskich, gzymsow,
pilastrow, cokotu, obramien okiennych, boni, i wykona¢ wzorniki dla profili ciggnionych
w skali 1:1.



Nastepnie usung¢ z elewacji wszystkie zbedne elementy metalowe, kraty i przewody
instalacyjne. Po dokladnym oczyszczeniu elewacji wykonaé¢ probki kolorystyczne na
elewacji (0 powierzchni 1.0m x1.0m) w celu ostatecznego doboru odcienia
kolorystycznego przez Inwestora oraz Konserwatora Zabytkow.

9.1. Tynki plaskie budynku

- oczysci¢ powierzchni¢ muru z cegly migkkimi szczotkami drucianymi

- powierzchnig $cian oczysci¢ z Kurzu i zanieczyszczen

- wzmocni¢ $ciany elewacji murowane z cegly, srodkiem gruntujagcym

- wykona¢ obrzutke zaprawg piaskowo-cementowg ( Sprytz) siatkowo

- uzupehienie tynkéw wykonaé zaprawg Czysto wapienng

- powierzchnig Scian gruntowac srodkiem dla farb paro przepuszczalnych- silikatowych

- malowac 2 krotnie farbg silikatowg paro przepuszczalng lub krzemianowa w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem oraz Konserwatorem zabytkéw po wykonaniu prob na $cianie 0
powierzchni 1,0x1,0 m

9.2. Gzymsy, podokienniki i pilastry

- oczysci¢ powierzchnie profili z cegly miekkimi szczotkami drucianymi

- powierzchnig profili oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen

- wzmocni¢ profile elewacji, murowane z cegtly, $rodkiem do utwardzania powierzchni,

- wykona¢ obrzutke zaprawa piaskowo-cementowa ( Sprytz) siatkowo

- uzupetni¢ tynki ubytkoéw profili ciagnionych zaprawa czysto wapienng

- powierzchnig¢ profili wykonczyé zaprawa drobnoziarnista mineralng, ciggniong

- powierzchnig profili gruntowac $rodkiem dla farb paro przepuszczalnych- silikatowych
-gzymsy 1 podokienniki malowa¢ 2 krotnie farba silikatowa paro przepuszczalng lub
krzemianowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- pilastry malowaé 2 krotnie farba silikatowa paro przepuszczalng lub krzemianowa w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

9.3. Obrobki blacharskie pasow elewacyjnych i podokienniki

- zdemontowac stare nieszczelne obrobki i podokienniki
- wykona¢ nowe obrobki paséw elewacyjnych i podokienniki z tytan cynk gr 0,60
mm, w kolorze dachu

9.4. Obramienia okienne, dekoracje - podokienne i pod gzymsem

- oczysci¢ powierzchnig¢ ubytkow tynkow obramien okiennych, dekoracji podokiennych
1 pod gzymsem migkkimi szczotkami drucianymi,
- powierzchni¢ obramien okiennych, dekoracji podokiennych i pod gzymsem

oczysci¢ z kurzu 1 zanieczyszczen,

- wzmocnic¢ tynki obramien i dekoracji, srodkiem do utwardzania powierzchni tynku

- wykona¢ obrzutke zaprawg piaskowo-cementowa ( Sprytz) siatkowo,

- uzupetic¢ tynki ubytkéw obramien okiennych i dekoracji zaprawg czysto wapienng
w kilku warstwach,

- powierzchni¢ obramien 1 dekoracji wykonczy¢ zaprawa drobnoziarnista mineralng,
ciggniona,

- powierzchni¢ obramien i dekoracji gruntowa¢ srodkiem dla farb paro przepuszczalnych-



silikatowych
- malowac 2 krotnie farbg silikatowa paro przepuszczalng lub krzemianowag w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem,

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i
warunkami technicznymi realizacji robot budowlano- montazowych.

Uzywac nalezy materiatow atestowanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z sposéb mozZliwie najmniej ucigzliwy dla
pozostatych uzytkownikéw budynku.

Gruz i smieci naleZy sukcesywnie usuwac i gromadzi¢ w kontenerze ustawionym w
miejscu ustalonym z wtascicielem (zarzqdcg) nieruchomosci i wywiez¢ na wysypisko.

OPRACOWAEL















