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PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ

1. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje projekt instalacji solarnej wspotpracujacej z istniejaca
kottownig dla budynku le$sniczéwki potozonego na dziatce nr ewid.: 818 w m. Czerce.

2. Podstawa opracowania

-inwentaryzacja budowlana

- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace przepisy oraz normy

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca kotlownia wyposazona jest w kociot na paliwo state o mocy Q =20 kW oraz
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej SGW(S)B 200-1500 dm? o pojemnosci 200 dm?. Istniejacy
podgrzewacz wyposazony jest w dwie wezownice spiralne co umozliwia wykorzystanie dwoch
zrédet ciepta do jego podgrzania, Wezownica dolna przeznaczona jest do podiagczenia instalacji
solarnej a gérna do instalacji c.o.. Podgrzewanie wody moze odbywa¢ si¢ rowniez za pomocg
grzalki umieszczonej w otworze rewizyjnym. Aktualnie zbiornik zasilany jest z istniejacego kotta
z wykorzystaniem obu wezownic.

4. Opis projektowanej instalacji solarnej
4.1 Dobér powierzchni kolektoréw

Dobér powierzchni kolektoréw metodg uproszczong zaktada przyjmowanie na kazde
0,1 m? (1hl) potrzebnej c.w.u. 2 m? kolektora prézniowego.

P=V-2 [m?]
P=2,0-2=4,0 [m?]
gdzie:
V - zapotrzebowanie na ciepta wode V= 2,0 [hl]

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano dwa kolektory prézniowe o powierzchni
calkowitej 2,98m? jeden np. firmy Swatt typ HP18 lub réwnowazny. Powierzchnia czynna
kolektora 2,12m?>.



4.2 Dobor pompy solarnej

Gch'sz[l/h]

) l m3
G =4,24-48 = 203,52 [E] = 0,20[7]

gdzie:
F.— catkowita powierzchnia czynna kolektoréw [m?]

Q,— natezenie przepltywu przez jeden kolektor [1/(h- m?)], Q, = 48 [1/(h- m?)]

Zaprojektowano dwudrogowg grupe pompowa solarng firmy Grundfos typ Solar UPM3
15-75, zakres pomiarowy 1-6 1/min lub réwnowazng. To urzadzenie pozwalajace na sprawne
dziatanie iregulacje obiegu cieczy solarnej miedzy kolektorem stonecznym a zbiornikiem.

W sktad grupy pompowej wchodzi pompa cyrkulacyjna oraz urzadzenia regulacyjno-
pomiarowe. Moze pracowac¢ zaréwno z ptaskimi jak i pr6zniowymi kolektorami stonecznymi.

W sktad grupy pompowej wchodzi:

- pompa cyrkulacyjna,

- zaworem bezpieczenstwa 6 bar,

- termometry na zasilaniu i powrocie,

- separator powietrza,

- rotametr z zaworami do napelnienia i oprdzniania instalacji,
- kré¢ce przytaczeniowe

- izolacja.

Dzigki podwdjnej grupie pompowej uzytkownik ma mozliwo$¢ kontrolowania
temperatur czynnika grzewczego zarowno na zasilaniu jak i jego powrocie.

4.3 Okreslenie zapotrzebowania miejsca na dachu

Dla obszaru Polski szerokos$¢ geograficzna ¢ wynosi 49° - 55°, zatem kat ten powinien
wynosi¢ 34° - 70°, przy czym warto$¢ mniejsza jest zalecana dla instalacji uzytkowanych latem
(od 30°), a wigksza dla instalacji uzytkowanych zimg (60°). Instalacja pracuje caty rok wiec kat
utozenia kolektoréw prézniowych to = 45°. Wedtug zalecen producenta kolektory bedg taczone
ze sobg szeregowo. Usytuowanie kolektorow zgodnie z cze¢$cig rysunkowg na potudniowej potaci
dachowej. Konstrukcje nosng nalezy dobra¢ do rodzaju dachu ijego pokrycia oraz zgodnie
z zaleceniami producenta kolektoréw. Konstrukcja powinna by¢ wykonana z materialéw
odpornych na zewnetrzne warunki atmosferyczne.

4.4 Polaczenie hydrauliczne kolektoréw

Instalacje nalezy wykona¢ z zaizolowanych cieplnie rur karbowanych ze stali nierdzewne;.
Transportowane medium to wodny roztwor glikolu z dodatkami antykorozyjnymi. Ptyn powinien
by¢ dostarczany jako gotowy roztwor oraz posiada¢ atest PZH. Instalacje zaprojektowano jako
ciSnieniowg, w ktérej obieg no$nika jest wymuszony poprzez pompe¢ obiegowa. W celu
podiaczenia zbiornika z instalacja solarng nalezy przepia¢ zasilanie z kotta na gérng we¢zownice
natomiast dolna wezownice nalezy potaczy¢ rurociggami z projektowanymi kolektorami
prézniowymi. Rury nalezy wyprowadzi¢ z kottowni na poddasze a nastepnie na dach budynku.
Izolacja przewodéw instalacji solarnej powinna charakteryzowac si¢ podwyzszong odpornoscig



termiczng ze wzgledu na prowadzenie rur po zewnatrz oraz przylaczenie ich bezposrednio
do kr6¢cow kolektora. Podtaczenie do urzadzen wedtug zalecen producentow. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny by¢ mocowane w podporach statych
i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach) rozmieszczonych w takich odstepach,
aby przy wydluzeniach cieplnych nie powstaty odksztalcenia. Przewody powinny by¢
przeprowadzone rownolegte i prostopadle do $ciany 1 sufitow. Wszystkie miejsca przektu¢ przez
przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolowa¢ pianka poliuretanowg
wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wypetnionych trwale materialem plastycznym odpornym na wysoka
temperature. Wszystkie miejsca przektu¢ przez pokrycia dachowe zabezpieczy¢ silikonem
dekarskim. Instalacje i1urzadzenia nalezy mocowac¢ w sposob trwaly ipewny, w zaleznosci
od warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do przegréd
budowlanych za pomocg obejm stalowych w odlegtosciach max. co 1 m. Obejmy nalezy
montowac¢ przed zatozeniem izolacji. Szczelno$¢ izolacji nalezy zapewni¢ poprzez odpowiednie
uformowanie izolacji oraz poprzez zastosowanie tasSmy odpowiedniej do zastosowanej izolacji.

5. Zasilanie awaryjne

Zastosowac zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 500 W, napigcie wyjsciowe 230 V,
automatyczne przetaczanie na zasilanie awaryjne po zaniku zasilania, stabilizacja napigcia
na wyjsciu. Urzadzenie ma by¢ dostosowane do zasilania urzadzen kottowni: pomp, sterownika
kotta — petna (czysta) sinusoida. Do zasilacza z zestawem zastosowa¢ akumulator o poj. min. 100
Ah. Catos$¢ umiesci¢ na scianie w zamknigtej skrzynce niepalne;.

Instalacje elektryczng kottowni przebudowa¢ — wszystkie urzadzenia kottowni zasilane
po zasilaczu UPS.



