INWENTARYZACJA

Temat: Inwentaryzacja budynku lesniczowki usytuowanego na terenie
dzialki nr ew. 818 Czerce, gm. Sieniawa

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 818 w miejscowosci Czerce gmina Sieniawa

Inwestor: Nadles$nictwo Sieniawa
Sieniawa ul. Tadeusza Kosciuszki 11
37-530 Sieniawa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku lesniczowki znajdujacego si¢ na terenie
dziatki nr ewid. 818 w miejscowosci Czerce gm. Sieniawa.

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie

- inwentaryzacja w terenie
- normy i przepisy prawne
- warunki techniczne

1.2. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest inwentaryzacja budowlana obejmujaca zakresem: elementy budynku
przeznaczone do remontu: dach, poddasze, klatka schodowa.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki

Dziatka na ktérej znajduje sie¢ budynek objety opracowaniem potozona jest w miejscowosci
Czerce. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w potudniowo zachodniej czesci dziatki. Od strony
potudniowej dziatka graniczy bezposrednio z drogg publiczng gminng nr.377

Dziatka na ktérej usytuowany jest budynek jest cze§ciowo ogrodzona od strony potudniowe;.
Dziatka sasiadujaca od strony poludniowo -zachodniej posiada zabudowe jednorodzinng. Pozostate
dzialki nie posiadajg zabudowy.

Znajdujacy si¢ na dzialce budynek o wymiarach 12,73x12,23m posiada schody zewnetrzne
prowadzace do wejscia gtéwnego oraz do czesci biurowej. Le$niczéwka jest budynkiem parterowym z
poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczonym. Woda doprowadzana jest z istniejacej sieci
wodociggowej, §cieki sanitarne odprowadzane sa do sieci kanalizacyjnej. Do budynku doprowadzony
jest naziemny przylacz elektryczny oraz telekomunikacyjny. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa
rynnami na teren zielony dziatki.

3. Ogolny opis istniejacego budynku i sposobu uzytkowania

Istniejacy obiekt jest budynkiem mieszkalny potaczony z kancelarig le$niczego parterowym z
poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczonym. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym
trzypolaciowym o katach nachylenia potaci 43° i 32°. Budynek o konstrukcji drewnianej strop mi¢dzy
kondygnacyjny drewniany belkowy. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachg trapezowa.



Budynek w ciaglej eksploatacji, nie posiada spgkan ani widocznych uszkodzen. Ogrzewanie
budynku z pieca na paliwo stale. Gléwne wejscie do budynku oraz wejécie do cze$ci biurowe]
lesniczéwki znajduje si¢ od strony wschodnie;j.

Poddasze i cze$¢ parteru budynku uzytkowane jest jako mieszkalne. Czes$¢ biurowa znajduje si¢
w potudniowo- wschodniej czeéci budynku i sktada sie z tazienki, poczekalni i kancelarii .

Podstawowe wielkosci budynku istniejacego

Dtugosé 3,35/9,38m
Szeroko$¢ 5,42/6,82 m
Powierzchnia zabudowy 131,76,62m?
Powierzchnia uzytkowa poddasza 66,26 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia Powierzchnia
pomocnicza  uzytkowa

[m?] [m?]

1 Strych Deski 6,10/9,75

2 Pokdj Deski 16,38

3 Strych Deski 3,26/14,53

4 Pokdj Deski 9,16/1,33

5 Fazienka Plytki 1,70

6 Korytarz Deski 11,36/1,04

7 Strych Deski 1,56/6,78

8 Pokoj Deski 16,74

Razem 34,78

4. Dane konstrukcyjno — materiatowe
4.1.0pis konstrukcji budynku

Budynek jest konstrukcji drewnianej w czgéci rozbudowanej murowany. Lawy fundamentowe
ceglane/zelbetowe. Sciany zewnetrzne no$ne oraz dziatlowe drewniane. W dobudowanej czesci budynku
gdzie znajduje si¢ kotlownia §ciany nos$ne i dzialowe sg konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy
trzypolaciowej o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-jetkowej oparty na Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych stupa. Dach pokryty blacha trapezowa.

4.2.Fundamenty
Lawy fundamentowe ceglane/ zelbetowe pod §cianami no$nymi.

4.3.Sciany

Sciany nosne w czesci drewnianej wykonane z bali, na poddaszu $ciany dziatowe
wykonane na ruszcie drewnianym ocieplone wetng mineralng wykonczone ptytami GK i
drewniana boazeria. Sciany czg$ci dobudowanej murowane. W czesci pétnocno- zachodniej |
ktéra jest murowana znajduje si¢ kottownia. Od wewnatrz $ciany wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrzne parteru sa ocieplone. Poddasze ocieplone jest czesciowo
w pomieszczeniach: korytarza oraz pokoi (2,4,8). Nieocieplone przestrzenie strychowe (pom. 1,3 i7).
Sciany zewngtrzne budynku obite szaléwka.



4.4. Stropy

Nad parterem drewniany belkowy. Nad poddaszem strop podwieszany wykonany na ruszcie
drewnianym montowanych do drewnianych belek stropowych. Strop ocieplony welna mineralng i
wykonczony ptyta karton gipsowa w pomieszczeniach korytarza i tazienki. W pokojach 2.4 i 8 strop
wykonczony drewniang boazerig. W pomieszczeniach strychu 1,3 1 7 strop jest nieocieplony.

4.5. Dach

Dach dwuspadowy trzypotaciowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo-jetkowej. Dach kryty
blacha trapezowg mocowana do konstrukcji dachu. Pochylenie potaci dachowej wynosi 43°1 32°. Rynny
i rury spustowe metalowe odprowadzenie wody na teren zielony dziatki.

5. Wykonczenie

Posadzki na poddaszu wykonczone gtownie deskami, jedynie podioga w tazience wykonana
jest z ptytek ceramicznych. Sciany wewnetrzne wykonczone ptytami karton-gips szpachlowane,
pomalowane farba emulsyjna, korytarz i pokdj 4 ponadto wykonczone drewniang boazeria.

5.4. Ogrzewanie
Budynek le$niczéwki posiada instalacje c.0. wyposazong w kociot na paliwo stale.

6.Instalacje
Budynek posiada instalacje wewnetrzne :elektryczna, wodng , kanalizacyjng centralnego
ogrzewania oraz anten¢ telekomunikacyjng.



