OPIS TECHNICZNY

do zgloszenia robot budowlanych

Obiekt: Budynek lesniczowki
Zadanie: Modernizacja poddasza lesniczowki — remont przegréd zewnetrznych
Lokalizacja:  Dzialka nr ewid: 818
Obrgb/jedn. 0001 Czerce jedn ewid. 18140_5 |Sieniawa
Inwestor: Nadle$nictwo Sieniawa
37-530 Sieniawa

ul. Kosciuszki 11

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zgtoszenie rob6t budowlanych na podstawie art.29 ust.3 pkt.2
lit b — remoncie budynkéw, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe - w zakresie przegrod zewnetrznych dotyczacy modernizacji poddasza lesniczowki
w zakresie przegréd zewnetrznych w m. Czerce na dz. nr ewid; 818.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialek.

Budynek lesniczowki usytuowany na terenie dziatki le§nictwa w jej potudniowo-zachodniej
czesci przy drodze dojazdowej gminnej. Teren zabudowany ogrodzony. Na dziatce znajduje
si¢ budynek lesniczowki — mieszkalny, budynkiem garazowym i dwoma budynkami
gospodarczymi. Budynek lesniczowki zlokalizowany przy drodze dojazdowej , pozostate
budynki w gtab dziatki. Wejscia do budynku lesniczowki do czgsci mieszkalnej 1 ustugowe;j
oddzielnie dwoma wej$ciami usytuowanymi od strony wschodnie;j.

Do budynku le$niczowki doprowadzony napowietrzny przylacz energetyczny oraz przytacz
wody ze studni, odprowadzenie $ciekdw do zbiornika bezodptywowego. Odprowadzenie
wod opadowych z dachéw odbywa si¢ na teren zielony dziatki.

Dojazd do budynku istniejagcym zjazdem z drogi gminnej. Cz¢$¢ dziatki w obrebie dojsé¢

1 dojazdu utwardzona.

Budynek usytuowany w odleglosciach od granic dziatki zgodnych z przepisami.

3. Opis istniejacego obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek parterowy z poddaszem uzytkowym przekryty dachem dwuspadowym

z kalenicg rownolegta do drogi. Nad wejsciami do budynku daszki dwuspadowe

i jednospadowy.

Budynek o konstrukcji drewnianej z dobudowang cz¢scig od strony pétnocnej o konstrukcji
murowanej. Poddasze usytuowane nad gtéwng brytg budynku. Dach budynku z pokryciem z
blachy trapezowej malowanej, rynny i rury stalowe. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo



kleszczowa. Scianki poddasza wykonane o konstrukeji lekkiej drewnianej z obtozeniem z
ptyt gipsowych lub boazerii.
Podstawowe wielkos$ci budynku

dhugosé - 12,23/5,41m
szerokos¢ - 9,22+ 3.52m
powierzchnia zabudowy - 131,80m?
kubatura - 683,00m?

4. Opis projektowanych robét budowlanych

W ramach modernizacji budynku le$niczéwki- remontu przegréd zewnetrznych do
wykonania nast¢pujace roboty:

Rozbidrka pokrycia dachu i facenia wraz z wykonaniem nowego pokrycia
Rozbiorka istniejgcych rynien i rur spustowych wraz z montazem nowych
Malowanie kominéw ponad dachem

Rozbiorki czesciowe $cianek kolankowych i podtég w czesci strychowe;j
Wykonanie docieplen i obudowy $cianek kolankowych

Wykonanie docieplen stropéw nad pomieszczeniami poddasza i parteru
Wykonanie docieplenia dachu

Demontaz boazerii na suficie i na $ciankach kolankowych

9. Demontaz boazerii na klatce schodowej 1 korytarzu ( lamperii)

10. Montaz ptyt gipsowych na sufitach po zdemontowanej boazerii

11. Szpachlowanie i malowanie $cian klatki 1 korytarza po zdemontowaniu boazerii
12. Demontaz istniejacych drzwi do przestrzeni strychowej i montaz nowych

13. Demontaz okien dachowych i montaz nowych

14. Remont przedsionka w parterze

15. Zabezpieczenie istniejagcych masztéw( elektrycznego i radiowego) na czas robot
16. Przebudowa instalacji elektrycznej na sufitach
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ad.1 Rozbidrka pokrycia dachu i tacenia wraz z wykonaniem nowego pokrycia

Istniejgce pokrycie dachu z blachy trapezowej na tatach przeznacza si¢ do zdemontowania.
Projektuje si¢ wykonanie na istniejacych krokwiach izolacji z foli wiatroizolacyjnej

a nastgpnie kontrtat o wymiarach 4x3cm mocowanych na krokwiach oraz tat 4x5cm

w rozstawie co 35cm.Projektuje si¢ nowe pokrycie z blachy dachéwkopodobnej powlekanej
matowej purmat gr 0.5mm w kolorze RAL PUM RO11 ( zielony) wz6r Ren lub réwnowazny.
Obrdbki blacharskie w dachu z blachy ptaskiej gr. 0,5mm powlekanej w kolorze pokrycia.
Przy okapach zamontowane $niegotapy mijankowo w dwoch rzedach. Na istniejacych
daszkach przy wejsciach do czg¢sci mieszkalnej 1 ustugowej projektuje si¢ zdemontowanie
istniejgcej blachy 1 wymiang na nowa jak pokrycie dachu giéwnego

Podbicia okapow istniejace z desek do zachowania. Projektuje si¢ wykonanie podbitki na
dachu w czg$ci dobudowanej ( wejscia do czesci mieszkalnej. Podbicie z desek struganych
mocowanych ptasko do rusztu drewnianego mocowanego do krokwi. Ruszt z krawedziakow
4x 5cm. Podbitka malowana lakierobejcg w kolorze istniejacym na elewacji (brgz).

ad. 2 Rozbidrka istniejgcych rynien i rur spustowych

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe przeznacza si¢ do rozbidrki. Projektuje si¢ rynny
i rury spustowe PVC w kolorze grafitowym. Rynny PVC @ 160, rury spustowe PVC

@ 120. Odprowadzenie wody opadowej na teren zielony.




ad.3 Malowanie kominéw ponad dachem
Istniejace kominy ponad dachem z cegly otynkowane przeznacza si¢ do pomalowania
farbami elewacyjnymi emulsyjnymi w kolorze biatym.

ad.4. ad.5. Rozbiodrki cze$ciowe $cianek kolankowych i podldég w czesci strychowej,
wykonanie docieplen i obudowy S$cianek kolankowych

Istniejace $cianki kolankowe od strony strychu sg obite deskami w poziomie mocowanymi
do istniejgcej konstrukcji drewnianej scian. W $Sciankach znajduje si¢ izolacja termiczna z
welny zabezpieczona od strony zewnetrznej folia izolacyjng. Deski $cianek kolankowych od
strony strychu oraz folie przeznacza si¢ do rozbiérki. Do rozbidérki przeznacza si¢ rowniez
deski podtogi w przestrzeni strychowe;j.

Projektuje si¢ docieplenie istniejacych $cianek kolankowych poprzez izolacj¢ z welny
mineralnej gr.5cm A =0,033W/m K montowanej w przestrzeni rusztu wykonanego

z krawedziakéw 5x5cm co ~ 60cm. Welna mineralna zabezpieczona od strony zewngtrzne;j
folig izolacyjng. Od strony strychu na ruszcie zamontowane ptyty MFP gr.18mm (ptyta
wiérowa). Wspétczynnik przenikania ciepta dla $cian kolankowych U= 0,29 W/m?K.

ad.6 wykonanie docieplen stropéw nad pomieszczeniami poddasza i parteru

Nad pomieszczeniami poddasza strop jest wykonany z welny mineralnej mocowane;j

w przestrzeni pomi¢dzy belkami stropu. Projektuje si¢ dodatkowe ocieplenie stropéw
ptaskich po zdjeciu istniejacego zabezpieczenia od gory z foli i desek. Zaprojektowano
wykonanie dodatkowego rusztu z krawedziakéw 6x10cm i pomiedzy wypetnienie z welny
mineralnej gr. 10cm A = 0,033w/mK. Warstwa welny zabezpieczona od géry warstwg folii
izolacyjnej i ptytami MFP gr.18mm. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla stropu poddasza
U= 0,14 W/m’K.

Istniejacy strop nad parterem w przestrzeni strychu nad pomieszczeniami dobudowanymi po
zdjeciu podlogi przeznacza si¢ do docieplenia.. Zaprojektowano wykonanie dodatkowego
rusztu z krawedziakéw 6x10cm 1 pomiedzy wypetnienie z wetny mineralnej gr. 10cm

A =0,033w/mK. Warstwa welny zabezpieczona od gory warstwg folii izolacyjnej i plytami
MFP gr.18mm. Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla stropu parteru U= 0,14 W/m’K.
Istniejacy strop o konstrukcji drewnianej w przestrzeni strychowej po zdjgci podtogi
przeznacza si¢ do docieplenia. Projektuje si¢ wykonanie docieplenia poprzez wykonanie
deskowania pomi¢dzy istniejacymi belkami stropu z desek gr. 19mm a nastepnie warstwy
folii izolacyjnej i welny mineralnej gr.15cm A = 0,033w/m K. Warstwa welny zabezpieczona
od goéry warstwg folii izolacyjnej i ptytami MFP gr.18mm. Wspdiczynnik przenikania ciepta
dla stropu parteru U= 0,14 W/m?K.

Uwaga: wszystkie roboty dociepleniowe dachu wykonywaé po zdjeciu pokrycia i przed
wykonaniem nowego z blachodachéwki

ad.7 Wykonanie docieplenia dachu

Zaprojektowano ocieplenie calego dachu weing mineralng gr.15cm A = 0,033w/m K
umieszczona w przestrzeni miedzykrokwiowej. Od strony strychu wetna zabezpieczona
warstwa folii izolacyjnej 1 ptytami MFP gr.18mm.

ad.8.ad.10 demontaz boazerii na suficie i na $ciankach kolankowych, montaz ptyt gipsowych
na sufitach po zdemontowanej boazerii
W pokojach poddasza nr 1,3,3 sufity wykonane z boazerii przeznacza si¢ do zdemontowania.




MAPA ZASADNICZA
SKALA1:1000

Wo Jewddztwo:  podkarpackie
Powiat:  przeworski

Jednostka ewidency Jna: 181407 _5, Sieniawa - obszar wie Jski
Obreb: 0001, Czerce
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