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WSTEP

Podstawa opracowania.
Pomiary i ogledziny wykonane w ramach niniejszej opinii technicznej.
Inwentaryzacja dachu.

Zlecenie Inwestora .

Przedmiot opinii techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest poszycie dachu wraz ze
wszystkimi obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz

przewodow wentylacyjnych wystajgcych ponad dach.

Cel opinii technicznej.
Celem niniejszej opinii technicznej jest okreslenie stanu poszycia dachu,
obrobek blacharskich, ocena rynien i rur spustowych oraz komindéw

wentylacyjnych wystajgcych powyzej poszycia dachu.

Zakres prac.

W zakresie analizy stanu istniejgcego ograniczono sie wytgcznie do
zagadnien technicznych zwigzanych bezposrednio z przedmiotem
opracowania, czyli poszyciem dachu, obrébkami , orynnowaniem oraz

przewodami wentylacyjnymi znajdujgcymi sie na dachu budynku

Dane lokalizacyjno- sytuacyjne.
Budynek potozony jest w miejscowosci Zelow na ul. Kilinskiego5 na
dziatce nr 4/5 miasto Zeléw.

USTALENIA.

Przeprowadzone kontrole stanu technicznego
Poszycia dachu

Obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe

Przewody wentylacyjne
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Dane techniczne.

Dach budynku czterospadowy pokryty papg utozona bezposrednio na
ptycie zelbetowej. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny i rury
spustowe stalowe. Konstrukcja nosna dachu zZelbetowa. Dach

niedocieplony.

Ocena stanu technicznego dachu

Widoczne odspajanie sie papy



Widoczne odspajanie sie tynku od przewodow kominowych

2.4 wnioski

Pokrycie dachu wykonane z papy jest w stanie dobrym. Widoczne drobne
nieszczelnosci poszycia dachu.

Obrobki blacharskie sg lekko skorodowane a rynny dachowe posiadajg

nieprawidtowe spadki. Kominy wentylacyjne nie posiadajg czapek oraz



izolacji termicznej, pas pod rynnowy $ciany nie posiada izolacji termicznej,
istniejgca drabinka na dach nie spetnia wymagan BHP i WT. Izolacja na
dachu nie spetnia obowigzujgcych przepiséw (WT 2021)

Zaleca sie docieplenie dachu wraz z wykonaniem nowych obrobek
blacharskich, zamontowaniem nowych rynien i rur spustowych oraz
utozenie nowego poszycia. Powiekszenie obrysu dachu wraz z ociepleniem
i docieplenie brakujgcego pasa sciany, wymiane drabinki na bezpieczng
z blokadg wejscia dla osob nieuprawnionych.

OPRACOWAL: mgr inz. Przemystaw Ptuciennik
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien: LOD/0157/POOK/04



