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WSTEP

Podstawa opracowania.
Pomiary i ogledziny wykonane w ramach niniejszej opinii technicznej.
Inwentaryzacja dachu.

Zlecenie Inwestora .

Przedmiot opinii techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest poszycie dachu wraz ze
wszystkimi obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz

przewodow wentylacyjnych wystajgcych ponad dach.

Cel opinii technicznej.
Celem niniejszej opinii technicznej jest okreslenie stanu poszycia dachu,
obrobek blacharskich, ocena rynien i rur spustowych oraz komindéw

wentylacyjnych wystajgcych powyzej poszycia dachu.

Zakres prac.

W zakresie analizy stanu istniejgcego ograniczono sie wytgcznie do
zagadnien technicznych zwigzanych bezposrednio z przedmiotem
opracowania, czyli poszyciem dachu, obrébkami , orynnowaniem oraz

przewodami wentylacyjnymi znajdujgcymi sie na dachu budynku

Dane lokalizacyjno- sytuacyjne.
Budynek potozony jest w miejscowosci Zelow na ul. Kilinskiego5 na
dziatce nr 4/11 miasto Zelow.

USTALENIA.

Przeprowadzone kontrole stanu technicznego
Poszycia dachu

Obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe

Przewody wentylacyjne
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Dane techniczne.

Dach budynku jednospadowy pokryty papg utozona na styropianem gr
12cm, oraz blacha trapezowg Obrobki blacharskie z blachy powlekane;.
Rynny i rury spustowe stalowe. Konstrukcja nosna dachu zelbetowa oraz

stalowa

Ocena stanu technicznego dachu

Widoczne nieszczelnosci w poszyciu.






Widoczne nieszczelnosci przy wywietrzakach
AR , _
B

Widoczna korozja dachu stalowego



Widoczne spekania tynku na przewodach kominowych wentylacyjnych



2.4 wniosKi

Pokrycie dachu wykonane z papy jest w stanie dostatecznym. Papa jest
krucha posiada liczne pecherze, rozdarcia, pekniecia oraz pofatdowana
oraz nieszczelnosci przy pionach wentylacyjnych ktore sg przyczynag
przeciekéw dachu. Czesc¢ stalowa dachu jest skorodowana.

Obrébki blacharskie sg lekko skorodowane a rynny dachowe posiadajg
nieprawidtowe spadki oraz sg nieszczelne na potgczeniach.

Brak zabezpieczonej drabinki dachowej.

Zaleca sie docieplenie dachu wraz z wykonaniem nowych obrobek
blacharskich, zamontowaniem nowych rynien i rur spustowych oraz
utozenie nowego poszycia. Ponadto wykonanie termoizolacji scian
kominow. Zaleca sie montaz drabinki umozliwiajgcej dostep na dach
wyposazonej w obrecze ochronne oraz z blokadg wejscia dla osob

nieuprawnionych.
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