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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021
poz. 2458.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji Sekocenbud 4 kw. 2023r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogdw przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji Sekocenbud 4 kw. 2023r. -
Srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatow i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary roboét,

- zasady obliczania podatku od towar6w i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci moga przyja¢ do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajacego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegblnionym w
przedmiarach.

DANE SZCZEGOLOWE OPIS TECHNICZNY.

2. Projektowy zakres prac

Projektowany zakres prac:

" Docieplenie potaci dachowych

" Docieplenie Scianki kolankowej wraz z gzymsem

" Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
" Ocieplenie kominéw ponad dachem

" Wykonanie nowego pokrycia dachowego

" Montaz drabiny na dach

2.1. Opis techniczny rozwigzan projektowych

2.1.1. Docieplenie potaci dachowych

W ramach termomodernizacji dachéw projektuje sie nastepujace prace zwigzane z dachem:

" Doktadne oczyszczenie potaci dachowych;

" Ocieplenie kominow;

" Docieplenie stropodachu w uktadzie dwuwarstwowym: warstwg styropianu i stryropapag;

" Wykonanie nowego pokrycia dachowego w uktadzie dwuwarstwowym, papa podktadowa i papa wierzchniego krycia;
" Przedtuzenie okapu

" Ocieplenie gzymsu koronacyjnego

Papa podktadowa:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia Posypka drobnoziarnista

Grubos¢ 4,0 mm

Wktadka nosna Witdknina poliestrowa 250g/m2
Pakowanie 120 m2/pal.

Zakres elastycznosci od -250C do +1000C

Papa wierzchniego krycia:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia tupek naturalny

Grubos¢ 5,2 mm

Wktadka nosna Witdknina poliestrowa 250g/m2

Waga kg/m2

Pakowanie 120 m2/pal.

Zakres elastycznosci od -250C do +1000C

Nalezy zastosowa¢ materialy o gwarancji nie mniejszej niz 15 lat.

Styropapa:
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropodachdéw z ptyt styropianowych EPS100-038 jednostronnie oklejonych papg podktado-
wa typu PV60 o grubosci 13cm o parametrach nie gorszych niz:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia Ciepta: ?D< 0,038W/mk
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa
Woytrzymatos$¢ na zginanie 150 kPa

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu

na ogien zewnetrzny BROOF (t1) i nierozprzestrzeniajagce

ognia (NRO)

Styropian

Jako pierwszg warstwe izolacji termicznej zastosowac styropian EPS 100-038 gr. 12cm o parametrach nie gorszych niz:
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia Ciepta: ?D< 0,038W/mk

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa

Wytrzymatos¢ na zginanie 150 kPa
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1.2. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

Istniejgce obrobki blacharskie oraz rynny zdemontowac¢. Nowe obrébki blacharskie oraz rynny wykona¢ z blachy stalowej powlekane;.
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Hi-
gieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spusto-
wych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:

- peknie¢

- tuszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelno$ci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm] - 0,12

- odchytki od masy [kg] - £1,06

- szerokos$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - 3,0
- szerokos$¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos¢ blachy - +20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 - wg PN-H-92131

Powtoka organiczna

Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46
Odbidr robét:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach technicznych wykona-
nia i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potgczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm:

2.1.3. Elementy istniejgce na dachu budynku

Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej, oraz ociepleniem komindéw powyzej potaci da-
chowe;j.

Istniejace instalacje odgromowe nalezy wyremontowac:

- zdementowac wszystkie urzgdzenia zamontowane do dachu, oczysci¢ z rdzy. Nastepnie zamontowa¢ zdemontowane urzadzenia.
UWAGA: roboty wykona¢ tak aby nie uszkodzi¢ demontowanych urzadzen.

2.2. Roboty towarzyszace

W ramach robo6t towarzyszacych nalezy:

" Wykona¢ docieplenie gzymsu koronacyjny aby zniwelowa¢ mostek cieplny ze styropianu elewacyjnego EPS 70-036, wykonczonego
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym - styropian gr. 15cm.

" Zamontowac drabine na dach, zgodng z wymaganiami technicznymi

2.2.1. Ocieplenie kominéw wentylacyjnych

Projektuje sie nastepujace grubosci ocieplenia:

" Ocieplenie gzymsu koronacyjnego:

Ptyty ze styropianu EPS 70-036 o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen o minimalnych parametrach:
- ZASTOSOWANIE: termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen

- Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta ?D = 0,036 W/mK

- Klasa reakcji na ogien E

" QOcieplenie kominéw

Ptyty ze skalnej wetny o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen o minimalnych parametrach:
- ZASTOSOWANIE: Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen

- Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta ?D = 0,036 W/mK

- Klasa reakgcji na ogien A1 wyréb

Kominy zwienczy¢ prefabrykowana czapg kominowa, zakoficzong nasadami wentylacyjnymi typu turbowent z wpustem kominowym o
wymiarach 140x140mm.

Dane techniczne:

Srednica: 144-158 mm

Wymiar wewnetrzny podstawy: 140 x 140 mm
Wymiar zewnetrzny podstawy: 250 x 250 mm
Wydajnosé: 135 m3/h

Podcisnienie: 4,1 Pa

Max. temperatura pracy: 150°C
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Uktad obrotowy: tozyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Materiat podstawy: CH - blacha chromoniklowa 1.4301
Materiat turbiny: AL - blacha aluminiowa

Typ podstawy: redukcyjna
warstwa wykonczeniowa - tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce
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Przedmiar Budynek B.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI
RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNO-
LOGII WYKONANIA ROBOT. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW
SEKOCENBUDU. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZ-
DORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PRO-
JEKTOWA,

1 Budynek
1.1/45111290-7 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2
d.1./0101-01
1
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 9-24  |Zabezpieczenie stolarki (drzwi wewnetrznych) ostong z folii - zatozenie m?2
d.1./0101-01
1|analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 9-24  |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m?2
d.1./0101-02
1
poz.1+poz.2 m2 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1./1138-03 na papie na betonie
1
<wsporniki  |(14.70*2+6.96*2+4.92*4+7.74)/0.6 szt. 117.900
montowane
do dachu>
<wsporniki  |(0.68"2+0.42*2+1.22*2+0.57*2+1.5*2)/0.3 szt. 29.267
montowane
do
kominéw>
RAZEM 147.167
5|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1./1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
1
<przewody |14.70*2+6.96*2+4.92*4+7.74 m 70.740
montowane
do dachu>
<przewody |0.68*2+0.42*2+1.22*2+0.57*2+1.5*2 m 8.780
montowane
do
kominéw>
RAZEM 79.520
1.2/45111300-1 |Roboty rozbiéorkowe
6|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa z wy- |m?2
d.1./0519-06 winieciem na kominy i $ciany ( przyjeto 30% uszkodzonego pokrycia )
2|analogia Krotnos¢ = 0.3
<POWIERZ- |102.30 m?2 102.300
CHNIA DA-
CHU>
<powierzch- |-(1.2270.57+0.42*0.68) m2 -0.981
nia
kominow>
RAZEM 101.319
7/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1./0519-07
2|analogia
poz.6*0.3 m2 30.396
RAZEM 30.396
8/KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto 30% tynkéw |m?2
d.1./0101-03 istniejacych
2
<gzyms ko- |(0.2+0.15+0.08)*(7.26*2+15.00*2)*0.3 m?2 5.743
ronacyjny>
<kominy 1.50%(0.68*2+0.42*2+1.222+0.57*2)*0.3 m?2 2.601
wentylacyjne
>
RAZEM 8.344
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
2
14.70*2+6.96*2 m 43.320
RAZEM 43.320
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2
4.20*4 m 16.800
RAZEM 16.800
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z m?2
d.1./0545-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
<obrobki bla-|(0.15+0.27+0.2)*(14.70*2+6.96*2)+(0.18+0.10)*(15.00*2+7.26*2)+0.45*(7.26* |m2 59.358
charskie 2+15.00*2)
okapow>
RAZEM 59.358
12|KNR BC-02 |Reczne wykucie drobnych elementow stalowych - demontaz stopni na dach  |szt.
d.1./0207-04
2
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13 Wywoz i utylizacja gruzu poprzez podstawienie kontenera przez firme specja- |szt
d.1.|kalk. wtasna |listyczng - kontener 12m3
2
(p0z.6*0.01*0.3+p0z.7*0.01*0.3+p0z.8*0.02)/12 szt 0.047
RAZEM 0.047
14/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.1./1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
2
p0z.9*0.17*4.1+p0oz.11*4.1+p0z.5*0.3*0.22 kg 278.810
RAZEM 278.810
15/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |kg
d.1./1107-04 km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 10
poz.14 kg 278.810
RAZEM 278.810
1.3 Pokrycie dachowe
16/KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.1./0406-02 Montaz konstrukcji przedituzajgcej okap drew.
3|analogia
(0.13*0.22)*(15.00*2+7.26*2) m3 1.273
drew.
RAZEM 1.273
17/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Przedtuzenie okapu z pty-|m2
d.1./0410-01 ty OSB3
3|analogia
0.26*(15.00*2+7.26*2) m2 11.575
RAZEM 11.575
18/KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j - m3
d.1./0406-02 Montaz krawedziakéw okapu drew.
3|analogia
(0.14*0.24)*(15.00*2+7.26*2) m3 1.496
drew.
RAZEM 1.496
19/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Wykonanie okapu z ptyty |m2
d.1./0410-01 OSB3
3|analogia
0.25*(15.00*2+7.26*2) m?2 11.130
RAZEM 11.130
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.1./0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
3|analogia
poz.7+poz.17 m2 41.971
RAZEM 41.971
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej wentyla- |m?2
d.1.|0604-0401 |cyjnej - pierwsza warstwa (papa asfaltowa wentylacyjna uktadana na podtozu
3|analogia betonowym)
poz.20 m2 41.971
RAZEM 41.971
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-01 chu konstrukcji na lepiku (1 warstwa - styropian EPS 100-0038 gr. 12cm)
3
113.4-0.981 m?2 112.419
RAZEM 112.419
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-01 chu konstrukcji na lepiku (warstwa wierzchnia pokrycia - styropapa gr. 13cm)
3
poz.22 m2 112.419
RAZEM 112.419
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na m?2
d.1./0504-02 Sciany i kominy
3|analogia
<powierzch- |poz.22 m?2 112.419
nia potaci
dachowych>
< 0.55%(0.42"2+0.68"2+0.57*2+1.22*2) m2 3.179
wywiniecie>
RAZEM 115.598
25|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m?2
d.1./0506-02 powlekanej
3|analogia
<Pas pod- |(0.35+0.2)*(15.20*2+7.46*2) m?2 24.926
rynnowy>
<Pas nad- |(0.25+0.1)*(15.20*2+7.46*2) m?2 15.862
rynnowy>
RAZEM 40.788
26| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- |m
d.1.|202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
3|analogia
15.20"2+7.46*2 m 45.320
RAZEM 45.320
27/\NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.1./202 0519-03 |0 $r. 12 cm
3|analogia
poz.10 m 16.800
RAZEM 16.800
28|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1./1213-04
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
29/KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg  |szt.
d.1./0702-04 na betonie (70% materiatu z demontazu)
3
<wsporniki  |(14.70*2+6.96*2+4.92*4+7.74)/0.6 szt. 117.900
montowane
do dachu>
<wsporniki  |(0.68*2+0.42*2+1.22*2+0.57*2+1.5*2)/0.3 szt. 29.267
montowane
do
kominéw>
RAZEM 147.167
30(KNR 4-03  |Wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o prze- |m
d.1./0706-01 kroju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstruk-
3/z.0.3.1. Cji - budowle o wys.do 24 m (70% materiatu z demontazu)
9901-6
<przewody |14.70*2+6.96*2+4.92*4+7.74 m 70.740
montowane
do dachu>
<przewody |0.68*2+0.42*2+1.22*2+0.57*2+1.5*2 m 8.780
montowane
do
kominéw>
RAZEM 79.520
31|KNR 4-03  |Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret |szt.
d.1./0711-05
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.4/45443000-4 |Roboty elewacyjne
32|KNR AT-27 |Impregnacja biobéjcza natryskowa m?2
d.1./0103-02
4
<gzyms ko- |(0.2+0.15+0.08)*(7.26*2+15.00*2) m?2 19.144
ronacyjny>
<kominy 1.50%(0.68*2+0.42*2+1.22*2+0.57*2) m?2 8.670
wentylacyjne
>
RAZEM 27.814
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe m?2
d.1./0103-06
4
poz.32 m2 27.814
RAZEM 27.814
34|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1./0104-07
4
poz.8 m2 8.344
RAZEM 8.344
35|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ do 1,5 cm m?2
d.1./0102-03
4
poz.34 m2 8.344
RAZEM 8.344
36|KNR 2-02 Montaz konstrukcji wsporczej ocieplenia okapu ms3
d.1./0406-02 drew.
4|analogia
(0.63*0.02)*(15.00*2+7.26*2) m3 0.561
drew.
RAZEM 0.561
37|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.|0609-11 wie z siatkg metalowa
4|analogia
0.65%*(15.20*2+7.46*2) m2 29.458
RAZEM 29.458
38/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk cienkowarstwowy m?2
d.1./2630-02
4|analogia
poz.37 m2 29.458
RAZEM 29.458
39|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk cienkowarstwowy malowanie |m2
d.1./2630-05 farbg
4|analogia
poz.37 m2 29.458
RAZEM 29.458
1.5 Ocieplenie kominow
40|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.|0609-11 wie z siatkg metalowa
5
1.57(0.88"2+0.62"2+1.42*2+0.77*2) m?2 11.070
RAZEM 11.070
41|/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - tynk cienkowarstwowy m?2
d.1./2630-02
5|analogia
poz.40 m2 11.070
RAZEM 11.070
42|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk cienkowarstwowy malowanie |m?2
d.1./2630-05 farbg
5|analogia
poz.40 m2 11.070
RAZEM 11.070
43|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1./0219-05
5
1.02¥0.76+1.56"0.91 m2 2.195
RAZEM 2.195
44|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1./0513-01
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.6/towarzy Roboty towarzyszace
45/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,/ m2
d.1./1651-02 57 mowys.do 15 m
6
4%(7.46"2+172) m2 195.680
RAZEM 195.680
46|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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47/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnycho  |m2
d.1./1663-04 szer. 0,73 m
6
poz.45 m?2 195.680
RAZEM 195.680
48|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso- | m?2
d.1./1613-02 koscido 15 m
6
poz.45 m?2 195.680
RAZEM 195.680
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI
RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNO-
LOGII WYKONANIA ROBOT. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW
SEKOCENBUDU. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZ-
DORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PRO-

JEKTOWA.
1 Budynek
1.1/45111290-7 Roboty przygotowawcze
1/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2 25.000 0.00 0.00
d.1./0101-01
1
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki (drzwi wewnetrznych) ostong z |m2 5.000 0.00 0.00
d.1./0101-01 folii - zatozenie
1|analogia
3/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2 30.000 0.00 0.00
d.1./0101-02
1
4/KNR 4-03 Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromo- |szt. 147.167 0.00 0.00
d.1./1138-03 wej na dachu ptaskim na papie na betonie
1
5/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z |m 79.520 0.00 0.00
d.1./1140-05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
1
1.2/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 101.319 0.00 0.00
d.1./0519-06 pierwsza warstwa z wywinieciem na kominy i ciany (
2|analogia przyjeto 30% uszkodzonego pokrycia )
Krotnos¢ = 0.3
7/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 30.396 0.00 0.00
d.1./0519-07 nastepna warstwa
2|analogia
8/KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych |m?2 8.344 0.00 0.00
d.1./0101-03 - przyjeto 30% tynkow istniejacych
2
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku |m 43.320 0.00 0.00
d.1./0535-04
2
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ |m 16.800 0.00 0.00
d.1.|0535-06 do uzytku
2
11|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |[m2 59.358 0.00 0.00
d.1.|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
12|KNR BC-02 Reczne wykucie drobnych elementéw stalowych - de-  |szt. 20.000 0.00 0.00
d.1./0207-04 montaz stopni na dach
2
13 Wywoz i utylizacja gruzu poprzez podstawienie konte- |szt 0.047 0.00 0.00
d.1.|kalk. witasna |nera przez firme specjalistyczng - kontener 12m3
2
14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |kg 278.810 0.00 0.00
d.1./1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
2
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |kg 278.810 0.00 0.00
d.1./1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1.3 Pokrycie dachowe
16/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 1.273 0.00 0.00
d.1./0406-02 tarcicy nasyconej - Montaz konstrukcji przedtuzajace;j
3|analogia okap
17|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - m?2 11.575 0.00 0.00
d.1./0410-01 Przedtuzenie okapu z ptyty OSB3
3|analogia
18/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 1.496 0.00 0.00
d.1./0406-02 tarcicy nasyconej - Montaz krawedziakéw okapu
3|analogia
19|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - m?2 11.130 0.00 0.00
d.1./0410-01 Wykonanie okapu z ptyty OSB3
3|analogia
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wy- |m?2 41.971 0.00 0.00
d.1./0601-01 konywane na gorgco poziome z lepiku smotowego lub
3lanalogia asfaltowego - pierwsza warstwa
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
21|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z m?2 41.971 0.00 0.00
d.1./0604-0401 papy asfaltowej wentylacyjnej - pierwsza warstwa (papa
3|analogia asfaltowa wentylacyjna uktadana na podtozu betono-
wym)
22|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m2 112.419 0.00 0.00
d.1./0609-01 wych poziome na wierzchu konstrukgji na lepiku (1 war-
3 stwa - styropian EPS 100-0038 gr. 12cm)
23|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m2 112.419 0.00 0.00
d.1./0609-01 wych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku (warst-
3 wa wierzchnia pokrycia - styropapa gr. 13cm)
24 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwo- |m?2 115.598 0.00 0.00
d.1./0504-02 we z wywinigciem na $ciany i kominy
3|analogia
25/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm z  |m2 40.788 0.00 0.00
d.1./0506-02 blachy ocynkowanej powlekanej
3|analogia
26|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 45.320 0.00 0.00
d.1./0517-04 chy powlekanej potokragtych o $r. 15 cm
3|analogia
27|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 16.800 0.00 0.00
d.1./0519-03 powlekanej okragtych o ér. 12 cm
3|analogia
28|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m |m 5.000 0.00 0.00
d.1./1213-04
3
29|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu |szt. 147.167 0.00 0.00
d.1./0702-04 ptaskim krytym papg na betonie (70% materiatu z de-
3 montazu)
30|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z ptaskow- |m 79.520 0.00 0.00
d.1./0706-01 nika lub preta o przekroju do 200 mm2 na dachach
3/z.0.3.1. 9901-6 |ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budo-
wle 0 wys.do 24 m (70% materiatu z demontazu)
31|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z |szt. 25.000 0.00 0.00
d.1./0711-05 potgczeniem pret-pret
3
1.4/45443000-4 Roboty elewacyjne
32|KNR AT-27 Impregnacja biobojcza natryskowa m?2 27.814 0.00 0.00
d.1./0103-02
4
33|KNR AT-27 Gruntowanie natryskowe m?2 27.814 0.00 0.00
d.1./0103-06
4
34/KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej m?2 8.344 0.00 0.00
d.1./0104-07
4
35/KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, |m?2 8.344 0.00 0.00
d.1./0102-03 grubos¢ do 1,5 cm
4
36|KNR 2-02 Montaz konstrukcji wsporczej ocieplenia okapu m3 drew. 0.561 0.00 0.00
d.1./0406-02
4|analogia
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 29.458 0.00 0.00
d.1./0609-11 wych pionowe na zaprawie z siatkg metalowg
4|analogia
38|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - tynk cien- |m?2 29.458 0.00 0.00
d.1./2630-02 kowarstwowy
4|analogia
39/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk cienko- |m2 29.458 0.00 0.00
d.1./2630-05 warstwowy malowanie farbg
4|analogia
15 Ocieplenie kominow
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 11.070 0.00 0.00
d.1./0609-11 wych pionowe na zaprawie z siatkg metalowg
5
41/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - tynk cien-  |m?2 11.070 0.00 0.00
d.1./2630-02 kowarstwowy
5/analogia
42|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - tynk cienko- |m?2 11.070 0.00 0.00
d.1./2630-05 warstwowy malowanie farbg
5|analogia
43|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej  |m2 2.195 0.00 0.00
d.1./0219-05 grubosci 7 cm
5

11 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531




Przedmiar Budynek B.ATH

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
44|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 |szt. 5.000 0.00 0.00
d.1./0513-01 cm
5
1.6/towarzy Roboty towarzyszace
45/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 195.680 0.00 0.00
d.1./1651-02 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
6
46/ KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami |m 3.000 0.00 0.00
d.1./1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6
47|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramo- |m?2 195.680 0.00 0.00
d.1./11663-04 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6
48|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 195.680 0.00 0.00
d.1./11613-02 przysciennych wysokosci do 15 m
6
Razem dziat: Budynek 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 RAZEM

1/Budynek 0.00 0.00 0.00
1.1|Roboty przygotowawcze 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1.3|Pokrycie dachowe 0.00 0.00 0.00
1.4|Roboty elewacyjne 0.00 0.00 0.00
1.5|Ocieplenie kominéw 0.00 0.00 0.00
1.6 Roboty towarzyszace 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-48 Budynek 0.00 0.00%
11 1-5 Roboty przygotowawcze 0.00 0.00%
1.2 6-15 Roboty rozbidorkowe 0.00 0.00%
1.3 16 - 31 Pokrycie dachowe 0.00 0.00%
1.4 32-39 Roboty elewacyjne 0.00 0.00%
15 40 - 44 Ocieplenie kominow 0.00 0.00%
1.6 45 -48 Roboty towarzyszace 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Budynek
1.1/45111290-7 Roboty przygotowawcze
1|KNR 9-24 0101-01 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatoze- | m2
d.1.1 nie
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0840 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1560302 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 1.2300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000
2|KNR 9-24 0101-01 | Zabezpieczenie stolarki (drzwi wewnetrznych) | m2
d.1.1[analogia ostong z folii - zatozenie
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0840 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1560302 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m?2 1.2300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000
3|KNR 9-24 0101-02 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunie- | m2
d.1.1 cie
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0370 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000
4|KNR 4-03 1138-03 |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji | szt.
d.1.1 odgromowej na dachu ptaskim na papie na
betonie
-- Robocizna --
999 r-g 0.1155 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000
5/KNR 4-03 1140-05 |Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgro- m
d.1.1 mowych z ptaskownika lub preta mocowanych
na dachu ptaskim
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0525 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000
1.2/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 0519-06 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach beto- m2
d.1.2|analogia nowych - pierwsza warstwa z wywinieciem na
kominy i $ciany ( przyjeto 30% uszkodzonego
pokrycia )
Krotnos¢ = 0.3
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0930 0.00 0.00000
0.31*0.3=
Razem pozycja 6 0.00000
7|/KNR 4-01 0519-07 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach beto- m2
d.1.2|analogia nowych - nastepna warstwa
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0500 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000
8/KNR AT-27 0101- |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i ce- m?2
d.1.2{03 mentowych - przyjeto 30% tynkéw istniejacych
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3600 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000
9/KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1.2 do uzytku
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1500 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000
10/KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-| m
d.1.2 jacej sie do uzytku
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000
11/ KNR-W 4-01 0545- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka- m2
d.1.2/08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie na-
dajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000
12|KNR BC-02 0207- |Reczne wykucie drobnych elementéw stalo- szt.
d.1.2|04 wych - demontaz stopni na dach
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3600 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000
13 Wywoz i utylizacja gruzu poprzez podstawie- szt
d.1.2|kalk. wtasna nie kontenera przez firme specjalistyczng -
kontener 12m3
-- Sprzet --
39521 kontener na gruz 12m3 szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000
14/KNR 4-04 1107-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | kg
d.1.2 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
tos¢ do 1 km
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0021 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.1000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.00069 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000
15/KNR 4-04 1107-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - kg
d.1.2 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.00036 0.00 0.00000
0.000036*10=
Razem pozycja 15 0.00000
1.3 Pokrycie dachowe
16/KNR 2-02 0406-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.3|analogia 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Montaz kons- drew.
trukcji przedtuzajgcej okap
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 8.6100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. | m3 1.0600 0.00 0.00000
Il
1412206 impregnat do drewna kg 0.3100 0.00 0.00000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17.5000 0.00 0.00000
1343500 Elementy metalowe do mocowania ptyt da- kg 5.3500 0.00 0.00000
chowych, elementy rozne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.8300 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 1.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000
17|KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.1.3|analogia conej - Przedtuzenie okapu z ptyty OSB3
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3100 0.00 0.00000

-- Materiaty --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.0280 0.00 0.00000
gr. 25 mm KL
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0100 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000
18/KNR 2-02 0406-02 |Murtaty - przekro6j poprzeczny drewna ponad ms3
d.1.3|analogia 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Montaz krawe- | drew.
dziakéw okapu
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 8.6100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. | m3 1.0600 0.00 0.00000
1412206 impregnat do drewna kg 0.3100 0.00 0.00000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 17.5000 0.00 0.00000
1343500 Elementy metalowe do mocowania ptyt da- kg 5.3500 0.00 0.00000
chowych, elementy rézne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.8300 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 1.0700 0.00 0.00000
Razem pozycija 18 0.00000
19|KNR 2-02 0410-01 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.1.3[analogia conej - Wykonanie okapu z ptyty OSB3
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.0280 0.00 0.00000
gr. 25 mm KL
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0100 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000
20|KNR 2-02 0601-01 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.3|analogia miczne wykonywane na gorgco poziome z le-
piku smotowego lub asfaltowego - pierwsza
warstwa
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1377 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
1040600 Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wy- | kg 1.5000 0.00 0.00000
petniaczy
3950300 Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, WIERZBA, | m3 0.0013 0.00 0.00000
KASZTAN)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wyciagg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0032 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0055 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000
21|KNR-W 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m?2
d.1.3/0401 mych z papy asfaltowej wentylacyjnej - pierw-
analogia sza warstwa (papa asfaltowa wentylacyjna
uktadana na podtozu betonowym)
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.4201 0.00 0.00000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2304230 Papa asfaltowa specjalna, wentylacyjna na m?2 1.3500 0.00 0.00000
perforowanym welonie szklanym, odmiana
PP-50/700
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 3.4000 0.00 0.00000
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3000 0.00 0.00000
3950300 Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, WIERZBA, | m3 0.0026 0.00 0.00000
KASZTAN)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0080 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0199 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000
22|KNR 2-02 0609-01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m?2
d.1.3 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku (1 warstwa - styropian EPS 100-
0038 gr. 12cm)
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.2262 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
1565879 Ptyta styropianowa EPS 100 laminowana m?2 1.0500 0.00 0.00000
dwustronnie papg asfaltowa podktadowsa tra-
dycyjna, grub. 10 cm
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 1.7500 0.00 0.00000
3950300 Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, WIERZBA, | m3 0.00176 0.00 0.00000
KASZTAN)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0073 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0116 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000
23|KNR 2-02 0609-01 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m?2
d.1.3 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na lepiku (warstwa wierzchnia pokrycia - styro-
papa gr. 13cm)
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.2262 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
1565879 Ptyta styropianowa EPS 100 laminowana m2 1.0500 0.00 0.00000
dwustronnie papg asfaltowa podktadowsa tra-
dycyjna, grub. 13 cm
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goragco kg 1.7500 0.00 0.00000
3950300 Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, WIERZBA, | m3 0.00176 0.00 0.00000
KASZTAN)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0073 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0116 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000
24|KNR-W 2-02 0504- | Pokrycie dachéw papag termozgrzewalng dwu- | m?2
d.1.3/02 warstwowe z wywinieciem na $ciany i kominy
analogia
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3890 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500 0.00 0.00000
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 1.1500 0.00 0.00000
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.4340 0.00 0.00000
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0076 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0210 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
25|KNR 2-02 0506-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m?2
d.1.3|analogia 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanegj
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.9437 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg 5.0300 0.00 0.00000
1200299 spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0290 0.00 0.00000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0010 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0069 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000
26| NNRNKB 202 (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.1.3/0517-04 wych z blachy powlekanej potokragtych o $r.
analogia 15cm
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.4879 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1358105 Rynna dach.z blachy cynk-tyt. fi 150mm m 1.1290 0.00 0.00000
1200299 sSpoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0210 0.00 0.00000
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0035 0.00 0.00000
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0019 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000
27|NNRNKB 202 (z.) montaz prefabrykowanych rur spusto- m
d.1.3/0519-03 wych z blachy powlekanej okragtych o $r. 12
analogia cm
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.6066 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1358101 Rura spustowa z blachy cynk-tyt. fi 120mm m 1.1742 0.00 0.00000
1200299 Spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0210 0.00 0.00000
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0.3300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0027 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000
28|KNR 2-02 1213-04 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci m
d.1.3 ponad 4 m
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 2.2785 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1320420 Drabiny stalowe kg 17.4700 0.00 0.00000
1511100 Farba ftalowa do gruntowania dms3 0.0745 0.00 0.00000
przeciwrdzewna, czarna
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0698 0.00 0.00000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0030 0.00 0.00000
3920099 papier Scierny ark. 0.3164 0.00 0.00000
1330299 elektrody' kg 0.0247 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
72221 Pétautomat spawalniczy Mig/Mag Magomig m-g 0.1438 0.00 0.00000
325 - kpl.
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0130 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000
29|KNR 4-03 0702-04 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowe;j szt.
d.1.3 na dachu ptaskim krytym papa na betonie
(70% materiatu z demontazu)
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3150 0.00 0.00000
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-- Materiaty --
7590499 wsporniki dachowe szt. 0.3030 0.00 0.00000
1.01*0.3=0.303=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000
30(KNR 4-03 0706-01 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z m
d.1.3/z.0.3.1. 9901-6 ptaskownika lub preta o przekroju do 200
mm2 na dachach ptaskich na uprzednio przy-
gotowanej konstrukcji - budowle o wys.do 24
m (70% materiatu z demontazu)
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1981 0.00 0.00000
0.1785*1.11=
-- Materiaty --
1120010 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm| kg 0.0686 0.00 0.00000
0.2288*0.3=0.06864=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000
31|KNR 4-03 0711-05 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgro- szt.
d.1.3 mowych z potgczeniem pret-pret
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.6447 0.00 0.00000
-- Materiaty --
7590704 Ztacze ocynkowane kontrolne drut-drut cztero-| szt 1.0000 0.00 0.00000
Srubowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000
1.4/45443000-4 Roboty elewacyjne
32|KNR AT-27 0103- |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.1.4/02
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
AT27003 preparat biobojczy dms 0.3400 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
AT272 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000
33|KNR AT-27 0103- |Gruntowanie natryskowe m?2
d.1.4/06
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
AT27005 preparat gruntujacy kg 0.2700 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
AT272 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000
34 KNR AT-27 0104- |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.4/07
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2380699 Zaprawa do murowania i jednoczesnego spoi- | kg 3.0400 0.00 0.00000
nowania cegiet klinkierowych, kolor jasnoszary
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000
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35|KNR 9-23 0102-03 |Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym m?2
d.1.4 miejscu, grubosé do 1,5 cm
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.8110 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2380815 Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 0.0158 0.00 0.00000
pienna M-7
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet -
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0160 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000
36|KNR 2-02 0406-02 |Montaz konstrukcji wsporczej ocieplenia oka- m3
d.1.4[analogia pu drew.
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 8.6100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2662109 Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach pros- m3 1.0600 0.00 0.00000
tych grubosci 22 mm
1412206 impregnat do drewna kg 0.3100 0.00 0.00000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 17.5000 0.00 0.00000
1343500 Elementy metalowe do mocowania ptyt da- kg 5.3500 0.00 0.00000
chowych, elementy rézne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.8300 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 1.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000
37|KNR 2-02 0609-11 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m?2
d.1.4|analogia ropianowych pionowe na zaprawie z siatka
metalowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.7335 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe m2 1.0500 0.00 0.00000
1331799 siatka tkana Rabitza m?2 1.0400 0.00 0.00000
2380806 zaprawa cementowa m. 50 m3 0.0120 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0240 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0065 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000
38|KNR 0-28 2630-02 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - m?2
d.1.4[analogia tynk cienkowarstwowy
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.5663 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1552340 Srodek zwiekszajacy przyczepnosé COLOR kg 0.2000 0.00 0.00000
PRIME
2350075 masa tynkarska kg 2.7000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0095 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0136 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000
39|KNR 0-28 2630-05 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - m2
d.1.4|analogia tynk cienkowarstwowy malowanie farbg
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1760 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1515001 farba elewacyjna kg 0.3300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000
15 Ocieplenie kominow
40|KNR 2-02 0609-11 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.5 ropianowych pionowe na zaprawie z siatka
metalowg
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.7335 0.00 0.00000
-- Materiaty --
156260107 Styropian fasadowy FS 15 (70-038) 0,038 W/ m3 0.1050 0.00 0.00000
(mk)
1331702 Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8- m?2 1.0400 0.00 0.00000
0,9 mm
2380806 zaprawa cementowa m. 50 m3 0.0120 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0240 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0065 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000
41|KNR 0-28 2630-02 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - m2
d.1.5|analogia tynk cienkowarstwowy
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.5663 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1552340 Srodek zwiekszajacy przyczepnosé COLOR kg 0.2000 0.00 0.00000
PRIME
2350075 masa tynkarska kg 2.7000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0095 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0136 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000
42|KNR 0-28 2630-05 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - m?2
d.1.5|analogia tynk cienkowarstwowy malowanie farbg
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1760 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1515001 farba elewacyjna kg 0.3300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000
43|KNR 2-02 0219-05 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o m2
d.1.5 Sredniej grubosci 7 cm
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 3.2400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 ms3 0.0710 0.00 0.00000
(B-25)
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, ms3 0.0140 0.00 0.00000
kl. 1l
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1500 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000
44|KNR 2-02 0513-01 |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlo-| szt.
d.1.5 tudo 20 cm
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.7913 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5620099 nasady wentyl. Tulipan (komplety) kpl. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0103 0.00 0.00000
Razem pozycja 44 0.00000
1.6/towarzy Roboty towarzyszace
45/KNR AT-05 1651- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m?2
d.1.6/02 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys.
do15m
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1917 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2600110 Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, ms3 0.00009 0.00 0.00000
kI 1l
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 0.0692 0.00 0.00000
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 0.0692 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
48322 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.0456 0.00 0.00000
szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej o wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
Razem pozycja 45 0.00000
46|KNR AT-05 1663- |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad m
d.1.6/01 wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.5300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 1.0000 0.00 0.00000
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
48322 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.1300 0.00 0.00000
szerokos¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej 0 wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
Razem pozycja 46 0.00000
47/KNR AT-05 1663- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszto- m2
d.1.6/04 wan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0262 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3900441 Tkanina syntetyczna do ochrony rusztowan m2 1.1550 0.00 0.00000
polipropylenowa
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 0.0558 0.00 0.00000
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 0.0558 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
48322 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.0062 0.00 0.00000
szerokosé pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej 0 wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
Razem pozycja 47 0.00000
48|KNR 2-02 1613-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2
d.1.6 wnetrznych przysciennych wysokosci do 15 m
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0037 0.00 0.00000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
5031346 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0.0006 0.00 0.00000
1590603 zaciski stalowe ocynkowane do tagczenia prze- | szt. 0.0003 0.00 0.00000
wodow
1120010 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm| kg 0.0002 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
48322 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.0010 0.00 0.00000
szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej o wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
Razem pozycija 48 0.00000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 38.6052 0.00 0.00
2.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 516.0247 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531

L Nazwa Jdm | llos¢ | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 -  |m3 0.0176 0.0176 0.00 0.00
100 mm, kl. Il
2.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2- |kg 5.4583 5.4583 0.00 0.00
50x5 mm
3.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2- |kg 0.0391 0.0391 0.00 0.00
50x5 mm
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |ms3 0.1558 0.1558 0.00 0.00
C20/25 (B-25)
5.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- (kg |205.163 205.163 0.00 0.00
0,65mm 6 6
6.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19- |m3 0.0307 0.0307 0.00 0.00
25 mm, kl. Ill
7.|deski iglaste obrzynane wymiarowe |m3 0.6357 0.6357 0.00 0.00
nasycone gr. 25 mm kLIl
8.|Drabiny stalowe kg 87.3500 87.3500 0.00 0.00
9.|Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, m3 0.5583 0.5583 0.00 0.00
WIERZBA, KASZTAN)
10. |elektrody' kg 0.1235 0.1235 0.00 0.00
11.|Elementy metalowe do mocowania  |kg 17.8155 17.8155 0.00 0.00
ptyt dachowych, elementy rézne
12.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 12.5913 12.5913 0.00 0.00
13.|farba elewacyjna kg 13.3742 13.3742 0.00 0.00
14.|Farba ftalowa do gruntowania prze- |dm3| 0.3725 0.3725 0.00 0.00
ciwrdzewna, czarna
15.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 0.3490 0.3490 0.00 0.00
16.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0, |m2 | 36.9000 36.9000 0.00 0.00
10mm
17./Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 50.1695 50.1695 0.00 0.00
18./gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.1334 3.1334 0.00 0.00
19.|impregnat do drewna kg 1.0323 1.0323 0.00 0.00
20. |kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt. | 27.4600 27.4600 0.00 0.00
go
21.|Krawedziaki iglaste, nasycone, wy-  |m3 2.9351 2.9351 0.00 0.00
miarowe kl. Il
22.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg |536.167 536.167 0.00 0.00
gorgco 9 9
23.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco |kg 62.9565 62.9565 0.00 0.00
bez wypetniaczy
24./masa tynkarska kg |109.425 109.425 0.00 0.00
6 6
25.|nasady wentyl. Tulipan (komplety) kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
26.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |[m2 | 58.2750 58.2750 0.00 0.00
27.|Papa asfaltowa specjalna, wentylacyj- \m2 | 56.6609 56.6609 0.00 0.00
na na perforowanym welonie szkla-
nym, odmiana PP-50/700
28.|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 |132.937 132.937 0.00 0.00
wa 7 7
29.|papa termozgrzewalna podktadowa |m2 |132.937 132.937 0.00 0.00
7 7
30.|papier Scierny ark. 1.5820 1.5820 0.00 0.00
31.|Ptyta budowlana OSB 3 o krawe- m3 0.5947 0.5947 0.00 0.00
dziach prostych grubosci 22 mm
32.| Plyta styropianowa EPS 100 lamino- |m2 |118.040 118.040 0.00 0.00
wana dwustronnie papg asfaltowg 0 0
podktadows tradycyjna, grub. 10 cm
33.|Piyta styropianowa EPS 100 lamino- |m2 |118.040 118.040 0.00 0.00
wana dwustronnie papg asfaltowg 0 0
podktadows tradycyjna, grub. 13 cm
34.|ptyty styropianowe m2 | 30.9309 30.9309 0.00 0.00
35.|preparat biobojczy dm3 | 9.4568 9.4568 0.00 0.00
36.|preparat gruntujacy kg 7.5098 7.5098 0.00 0.00
37.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg |114.722 114.722 0.00 0.00
1 1
38.|Rura spustowa z blachy cynk-tyt. fi m 19.7265 19.7265 0.00 0.00
120mm
39.|rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwéd |m 0.1174 0.1174 0.00 0.00
pionowy)
40.|Rynna dach.z blachy cynk-tyt. fi m 51.1677 51.1677 0.00 0.00
150mm
41.|siatka tkana Rabitza m2 | 30.6363 30.6363 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jdm | llos¢ | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
42.|Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 m2 | 11.5128 11.5128 0.00 0.00
mm, fi 0,8-0,9 mm
43.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 2.4874 2.4874 0.00 0.00
44.|Styropian fasadowy FS 15 (70-038) 0, |m3 1.1624 1.1624 0.00 0.00
038 W/(mk)
45.|8rodek zwiekszajacy przyczepnos¢ kg 8.1056 8.1056 0.00 0.00
COLOR PRIME
46.|Tkanina syntetyczna do ochrony rusz-|m2 |226.010 226.010 0.00 0.00
towan polipropylenowa 4 4
47.|uchwyty do rur spustowych ocynko- |szt 5.5440 5.5440 0.00 0.00
wane
48.|uchwyty do rynien dachowych ocyn- |szt | 90.6400 90.6400 0.00 0.00
kowane
49.|wsporniki dachowe szt. | 44.5916 44.5916 0.00 0.00
50.|zaciski stalowe ocynkowane do tgcze- |szt. 0.0587 0.0587 0.00 0.00
nia przewoddéw
51.|Zaprawa budowlana zwykta cemento- |m3 0.1318 0.1318 0.00 0.00
wo-wapienna M-7
52.|zaprawa cementowa m. 50 m3 0.4863 0.4863 0.00 0.00
53.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0558 0.0558 0.00 0.00
54.|Zaprawa do murowania i jednoczes- |kg | 25.3658 25.3658 0.00 0.00
nego spoinowania cegiet klinkiero-
wych, kolor jasnoszary
55.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. | 27.4600 27.4600 0.00 0.00
56.|Ztgcze ocynkowane kontrolne drut-  |szt | 25.0000 25.0000 0.00 0.00
drut cztero$rubowe
57.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat do natrysku pneumatycznego m-g 1.3907 0.00 0.00
2.|kontener na gruz 12m3 szt 0.0470 0.00 0.00
3.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m- 0.1669 0.00 0.00
4.|Pétautomat spawalniczy Mig/Mag Magomig 325 - kpl. m-g 0.7190 0.00 0.00
5.|Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0, |m-g 10.7219 0.00 0.00

73 m, bez ostony siatkowej o wysokosci powyzej 10 do 20 m (100
m2 wg rzutu pionowego)
6.|$rodek transportowy' m- 12.2258 0.00 0.00
7.|wyciag m-g 0.7070 0.00 0.00
8.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 6.6619 0.00 0.00
9.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3850 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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