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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021
poz. 2458.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji Sekocenbud 4 kw. 2023r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogdw przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji Sekocenbud 4 kw. 2023r. -
Srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatow i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary roboét,

- zasady obliczania podatku od towar6w i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci moga przyja¢ do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajacego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegblnionym w
przedmiarach.

DANE SZCZEGOLOWE OPIS TECHNICZNY.

2. Projektowy zakres prac

Projektowany zakres prac:

" Docieplenie potaci dachowych

" Ocieplenie czesci budynku pokrytej blachg

" Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
" Ocieplenie kominéw ponad dachem

" Wykonanie nowego pokrycia dachowego

" Demontaz istniejacego pokrycia z blachy stalowej

" Wykonanie pokrycia dachowego z ptyty warstwowej w uktadzie podtuznym.
" Wymiana okien w czesci o konstrukcji stalowej

" Wymiana drzwi do czesci budynku o konstrukcji stalowej

2.1. Opis techniczny rozwigzan projektowych

2.1.1. Docieplenie potaci dachowych pokrytych styropapa

W ramach termomodernizacji dachéw projektuje sie nastepujace prace zwigzane z dachem:

" Doktadne oczyszczenie potaci dachowych;

" Ocieplenie komindw wentylacyjnych;

" Docieplenie stropodachu dodatkowg warstwa styropianu lub stryropapa;

" Wykonanie nowego pokrycia dachowego w uktadzie dwuwarstwowym, papa podktadowa i papa wierzchniego krycia;

Papa podktadowa:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia Posypka drobnoziarnista

Grubos¢ 4,0 mm

Wktadka nosna Witdknina poliestrowa 250g/m2
Pakowanie 120 m2/pal.

Zakres elastycznosci od -250C do +1000C

Papa wierzchniego krycia:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia tupek naturalny

Grubos¢ 5,2 mm

Wktadka nosna Witdknina poliestrowa 250g/m2

Waga kg/m2

Pakowanie 120 m2/pal.

Zakres elastycznosci od -250C do +1000C

Nalezy zastosowa¢ materialy o gwarancji nie mniejszej niz 15 lat.

Styropapa:
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropodachdéw z ptyt styropianowych EPS100-038 jednostronnie oklejonych papg podktado-
wa typu PV60 o grubosci 12cm o parametrach nie gorszych niz:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia Ciepta: ?D< 0,038W/mk
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa
Woytrzymatos$¢ na zginanie 150 kPa

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu

na ogien zewnetrzny BROOF (t1) i nierozprzestrzeniajagce

ognia (NRO)

2.1.2. Dach z blachy trapezowej
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z blachy trapezowej na pokrycie dachowe z ptyty warstwowej o parametrach nie gorszych
niz:

Grubos¢ rdzenia 140 mm
Pokrycie zewnetrzne Membrana PVC

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Profilacja wewnetrzna Trapez wys. 108 mm - 3 fale

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia Ciepta: Uc < 0,15 W/(m2 K)
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu

na ogien zewnetrzny BROOF (t1) i nierozprzestrzeniajace

ognia (NRO)

REI 30

Przed przystgpieniem do wykonania nowego pokrycia dachowego nalezy rozebraé¢ istniejace pokrycie dachowe z blachy trapezowe;j. Is-
tniejaca konstrukcje stalowg nalezy poddac inspekcji i ocenie wymaganych prac wstepnych.

Istniejgca konstrukcje stalowg nalezy oczyscié z brudu i rdzy, nastepnie nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjng. Dopiero wtedy mozna
przystapi¢ do montazu ptyt warstwowych. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ to nalezy dostosowac rozstaw ptatwi do ptyty warstwowej wy-
branego producenta ptyt.

2.1.3. Projektowane poszycie Scian czesci wykonanej z blachy trapezowe;j.

Projektuje sie wymiane poszycia scian z blachy trapezowej na poszycie z ptyt warstwowych o parametrach nie gorszych niz:
Ptyta $cienna z profilowaniem trapezowym mocowana pionowo, jako lekka obudowa $cian zewnetrznych we wszystkich typach budyn-
kow

Grubos¢ ptyty 120/155 mm

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia Ciepta: Uc < 0,15 W/(m2 K)
Stopien rozprzestrzeniania ognia (NRO)

Reakcja na ogien B-s1,d0

Przed przystgpieniem do wykonania nowego poszycia nalezy rozebrac istniejgce pokrycie dachowe z blachy trapezowe;. Istniejgca
konstrukcje stalowg nalezy poddac inspekcji i ocenie wymaganych prac wstepnych.

Istniejaca konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ z brudu i rdzy, nastepnie nalezy pomalowac farbg antykorozyjng. Dopiero wtedy mozna
przystgpi¢ do montazu ptyt warstwowych. Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ to nalezy dostosowac rozstaw ptatwi do ptyty warstwowej wy-
branego producenta ptyt.

2.1.4. Montaz ptyt warstwowych

PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

0 Zapoznac sie z instrukcjami roztadunku, instrukcjami montazu oraz dokumentacjg techniczno - projektows, w szczegélnosci z detala-
mi montazu ptyt dostarczonymi przez producenta piyt.

o Sprawdzi¢ czy konstrukcja no$na zostata wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i czy nie zostaty przekroczone dopuszczal-
ne odchytki montazowe. Zaleca sie aby ptyty warstwowe byty montowane do konstrukcji wsporczej, ktérej odchytka od ptaszczyzny nie
przekracza

L/600 (gdzie L - odlegto$¢é w osi pomiedzy kolejnymi elementami podparcia).

o Skontrolowac¢ czy rozstaw ptatwi, stupow i rygli oraz szerokosé pétki (szeroko$¢ oparcia dla ptyty) odpowiadajg projektowi i sg zgodne
z aktualnymi wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych oraz detali montazu ptyt. Tablice obcigzen oraz detale montazo-
we dostepne na stronie producenta ptyt warstwowych

0 Sprawdzi¢ liniowos¢ stupdw i rygli konstrukcji Sciennej obiektu. W przypadku wystgpienia btedéw lub niezgodnosci nalezy poinformo-
wac Kierownika Budowy.

o Sprawdzi¢ klase stali konstrukcji stalowej oraz zdolno$¢ wiercenia stosowanych wkretéw lub klase betonu i wymogi samogwintuja-
cych wkretéw do betonu.

0 Sprawdzi¢ wykonanie robot zwigzanych z cokotem oraz pozostatych rob6t mokrych.

o Przygotowaé wszystkie niezbedne srodki BHP.

o Przygotowac narzedzia i materiaty niezbedne do montazu ptyt.

o Wytyczy¢ i jezeli to mozliwe wytrasowaé miejsce montazu pierwszej ptyty zachowujgc pion i poziom.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tacznikéw mocujacych ptyte oraz nada wtasciwg es-
tetyke obudowie obiektu.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych oraz ciecia szlifierkami katowymi w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac
trwate uszkodzenia powtoki lakiernicze;j.

FOLIA O CHRONNA

Folia ochronna na ptytach warstwowych

Oktadziny ptyt warstwowych produkowanych zabezpieczone sa przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronna. Folia ta jest apli-
kowana w procesie produkcji ptyt. Folie nalezy usungé¢ nie pézniej jak 30 dni od wyznaczonego terminu dostawy.

Pozostawienie folii na okres dtuzszy moze powodowacé trudnosci w jej usunigciu oraz uszkodzenia powtoki lakierniczej. Naruszenie po-
wyzszych zasad powoduje utrate roszczen z tytutu wad jakosciowych (rekojmi i gwarancji jakosci).

LACZNIKI DO MONTAZU PLYT

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywaé odpowiednich tgcznikdw samowiercgcych lub samogwintujgcych
o minimalnej $rednicy ? 5,5mm ze stali odpornej na korozje ( tzw. "nierdzewnej") lub stali weglowej - ocynkowanej. Typ tagcznika zalezy
od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty.

W przypadku stosowania fgcznikéw samogwintujacych, srednica wstepnie wierconego otworu dla wkretu samogwintujacego zalezy od
grubosci $cianki konstrukciji, do ktérej mocowana jest ptyta. Nalezy zachowac¢ $rednice wstepnego wiercenia podang przez producenta
wkretow.

Pod tbem tgcznika mocujgcego znajduje sie podktadka z uszczelkg EPDM o $rednicy minimum ? 19mm.

W przypadku wkretow do mocowania ptyt dachowych mozna zastosowa¢ wzmacniajagce kaloty.

W przypadku mocowania ptyty tgcznikiem z kalotkg minimalna $rednica podktadki EPDM tgcznika wynosi 16mm.

Przewidziane w projekcie taczniki wkreca sie, w zaleznosci od rodzaju ptyty, w gniezdzie zamka lub w odpowiednim miejscu na wierz-
chniej oktadzinie ptyty. W przypadku ptyt dachowych z zewnetrzng oktadzing z blachy trapezowej, zwyczajowo taczniki osadza sie na
grzbietach trapezoéw, jednakze jest dopuszczalne osadzanie wkretéw mocujacych w dolinach blachy trapezowe;.

W przypadku ptyt dachowych niezbedne jest stosowanie tgcznikéw "pierwszego rzedu" z gwintem podporowym. S3a to tgczniki dodatko-
wo wyposazone w gwint pod tbem wkretu, majacy na celu odpowiednie docisnigcie zewnetrznej blachy do podktadki z uszczelkg z
EPDM i przez to zapewnienie odpowiedniej szczelnosci dla otworu, w ktérym osadzono tgcznik.

taczniki samowiercace ze stali odporniej na korozje (tzw. "nierdzewnej") zaleca sie stosowa¢ w przypadku mocowania

ptyt w obiektach, gdzie:

o Atmosfera wewnetrzna charakteryzuje sie trwatg wilgotnoscig wzgledng powyzej 70 %

-3-
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o We wnetrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie

o Wymagane sa mate straty termiczne oraz mata przewodnos$¢ cieplna wkretéw (np. chtodnie).

o Stosowana jest konstrukcja z drewna klejonego.

W przypadku doboru tgcznikéw, prosimy o zapoznanie sie z tabelami doboru tgcznikéw z przewodnika dla projektantow i montazystow
lub kontakt z przedstawicielami Dziatu Technicznego producenta piyt.

W celu uzyskania prawidtowego mocowania ptyty do konstrukcji konieczne jest utrzymanie prostopadtosci tgcznika w czasie
osadzania, dlatego zalecane jest stosowanie specjalistycznych wkretarek z gtowicg do prowadzenia dtugich tgcznikow.

W celu uniknigcia deformacji zamka lub krawedzi cigtej ptyty zalecane jest montowanie wkretow w odlegtosci 50mm od fugi zamka lub
krawedzi cietej ptyty. Wyjatkami sa ptyty z ukrytym mocowaniem, gdzie wkrety mocowane sg tylko w wyznaczonych gniazdach zamka.
Nie okresla sie momentu obrotowego z jakim nalezy dokrecaé wkrety poniewaz kazdy element konstrukcji moze mie¢ inng twardosc¢ i
prawidtowe dokrecenie tacznikbw wymaga ré6znego momentu. Prawidlowy montaz wkretow okresla sie przez obserwacje wyptywki na
uszczelce wkretow. Zalecane jest speczenie i lekkie ugiecie uszczelki ale niedopuszczalne jest wywotanie petnej wyptywki.

Montaz ptyt dachowych

Ptyty dachowe sg umieszczane w paczce na przemian raz garbami do gory a raz do dotu, aby zwiekszy¢ wykorzystanie przestrzeni ta-
dunkowej ciezaréwek i obnizy¢ koszty transportu.

Dlatego przy podejmowaniu kolejnych ptyt z paczki, co drugg ptyte nalezy obréci¢ przy zastosowaniu urzadzenia podci$nieniowego lub
recznie. Obracanie musi przebiega¢ w taki sposob by nie uszkodzi¢ pustego trapezu ptyt - zaktadu podtuznego.

Podejmowanie plyt z pakietéw powinno sie odbywaé przy wykorzystaniu belki trawersowej jezeli ptyty maja diugo$é powyzej 6m.

Ptyty powinny by¢ uktadane w odpowiedniej kolejnosci aby unikng¢ klopotow z koszeniem sie ptyt na dalszych etapach montazu i w ce-
lu tatwego dopasowania ptyt do siebie.

Na konstrukcje no$ng dachu zaleca sie montaz uszczelki (tasma uszczelniajgca PE 20x5mm) w celu zniwelowania efektéw pracy ptyty
oraz zapewnienia uszczelnienia przeciwwiatrowego.

o Przed montazem ptyt nalezy usung¢ folie ochronne z wewnetrznych blach ptyt lub poderwac folie w miejscu styku z ptatwiami.

o Piyty mocowane sg wstepnie po jednym taczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi. Do pierw-
szej z ptatwi przy kalenicy wkrety mocujgce ptyte mocowane sg w dolinie trapezu.

o Przed opuszczeniem placu budowy nalezy zamontowaé¢ wszystkie wymagane tgczniki mocujgce ptyte do konstrukciji.

o Ptyty w strefach krawedziowych mocowane sg do konstrukgji (ptatwi) trzema lub wiekszg liczba tgcznikow w gornej czesci trapezu
ptyty - na garbie trapezu.

o Ptyty posrednie zazwyczaj mocowane sg do konstrukgji (ptatwi) dwoma tacznikami. Liczbe tgcznikéw nalezy skonsultowac z projek-
tantem obiektu.

o0 Do mocowania ptyt dachowych zawsze nalezy stosowa¢ wkrety odpowiednie do materiatu konstrukcji wsporczej, zgodnie z wytyczny-
mi zawartymi w dokumentacji techniczne;.

o Nalezy stosowac¢ dodatkowy tgcznik samowiercacy na zaktadzie podtuznym ptyt w rozstawie co 200-500 mm lub zgodnie z P.T. kons-
trukcji w celu zszycia ptyt dachowych wzdtuz zaktadu podtuznego .

o Do osadzania tacznikéw zalecane jest stosowanie wkretarki uniwersalnej (z regulowang sitg docisku). Ze wzgledu na zréznicowane
obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczng ilos$¢ tgcznikow okresla producent.

0 Uszczelke butylowg ?6mm po wewnetrznej stronie zamka montuje sie np. w budynkach o duzej wilgotnosci zgodnie z wytycznymi
producenta.

o Minimalny spadek dachu wykonanego z ptyt warstwowych

Ptyty dachowe z rdzeniem piankowym zawsze posiadaja podciecie czyli blache trapezowg dtuzsza od rdzenia ptyty i "wystajaca" poza
zarys ptyty na jednym koncu. Podciecie umozliwia uzyskanie szczelnego potgczenia poprzecznego i prawidtowy montazy rynny syste-
mowej w okapie. Podciecie moze mie¢ diugos¢ od 50 mm do 630 mm stopniowane co 10 mm. Pociecie standardowe dla ptyt wynosi
50 mm w przypadku ptyt w okapie i 250 mm przy potgczeniu poprzecznym ptyt.

Wystepowanie podciecia definiuje kierunek montazu potaci dachowej, rozréznia sie dwa typy podciecia: lewe i prawe.

Kalenica

Po zamontowaniu ptyt dachowych nalezy:

o Podgig¢ do gory koncowki zewnetrznej blachy trapezowe;.

o Naklei¢ uszczelki (tasma uszczelniajaca PE 9x3mm) i przynitowa¢ miedzy ptatwami kalenicowymi obrobke kalenicy wewnetrznej je-
zeli nie byta ona zamontowana przed utozeniem piyt.

o Wypetni¢ sztywng piankg lub piankg montazowg poliuretanowg wolng przestrzeh miedzy ptytami; po stwardnieniu pianki $cigé ewen-
tualnie wystepujace wyptywki. W przypadku wymogow odpornosci ogniowej wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona miekkg wetng
mineralng lub ogniotrwatg piankg montazowa (zgodnie w wymogami projektowymi i PPOZ).

0 Za pomocg uszczelniacza dekarskiego na ptyty po obu stronach kalenicy przyklei¢ polietylenowg uszczelke grzebieniowa w ksztatcie
trapezu ptyt. Liczba uszczelek zalezna jest od nachylenia dachu.

o Do garbow ptyty przy pomocy nitéw zamontowa¢ obrébke grzebieniowa, ktéra chroni uszczelki przed czynnikami atmosferycznymi i
ptakami.

Zamocowac tgcznikami lub szczelnymi nitami obrobke zewnetrzna kalenicy do grzbietow plyty.

Okap

Montaz okapu z ptyt dachowych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

Rynna stalowa poétokragta:

W celu prawidtowego odprowadzenia wody z potaci dachowej, ptyty w okapie nalezy zakonczy¢ okapnikiem rynnowym oraz obrébka
okapowa przed montazem rynny.

o W garby wklei¢ od dotu uszczelke (wewnetrzny wypetniacz profilu trapezowego) wypetniajgca trapezy.

o Przy pomocy nitéw szczelnych zamontowa¢ okapnik rynnowy. Nalezy przy tym tgczy¢ obrobki na zaktad o dtugosci minimum 5cm i
uszczelni¢ zaklad masg dekarska.

o Obrébke przynitowaé za pomoca nitéw od goéry do trapezéw ptyty w taki sposéb by woda mogta swobodnie przeptywaé pomiedzy ob-
robkami.

o Zamocowac do ptyty haki rynnowe, tak aby zapewniaty odpowiedni spadek rynny.

0 Wtozy¢ rynny stalowe w haki rynnowe.

Montaz ptyt $ciennych

o Najbardziej praktycznym sposobem montazu ptyt $ciennych jest zastosowanie dzwigu oraz chwytakéw podcisnieniowych lub uchwy-
téw samozaciskowych.

o Do roztadunku ptyt nalezy przygotowac odpowiednig diugos¢ zawiesi i belke trawersowg (jezeli ptyta jest dtuzsza niz 6 m) stosownie
do dtugosci ptyty.

o Gérna ptyte w pakiecie nalezy wysunaé na dlugos$¢ pozwalajgcg na zatozenie narzedzia do podnoszenia ptyt.

o Ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na Scianie recznie, ale nalezy przy tym pa-
mieta¢ aby byty transportowane na miejsce montazu "na sztorc".

o Przed montazem ptyt nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny plyt folie ochronng oraz utozy¢ na belce podwalinowej izolacje termiczna.

-4-
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o Na izolacji termicznej potozy¢ obrobke cokotowsg i wstepnie przymocowac do belki podwalinowej. ksztalt i szeroko$é obrobki zalezna
jest od grubosci ptyty, szerokosci podwaliny oraz rodzaju detalu podwaliny.

o W przypadku pionowego uktadu ptyt, skrajny panel nalezy ustawi¢ do idealnego pionu za pomoca poziomicy i dopiero wtedy przymo-
cowac ptyte wraz z okapnikiem.

o W przypadku uktadu poziomego ptyt do belki podwalinowej nalezy przymocowa¢ wypoziomowany profil startowy i okapnik. Nastepnie
na profilu startowym osadzi¢ ptyte i wypoziomowac ja.

o Doktadne ustawienie pierwszej ptyty pozwoli unikng¢ tzw. "schodkowania" kolejno montowanych ptyt.

0 Zalecana jest odpowiednia kolejno$¢ montazu ptyt by unikngé¢ niepozadanych efektéw estetycznych w postaci fug réznej wielkosci
lub w przypadku uktadu poziomego braku zgrywania sie poziomej fugi

o Laczenie ptyt $ciennych odbywa sig na piéro i wpust, co w znacznym stopniu przy$piesza montaz kolejnych ptyt.

o Aby zapewni¢ wiasciwg szczelnos¢ styku wzdtuznego ptyt nalezy scisna¢ elementy ze soba bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Mozna to
wykonacé recznie, za pomoca drewnianej naktadki na zamek poprzez dopychanie lub dobijanie. Dozwolone jest stosowanie paséw lub
zaciskow ze Sruba.

o Istotne jest aby po ztozeniu ptyt uszczelki byty Scisnigte w min. 30% lub rdzenie ptyt byly jak najbardziej doci$niete do siebie.

o Jezeli ptyty Scienne z rdzeniem z wetny mineralnej nie maja fabrycznej uszczelki w zamku, dopuszczalne jest, przed mocowaniem
ptyt do konstrukcji, po wczesniejszych konsultacjach z producentem, zaaplikowane w zamku ptyty od strony zewnetrznej i wewnetrznej
uszczelniajacej

masy butylowe;.

o Nalezy zachowa¢ liniowos$¢ stykéw poziomych i pionowych ptyt na catej elewaciji.

Podwalina moze mie¢ kilka rozwigzan w zaleznosci czy cokét podwalinowy jest wysuniety poza $wiatto ptyt czy tez zlicowany lub nawet
cofniety. Ponadto obrébki podwaliny r6znig sie w zaleznosci od tego czy ptyty uktadane sg pionowo czy poziomo.

Aktualne szczegétowe detale rozwigzania podwaliny dostepne na stronie internetowej producenta w postaci detali DWG.

W kazdym z rozwigzan nalezy sprawdzi¢ prostoliniowos¢ belki podwalinowej.

2.1.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie wymiane istniejacych okien zgodnie z rysunkiem A.01 Rzut parteru na okna zewnetrzne PVC w kolorze w kolorze bia-
tym

Minimalne wymagania dla okien:

" Okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnos$nik skrzydta,

" Profil weielo-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane wytacznie z materiatu pierwotnego, w klasie A,

" Izolacyjnos¢ termiczna Uw = 0,9 W/(m2K i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K)

" Wzmocnienie ramy - stalowe petne (zamkniete). Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stali.

" W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspétczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K). szyby bezpieczne

" Okno wyposazone w system potréjnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z EPDM i centralne ze spienionego EPDM.
" Podokienniki systemowe - zgodne z ptytami Sciennymi

TECHNOLOGIA MONTAZU

Oscieznice okien zespolonych powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych ma-
teriatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
os$ciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudze-
nia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic¢. Oscieznice powinny byé dostatecznie zakotwione w przegrodach
budynku. Kotwy powinny by¢é umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczel-
nienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu. Ustawienie o$cieznic (dopuszczal-
ne odchytki od pionu i poziomu - max 1 mm na 1m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 2 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy)
Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w osciezach (w zaleznosci od wysokosci i szerokosci od 4 -10 punktéw) zgodnie z normag
oraz instrukcjg montazu zatgczong przez producenta okien;

Ustawione os$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢
do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo za-
bezpieczone powtoka antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy drzwi balkonowych w wysokosci otworu nalezy do-
kona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktérg po
zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu okien. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzch-
niach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla zamocowania parapetéw nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporni-
ki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majace styk
z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé we wragb w ramie oscieznicy. Styk
parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Projektuje sie wymiane istniejgcych wrét garazowych na nowe spetniajgce wymagania WT tj. Uc<1,3 W/m2K.

2.1.6. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

Istniejgce obrdbki blacharskie oraz rynny zdemontowac¢. Nowe obrébki blacharskie oraz rynny wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej.
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac¢ atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Hi-
gieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spusto-
wych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- pekniec

- tuszczenia powtoki organicznej
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- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelno$ci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm] - 0,12

- odchytki od masy [kg] - £1,06

- szerokos$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - 3,0

- szerokos$¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos¢ blachy - +20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 - wg PN-H-92131

Powtoka organiczna

Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Odbidr robét:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach technicznych wykona-
nia i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potgczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm:

UWAGA:
W przypadku ptyt warstwowych nalezy stosowaé obrébki blacharskie systemowe, zgodne z systemem danego producenta. Nie do-
puszcza sie montazu materiatéw réznych producentéw.

2.1.7. Elementy istniejagce na dachu budynku

Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego wraz ze zwiekszeniem grubosci izolacji termicznej, oraz ociepleniem kominéw powy-
zej potaci dachowe;.

Istniejgce instalacje odgromowe nalezy wyremontowacé: - zdementowac wszystkie urzagdzenia zamontowane do dachu, oczysci¢ z rdzy.
Nastepnie zamontowa¢ zdemontowane urzgdzenia.

UWAGA: roboty wykona¢ tak aby nie uszkodzi¢ demontowanych urzadzen.

2.2. Roboty towarzyszace
W ramach robo6t towarzyszacych nalezy:
" Wykona¢ ocieplenie komina murowanego wetng mineralng gr. 10cm.

2.2.1. Ocieplenie kominéw wentylacyjnych
Projektuje sie nastepujace grubosci ocieplenia:

Ocieplenie komindw wentylacyjnych ponad potacig dachowa. Istniejace kominy wentylacyjne nalezy ociepli¢ styropianem o minimal-
nych wymaganych parametrach:

Ptyty ze styropianu EPS 70-036 o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen o minimalnych parametrach:
- ZASTOSOWANIE: termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen

- Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta ?D = 0,036 W/mK

- Klasa reakcji na ogien E

Kominy zwienczy¢ prefabrykowana czapg kominowa, zakoficzong nasadami wentylacyjnymi typu turbowent z wpustem kominowym o
wymiarach 140x140mm.

Dane techniczne:

Srednica: 144-158 mm
Wymiar
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI
RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNO-
LOGII WYKONANIA ROBOT. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW
SEKOCENBUDU. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZ-
DORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PRO-

JEKTOWA.
1 Budynek
1.1/45111290-7 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2
d.1./0101-01
1
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 9-24  |Zabezpieczenie stolarki (drzwi zewnetrznych) ostong z folii - zatozenie m?2
d.1./0101-01
1|analogia
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 9-24  |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m?2
d.1./0101-02
1
poz.1+poz.2 m2 50.000
RAZEM 50.000

4|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1./1138-03 na papie na betonie

<wsporniki  |(36.59*2+9.24*2+4.90*2+6.09+3.75*3+4.05+3.95)/0.6 szt. 211.333
montowane
do dachu>
<wsporniki  |(0.92*2+0.40*2+1.10)/0.3 szt. 12.467
montowane
do
kominéw>
RAZEM 223.800
5|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1.|1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
1
<przewody |60.94*2+9.98*2+9.88 m 151.720
montowane
do dachu>
<przewody |0.96"2+0.67*2 m 3.260
montowane
do
kominéw>
RAZEM 154.980
1.2/45111300-1 |Roboty rozbiéorkowe
6|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa z wy- |m?2
d.1./0519-06 winieciem na kominy i $ciany ( przyjeto 30% uszkodzonego pokrycia )
2|analogia Krotnos¢ = 0.3
<POWIERZ- |36.95"9.24+4.90%6.09 m?2 371.259
CHNIA DA-
CHU>
<powierzch- [-0.92*0.40 m?2 -0.368
nia
kominéw>
RAZEM 370.891
7/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1./0519-07
2|analogia
poz.6*0.3 m2 111.267
RAZEM 111.267
8/KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto 30% tynkéw |m?2
d.1./0101-03 istniejacych
2
<kominy 1.00%(0.92*2+0.40*2)*0.3 m?2 0.792
wentylacyjne
>
RAZEM 0.792
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
41.49 m 41.490
-7 -
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RAZEM 41.490
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2
4.5*4 m 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z m?2
d.1./0545-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
<obrobki bla-|0.5%(36.59*2+9.24*2+4.90*2+6.09) m?2 53.775
charskie
okapow>
RAZEM 53.775
12/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1./0535-02
2
6.10*8.80 m2 53.680
RAZEM 53.680
13|KNR 13-23 |Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej $cian z blach stalowych trapezo- |m?2
d.1./0110-01 wych bez ocieplenia
2|analogia
5.8*4.5*2+4.5*8.20 m?2 89.100
RAZEM 89.100
14 Wywoz i utylizacja gruzu poprzez podstawienie kontenera przez firme specja- |szt
d.1.|kalk. wtasna |listyczng - kontener 12m3
2
(p0z.6"0.01*0.3+p0z.7*0.01*0.3+p0z.8*0.02)/12 szt 0.122
RAZEM 0.122
15/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.1./1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
2
p0z.9*0.17*4.1+p0z.11*4.1+p0z.5*0.3*0.22+p0z.12*5.5+p0z.13*5.5 kg 1044.915
RAZEM 1044.915
16/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |kg
d.1./1107-04 km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 10
poz.15 kg 1044.915
RAZEM 1044.915
1.3/45321000-3 |lzolacja cieplna - Termoizolacja czesci budynku o konstrukcji stalowej
17 KNP 02 Malowanie farbg olejng drzwi i elementéw petnych stalowych o pow ponad 0.5 |m?2
d.1./{1310-04.01 |m2 - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
3|analogia
4.5%(6.10*2+8.80)+6.10*8.80 m?2 148.180
RAZEM 148.180
18/ KNP 02 Malowanie farbg olejng drzwi i elementéw petnych stalowych o pow ponad 0.5 |m?2
d.1./1310-04.03 |m2 - malowanie pedzlami pierwszy raz
3|analogia
poz.17 m2 148.180
RAZEM 148.180
19/KNR 13-13 |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych m?2
d.1./0901-02
3|analogia
4.5%(5.96*2+8.51)-1.90*1.30*2-4.00*2.75 m?2 75.995
RAZEM 75.995
20|KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych m?2
d.1./0901-05
3|analogia
8.80"6.10 m2 53.680
RAZEM 53.680
21|KNR 13-13 |Obrobki blacharskie-z blachy powlekanej kg
d.1./0901-09
3|analogia
((8.80+6.10*2)*0.5+4.5*0.5*2)*5.5 kg 82.500
RAZEM 82.500
22|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1./0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
3|analogia
1.9*1.30*2 m?2 4.940
RAZEM 4.940
23|/KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych m?2
d.1./0703-06
3|analogia
4.00*2.75 m?2 11.000
RAZEM 11.000
1.4 Pokrycie dachowe
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24|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ms3
d.1./0406-02 Montaz krawedziakéw drew.
4|analogia
(0.12*0.12)*(36.59*2+9.24*2+4.90*2+6.09) m3 1.549
drew.
RAZEM 1.549
25|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Wykonanie okapu z ptyty |m2
d.1./0410-01 OSB3
4|analogia
0.25%(36.59*2+9.24*2+4.90*2+6.09) m2 26.888
RAZEM 26.888
26|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m2
d.1./0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
4|analogia
poz.7 m2 111.267
RAZEM 111.267
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej wentyla- |m?2
d.1.|0604-0401 |cyjnej - pierwsza warstwa (papa asfaltowa wentylacyjna uktadana na podtozu
4|analogia betonowym)
poz.26 m2 111.267
RAZEM 111.267
28|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-01 chu konstrukcji na lepiku (warstwa wierzchnia pokrycia - styropapa gr. 8cm)
4
poz.6 m?2 370.891
RAZEM 370.891
29|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinigciem na m?2
d.1./0504-02 Sciany i kominy
4|analogia
<powierzch- |poz.28 m?2 370.891
nia potaci
dachowych>
< 0.45%(6.09+0.40*2+0.92*2) m?2 3.929
wywiniecie>
RAZEM 374.820
30|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-02 powlekanej
4|analogia
<Pas pod- |(0.05+0.08+0.12+0.15)*41.49 m2 16.596
rynnowy>
<Pas nad- |(0.25+0.15)*41.49 m2 16.596
rynnowy>
<Obrébka  |(0.25+0.15)*(41.49+9.24*2+6.09+4.90) m2 28.384
kalenicy>
RAZEM 61.576
31|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- |m
d.1.|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
4|analogia
41.49 m 41.490
RAZEM 41.490
32|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.1./202 0519-03 |0 $r. 12 cm
4|analogia
poz.10 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1./1213-04
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 4-03  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg  |szt.
d.1./0702-04 na betonie (70% materiatu z demontazu)
4
poz.4 szt. 223.800
RAZEM 223.800
35|KNR 4-03  |Wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o prze- |m
d.1./0706-01 kroju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstruk-
4(z.0.3.1. cji - budowle o wys.do 24 m (70% materiatu z demontazu)
9901-6
poz.5 m 154.980
RAZEM 154.980
36|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret |szt.
d.1./0711-05
4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531




Przedmiar Budynek D.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.5 Ocieplenie kominéw
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.|0609-11 wie z siatkg metalowg
5
1.10%(1.12*2+0.60*2) m?2 3.784
RAZEM 3.784
38/KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg - tynk cienkowarstwowy m?2
d.1.|2630-02
5|analogia
poz.37 m2 3.784
RAZEM 3.784
39|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk cienkowarstwowy malowanie |m?2
d.1.|2630-05 farbg
5|analogia
poz.37 m2 3.784
RAZEM 3.784
40|KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0219-05
5
1.26%0.74 m?2 0.932
RAZEM 0.932
41|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1./0513-01
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6/towarzy Roboty towarzyszace
42|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,/ m2
d.1./1651-02 57mowys.do 15 m
6
5%(41.49*2+9.24*2) m?2 507.300
RAZEM 507.300
43|/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramo- |m
d.1./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6
10 m 10.000
RAZEM 10.000
44/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnycho |m?2
d.1./1663-04 szer. 0,73 m
6
poz.42 m2 507.300
RAZEM 507.300
45|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso- | m?2
d.1./1613-02 koscido 15 m
6
poz.42 m2 507.300
RAZEM 507.300
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Przedmiar Budynek D.ATH

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI
RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNO-
LOGII WYKONANIA ROBOT. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW
SEKOCENBUDU. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZ-
DORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PRO-

JEKTOWA.
1 Budynek
1.1/45111290-7 Roboty przygotowawcze
1/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2 25.000 0.00 0.00
d.1./0101-01
1
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki (drzwi zewnetrznych) ostong z  |m2 25.000 0.00 0.00
d.1./0101-01 folii - zatozenie
1|analogia
3/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2 50.000 0.00 0.00
d.1./0101-02
1
4/KNR 4-03 Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromo- |szt. 223.800 0.00 0.00
d.1./1138-03 wej na dachu ptaskim na papie na betonie
1
5/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z |m 154.980 0.00 0.00
d.1./1140-05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
1
1.2/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 370.891 0.00 0.00
d.1./0519-06 pierwsza warstwa z wywinieciem na kominy i ciany (
2|analogia przyjeto 30% uszkodzonego pokrycia )
Krotnos¢ = 0.3
7/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - |m2 111.267 0.00 0.00
d.1./0519-07 nastepna warstwa
2|analogia
8/KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych |m?2 0.792 0.00 0.00
d.1./0101-03 - przyjeto 30% tynkow istniejacych
2
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku |m 41.490 0.00 0.00
d.1./0535-04
2
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ |m 18.000 0.00 0.00
d.1.|0535-06 do uzytku
2
11|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |[m2 53.775 0.00 0.00
d.1.|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
12|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |[m2 53.680 0.00 0.00
d.1.|0535-02 sie do uzytku
2
13|KNR 13-23 Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej $cian z blach |m2 89.100 0.00 0.00
d.1./0110-01 stalowych trapezowych bez ocieplenia
2|analogia
14 Wywéz i utylizacja gruzu poprzez podstawienie konte- |szt 0.122 0.00 0.00
d.1.|kalk. wltasna |nera przez firme specjalistyczng - kontener 12m3
2
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- (kg 1044.915 0.00 0.00
d.1./1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
2
16/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |kg 1044.915 0.00 0.00
d.1./11107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1.3/45321000-3 Izolacja cieplna - Termoizolacja czesci budynku o konstrukcji stalowej
17/KNP 02 1310- |Malowanie farbg olejng drzwi i elementéw petnych sta- |m?2 148.180 0.00 0.00
d.1./04.01 lowych o pow ponad 0.5 m2 - oczyszczenie z brudu, za-
3|analogia prawy i rdzy
18/KNP 02 1310- |Malowanie farba olejng drzwi i elementéw petnych sta- |m?2 148.180 0.00 0.00
d.1./04.03 lowych o pow ponad 0.5 m2 - malowanie pgdzlami pier-
3|analogia wszy raz
19|KNR 13-13 Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych m?2 75.995 0.00 0.00
d.1./0901-02
3|analogia
20|KNR 13-13 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych m2 53.680 0.00 0.00
d.1./0901-05
3|analogia

11 -
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Przedmiar Budynek D.ATH

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
21|KNR 13-13 Obrdébki blacharskie-z blachy powlekanej kg 82.500 0.00 0.00
d.1./0901-09
3|analogia
22|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2 4.940 0.00 0.00
d.1./0929-07 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad
3|analogia 1.5 m2
23|KNNR 3 0703- |Wymiana drzwi stalowych m?2 11.000 0.00 0.00
d.1.|06
3|analogia
1.4 Pokrycie dachowe
24|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 1.549 0.00 0.00
d.1./0406-02 tarcicy nasyconej - Montaz krawedziakéw
4|analogia
25|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - m2 26.888 0.00 0.00
d.1./0410-01 Wykonanie okapu z ptyty OSB3
4|analogia
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wy- |m2 111.267 0.00 0.00
d.1./0601-01 konywane na gorgco poziome z lepiku smotowego lub
4|analogia asfaltowego - pierwsza warstwa
27|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z m2 111.267 0.00 0.00
d.1./0604-0401 papy asfaltowej wentylacyjnej - pierwsza warstwa (papa
4|analogia asfaltowa wentylacyjna uktadana na podtozu betono-
wym)
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 370.891 0.00 0.00
d.1./0609-01 wych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku (warst-
4 wa wierzchnia pokrycia - styropapa gr. 8cm)
29|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwo-  |m2 374.820 0.00 0.00
d.1./0504-02 we z wywinigciem na $ciany i kominy
4|analogia
30|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm z  |m?2 61.576 0.00 0.00
d.1./0506-02 blachy ocynkowanej powlekanej
4|analogia
31|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 41.490 0.00 0.00
d.1./0517-04 chy powlekanej pétokragtych o $r. 15 cm
4|analogia
32|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 18.000 0.00 0.00
d.1./0519-03 powlekanej okragtych o ér. 12 cm
4|analogia
33|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad4 m |m 5.000 0.00 0.00
d.1./1213-04
4
34|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu  |szt. 223.800 0.00 0.00
d.1./0702-04 ptaskim krytym papa na betonie (70% materiatu z de-
4 montazu)
35/KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z ptaskow- |m 154.980 0.00 0.00
d.1./0706-01 nika lub preta o przekroju do 200 mm2 na dachach
4|2.0.3.1.9901-6 |ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budo-
wle o wys.do 24 m (70% materiatu z demontazu)
36|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z  |szt. 50.000 0.00 0.00
d.1./0711-05 potaczeniem pret-pret
4
15 Ocieplenie kominow
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 3.784 0.00 0.00
d.1./0609-11 wych pionowe na zaprawie z siatkg metalowg
5
38/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - tynk cien-  |m?2 3.784 0.00 0.00
d.1./2630-02 kowarstwowy
5|analogia
39|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk cienko- |m?2 3.784 0.00 0.00
d.1./2630-05 warstwowy malowanie farbg
5|analogia
40|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej  |m2 0.932 0.00 0.00
d.1./0219-05 grubosci 7 cm
5
41|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 |szt. 3.000 0.00 0.00
d.1./0513-01 cm
5
1.6/towarzy Roboty towarzyszace
42/ KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 507.300 0.00 0.00
d.1./1651-02 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
6
43/KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami |m 10.000 0.00 0.00
d.1./1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6

-12-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531




Przedmiar Budynek D.ATH

KOSZTORYS INWESTORSKI

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
44|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramo- |m?2 507.300 0.00 0.00
d.1./1663-04 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6
45|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m2 507.300 0.00 0.00
d.1./1613-02 przysciennych wysokosci do 15 m
6
Razem dziat: Budynek 0.00
0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar Budynek D.ATH TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 RAZEM
1/Budynek 0.00 0.00 0.00
1.1|Roboty przygotowawcze 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1.3|1zolacja cieplna - Termoizola- 0.00 0.00 0.00
cja czesci budynku o konstruk-
cji stalowej
1.4|Pokrycie dachowe 0.00 0.00 0.00
1.5|Ocieplenie kominéw 0.00 0.00 0.00
1.6 Roboty towarzyszace 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar Budynek D.ATH

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-45 Budynek 0.00 0.00%
11 1-5 Roboty przygotowawcze 0.00 0.00%
1.2 6-16 Roboty rozbidorkowe 0.00 0.00%
1.3 17-23 Izolacja cieplna - Termoizolacja czesci 0.00 0.00%

budynku o konstrukciji stalowej
14 24 -36 Pokrycie dachowe 0.00 0.00%
15 37-41 Ocieplenie kominow 0.00 0.00%
1.6 42 -45 Roboty towarzyszace 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar Budynek D.ATH

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Budynek
1.1/45111290-7 Roboty przygotowawcze
1|KNR 9-24 0101-01 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatoze- | m2
d.1.1 nie
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0840 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1560302 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 1.2300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000
2|KNR 9-24 0101-01 |Zabezpieczenie stolarki (drzwi zewnetrznych) m?2
d.1.1[analogia ostong z folii - zatozenie
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0840 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1560302 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m?2 1.2300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000
3|KNR 9-24 0101-02 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunie- | m2
d.1.1 cie
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0370 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000
4|KNR 4-03 1138-03 |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji | szt.
d.1.1 odgromowej na dachu ptaskim na papie na
betonie
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1155 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000
5/KNR 4-03 1140-05 |Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgro- m
d.1.1 mowych z ptaskownika lub preta mocowanych
na dachu ptaskim
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0525 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000
1.2/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 0519-06 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach beto- m2
d.1.2|analogia nowych - pierwsza warstwa z wywinieciem na
kominy i $ciany ( przyjeto 30% uszkodzonego
pokrycia )
Krotnos¢ = 0.3
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0930 0.00 0.00000
0.31*0.3=
Razem pozycja 6 0.00000
7|/KNR 4-01 0519-07 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach beto- m2
d.1.2|analogia nowych - nastepna warstwa
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0500 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000
8/KNR AT-27 0101- |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i ce- m?2
d.1.2{03 mentowych - przyjeto 30% tynkéw istniejacych
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3600 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000
9/KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1.2 do uzytku
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1500 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000
10/KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-| m
d.1.2 jacej sie do uzytku

-16-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531




Przedmiar Budynek D.ATH

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000
11/ KNR-W 4-01 0545- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka- m2
d.1.2/08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie na-
dajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000
12|KNR 4-01 0535-02 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m2
d.1.2 nadajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1200 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000
13/KNR 13-23 0110- |Rozebranie lekkiej obudowy jednostronne;j m?2
d.1.2/01 Scian z blach stalowych trapezowych bez
analogia ocieplenia
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.9300 0.00 0.00000
-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.0800 0.00 0.00000
48321 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.3700 0.00 0.00000
szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej o wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000
14 Wywoz i utylizacja gruzu poprzez podstawie- szt
d.1.2|kalk. wtasna nie kontenera przez firme specjalistyczng -
kontener 12m3
-- Sprzet --
39521 kontener na gruz 12m3 szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000
15/KNR 4-04 1107-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | kg
d.1.2 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
tos¢ do 1 km
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0021 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.1000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.00069 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000
16/KNR 4-04 1107-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - kg
d.1.2 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.00036 0.00 0.00000
0.000036*10=
Razem pozycja 16 0.00000
1.3/45321000-3 Izolacja cieplna - Termoizolacja czesci budynku o konstrukcji stalowej
17/KNP 02 1310- Malowanie farbg olejnag drzwi i elementéw pet- | m2
d.1.3/04.01 nych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - oczysz-
analogia czenie z brudu, zaprawy i rdzy
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1130 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000
18/ KNP 02 1310- Malowanie farbg olejnag drzwi i elementéw pet- | m2
d.1.3/04.03 nych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - malo-
analogia wanie pedzlami pierwszy raz
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1630 0.00 0.00000
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 18 0.00000
19/KNR 13-13 0901- |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych m?2
d.1.3/02
analogia
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.9196 0.00 0.00000
2.0170.955=
-- Materiaty --
1353536 Ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem poliure- m2 1.0300 0.00 0.00000
tanowym, z okfadzing z blach stalowych po-
wlekanych, grub. 160 mm
1352099 metalowe elementy zamocowan lekkiej obu- kg 1.6500 0.00 0.00000
dowy
2300399 kit trwale plastyczny kg 0.1100 0.00 0.00000
-- Sprzet --
32117 Zuraw wiezowy z wysiegnikiem wychylnym, m-g 0.0800 0.00 0.00000
torowy (bez toru) 80 tm (1)
32211 Tory pod zurawie wiezowe 80-120 tm 10 m m-g 0.0800 0.00 0.00000
48321 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.5000 0.00 0.00000
szerokos¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej 0 wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Razem pozycja 19 0.00000
20|KNR 13-13 0901- |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych m?2
d.1.3/05
analogia
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.8500 0.00 0.00000
0.89*0.955=
-- Materiaty --
1353542 Ptyta warstwowa dachowa, grub. 150 mm m2 1.0300 0.00 0.00000
1352099 metalowe elementy zamocowan lekkiej obu- kg 1.5000 0.00 0.00000
dowy
2300399 kit trwale plastyczny kg 0.1100 0.00 0.00000
-- Sprzet --
32117 Zuraw wiezowy z wysiegnikiem wychylnym, m-g 0.0700 0.00 0.00000
torowy (bez toru) 80 tm (1)
32211 Tory pod zurawie wiezowe 80-120 tm 10 m m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000
21|KNR 13-13 0901- |Obrobki blacharskie-z blachy powlekane;j kg
d.1.3/09
analogia
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.2435 0.00 0.00000
0.255%0.955=
-- Materiaty --
1352299 obrébka blacharska z blachy stalowej powle- kg 1.0500 0.00 0.00000
kanej
2300399 kit trwale plastyczny kg 0.0825 0.00 0.00000
-- Sprzet --
32117 Zuraw wiezowy z wysiegnikiem wychylnym, m-g 0.0036 0.00 0.00000
torowy (bez toru) 80 tm (1)
32211 Tory pod zurawie wiezowe 80-120 tm 10 m m-g 0.0036 0.00 0.00000
48321 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.0638 0.00 0.00000
szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej o wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Razem pozycja 21 0.00000
22|KNR 0-19 0929-07 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwie- m?2
d.1.3|analogia rane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
0 pow. ponad 1.5 m2
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 4.6800 0.00 0.00000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1344499 kotwy stalowe szt. 4.8000 0.00 0.00000
1478500 Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - po- dm3 0.3300 0.00 0.00000
liuretanowa
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00000
1740100 gips szpachlowy kg 2.3400 0.00 0.00000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 4.2000 0.00 0.00000
nych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+ % 1.5000 0.00 0.00000
M6)
158208438 Okna z PVC szt 0.4040 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000
23|/KNNR 3 0703-06 |Wymiana drzwi stalowych m?2
d.1.3|analogia
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 3.8500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
132026406 Brama garazowa segmentowa, ocieplana szt 0.0909 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000
1.4 Pokrycie dachowe
24|KNR 2-02 0406-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad ms3
d.1.4|analogia 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Montaz krawe- | drew.
dziakéw
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 8.6100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. | m3 1.0600 0.00 0.00000
Il
1412206 impregnat do drewna kg 0.3100 0.00 0.00000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 17.5000 0.00 0.00000
1343500 Elementy metalowe do mocowania ptyt da- kg 5.3500 0.00 0.00000
chowych, elementy rézne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.8300 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 1.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000
25/KNR 2-02 0410-01 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m?2
d.1.4[analogia conej - Wykonanie okapu z ptyty OSB3
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.0280 0.00 0.00000
gr. 25 mm KL
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0100 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000
26|KNR 2-02 0601-01 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.4|analogia miczne wykonywane na gorgco poziome z le-
piku smotowego lub asfaltowego - pierwsza
warstwa
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1377 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1040600 Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wy- | kg 1.5000 0.00 0.00000
petniaczy
3950300 Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, WIERZBA, | m3 0.0013 0.00 0.00000
KASZTAN)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0032 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0055 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000
27|KNR-W 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m?2
d.1.4/0401 mych z papy asfaltowej wentylacyjnej - pierw-
analogia sza warstwa (papa asfaltowa wentylacyjna
uktadana na podtozu betonowym)
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.4201 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2304230 Papa asfaltowa specjalna, wentylacyjna na m?2 1.3500 0.00 0.00000
perforowanym welonie szklanym, odmiana
PP-50/700
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 3.4000 0.00 0.00000
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3000 0.00 0.00000
3950300 Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, WIERZBA, | m3 0.0026 0.00 0.00000
KASZTAN)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0080 0.00 0.00000
39599 $Srodek transportowy' m-g 0.0199 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000
28|KNR 2-02 0609-01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m?2
d.1.4 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku (warstwa wierzchnia pokrycia - styro-
papa gr. 8cm)
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.2262 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
1565877 Ptyta styropianowa EPS 100 laminowana m?2 1.0500 0.00 0.00000
dwustronnie papg asfaltowa podktadowsa tra-
dycyjna, grub. 8 cm
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goragco kg 1.7500 0.00 0.00000
3950300 Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, WIERZBA, | m3 0.00176 0.00 0.00000
KASZTAN)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0073 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0116 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000
29|KNR-W 2-02 0504- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwu- | m2
d.1.4/02 warstwowe z wywinieciem na $ciany i kominy
analogia
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3890 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m?2 1.1500 0.00 0.00000
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.1500 0.00 0.00000
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.4340 0.00 0.00000
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0076 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0210 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000
30|KNR 2-02 0506-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.1.4|analogia 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanegj
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.9437 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg 5.0300 0.00 0.00000
1200299 spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0290 0.00 0.00000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0010 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0069 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000
31|NNRNKB 202 (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.1.4/0517-04 wych z blachy powlekanej potokragtych o $r.
analogia 15cm
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.4879 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1358105 Rynna dach.z blachy cynk-tyt. fi 150mm m 1.1290 0.00 0.00000
1200299 sSpoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0210 0.00 0.00000
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0035 0.00 0.00000
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0019 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000
32|NNRNKB 202 (z.) montaz prefabrykowanych rur spusto- m
d.1.4/0519-03 wych z blachy powlekanej okragtych o $r. 12
analogia cm
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.6066 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1358101 Rura spustowa z blachy cynk-tyt. fi 120mm m 1.1742 0.00 0.00000
1200299 Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0210 0.00 0.00000
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0.3300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0027 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000
33|KNR 2-02 1213-04 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci m
d.1.4 ponad 4 m
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 2.2785 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1320420 Drabiny stalowe kg 17.4700 0.00 0.00000
1511100 Farba ftalowa do gruntowania dms3 0.0745 0.00 0.00000
przeciwrdzewna, czarna
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0698 0.00 0.00000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0030 0.00 0.00000
3920099 papier Scierny ark. 0.3164 0.00 0.00000
1330299 elektrody' kg 0.0247 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
72221 Pétautomat spawalniczy Mig/Mag Magomig m-g 0.1438 0.00 0.00000
325 - kpl.
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0130 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000
34|KNR 4-03 0702-04 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowe;j szt.
d1.4 na dachu ptaskim krytym papg na betonie
(70% materiatu z demontazu)
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.3150 0.00 0.00000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
7590499 wsporniki dachowe szt. 0.3030 0.00 0.00000
1.01*0.3=0.303=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000
35|KNR 4-03 0706-01 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z m
d.1.4/z.0.3.1. 9901-6 ptaskownika lub preta o przekroju do 200
mm2 na dachach ptaskich na uprzednio przy-
gotowanej konstrukcji - budowle o wys.do 24
m (70% materiatu z demontazu)
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1981 0.00 0.00000
0.1785*1.11=
-- Materiaty --
1120010 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm| kg 0.0686 0.00 0.00000
0.2288*0.3=0.06864=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000
36|KNR 4-03 0711-05 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgro- szt.
d.1.4 mowych z potgczeniem pret-pret
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.6447 0.00 0.00000
-- Materiaty --
7590704 Ztacze ocynkowane kontrolne drut-drut cztero-| szt 1.0000 0.00 0.00000
Srubowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000
15 Ocieplenie kominow
37|KNR 2-02 0609-11 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m?2
d.1.5 ropianowych pionowe na zaprawie z siatka
metalowg
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.7335 0.00 0.00000
-- Materiaty --
156260107 Styropian fasadowy FS 15 (70-038) 0,038 W/ ms3 0.1050 0.00 0.00000
(mk)
1331702 Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8- m?2 1.0400 0.00 0.00000
0,9 mm
2380806 zaprawa cementowa m. 50 ms3 0.0120 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0240 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0065 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000
38|KNR 0-28 2630-02 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - m?2
d.1.5|analogia tynk cienkowarstwowy
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.5663 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1552340 Srodek zwiekszajacy przyczepnosé COLOR kg 0.2000 0.00 0.00000
PRIME
2350075 masa tynkarska kg 2.7000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0095 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0136 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000
39|KNR 0-28 2630-05 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - m2
d.1.5|analogia tynk cienkowarstwowy malowanie farbg
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1760 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1515001 farba elewacyjna kg 0.3300 0.00 0.00000
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szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej o wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000
40|KNR 2-02 0219-05 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o m?2
d.1.5 Sredniej grubosci 7 cm
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 3.2400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0.0710 0.00 0.00000
(B-25)
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.0140 0.00 0.00000
kl. 1l
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1500 0.00 0.00000
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000
41|/KNR 2-02 0513-01 |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlo-| szt.
d.1.5 tudo 20 cm
-- Robocizna --
921 Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.7913 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5620099 nasady wentyl. Tulipan (komplety) kpl. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0103 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000
1.6/ towarzy Roboty towarzyszace
42|KNR AT-05 1651- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.1.6/02 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys.
do15m
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.1917 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2600110 Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, m3 0.00009 0.00 0.00000
kI 1l
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 0.0692 0.00 0.00000
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 0.0692 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
48321 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.0456 0.00 0.00000
szerokosé pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej 0 wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Razem pozycja 42 0.00000
43|KNR AT-05 1663- |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad m
d.1.6/01 wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m
-- Robocizna --
921 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.5300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 1.0000 0.00 0.00000
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
48321 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.1300 0.00 0.00000
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Przedmiar Budynek D.ATH

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 43 0.00000
44| KNR AT-05 1663- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszto- m?2
d.1.6/04 wan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
-- Robocizna --
921 Roboty ogéInobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0262 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3900441 Tkanina syntetyczna do ochrony rusztowan m2 1.1550 0.00 0.00000
polipropylenowa
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 0.0558 0.00 0.00000
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 0.0558 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
48321 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.0062 0.00 0.00000
szerokos¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej 0 wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Razem pozycja 44 0.00000
45/KNR 2-02 1613-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.1.6 wnetrznych przysciennych wysokosci do 15 m
-- Robocizna --
921 Roboty ogéIinobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.0037 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5031346 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0.0006 0.00 0.00000
1590603 zaciski stalowe ocynkowane do tagczenia prze- | szt. 0.0003 0.00 0.00000
wodow
1120010 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm| kg 0.0002 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
48321 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, m-g 0.0010 0.00 0.00000
szerokosé pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej 0 wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Razem pozycja 45 0.00000
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Przedmiar Budynek D.ATH

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1251.9511 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531

-95-




Przedmiar Budynek D.ATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jdm | llosé¢ | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 -  |m3 0.0457 0.0457 0.00 0.00
100 mm, KI. Il
2.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2- |kg 10.6378 10.6378 0.00 0.00
50x5 mm
3.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2- |kg 0.1015 0.1015 0.00 0.00
50x5 mm
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |ms3 0.0662 0.0662 0.00 0.00
C20/25 (B-25)
5.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- |kg |309.727 309.727 0.00 0.00
0,65mm 3 3
6.|Brama garazowa segmentowa, ociep- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
lana
7.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19- |m3 0.0130 0.0130 0.00 0.00
25 mm, Kl. Il
8.|deski iglaste obrzynane wymiarowe |ms3 0.7529 0.7529 0.00 0.00
nasycone gr. 25 mm KLl
9.|Drabiny stalowe kg | 87.3500 87.3500 0.00 0.00
10.|Drewno opatowe (TOPOLA, LIPA, m3 1.0849 1.0849 0.00 0.00
WIERZBA, KASZTAN)
11.|elektrody’ kg 0.1235 0.1235 0.00 0.00
12.|Elementy metalowe do mocowania kg 8.2872 8.2872 0.00 0.00
ptyt dachowych, elementy ré6zne
13.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 33.3801 33.3801 0.00 0.00
14.|farba elewacyjna kg 1.2487 1.2487 0.00 0.00
15.|Farba ftalowa do gruntowania prze- |dm3| 0.3725 0.3725 0.00 0.00
ciwrdzewna, czarna
16. |farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.3490 0.3490 0.00 0.00
17.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0, |m2 | 61.5000 61.5000 0.00 0.00
10mm
18.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg |162.671 162.671 0.00 0.00
9 9
19.|gips szpachlowy kg 11.5596 11.5596 0.00 0.00
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7102 2.7102 0.00 0.00
21.|impregnat do drewna kg 0.4802 0.4802 0.00 0.00
22.|kit trwale plastyczny kg 21.0705 21.0705 0.00 0.00
23. |kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt. | 73.4125 73.4125 0.00 0.00
go
24. kotwy stalowe szt. | 23.7120 23.7120 0.00 0.00
25.|Krawedziaki iglaste, nasycone, wy- m3 1.6419 1.6419 0.00 0.00
miarowe kl. Il
26.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg [1027.36 1027.36 0.00 0.00
gorgco 71 71
27.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco |kg |166.900 166.900 0.00 0.00
bez wypetniaczy 5 5
28.|masa tynkarska kg 10.2168 10.2168 0.00 0.00
29.|metalowe elementy zamocowan lek- |kg [205.911 205.911 0.00 0.00
kiej obudowy 8 8
30.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg | 20.7480 20.7480 0.00 0.00
wnetrznych
31.|nasady wentyl. Tulipan (komplety) kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
32.|obrobka blacharska z blachy stalowej kg | 86.6250 86.6250 0.00 0.00
powlekanej
33./0kna z PVC szt 1.9958 1.9958 0.00 0.00
34.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna [m2 | 27.1075 27.1075 0.00 0.00
35.|Papa asfaltowa specjalna, wentylacyj- |[m2 |150.210 150.210 0.00 0.00
na na perforowanym welonie szkla- 5 5
nym, odmiana PP-50/700
36.|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |[m2 |431.043 431.043 0.00 0.00
wa 0 0
37.|papa termozgrzewalna podktadowa |m2 |431.043 431.043 0.00 0.00
0 0
38.|papier Scierny ark. 1.5820 1.5820 0.00 0.00
39.|Pianka uszczelniajgca z tw. sztucz- |dm3| 1.6302 1.6302 0.00 0.00
nych - poliuretanowa
40.|Ptyta styropianowa EPS 100 lamino- |m2 |389.435 389.435 0.00 0.00
wana dwustronnie papg asfaltowg 6 6
podktadows tradycyjna, grub. 8 cm
41.|Plyta warstwowa dachowa, grub. 150 |m2 | 55.2904 55.2904 0.00 0.00
mm
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Przedmiar Budynek D.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jdm | llosé¢ | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
42.|Plyta warstwowa $cienna z rdzeniem |m2 | 78.2749 78.2749 0.00 0.00
poliuretanowym, z oktadzing z blach
stalowych powlekanych, grub. 160
mm
43.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg [257.093 257.093 0.00 0.00
4 4
44.|Rura spustowa z blachy cynk-tyt. fi m 21.1355 21.1355 0.00 0.00
120mm
45.|rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwéd |m 0.3044 0.3044 0.00 0.00
pionowy)
46.|Rynna dach.z blachy cynk-tyt. fi m 46.8435 46.8435 0.00 0.00
150mm
47.|Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 m?2 3.9354 3.9354 0.00 0.00
mm, fi 0,8-0,9 mm
48. silikon dm3| 0.2964 0.2964 0.00 0.00
49.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 3.0350 3.0350 0.00 0.00
50.|Styropian fasadowy FS 15 (70-038) 0, |m3 0.3973 0.3973 0.00 0.00
038 W/(mk)
51.|8rodek zwigekszajgcy przyczepnos¢  |kg 0.7568 0.7568 0.00 0.00
COLOR PRIME
52.| Tkanina syntetyczna do ochrony rusz-|m2 |585.931 585.931 0.00 0.00
towan polipropylenowa 5 5
53.|uchwyty do rur spustowych ocynko- |szt 5.9400 5.9400 0.00 0.00
wane
54.|uchwyty do rynien dachowych ocyn- |[szt | 82.9800 82.9800 0.00 0.00
kowane
55.|wsporniki dachowe szt. | 67.8114 67.8114 0.00 0.00
56.|zaciski stalowe ocynkowane do tgcze- |szt. 0.1522 0.1522 0.00 0.00
nia przewodow
57.|zaprawa cementowa m. 50 m3 0.0454 0.0454 0.00 0.00
58.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0766 0.0766 0.00 0.00
59.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. | 73.4125 73.4125 0.00 0.00
60.|Ztgcze ocynkowane kontrolne drut- szt | 50.0000 50.0000 0.00 0.00
drut cztero$rubowe
61.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar Budynek D.ATH

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1./kontener na gruz 12m3 szt 0.1220 0.00 0.00
2.|Poétautomat spawalniczy Mig/Mag Magomig 325 - kpl. m-g 0.7190 0.00 0.00
3.|Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0, |m-g 104.3093 0.00 0.00

73 m, bez ostony siatkowej o wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
4.|Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0.8910 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy' m-g 19.9847 0.00 0.00
6.|Tory pod zurawie wiezowe 80-120 tm 10 m m-g 10.1342 0.00 0.00
7.|wyciag m-g 0.2470 0.00 0.00
8.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 8.6663 0.00 0.00
9.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0359 0.00 0.00
10.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 7.1280 0.00 0.00
11.|Zuraw wiezowy z wysiegnikiem wychylnym, torowy (bez toru) 80 tm |m-g 10.1342 0.00 0.00
(1)
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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