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Projekt budowlany

1. Charakterystyka ogdlna:

1.1. Stan istniejacy
Istniejacy budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Zelowie oznaczony na mapie literg B, zlokalizowany
jest w potnocnej czeSci dziatki. Budynek 1 kondygnacyjny o dachu ptaskim.
1.1.1. Lokalizacja budynku
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;

w Belchatowie
"o

Wojewddztwo: 16fzkie
Powiat: Betchatowski
Miasto Zelow

Obreb: 12

Skala: 1:1000

Fot. Mapa sytuacyjna z zaznaczonym bud}nkfém



1.2. Pokrycie dachowe
Po wizji lokalnej stwierdzono, ze:
Dach jest w catoSci pokryty papg posypana zwirkiem, zgrzewang na podktadzie bitumicznym, gtownym
elementem konstrukcyjnym dachu jest ptyta zelbetowa wylana w spadku. Z powodu braku mozliwo$ci wykonania
odkrywek zatozono brak izolacji termicznej na dachu.

1.2.1. Wyniki analizy przegréd
RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH wedtug PN-EN 13788

Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu
State warunki wilgotno$ciowe

Nr Miesiac 8i [°C] Qi[]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
1 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.2.2. Budowa przegrody

Nr Nazwa warstwy d A s R >
[m] [W/m-K] [-] [m2K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rse 0,040 -
1 Papa pojedynczo posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,028 100,0
2 Bitum-czysty 0,00 0,170 58824 0,024 235,3
3 Beton zbrojony z 1% stali 0,12 2,300 94 0,052 11,3
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,024 0,3
Strona wewnetrzna R 0,100 -

1.2.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach Budynek B przed Modernizacja,
Rsi=0,13




124.  Warto$¢ minimalnego czynnika fgs;

Nr Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigcami krytycznymi sg: Styczen, Luty
Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax = 0,718

1.2.5. Efektywna wartos$¢ wspotczynnika temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej
przegrody
Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 0,268m2-K/W
Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 3,733W/(m2-K)
Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,564

126. Sprawdzenie wartos$ci czynnika obliczeniowego frsi
Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,564
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,718

fRsi = fRsi,max
0,564 = 0,718

Warunek niespetniony. Przegrode zaprojektowano nieprawidtowo pod katem uniknigecia rozwoju
plesni!l!

Przegroda nie spetnia wymagan zawartych w zataczniku nr 2 - Wymagania lzolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii, do ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Maksymalna wartos¢ Uc = 0,15 W/(m2-K)



Dokumentacja fotograficzna

Fot. Widok dachu — wywiewka kanalizacji sanitarnej



Fot. Widok dachu - instalacja odgromowa



Fot. Widok dachu — komin

1.4. Obrébki blacharskie oraz rynny
Obrdbki blacharskie oraz rynny posiadajg widoczne oznaki zuzycia materiatu, miejscowo widoczne odksztatcenia.
Obrébki oraz rynny sa w stanie dobrym i nie wymagaja remontu kapitalnego lub wymiany poszczegdlnych
elementéw.

2. Projektowy zakres prac
Projektowany zakres prac:
e Docieplenie potaci dachowych
Docieplenie Scianki kolankowej wraz z gzymsem
Wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Ocieplenie kominéw ponad dachem
Wykonanie nowego pokrycia dachowego
Montaz drabiny na dach

2.1.  Opis techniczny rozwigzan projektowych
2.1.1. Docieplenie potaci dachowych

W ramach termomodernizacji dachow projektuje sie nastepujace prace zwigzane z dachem:

e Doktadne oczyszczenie potaci dachowych;

e QOcieplenie kominow;

e Docieplenie stropodachu w uktadzie dwuwarstwowym: warstwg styropianu i stryropapa;

e Wykonanie nowego pokrycia dachowego w uktadzie dwuwarstwowym, papa podktadowa i papa
wierzchniego krycia;
Przedtuzenie okapu
e QOcieplenie gzymsu koronacyjnego

Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych dachy nalezy zdemontowac obrdbki blacharskie, rynny
i rury spustowe (elementy do utylizacji). Nastepnie nalezy doktadnie oczy$ci¢ gzyms koronacyjny, uzupetni¢ ubytki
w wyprawie tynkarskiej — tynkiem o wtadciwosciach fizycznych jak tynk istniejacy.
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Nastepnie nalezy wykona¢ przedtuzenie okapu zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym wskazanym na
rysunku A.02 Detal A. Konstrukcje wsporczg okapu z drewna klasy C24 montowac za pomocg kotew do gzymsu
badz Sciany konstrukcyjnej. Na gzymsie pod ptyta OSB 3 utozy¢ ptyty styropianowe EPS 100-0036.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ paraizolacji pomiedzy dachem a przedtuzanym okapem.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachu nalezy zdemontowac instalacje
odgromowg (demontaz umozliwiajgcy ponowny montaz), nastepnie doktadnie wyczy$ci¢ pokrycie dachowe ze
wszelkich naleciatosci organicznych, piasku, kurzu itp.

Na tak przygotowanej potaci dachowej nalezy utozy¢ styropian EPS 100-038 o gr. 12cm, nastepnie Styropape
EPS-100-038 gr. 13cm. Obie warstwy mocowac¢ za pomoca tacznikow mechanicznych do warstwy konstrukcyjne;.
W ramach robét dociepleniowych nalezy wykonaé nowa instalacje odgromowa.

Montowanie styropapy za pomqcq tqcznikéw mechanicznych

Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungc¢ istniejgce nierownosci. Nalezy pamigtac, aby istniejace
pokrycie z papy traktowac jako paraizolacje. Istniejace pokrycie nalezy naprawi¢ w miejscach widocznych
uszkodzen, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu
odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak rdwniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do montazu izolacii
termicznej w dwoch warstwach. Ptyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze soba ptyt byty
do siebie dobrze doci$niete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacii
w podtozu betonowym stosuije sie taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Rys. 1. Przyktadowy facznik trzyelementowy

llos¢ tacznikow uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci na jakiej sie znajduje. Zgodnie
z normg DIN 1055, w budynkach o wysoko$ci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia
wiatrem: ¢ strefa wewnetrzna, ¢ strefa brzegowa (krawedziowa), « strefa narozna. Strefg brzegowa jest obszar
zewnetrzny o szerokoSci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m.
W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng w
wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata cz¢$¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna.
Najwieksze sity ssace wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku Srodka dachu. Przyjmuje sie, ze
w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikdw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 metr
kwadratowy.
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istniejacy budynek

istniejacy budynek

. STREFA NAROZNA
|:| STREFA BRZEGOWA

. STREFA WEWNETRZNA

Rys. 2. Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Norma ta poréwnywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz rowniez bazuje
na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajagcym nowy sposob metodyki okreslania
oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyr6zniono tu cztery strefy: « strefa narozna
(F), « strefa brzegowa, zewnetrzna (G) ¢ strefa brzegowa, wewnetrzna (H) ¢ strefa wewnetrzna (1). Sposéb
utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano narys. 3.

e d 5
A
eld F
mniejszy wymiar
Z dwoch:
e =blub 2h
wiatr N
— G H | b
/” Wymiar
g poprzeczny
do kierunku
wiatru
e/d F
e/10
«“—>
el2

< >
< t 4

Rys. 3. Zasady okre$lania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okres$lenie wymiaru bazowego - e — dla stref dokonuje sie w oparciu 0 mniejszy wymiar z nastepujacych: wymiar
mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysoko$¢ dachu.
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Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozktad tacznikow na ptytach STYROPAPA (wg wytycznych DIN 1055-4).

® e ._—I min 8 cm
DLA STREFY NAROZNEJ ¢ & 0

[ ] L [ ]

] [ ] L ]
DLA STREFY BRZEGOWEJ

] L ]
DLA STREFY WEWNETRZNEJ o b

]

Rys 4. Zalecany rozkfad tacznikéw na ptycie Styropapa

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym).
Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac
przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie
ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szeroko$ci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na
ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

Zamontowac¢ deski okapowe i wiatrowe oraz wykona¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.
Zamontowac rynny z blachy stalowej powlekanej o przekroju okragtym fi 150 mm podwieszone na mocowaniach
systemowych co okoto 50 cm z zachowaniem spadkéw w rynnach min. 0,5 %. Rury spustowe o przekroju
okragtym 100 mm, mocowane do sciany co 150 cm.

Papa podktadowa:
Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia Posypka drobnoziarnista
Grubos¢ 4,0 mm
Wktadka nosna Whoknina poliestrowa 250g/m?
Pakowanie 120 m2/pal.
Zakres elastycznosci od -25°C do +100°C

Papa wierzchniego krycia:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia tupek naturalny

Grubos¢ 5,2 mm

Wktadka nosna Whoknina poliestrowa 250g/m?

Waga kg/m2

Pakowanie 120 m2/pal.

Zakres elastycznosci od -25°C do +100°C

Nalezy zastosowac¢ materiaty o gwarancji nie mniejszej niz 15 lat.
Styropapa:

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropodachéw z ptyt styropianowych EPS100-038 jednostronnie
oklejonych papg podktadowa typu PV60 o grubosci 13cm o parametrach nie gorszych niz:

12



Deklarowany wspétczynnik przewodzenia Ciepta:

Aog 0,038W/mk

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym

> 100 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie

150 kPa

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporno$ci dachu

Broor (t1) i nierozprzestrzeniajace

na ogien zewnetrzny ognia (NRO)
Styropian
Jako pierwszg warstwe izolacji termicznej zastosowac styropian EPS 100-038 gr. 12cm o parametrach nie gorszych niz:
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia Ciepta: A< 0,038W/mk
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa
Wytrzymato$¢ na zginanie 150 kPa

2.1.2. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

Istniejace obrdbki blacharskie oraz rynny zdemontowac. Nowe obrébki blacharskie oraz rynny wykonac z blachy

stalowej powlekane;.

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene

Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do

wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- peknigé

- luszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchytki:

- odchytki grubosci [mm] - £0,12

- odchytki od masy [kg] - £1,06

- szerokos¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos¢ blachy - £20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131

Powtoka organiczna

Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46
Odbidr robét:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:

- wymiaréw




- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelno$ci, obecno$ci dziur i peknie¢

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do Smm:

2.1.3. Elementy istniejgce na dachu budynku
Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej, oraz ociepleniem
komindw powyzej potaci dachowe.
Istniejace instalacje odgromowe nalezy wyremontowac:
- zdementowa¢ wszystkie urzadzenia zamontowane do dachu, oczysci¢ z rdzy. Nastepnie zamontowaé
zdemontowane urzadzenia.
UWAGA: roboty wykonac tak aby nie uszkodzi¢ demontowanych urzadzen.

2.2.  Roboty towarzyszace
W ramach robot towarzyszacych nalezy:
o Wykona¢ docieplenie gzymsu koronacyjny aby zniwelowa¢ mostek cieplny ze styropianu elewacyjnego
EPS 70-036, wykonczonego tynkiem mineralnym cienkowarstwowym — styropian gr. 15cm.
e Zamontowac drabine na dach, zgodng z wymaganiami technicznymi

2.2.1. Ocieplenie kominéw wentylacyjnych

Projektuje sie nastepujace grubosci ocieplenia:

¢ Ocieplenie gzymsu koronacyjnego:
Ptyty ze styropianu EPS 70-036 o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
o minimalnych parametrach:
- ZASTOSOWANIE: termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen
- Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK
- Klasa reakcji na ogien E

e QOcieplenie kominow
Piyty ze skalnej wetny o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen o minimalnych
parametrach:
- ZASTOSOWANIE: Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen
- Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK
- Klasa reakgcji na ogien A1 wyréb

Kominy zwienczy¢ prefabrykowana czapg kominowa, zakorczong nasadami wentylacyjnymi typu turbowent z
wpustem kominowym o wymiarach 140x140mm.

Dane techniczne:

Srednica: 144-158 mm

Wymiar wewnetrzny podstawy: 140 x 140 mm

Wymiar zewnetrzny podstawy: 250 x 250 mm
Wydajnos¢: 135 m3/h

Podcisnienie: 4,1 Pa

Max. temperatura pracy: 150°C

Uktad obrotowy: tozyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Materiat podstawy: CH - blacha chromoniklowa 1.4301
Materiat turbiny: AL - blacha aluminiowa

Typ podstawy: redukcyjna
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warstwa wykonczeniowa — tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

Technologia wykonania ocieplenia

Oczyszczenie podioza

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzié i przygotowa¢ podioze. Sciany
przeznaczone pod klejenie materiatu termoizolacyjnego powinny by¢ stabilne, suche, wolne od kurzu, pytu,
starych tuszczacych sie farb i innych zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos¢ zaprawy klejowej. Idealnym
sposobem jest zmycie catej Sciany wodg pod ciSnieniem lub oczyszczenie mechaniczne (np. za pomocg
drucianych szczotek lub szlifierek). W przypadku wystepowania duzych skupisk mchow i glondw zaleca sie
stosowanie Srodkow biobojczych.

Ocena stanu i wyréwnanie podtfoza

Przy ocenie podtoza bardzo wazng rzeczg jest kontrola jego stanu. W przypadku wystepowania nierownosci,
wgtebien wiekszych niz 10 mm nalezy je wyrdwnac¢ za pomocg zaprawy wyrownujgcej. Nierownosci wigksze niz
20 mm niwelujemy przez zastosowanie ptyt materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie "podklejek”.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Montaz ptyt termoizolacyjnych nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci. Listwa startowa
z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty izolacyjnej. Nalezy jg mocowaé w
poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy bezwzglednie
mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy
narozne. Plyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktdrego specyfikacje sq zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowa, iloS¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60 %
powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spdjne moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub
zastosowania dodatkowych kotkow mocujacych). Nierdwno$ci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg,
klejowo-szpachlowa. PrzestrzegaC zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkdw producenta systemu. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany
w wybranym miejscu i docisngC (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty
powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Pyty nalezy uktadac
mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejone;
powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jestich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego
miejscach p wetny mineralnej o roznej grubosci. Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ocieplenia (w miejscach
o watpliwej przyczepnosci podtoza, lub w miejscach szczegolnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w iloci 4 szt./m2. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbijaC lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawac zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 5 cm.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow izolacji termicznej ze stolarka, Slusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

o \Wskazowki wykonawcze:
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to
ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni wetny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm gruboSci gtadz z kleju
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systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wiokien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezpo$rednim nastonecznieniu
i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine
pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac
sie ze spoinami miedzy ptytami termoizolacyjnymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy
pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci
2 m powyzej terenu oraz Sciana na tarasie gdzie zlokalizowano stanowiska strzeleckie), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwg siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza
naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na
naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2
5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacije storica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatkil.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowa¢ bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem mineralnym o uziarnieniu zblizonym do tynku istniejacego, wykonana w
odpowiednim systemie ocieplen. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkie;
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacy stalowg gtadkg do warstwy
0 grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do
dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie
tynku moze spowodowaC réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.
Nalezy tak skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementow
elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej
przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w
miejscach pdzniej niedostepnych. Nie wczesniej niz po 3 dniach pomalowac tynk farba.

Wykonanie powtoki malarskiej

Do wykonania powtoki malarskiej nalezy przystapi¢ po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej. Pod farbe nalezy
zastosowac preparat gruntujacy jako podktad wzmacniajacy podtoze. Preparat nanosi sie na podtoze w postaci
nierozcienczonej, watkiem lub pedzlem, na wyschnigtg powierzchnie Sciany. Pomalowang powierzchnie nalezy
chroni¢ przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny by¢ odpowiednio wczesnie
zaplanowane i zlokalizowane np. w naroznikach, zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk
kolorow. W celu unikniecia réznic w odcieniach koloru nalezy stosowac farby o tej samej dacie produkciji.
Proponowane technologie i materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane przepisami $wiadectwa
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowa¢ zgodnie z zasadami
podanymi w normach i wytycznych zawartych w Swiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzega¢ zalecen
zdrowotnych i okresow karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zalecen BN oraz podanych w
Swiadectwach ITB.
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2.2.2. Drabina na dach
Projektowana drabina na dach ma spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Minimalne wymagania przepiséw Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali

ocynkowane;.

e Rozstaw obreczy kosza ochronnego 80 cm

o Szeroko$¢ drabiny: 55 cm, przekroj podtuznicy 50 x 25
mm
Antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm
Rozstaw stopni max 30cm (min 22,5¢m)
Rozstaw pretow pionowych max 30cm
Odlegtos¢ drabiny od $ciany 15¢cm
Rozstaw kotew mocujacych max 200cm
Uchwyty niestandardowe dopasowe do istniejgcej
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3. ANALIZA PRZEGRODY PO PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH

3.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesigc i [°C] @i []
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
3.2.  Budowa przegrody
Nr Nazwa warstwy d A s R >
[m] [W/m-K] [-] [m?K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rse 0,040 -
1 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,050 180,0
2 Styropapa 0,13 0,038 60 3,421 7,8
3 Etg/\tél:tyropianowa EPS 100-038 0,12 0,038 60 3,158 7.2
4 Papa pojedynczo posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,028 100,0
5 Bitum-czysty 0,00 0,170 58824 0,024 235,3
6 Beton zbrojony z 1% stali 0,12 2,300 94 0,052 11,3
7 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,024 0,3
Strona wewnetrzna R 0,100 -

3.3.  Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach Budynek B po Modernizacji,

Rsi=0,13
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34.  Warto$¢ minimalnego czynnika frsi

Nr Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigcami krytycznymi sa;: Styczen, Luty
Wartos¢ wspdtczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,718

3.5. Efektywna warto$¢ wspétczynnika temperatury fRsi na powierzchni
wewnetrznej przegrody

Catkowity opdr cieplny przegrody Rc = 6,897m2:K/W

Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki AUK)
Uc = 0,145W/(m2-K)

Wartos¢ wspdtczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,981

3.6. Sprawdzenie wartoSci czynnika obliczeniowego fRsi

Wartos¢ wspdtczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,981

Wartos¢ wspdtczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,718
fRsi = fRsi,max
0,981=0,718

Warunek spelniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.
Przegroda spetnia wymagania zawarte w zataczniku nr 2 - Wymagania Izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii, do ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

Uc = 0,145W/(m2-K) < 0,15W/(m2-K)

4. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Kolorystyka bez zmian.

19



5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRZEPISAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej Dokumentacji Projektowej wymienionej powyze;.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji okre$lonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania
wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oznacza
to, ze do realizacji zakresu robdt zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajacego mozna bedzie przystapi¢ po
otrzymaniu jego pisemnej akceptacii, przedstawiajac rownocze$nie odpowiednie probki dla widocznych dla uzytkownika
obiektu elementdw wykonczenia, ktére po uzyskaniu akceptacji stanowi¢ bedg wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie catosci systemu z uwzglednieniem wszelkich
przynaleznych akcesoriow, czesci elementéw i wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez producenta.
Wykonawstwo winno uwzglednia¢ i stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta
systemu. Stosowanie materiatéw budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma, wytycznymi atestéw dla
danych materiatow oraz zgodne z regutami sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu. Wszelkie
nasuwajace sie Wykonawcy watpliwosci dotyczace interpretacji zapisow i rysunkow niniejszej dokumentaciji nalezy wyjasnic
z Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiajac Projektantowi rozwigzania alternatywne do
rozwigzan zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni przedstawi¢ rownorzedny jakosciowo system czy materiat
(zgodnos¢ wiasciwosci fizycznych, okresu trwatosci i wytrzymatosci, zachowania cech obrébki, odpowiedniego zachowania
sie w okreslonych warunkach atmosferycznych w zaktadanym czasie oraz wiasciwej wspotpracy z innymi materiatami.
Wszystkie te i inne istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez przedstawienie zapisow aprobat,
Swiadectw ITB, atestow, itp. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowq i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementdw budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy) ze szczegdtowym opisem proponowanych rozwigzan. Proponowane rozwigzanie nie moze
zmienia¢ wygladu poszczegdinych elementdw obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany
materiatow wykonczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych przez Wykonawce probek.
Analogicznie do powyzszego zapisu rowniez systemowe rozwigzania zamienne nalezy stosowac, jako cato$¢ systemu ze
Scistym przestrzeganiem wytycznych producenta.

5.1. Akceptacja prébek
Kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac wymaga przed realizacjg uzgodnienia wyrobu. Wykonane
beda probki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej akceptacji Zamawiajacego. Odbywac sie to bedzie w
nastepujacy sposob:
- Wnetrza i elewacje (sufity, inne $ciany i posadzki) — przed przystapieniem do prac nalezy wykonac¢ probki wnetrz
(sufitdw, innych $cian i posadzek) na budynku. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury przedstawionych matych probek
Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5m x 2m (chyba, ze projekt zaktada mniejsze ostateczne elementy wykonczenia),
zaréwno kazdego rodzaju fasad jak i wnetrz (sufitow, $cian oraz posadzek) w ustalonym miejscu obiektu, ktére stanowi¢
bedg punkt odniesienia — wzorzec przy odbiorze prac;
- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementow zostanie szczegdtowo okreSlona przez Projektanta po
przedstawieniu przez Wykonawce prébek.
- Inne —zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakorczeniu prac
— dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.

5.2. Definicje i skréty

- Ponizej podano definicje i skréty uzyte w niniejszym Projekcie Wykonawczym:

- ,normy” - o0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

- ,normy europejskie” - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacj;

- europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
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oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia;

- ,Zamawiajacy” — Inwestor;

- ,Wykonawca” — wykonawca robot;

- Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- ,Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

- Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem niniejszej Dokumentaciji Technicznej,

- LArchitekt” — uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, zespdt autorow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg
inwestycji oraz upowazniona przez Projektanta do zatwierdzania probek i rozwigzan przedstawianych przez
Wykonawce w zakresie architektury.

- ,Dokumentacja Techniczna” — Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Przedmiar Robét,

Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
,Projekt Wykonawczy Architektury” i ,Projekt Wykonawczy Branzowy” - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2013r. poz. 1129 z p6zn. zm.) § 5. 1. projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegétawiac projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych. Projekty wykonawcze, w zaleznoci od zakresu
i rodzaju robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, dotycza: przygotowania terenu pod budowe; robét
budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej, wigcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych; robét w zakresie instalacji
budowlanych; robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — ,Projekt Wykonawczy Architektury” w zakresie
architektury a ,Projekt Wykonawczy Branzowy” w zakresie pozostatych branz.

6. PROWADZENIE ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ etapami umozliwiajacymi ciagte uzytkowanie budynku.

Proponowany harmonogram prac: Kolejno$¢ prowadzenia prac uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku.

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy wszystkie urzadzenia (komputery, monitory, drukarki i inne sprzety) tak
aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie. Zaleca si¢ montaz tymczasowych kurtyn tak aby zabezpieczy¢ czesé
pomieszczenia w ktérej nie beda prowadzone prace przed zapyleniem itp.

6.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci oraz projektu organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé
tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia Iub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Projektanta dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Projektant uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Projektanta bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania cato$ci prac w zakresie przewidzianym Dokumentacijg
Techniczng - to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu po zakonczeniu robat.

Podstawg wykonania prac sg w réwnej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i zestawienia Dokumentacii
Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i normy.

Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czesci Dokumentaciji Projektowej sg podstawg do
wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego szczegdtowego zapoznania si¢ z terenem inwestycji w celu
ogledzin lokalizaciji obiektu, ustalenia zakresu robét i zapoznania sie z terenem budowy.

Przedstawiona w dokumentacii lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy uwzgledni¢ wszystkie
prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli nie zostaty one zamieszczone w Dokumentacii
Techniczne;.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektdw istniejacych (katy, wymiary itp.) podlegajg sprawdzeniu
przed rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz winny
spetnia¢ wymogi wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
2 2019r., poz. 1065, z pdzn. zm.) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczeristwa konstrukcii;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenistwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oraz wszelkich Dziennikow Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.

6.2. Przepisy prawne
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegolnione w Projekcie Wykonawczym kazdej branzy.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.0.1186 tj.) wraz z pézniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2020.0.293 t,.) wraz z
pozniejszymi zmianami
- Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (DZ.U.2020.0.283 t.j.) wraz z pdzniejszymi
zmianami
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.2020.0.276 t..) wraz z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.1995.25.133 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie) wraz z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego (Dz.U.2013.0.1129 t,j.) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t..) wraz z pozniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 wraz z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
przeciwpozarowych; (Dz.U.2009.124.1030 wraz z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 02.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej; (Dz.U.2015.0.2117 wraz z pdzn. zmianami)
oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Projektanta o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowey:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" — Wydawca: Arkady 1990 r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" — Wydawca: VerlagDashofer 2004r.
- Przedmiotowe Polskie Normy;

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- Inne opracowania specjalistyczne.

7. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

e W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania
sposob wykonania robét nalezy uzgodnic z projektantem.

o Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodno$ci z polskimi normami lub aprobatami
technicznymi.

e Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.

8. ROWNOWAZNOSC

Wymienione powyzej nazwy firm dostawcow i producentdw nalezy traktowaé jako stuzace do okre$lenia
parametrow przedmiotu zaméwienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i
materiatow réwnowaznych pochodzacych od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze do
wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg
posiadaé wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Zadne propozycje zamienne w zakresie materiatow
czy technologii nie moga prowadzi¢ do zmiany projektu, tras kablowych czy warunkow instalacii.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta,
opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne
laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi) i Projektantowi dziatajgcemu na
zlecenie Inwestora, oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami dokumentaciji projektowej
w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod katem spetniania warunkéw Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
wraz z oszacowaniem zgodnosci w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego .

Sugerowane jest sktadanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencii dla innych oferentdw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
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Zelow, dnia 14.12.2023 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt
budowlany ,,Termomodernizacja dachow na budynkach nalezacych Zespolu Szkot
Ponadpodstawowych w Zelowie - Etap I — OS”
budynek B
zlokalizowany na dzialce nr 4/5 obrgb 12 w Zelowie przy ul. Kilinskiego 5, w zakresie
projektu technicznego zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy budowlane;.
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9. Kopie uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/6G00/490/07 Woarszawa, 2007-07- 24

DECYZJA

Na podstawie are. 88 a ust. 1 pkr 3 lit, a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2006 = Nt 156, poz. 1118 2 péén.zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 ¢. Nr 98, poz. 1071 2z péin. zm.),

MAREK PAWEL KAROLCZYK
magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowe) Izby Architektow
z dnia 01-06-2007 r., Ldz. OKK/318/07w
nr 7/R-128/LOIA/07
do wykoaywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
« w specjalnoci architektoniczne)
obejmujacej projektowanie
" "bez ograniczed

¢

zostat wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- pod pozycja 2272/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadaienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkci techniczaych
w budownictwie, .

Strona moze w terminie 14 dai od daty dorgezenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. ,

p——t—.

z upowaznienia
* GLOWNEGO iMSPEXTORA MADZORU BUDOWLANEGO

YOI DEPARIAHENTG AEIERTAC. SHANE | WIDSK(A!

‘J
=1 (Grzegorz Zio(nelz

Qtrzxmuia:
1.)-Pan Marek Karolczyk
" ul. Zeromskiego 74
97-425 Zelbw
2. Lodzka Okregowa
izba Architektow
3. aa (IWO)

oy

R
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10.

Zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Pawet Karolczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/R-128/t0IA/07,

jest wpisany na liste cztonkow kodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0547.

Cztonek czynny od: 09-08-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Konrad Karmanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0547-6EF5-E1DA-A37F-4837

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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