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Projekt budowlany

1. Charakterystyka ogdlna:

1.1. Stan istniejacy
Istniejacy budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Zelowie oznaczony na mapie literg D, zlokalizowany
jest w potudniowej czesci terenu szkoty, w poblizu granicy z dziatkg 17/1. Budynek 1 kondygnacyjny.

1.1.1. Lokalizacja budynku

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Betchatowie
©

Wojewddztwo: t6gizkie
Powiat: etchatowski
Miasto Zelow

Obreb: 12

Skala: 1:1000

Fot. Mapa sytuacyjna z zaznaczonym bud}nk?em



1.2. Pokrycie dachowe

Po wizji lokalnej oraz wykonaniu odkrywek pokrycia dachowego stwierdzono, ze:
Dach nad cze$cig murowang w cato$ci pokryty styropapg gr. 12cm oraz papg posypana zwirkiem, zgrzewana na
podktadzie ze styropapy, gtdwnym elementem konstrukcyjnym dachu jest ptyta Zzelbetowa wylana w spadku.

Dach z blachy trapezowej jest nieocieplony.

1.2.1. Wyniki analizy przegréd

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH PN-EN 13788

1.2.2. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnoSciowe

Nr Miesiac 8i [oC] Di[H

1 Styczen 20 50

2 Luty 20 50

3 Marzec 20 50

4 Kwiecien 20 50

5 Maj 20 50

6 Czerwiec 20 50

7 Lipiec 20 50

8 Sierpien 20 50

9 Wrzesien 20 50

10 Pazdziernik 20 50

1 Listopad 20 50

12 Grudzien 20 50

1.2.3. Budowa przegrody dach nad czescia 3 kondygnacyjna
d A v R Sq
Nr Nazwa warstwy
[m] [W/m-K] [-] [m*K/W] [m]

Strona zewnetrzna Rse 0,040 -
1 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,050 180,0
> Etxtél:tyropianowa EPS 100-038 0,12 0,042 60 2857 7.2
3 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,050 180,0
4 Beton zbrojony z 1% stali 0,10 2,300 94 0,043 9,4
5 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,024 0,3
Strona wewnetrzna R 0,100 -

1.2.4. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach Budynek D przed Modernizacja,

Rsi=0,13




125,  Warto$¢ minimalnego czynnika fgs;

Nr Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigcami krytycznymi sg: Styczen, Luty
Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax = 0,718

1.2.6. Efektywna wartos$¢ wspotczynnika temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej
przegrody
Catkowity opdr cieplny przegrody Rc = 3,165 m2-K/W
Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUx) Uc = 0,316 W/(mZK)
Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,959

127.  Sprawdzenie wartoSci czynnika obliczeniowego frsi

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,959
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsimax = 0,718

frsi 2 fRsi,max
0,959 2>0,718

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.

Przegroda nie spetnia wymagan zawartych w zataczniku nr 2 - Wymagania Izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii, do ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Uc = 0,316 W/(mZK) > 0,15 W/(m2-K)

UWAGA: Dla cze$ci pokrytej blachg stalowg nie wykonano obliczen z powodu catkowitego braku izolacji
termicznej oraz paroizolacji.



o. Widok dachu porc Z blachy staloej
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1.4. Obrdbki blacharskie oraz rynny
Obrabki blacharskie oraz rynny posiadajg widoczne oznaki zuzycia materiatu, miejscowo widoczne odksztatcenia,
odspojenia farby oraz korozje.
Obroébki oraz rynny sa w stanie dopuszczajacym wymagaja kompleksowego remontu kapitalnego lub

wymiany poszczegolnych elementow.
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2. Projektowy zakres prac
Projektowany zakres prac:

e Docieplenie potaci dachowych
Ocieplenie czesci budynku pokrytej blachg
Wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Ocieplenie komindw ponad dachem
Wykonanie nowego pokrycia dachowego
Demontaz istniejacego pokrycia z blachy stalowej
Wykonanie pokrycia dachowego z plyty warstwowej w uktadzie podtuznym.
Wymiana okien w czesci o konstrukcji stalowej
Wymiana drzwi do czesci budynku o konstrukcji stalowe;

2.1. Opis techniczny rozwigzan projektowych

2.1.1. Docieplenie potaci dachowych pokrytych styropapa
W ramach termomodernizacji dachow projektuje sie nastepujace prace zwigzane z dachem:
e Doktadne oczyszczenie potaci dachowych;
e Ocieplenie kominéw wentylacyjnych;
e Docieplenie stropodachu dodatkowg warstwa styropianu lub stryropapa;
e Wykonanie nowego pokrycia dachowego w uktadzie dwuwarstwowym, papa podktadowa i papa
wierzchniego krycia;

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachu nalezy zdemontowac instalacje
odgromowg (demontaz umozliwiajacy ponowny montaz), nastepnie doktadnie wyczy$ci¢ pokrycie dachowe ze
wszelkich naleciatosci organicznych, piasku, kurzu itp.

Na tak przygotowanej potaci dachowej nalezy utozy¢ stryropape o gr. 12cm tak aby taczna grubo$¢ izolacji
termicznej stropodachu wynosita min. 24cm.) Styropape EPS-100-038 mocowaé za pomocg fgcznikow
mechanicznych do warstwy konstrukcyjne;.

Montowanie styropapy za pomqcq tqcznikéw mechanicznych

Podtoze, trzeba dobrze oczyscic z brudu oraz usungg istniejace nierdwnosci. Zamontowac kominki wentylacyjne
(1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza
budynku, jak rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak
przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢c do montazu styropapy. Ptyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie
boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac
sgsiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podiozu betonowym stosuje sie taczniki sktadajace sie z
teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Rys. 1. Przyktadowy facznik trzyelementowy

llos¢ tacznikow uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci na jakiej sie znajduje. Zgodnie
z normg DIN 1055, w budynkach o wysoko$ci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia
wiatrem: ¢ strefa wewnetrzna, ¢ strefa brzegowa (krawedziowa), « strefa narozna. Strefg brzegowa jest obszar
zewnetrzny o szerokoSci 1/8 krotszego boku dachu (@), nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m.
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W obrebie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng w
wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna.
Najwieksze sity ssace wiatru wystepuja w strefie naroznej i malejq w kierunku $rodka dachu. Przyjmuje sie, ze
w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 metr
kwadratowy.

istniejacy budynek l

-
@
s
>

=
=

=
=

g
s

2

- STREFA NAROZNA
D STREFA BRZEGOWA

. STREFA WEWNETRZNA

Rys. 2. Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Norma ta poréwnywalna jest ze znowelizowang normag niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz réwniez bazuje
na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajagcym nowy sposob metodyki okreslania
oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyr6zniono tu cztery strefy: « strefa narozna

(F), « strefa brzegowa, zewnetrzna (G) ¢ strefa brzegowa, wewnetrzna (H) ¢ strefa wewnetrzna (1). Sposéb
utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano narys. 3.

< d >
el/d F
mniejszy wymiar —
Z dwdch:
e =blub2h
wiatr
_— G H | b
A Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru
e/4 F
v
e/10
&>
« 2

Rys. 3. Zasady okre$lania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008
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Okres$lenie wymiaru bazowego - e — dla stref dokonuje sie w oparciu 0 mniejszy wymiar z nastepujacych: wymiar
mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysoko$¢ dachu.

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozktad tacznikow na ptytach STYROPAPA (wg wytycznych DIN 1055-4).

I min8 cm

L ] [ ] &

DLA STREFY NAROZNEJ * o

L ] [ ] L ]

DLA STREFY BRZEGOWE ¢

L ] [ ] L ]

DLA STREFY WEWNETRZNE. . .
[ ]

Rys 4. Zalecany rozkfad tacznikéw na ptycie Styropapa

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym).
Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac
przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie
ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szeroko$ci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na
ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

Zamontowac¢ deski okapowe i wiatrowe oraz wykona obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.
Zamontowac rynny z blachy stalowej powlekanej o przekroju okragtym fi 150 mm podwieszone na mocowaniach
systemowych co okoto 50 cm z zachowaniem spadkéw w rynnach min. 0,5 %. Rury spustowe o przekroju
okragtym 100 mm, mocowane do sciany co 150 cm.

Papa podktadowa:
Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia Posypka drobnoziarnista
Grubos¢ 4,0 mm
Wktadka nosna Whoknina poliestrowa 250g/m?
Pakowanie 120 m2/pal.
Zakres elastycznosci od -25°C do +100°C

Papa wierzchniego krycia:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia tupek naturalny

Grubos¢ 5,2 mm

Wktadka nosna Whoknina poliestrowa 250g/m?

Waga kg/m2

Pakowanie 120 m2/pal.

Zakres elastycznosci od -25°C do +100°C

Nalezy zastosowa¢ materiaty o gwarancji nie mniejszej niz 15 lat.

Styropapa:
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropodachéw z ptyt styropianowych EPS100-038 jednostronnie oklejonych papa
podktadowa typu PV60 o grubosci 12cm o parametrach nie gorszych niz:
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Deklarowany wspétczynnik przewodzenia Ciepta:

Aog 0,038W/mk

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym

> 100 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie

150 kPa

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporno$ci dachu
na ogien zewnetrzny

Broor (t1) i nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO)

2.1.2. Dach z blachy trapezowej

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z blachy trapezowej na pokrycie dachowe z ptyty warstwowej o

parametrach nie gorszych niz:

Grubos¢ rdzenia

140 mm

Pokrycie zewnetrzne

Membrana PVC

Profilacja wewnetrzna

Trapez wys. 108 mm — 3 fale

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia Ciepta:

Ue < 0,15 W/(m2 K)

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporno$ci dachu

Broor (t1) i nierozprzestrzeniajace

ognia (NRO)

na ogien zeantrzny REI 30

Przed przystgpieniem do wykonania nowego pokrycia dachowego nalezy rozebrac istniejace pokrycie dachowe
z blachy trapezowe;. Istniejacq konstrukcje stalowg nalezy poddac inspekcji i ocenie wymaganych prac
wstepnych.

Istniejaca konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ z brudu i rdzy, nastepnie nalezy pomalowac farbg antykorozyjna.
Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do montazu ptyt warstwowych. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ to nalezy
dostosowac rozstaw ptatwi do ptyty warstwowej wybranego producenta ptyt.

2.1.3. Projektowane poszycie Scian cze$ci wykonanej z blachy trapezowe;.

Projektuje sie wymiane poszycia Scian z blachy trapezowej na poszycie z ptyt warstwowych o parametrach nie
gorszych niz:

Ptyta §cienna z profilowaniem trapezowym mocowana pionowo, jako lekka obudowa $cian
zewnetrznych we wszystkich typach budynkow

Grubos¢ ptyty 120/155 mm
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia Ciepta: Ue < 0,15 W/(m2 K)
Stopien rozprzestrzeniania ognia (NRO)
Reakcja na ogien B-s1,d0

Przed przystapieniem do wykonania nowego poszycia nalezy rozebrac istniejace pokrycie dachowe z blachy
trapezowej. Istniejacag konstrukcje stalowag nalezy poddac inspekcji i ocenie wymaganych prac wstepnych.
Istniejaca konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ z brudu i rdzy, nastepnie nalezy pomalowac farbg antykorozyjna.
Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do montazu ptyt warstwowych. Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ to nalezy
dostosowac rozstaw ptatwi do ptyty warstwowej wybranego producenta ptyt.
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2.1.4. Montaz plyt warstwowych
PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:
+ Zapoznac¢ si¢ z instrukcjami roztadunku, instrukcjami montazu oraz dokumentacjg techniczno — projektowg,
w szczegoinosci z detalami montazu ptyt dostarczonymi przez producenta ptyt.
+ Sprawdzi¢ czy konstrukcja nosna zostata wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i czy nie zostaty
przekroczone dopuszczalne odchytki montazowe. Zaleca sie aby ptyty warstwowe byty montowane do konstrukcji
wsporczej, ktorej odchytka od ptaszczyzny nie przekracza
L/600 (gdzie L — odlegto$¢ w osi pomiedzy kolejnymi elementami podparcia).
+ Skontrolowac czy rozstaw ptatwi, stupdw i rygli oraz szeroko$¢ potki (szerokoS¢ oparcia dla ptyty) odpowiadajg
projektowi i sg zgodne z aktualnymi wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych oraz detali montazu
ptyt. Tablice obcigzen oraz detale montazowe dostepne na stronie producenta ptyt warstwowych
+ Sprawdzi¢ liniowo$¢ stupdw i rygli konstrukcji $ciennej obiektu. W przypadku wystapienia bteddw
lub niezgodnosci nalezy poinformowac Kierownika Budowy.
+ Sprawdzi¢ klase stali konstrukcji stalowej oraz zdolno$¢ wiercenia stosowanych wkretow lub klase betonu
i wymogi samogwintujgcych wkretow do betonu.
+ Sprawdzi¢ wykonanie robdt zwigzanych z cokotem oraz pozostatych robot mokrych.
* Przygotowac wszystkie niezbedne Srodki BHP.
* Przygotowac narzedzia i materiaty niezbedne do montazu ptyt.
* Wytyczyc i jezeli to mozliwe wytrasowac miejsce montazu pierwszej ptyty zachowujac pion i poziom.
Witasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tacznikow mocujacych ptyte
oraz nada wiasciwg estetyke obudowie obiektu.
Zabrania sie wykonywania wszelkich robot spawalniczych oraz ciecia szlifierkami katowymi w poblizu
plyt, gdyz moze to spowodowacé trwate uszkodzenia powtoki lakierniczej.
FOLIA O CHRONNA
Folia ochronna na ptytach warstwowych
Oktadziny ptyt warstwowych produkowanych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie produkcji ptyt. Folie nalezy usuna¢ nie pozniej jak 30 dni
od wyznaczonego terminu dostawy.
Pozostawienie folii na okres diuzszy moze powodowa¢ trudnosci w jej usunigciu oraz uszkodzenia
powtoki lakierniczej. Naruszenie powyzszych zasad powoduje utrate roszczen z tytutu wad jakosciowych
(rekojmi i gwaranc;ji jakosci).
£ACZNIKI DO MONTAZU PLYT
Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywac¢ odpowiednich tacznikow samowiercacych
lub samogwintujgcych o minimalnej Srednicy ¢ 5,5mm ze stali odpornej na korozje ( tzw. "nierdzewnej’) lub stali
weglowej — ocynkowanej. Typ facznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubo$ci montowanej ptyty.
W przypadku stosowania tacznikdw samogwintujgcych, Srednica wstepnie wierconego otworu dla wkretu
samogwintujacego zalezy od grubo$ci Scianki konstrukcji, do ktorej mocowana jest ptyta. Nalezy zachowaé
Srednice wstepnego wiercenia podang przez producenta wkretow.
Pod tbem tgcznika mocujacego znajduje sie podktadka z uszczelkg EPDM o srednicy minimum ¢ 19mm.
W przypadku wkretow do mocowania ptyt dachowych mozna zastosowa¢ wzmacniajgce kaloty.
W przypadku mocowania ptyty tacznikiem z kalotkg minimalna $rednica podktadki EPDM fgcznika wynosi 16mm.
Przewidziane w projekcie faczniki wkreca sig, w zaleznosci od rodzaju piyty, w gniezdzie zamka
lub w odpowiednim miejscu na wierzchniej oktadzinie ptyty. W przypadku ptyt dachowych z zewnetrzng oktadzing
z blachy trapezowej, zwyczajowo taczniki osadza sie na grzbietach trapezéw, jednakze jest dopuszczalne
osadzanie wkretdw mocujgcych w dolinach blachy trapezowe;.
W przypadku ptyt dachowych niezbedne jest stosowanie tacznikdw ,pierwszego rzedu” z gwintem podporowym.
Sq to taczniki dodatkowo wyposazone w gwint pod tbem wkretu, majacy na celu odpowiednie docisnigcie
zewnetrznej blachy do podkfadki z uszczelkg z EPDM i przez to zapewnienie odpowiedniej szczelnosci dla otworu,
w ktorym osadzono tacznik.
taczniki samowiercace ze stali odporniej na korozje (tzw. ,nierdzewnej’) zaleca sie stosowa¢ w przypadku
mocowania
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ptyt w obiektach, gdzie:

+ Atmosfera wewnetrzna charakteryzuje sie trwatg wilgotnoscig wzgledng powyzej 70 %

+ We wnetrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie

+ Wymagane sg mate straty termiczne oraz mata przewodno$¢ ciepina wkretoéw (np. chtodnie).

+ Stosowana jest konstrukcja z drewna klejonego.

W przypadku doboru tgcznikdw, prosimy o zapoznanie sie z tabelami doboru facznikéw z przewodnika
dla projektantéw i montazystow lub kontakt z przedstawicielami Dziatu Technicznego producenta piyt.

W celu uzyskania prawidtowego mocowania ptyty do konstrukcji konieczne jest utrzymanie prostopadiosci
tacznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest stosowanie specjalistycznych wkretarek z glowicg
do prowadzenia dtugich facznikow.

W celu unikniecia deformacji zamka lub krawedzi cietej ptyty zalecane jest montowanie wkretow w odlegtosci
50mm od fugi zamka lub krawedzi cietej ptyty. Wyjatkami sg ptyty z ukrytym mocowaniem, gdzie wkrety
mocowane sg tylko w wyznaczonych gniazdach zamka.

Nie okre$la sie momentu obrotowego z jakim nalezy dokrecac wkrety poniewaz kazdy element konstrukcji moze
mie¢ inng twardo$¢ i prawidtowe dokrecenie tacznikdw wymaga réznego momentu. Prawidtowy montaz wkretow
okresla sie przez obserwacje wyptywki na uszczelce wkretow. Zalecane jest speczenie i lekkie ugiecie uszczelki
ale niedopuszczalne jest wywotanie petnej wyptywki.

Montaz ptyt dachowych

Ptyty dachowe sg umieszczane w paczce na przemian raz garbami do gory a raz do dotu, aby zwiekszy¢
wykorzystanie przestrzeni tadunkowej cigzarowek i obnizy¢ koszty transportu.

Dlatego przy podejmowaniu kolejnych ptyt z paczki, co drugg ptyte nalezy obrdcic przy zastosowaniu urzadzenia
podci$nieniowego lub recznie. Obracanie musi przebiega¢ w taki sposdb by nie uszkodzi¢ pustego trapezu piyt
- zaktadu podtuznego.

Podejmowanie ptyt z pakietow powinno sie odbywac przy wykorzystaniu belki trawersowej jezeli ptyty maja
dtugos¢ powyzej 6m.

Ptyty powinny by¢ uktadane w odpowiedniej kolejnosci aby unikna¢ ktopotéw z koszeniem sie ptyt na dalszych
etapach montazu i w celu tatwego dopasowania ptyt do siebie.

Na konstrukcje no$ng dachu zaleca sie montaz uszczelki (tasma uszczelniajgca PE 20x5mm) w celu
zniwelowania efektow pracy ptyty oraz zapewnienia uszczelnienia przeciwwiatrowego.

* Przed montazem ptyt nalezy usunag¢ folie ochronne z wewnetrznych blach ptyt lub poderwac folie w miejscu
styku z ptatwiami.

+ Plyty mocowane sg wstepnie po jednym tgczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie
i do pozostatych ptatwi. Do pierwszej z ptatwi przy kalenicy wkrety mocujace ptyte mocowane sg w dolinie trapezu.
* Przed opuszczeniem placu budowy nalezy zamontowa¢ wszystkie wymagane taczniki mocujgce ptyte
do konstrukcji.

* Piyty w strefach krawedziowych mocowane sg do konstrukcji (pfatwi) trzema lub wigkszg liczbg tacznikow
w gornej czesci trapezu ptyty - na garbie trapezu.

* Plyty poSrednie zazwyczaj mocowane sg do konstrukcji (ptatwi) dwoma tacznikami. Liczbe tacznikow nalezy
skonsultowac z projektantem obiektu.

* Do mocowania ptyt dachowych zawsze nalezy stosowac wkrety odpowiednie do materiatu konstrukcji wsporczej,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.

* Nalezy stosowaC dodatkowy tacznik samowiercacy na zaktadzie podtuznym ptyt w rozstawie co 200-500 mm
lub zgodnie z P.T. konstrukcji w celu zszycia ptyt dachowych wzdtuz zaktadu podtuznego .

* Do osadzania facznikow zalecane jest stosowanie wkretarki uniwersalnej (z regulowang sitq docisku).
Ze wzgledu na zrdznicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczng ilo$¢ tacznikow okresla
producent.

* Uszczelke butylowg @6mm po wewnetrznej stronie zamka montuje sie np. w budynkach o duzej wilgotnosci
zgodnie z wytycznymi producenta.

* Minimalny spadek dachu wykonanego z ptyt warstwowych

Ptyty dachowe z rdzeniem piankowym zawsze posiadajg podciecie czyli blache trapezowg dtuzszg od rdzenia
ptyty i ,wystajacq” poza zarys ptyty na jednym koncu. Podciecie umozliwia uzyskanie szczelnego pofaczenia
poprzecznego i prawidtowy montazy rynny systemowej w okapie. Podcigcie moze mie¢ dtugo$¢ od 50 mm
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do 630 mm stopniowane co 10 mm. Pociecie standardowe dla ptyt wynosi 50 mm w przypadku ptyt w okapie i
250 mm przy potgczeniu poprzecznym piyt.

Wystepowanie podciecia definiuje kierunek montazu potaci dachowej, rozroznia sie dwa typy podciecia: lewe
| prawe.

Kalenica

Po zamontowaniu ptyt dachowych nalezy:

* Podgig¢ do gory koncowki zewnetrznej blachy trapezowe.

* Naklei¢ uszczelki (taSma uszczelniajgca PE 9x3mm) i przynitowa¢ miedzy ptatwami kalenicowymi obrébke
kalenicy wewnetrznej jezeli nie byta ona zamontowana przed utozeniem ptyt.

« Wypetni¢ sztywng piankg lub piankg montazowg poliuretanowg wolng przestrzen miedzy ptytami;
po stwardnieniu pianki scig¢ ewentualnie wystepujace wyptywki. W przypadku wymogdw odpornosci ogniowej
wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona miekkg wetng mineralng lub ogniotrwatg pianka montazowg (zgodnie
w wymogami projektowymi i PPOZ).

+ Za pomocg uszczelniacza dekarskiego na ptyty po obu stronach kalenicy przyklei¢ polietylenowa uszczelke
grzebieniowg w ksztatcie trapezu piyt. Liczba uszczelek zalezna jest od nachylenia dachu.

* Do garbow plyty przy pomocy nitdw zamontowac obrdbke grzebieniowa, ktdra chroni uszczelki przed czynnikami
atmosferycznymi i ptakami.

Zamocowac facznikami lub szczelnymi nitami obrobke zewnetrzna kalenicy do grzbietow ptyty.

Okap

Montaz okapu z ptyt dachowych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Rynna stalowa potokragta:

W celu prawidtowego odprowadzenia wody z potaci dachowej, ptyty w okapie nalezy zakoriczy¢ okapnikiem
rynnowym oraz obrobkg okapowg przed montazem rynny.

* W garby wklei¢ od dotu uszczelke (wewnetrzny wypetniacz profilu trapezowego) wypetniajaca trapezy.

* Przy pomocy nitdw szczelnych zamontowa¢ okapnik rynnowy. Nalezy przy tym taczyC obrobki na zaktad
o dtugosci minimum 5cm i uszczelni€ zaktad masg dekarska.

+ Obrobke przynitowa¢ za pomoca nitow od gory do trapezéw ptyty w taki sposéb by woda mogta swobodnie
przeptywac pomiedzy obrébkami.

+ Zamocowac do ptyty haki rynnowe, tak aby zapewniaty odpowiedni spadek rynny.

* Wtozy¢ rynny stalowe w haki rynnowe.

Montaz plyt sciennych

* Najbardziej praktycznym sposobem montazu plyt Sciennych jest zastosowanie dzwigu oraz chwytakéw
podcisnieniowych lub uchwytow samozaciskowych.

* Do roztadunku ptyt nalezy przygotowa¢ odpowiednig dtugos¢ zawiesi i belke trawersowg (jezeli ptyta jest dtuzsza
niz 6 m) stosownie do dtugosci ptyty.

+ Gorng ptyte w pakiecie nalezy wysung¢ na dtugos¢ pozwalajacag na zatozenie narzedzia do podnoszenia piyt.

* Plyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na Scianie recznie,
ale nalezy przy tym pamieta¢ aby byty transportowane na miejsce montazu ,na sztorc”.

* Przed montazem piyt nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng oraz utozy¢ na belce
podwalinowej izolacje termiczna.

* Na izolacji termicznej potozy¢ obrobke cokotowg i wstepnie przymocowac do belki podwalinowej. ksztatt
i szerokos¢ obrobki zalezna jest od grubosci ptyty, szeroko$ci podwaliny oraz rodzaju detalu podwaliny.

* W przypadku pionowego uktadu ptyt, skrajny panel nalezy ustawi¢ do idealnego pionu za pomocg poziomicy
i dopiero wtedy przymocowac ptyte wraz z okapnikiem.

* W przypadku uktadu poziomego ptyt do belki podwalinowej nalezy przymocowac wypoziomowany profil startowy
i okapnik. Nastepnie na profilu startowym osadzi¢ ptyte i wypoziomowac ja.

* Doktadne ustawienie pierwszej ptyty pozwoli unikng¢ tzw. "schodkowania" kolejno montowanych ptyt.

+ Zalecana jest odpowiednia kolejnos¢ montazu plyt by unikng¢ niepozadanych efektéw estetycznych w postaci
fug roznej wielkosci lub w przypadku uktadu poziomego braku zgrywania si¢ poziomej fugi

*Laczenie ptyt Sciennych odbywa sie na pioro i wpust, co w znacznym stopniu przyspiesza montaz kolejnych ptyt.
* Aby zapewni¢ wiasciwg szczelno$¢ styku wzdtuznego ptyt nalezy Scisng¢ elementy ze sobg bez uszkodzenia
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krawedzi ptyt. Mozna to wykona¢ recznie, za pomocg drewnianej naktadki na zamek poprzez dopychanie
lub dobijanie. Dozwolone jest stosowanie paséw lub zaciskow ze Sruba.

* Istotne jest aby po ztozeniu ptyt uszczelki byly Scisnigte w min. 30% lub rdzenie ptyt byly jak najbardziej
dociéniete do siebie.

+ Jezeli ptyty Scienne z rdzeniem z wetny mineralnej nie majg fabrycznej uszczelki w zamku, dopuszczalne jest,
przed mocowaniem ptyt do konstrukcji, po wezesniejszych konsultacjach z producentem, zaaplikowane w zamku
ptyty od strony zewnetrznej i wewnetrznej uszczelniajace;

masy butylowe;.

* Nalezy zachowac liniowo$¢ stykow poziomych i pionowych ptyt na catej elewacii.

Podwalina moze miec kilka rozwigzan w zalezno$ci czy cokot podwalinowy jest wysuniety poza Swiatto ptyt czy tez
zlicowany lub nawet cofniety. Ponadto obrobki podwaliny réznig sie w zaleznosci od tego czy ptyty uktadane
$q pionowo czy poziomo.

Aktualne szczegdtowe detale rozwigzania podwaliny dostepne na stronie internetowej producenta w postaci detali
DWG.

W kazdym z rozwigzan nalezy sprawdzi¢ prostoliniowo$¢ belki podwalinowe;.

2.1.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sie wymiang istniejgcych okien zgodnie z rysunkiem A.01 Rzut parteru na okna zewngtrzne PVC w
kolorze w kolorze biatym
Minimalne wymagania dla okien:
e  Okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podno$nik skrzydta,

o Profil weielo-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane wytacznie z materiatu pierwotnego, w klasie A,

e Izolacyjnos¢ termiczna Uw = 0,9 W/(m2K i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K)

e \Wzmocnienie ramy - stalowe petne (zamknigte). Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stali.

e W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspotczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K). szyby
bezpieczne

e Okno wyposazone w system potrojnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z EPDM i centralne ze
spienionego EPDM.

¢ Podokienniki systemowe — zgodne z ptytami Sciennymi

TECHNOLOGIA MONTAZU

Oscieznice okien zespolonych powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaC oscieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy
oczyscic i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny
by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak
niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdt o$cieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu. Ustawienie oScieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 1 mm na 1m wysokosci okna
jednak nie wiecej niz 2 mm na catej dtugosci elementu oScieznicy) Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w o$ciezach (w zalezno$ci od wysoko$ci i szerokosci od 4 -10
punktow) zgodnie z normg oraz instrukcjgq montazu zataczong przez producenta okien;

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy
o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny
by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy drzwi balkonowych w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oScieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
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ok. 5 mm, kt6rg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu okien. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla zamocowania parapetéw
nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m. Nalezy
wyrownac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 0sadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetdw majgce styk z ramg okienng i
murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy.
Styk parapetu z oknem i §ciang uszczelnic silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Projektuje sie wymiane istniejagcych wrét garazowych na nowe spetniajagce wymagania WT tj. Uc<1,3
Wim2K.

2.1.6. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
Istniejace obrdbki blacharskie oraz rynny zdemontowac. Nowe obrébki blacharskie oraz rynny wykonac z blachy
stalowej powlekane;.
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz oceng
Panstwowego Zaktadu Higieny.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:

- peknigé

- luszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchytki:

- odchytki grubosci [mm] - £0,12

- odchytki od masy [kg] - £1,06

- szerokos¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0

- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos¢ blachy - £20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131

Powtoka organiczna

Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Odbidr robét:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:
- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m
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- prostoliniowosci : 3mm/2m
- szczelno$ci, obecno$ci dziur i peknie¢
- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do Smm:

UWAGA:
W przypadku plyt warstwowych nalezy stosowac obroébki blacharskie systemowe, zgodne z systemem
danego producenta. Nie dopuszcza si¢ montazu materiatdw réznych producentow.

2.1.7. Elementy istniejgce na dachu budynku
Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego wraz ze zwiekszeniem grubos$ci izolacji termicznej, oraz
ociepleniem komindw powyzej potaci dachowe;.
Istniejace instalacje odgromowe nalezy wyremontowac: - zdementowac wszystkie urzadzenia zamontowane do
dachu, oczyscic¢ z rdzy. Nastepnie zamontowa¢ zdemontowane urzadzenia.
UWAGA: roboty wykonac tak aby nie uszkodzi¢ demontowanych urzadzen.

2.2.  Roboty towarzyszace
W ramach robot towarzyszacych nalezy:
e Wykonac ocieplenie komina murowanego wetng mineralng gr. 10cm.

2.2.1. Ocieplenie kominéw wentylacyjnych
Projektuje sie nastepujace grubosci ocieplenia:

Ocieplenie komindw wentylacyjnych ponad potacig dachowa. Istniejace kominy wentylacyjne nalezy ociepli¢
styropianem o minimalnych wymaganych parametrach:

Ptyty ze styropianu EPS 70-036 o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen

o minimalnych parametrach:

- ZASTOSOWANIE: termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen

- Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK

- Klasa reakcji na ogien E

Kominy zwienczy¢ prefabrykowana czapg kominowa, zakoriczong nasadami wentylacyjnymi typu turbowent z
wpustem kominowym o wymiarach 140x140mm.

Dane techniczne:

Srednica: 144-158 mm

Wymiar wewnetrzny podstawy: 140 x 140 mm

Wymiar zewnetrzny podstawy: 250 x 250 mm

Wydajnos¢: 135 m3/h

Podcisnienie: 4,1 Pa

Max. temperatura pracy: 150°C

Uktad obrotowy: tozyska toczne w oleju wysokotemperaturowym \ «
Materiat podstawy: CH - blacha chromoniklowa 1.4301
Materiat turbiny: AL - blacha aluminiowa
Typ podstawy: redukcyjna

e warstwa wykonczeniowa - tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

Technologia wykonania ocieplenia
Oczyszczenie podioza ,
Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie sprawdziC i przygotowa¢ podtoze. Sciany
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przeznaczone pod klejenie materiatu termoizolacyjnego powinny by¢ stabilne, suche, wolne od kurzu, pytu,
starych tuszczacych sie farb i innych zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos¢ zaprawy klejowej. Idealnym
sposobem jest zmycie catej Sciany wodg pod cisnieniem lub oczyszczenie mechaniczne (np. za pomocg
drucianych szczotek lub szlifierek). W przypadku wystepowania duzych skupisk mchow i glondw zaleca sie
stosowanie Srodkow biobojczych.

Ocena stanu i wyréwnanie podtfoza

Przy ocenie podtoza bardzo wazng rzeczg jest kontrola jego stanu. W przypadku wystepowania nierownosci,
wgtebien wiekszych niz 10 mm nalezy je wyrdwnac¢ za pomocg zaprawy wyrownujgcej. Nierownosci wigksze niz
20 mm niwelujemy przez zastosowanie ptyt materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie "podklejek”.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Montaz ptyt termoizolacyjnych nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci. Listwa startowa
z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty izolacyjnej. Nalezy jg mocowac w
poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy bezwzglednie
mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy
narozne. Plyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktdrego specyfikacje sq zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowa, iloS¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60 %
powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spdjne moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub
zastosowania dodatkowych kotkow mocujgcych). Nierdwno$ci poditoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg,
klejowo-szpachlowa. PrzestrzegaC zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkdw producenta systemu. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany
w wybranym miejscu i docisngC (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty
powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Pyty nalezy uktadac
mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejone;
powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jestich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego
miejscach p wetny mineralnej o roznej grubosci. Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ocieplenia (w miejscach
o watpliwej przyczepnosci podtoza, lub w miejscach szczegolnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w iloci 4 szt./m2. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbijaC lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawac zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Gteboko$¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 5 cm.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow izolacji termicznej ze stolarka, S$lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

o \Wskazowki wykonawcze:
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to
ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni wetny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm gruboSci gtadz z kleju
systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wiokien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznoSc¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezpo$rednim nastonecznieniu
i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac
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sie ze spoinami miedzy ptytami termoizolacyjnymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy
pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci
2 m powyzej terenu oraz $ciana na tarasie gdzie zlokalizowano stanowiska strzeleckie), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwg siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza
naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na
naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2
5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacije storica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatkil.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowa¢ bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem mineralnym o uziarnieniu zblizonym do tynku istniejacego, wykonana w
odpowiednim systemie ocieplen. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkie;
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacy stalowg gtadkg do warstwy
0 grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do
dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie
tynku moze spowodowaC réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.
Nalezy tak skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementow
elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej
przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w
miejscach pdzniej niedostepnych. Nie wczesniej niz po 3 dniach pomalowac tynk farba.

Wykonanie powtoki malarskiej

Do wykonania powtoki malarskiej nalezy przystapi¢ po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej. Pod farbe nalezy
zastosowac preparat gruntujacy jako podktad wzmacniajacy podtoze. Preparat nanosi sie na podtoze w postaci
nierozcienczonej, watkiem lub pedzlem, na wyschnigtg powierzchnie Sciany. Pomalowang powierzchnie nalezy
chroni¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny by¢ odpowiednio wczesnie
zaplanowane i zlokalizowane np. w naroznikach, zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk
koloréw. W celu unikniecia réznic w odcieniach koloru nalezy stosowac farby o tej samej dacie produkciji.
Proponowane technologie i materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane przepisami $wiadectwa
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowa¢ zgodnie z zasadami
podanymi w normach i wytycznych zawartych w Swiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzega¢ zalecen
zdrowotnych i okresow karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zalecen BN oraz podanych w
Swiadectwach ITB.
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3. ANALIZA PRZEGRODY PO PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH

3.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesigc i [°C] @i []
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
3.2.  Budowa przegrody
Nr Nazwa warstwy d A s R >
[m] [W/m-K] [-] [m?K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rse 0,040 -
1 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,050 180,0
2 Styropapa 0,12 0,038 60 3,158 7,2
3 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,050 180,0
4 Etg/\tél:tyropianowa EPS 100-040 0,12 0,040 60 3,000 7.2
5 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,050 180,0
6 Beton zbrojony z 1% stali 0,10 2,300 94 0,043 9,4
7 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,024 0,3
Strona wewnetrzna R 0,100 -

3.3.  Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach Budynek D po Modernizacji,

Rsi=0,13
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34.  Warto$¢ minimalnego czynnika frsi

Nr Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigcami krytycznymi sg: Styczen, Luty
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax = 0,718

3.5. Efektywna warto$¢ wspétczynnika temperatury fRsi na powierzchni
wewnetrznej przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 6,516 m*K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki AUKk)
Uc = 0,15 W/(m*K)

Wartos$¢ wspolczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,980

3.6. Sprawdzenie wartoSci czynnika obliczeniowego fRsi

Warto$¢ wspolczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,980
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,718
fRsi > fRsi,max
0,980>0,718

Warunek spetlniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.

Przegroda spetnia wymagania zawarte w zataczniku nr 2 - Wymagania Izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii, do ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

Uc = 0,15 W/(m*K) = 0,15 W/(m*K)

4. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Kolorystyka bez zmian.
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5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRZEPISAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej Dokumentacji Projektowej wymienionej powyze;.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji okre$lonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania
wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oznacza
to, ze do realizacji zakresu robdt zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajacego mozna bedzie przystapi¢ po
otrzymaniu jego pisemnej akceptacii, przedstawiajac rownocze$nie odpowiednie probki dla widocznych dla uzytkownika
obiektu elementdw wykonczenia, ktére po uzyskaniu akceptacji stanowi¢ bedg wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie catosci systemu z uwzglednieniem wszelkich
przynaleznych akcesoriow, czesci elementéw i wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez producenta.
Wykonawstwo winno uwzglednia¢ i stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta
systemu. Stosowanie materiatéw budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma, wytycznymi atestéw dla
danych materiatow oraz zgodne z regutami sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu. Wszelkie
nasuwajace sie Wykonawcy watpliwosci dotyczace interpretacji zapisow i rysunkow niniejszej dokumentaciji nalezy wyjasnic
z Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiajac Projektantowi rozwigzania alternatywne do
rozwigzan zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni przedstawi¢ rownorzedny jakosciowo system czy materiat
(zgodnos¢ wiasciwosci fizycznych, okresu trwatosci i wytrzymatosci, zachowania cech obrébki, odpowiedniego zachowania
sie w okreslonych warunkach atmosferycznych w zaktadanym czasie oraz wiasciwej wspotpracy z innymi materiatami.
Wszystkie te i inne istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez przedstawienie zapisow aprobat,
Swiadectw ITB, atestow, itp. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowq i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementdw budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy) ze szczegdtowym opisem proponowanych rozwigzan. Proponowane rozwigzanie nie moze
zmienia¢ wygladu poszczegdinych elementdw obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany
materiatow wykonczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych przez Wykonawce probek.
Analogicznie do powyzszego zapisu rowniez systemowe rozwigzania zamienne nalezy stosowac, jako cato$¢ systemu ze
Scistym przestrzeganiem wytycznych producenta.

5.1. Akceptacja prébek
Kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac wymaga przed realizacjg uzgodnienia wyrobu. Wykonane
beda probki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej akceptacji Zamawiajacego. Odbywac sie to bedzie w
nastepujacy sposob:
- Wnetrza i elewacje (sufity, inne $ciany i posadzki) — przed przystapieniem do prac nalezy wykonac¢ probki wnetrz
(sufitdw, innych $cian i posadzek) na budynku. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury przedstawionych matych probek
Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5m x 2m (chyba, ze projekt zaktada mniejsze ostateczne elementy wykonczenia),
zaréwno kazdego rodzaju fasad jak i wnetrz (sufitow, $cian oraz posadzek) w ustalonym miejscu obiektu, ktére stanowi¢
bedg punkt odniesienia — wzorzec przy odbiorze prac;
- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementow zostanie szczegdtowo okreSlona przez Projektanta po
przedstawieniu przez Wykonawce prébek.
- Inne —zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakorczeniu prac
— dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.

5.2. Definicje i skréty

- Ponizej podano definicje i skréty uzyte w niniejszym Projekcie Wykonawczym:

- ,normy” - o0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

- ,normy europejskie” - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacj;

- europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
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oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia;

- ,Zamawiajacy” — Inwestor;

- ,Wykonawca” — wykonawca robot;

- Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- ,Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

- Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem niniejszej Dokumentaciji Technicznej,

- LArchitekt” — uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, zespdt autorow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg
inwestycji oraz upowazniona przez Projektanta do zatwierdzania probek i rozwigzan przedstawianych przez
Wykonawce w zakresie architektury.

- ,Dokumentacja Techniczna” — Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Przedmiar Robét,

Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
,Projekt Wykonawczy Architektury” i ,Projekt Wykonawczy Branzowy” - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2013r. poz. 1129 z p6zn. zm.) § 5. 1. projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegétawiac projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych. Projekty wykonawcze, w zaleznoci od zakresu
i rodzaju robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, dotycza: przygotowania terenu pod budowe; robét
budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej, wigcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych; robét w zakresie instalacji
budowlanych; robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — ,Projekt Wykonawczy Architektury” w zakresie
architektury a ,Projekt Wykonawczy Branzowy” w zakresie pozostatych branz.

6. PROWADZENIE ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ etapami umozliwiajacymi ciagte uzytkowanie budynku.

Proponowany harmonogram prac: Kolejno$¢ prowadzenia prac uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku.

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy wszystkie urzadzenia (komputery, monitory, drukarki i inne sprzety) tak
aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie. Zaleca si¢ montaz tymczasowych kurtyn tak aby zabezpieczy¢ czesé
pomieszczenia w ktérej nie beda prowadzone prace przed zapyleniem itp.

6.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci oraz projektu organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé
tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia Iub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Projektanta dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Projektant uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Projektanta bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania cato$ci prac w zakresie przewidzianym Dokumentacijg
Techniczng - to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu po zakonczeniu robat.

Podstawg wykonania prac sg w réwnej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i zestawienia Dokumentacii
Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i normy.

Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czesci Dokumentaciji Projektowej sg podstawg do
wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego szczegdtowego zapoznania si¢ z terenem inwestycji w celu
ogledzin lokalizaciji obiektu, ustalenia zakresu robét i zapoznania sie z terenem budowy.

Przedstawiona w dokumentacii lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy uwzgledni¢ wszystkie
prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli nie zostaty one zamieszczone w Dokumentacii
Techniczne;.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektdw istniejacych (katy, wymiary itp.) podlegajg sprawdzeniu
przed rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz winny
spetnia¢ wymogi wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
2 2019r., poz. 1065, z pdzn. zm.) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczeristwa konstrukcii;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenistwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oraz wszelkich Dziennikow Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.

6.2. Przepisy prawne
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegolnione w Projekcie Wykonawczym kazdej branzy.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.0.1186 tj.) wraz z pézniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2020.0.293 t,.) wraz z
pozniejszymi zmianami
- Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (DZ.U.2020.0.283 t.j.) wraz z pdzniejszymi
zmianami
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.2020.0.276 t..) wraz z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.1995.25.133 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie) wraz z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego (Dz.U.2013.0.1129 t,j.) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t..) wraz z pozniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 wraz z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
przeciwpozarowych; (Dz.U.2009.124.1030 wraz z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 02.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej; (Dz.U.2015.0.2117 wraz z pdzn. zmianami)
oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Projektanta o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowey:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" — Wydawca: Arkady 1990 r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" — Wydawca: VerlagDashofer 2004r.
- Przedmiotowe Polskie Normy;

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- Inne opracowania specjalistyczne.

7. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

e W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania
sposob wykonania robét nalezy uzgodnic z projektantem.

o Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodno$ci z polskimi normami lub aprobatami
technicznymi.

e Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.

8. ROWNOWAZNOSC

Wymienione powyzej nazwy firm dostawcow i producentdw nalezy traktowaé jako stuzace do okre$lenia
parametrow przedmiotu zaméwienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i
materiatow réwnowaznych pochodzacych od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze do
wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg
posiadaé wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Zadne propozycje zamienne w zakresie materiatow
czy technologii nie moga prowadzi¢ do zmiany projektu, tras kablowych czy warunkow instalacii.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta,
opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne
laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi) i Projektantowi dziatajgcemu na
zlecenie Inwestora, oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami dokumentaciji projektowej
w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod katem spetniania warunkéw Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
wraz z oszacowaniem zgodnosci w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego .

Sugerowane jest sktadanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencii dla innych oferentdw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
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Zelow, dnia 14.12.2023 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt
techniczny ,,Termomodernizacja dachow na budynkach nalezacych Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych w Zelowie - Etap I — OS”
budynek D
zlokalizowany na dzialce nr 4/11 obreb 12 w Zelowie przy ul. Kilinskiego 5,

w zakresie projektu technicznego zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy budowlane;.

29



9. Kopie uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/6G00/490/07 Woarszawa, 2007-07- 24

DECYZJA

Na podstawie are. 88 a ust. 1 pkr 3 lit, a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2006 = Nt 156, poz. 1118 2 péén.zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 ¢. Nr 98, poz. 1071 2z péin. zm.),

MAREK PAWEL KAROLCZYK
magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowe) Izby Architektow
z dnia 01-06-2007 r., Ldz. OKK/318/07w
nr 7/R-128/LOIA/07
do wykoaywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
« w specjalnoci architektoniczne)
obejmujacej projektowanie
" "bez ograniczed

¢

zostat wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- pod pozycja 2272/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadaienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkci techniczaych
w budownictwie, .

Strona moze w terminie 14 dai od daty dorgezenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. ,

p——t—.

z upowaznienia
* GLOWNEGO iMSPEXTORA MADZORU BUDOWLANEGO

YOI DEPARIAHENTG AEIERTAC. SHANE | WIDSK(A!

‘J
=1 (Grzegorz Zio(nelz

Qtrzxmuia:
1.)-Pan Marek Karolczyk
" ul. Zeromskiego 74
97-425 Zelbw
2. Lodzka Okregowa
izba Architektow
3. aa (IWO)

oy

R
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10.

Zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Pawet Karolczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/R-128/t0IA/07,

jest wpisany na liste cztonkow kodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0547.

Cztonek czynny od: 09-08-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Konrad Karmanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0547-6EF5-E1DA-A37F-4837

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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