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Łacznik mechaniczny do styropapy

Łacznik mechaniczny do styropianu

KRAWĘDZIAK 25x15cm - ROZSTAW OK. 75cm
- DREWNO IMPREGNOWANE

DESKA LUB PŁYTA OSB gr. 20mm
(FREZOWANA NA SZEROKOŚCI 15cm
W MIEJSCU MOCOWANIA BLACHY)

RYNNA OKRĄGŁA Ø150mm

HAK RYNNOWY SYSTEMOWY

KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEDŁUŻENIE
OKAPU WYKONAĆ Z DREWNA C24 IMPREGNOWANEGO

POMIĘDZY UKŁADAĆ STYROPIAN EPS 100-0036

PAS PODRYNNOWY Z BLACHY PŁASKIEJ
POWLEKANEJ gr. 0,55mm

STYROPIAN ESP 70-036 gr. 100mm
MONTOWANY DO GZYMSU
NA KLEJ I ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

TYNK CIENKOWARSTWOWY
NA SIATCE

PAS NADDRYNNOWY
Z BLACHY PŁASKIEJ
POWLEKANEJ gr. 0,55mm

Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką

Na krawędzi zastosować dodatkową warstwę
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

PŁYTA OSB 3 gr. 20mm

IZOLACJA Z PAPYPas o szerokosci 30cm z papy termozgrzewalnej izoalcyjnej
na całej szerokosci istn. krawędzi połaci

KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEDŁUŻENIE
OKAPU WYKONAĆ Z DREWNA C24 IMPREGNOWANEGO
POMIĘDZY UKŁADAĆ STYROPIAN EPS 100-0036

Istniejace ocieplenie ze styropianu fasadowego

Istniejaca wyprawa tynkarska

Ściana zewnętrzna

5,4 mm PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TERMOZGRZEWALNA
130 mm STYROPAPA LAMINOWANA PAPĄ PODKŁADOWĄ, EPS 100-038
120 mm STYROPIAN DACH/PODŁOGA EPS 100-038
6 mm ISTNIEJACE POKRYCIE Z PAPY
5 mm ISTNIEJACY PODKŁAD BITUMICZNY
----- PŁYTA BETONOWA


