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„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont pomieszczeń  (laboratoryjnych służby MPS)  na parterze w budynkach nr 72 i 73  w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147  w Bydgoszczy”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczeń  (laboratoryjnych służby MPS)  na parterze w budynku nr 72 i 73                w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147  w Bydgoszczy”
Stan istniejący: 
Dwa budynki połączone w jedną bryłę, każdy z nich posiada oddzielną klatkę schodową, na parterze poprzez korytarz połączone w jedną funkcjonalną całość. 
Budynek nr 72  dwie kondygnacje nadziemne, jedna podziemna,  zbudowany w roku 1900, podpiwniczony, ostatni remont części pomieszczeń w 2021r. Jego powierzchnia wynosi 414,96 m2 (piwnica – 48,55 m², parter – 191,73 m2, I piętro – 174,68 m2), kubatura – 1950 m3, konstrukcja ścian murowana, elewacja otynkowana i malowana, stropy nad piwnicą Kleina powyżej drewniane, więźba dachowa drewniana, dach kryty papą termozgrzewalną,  stolarka okienna - PCV 
 Budynek nr 73 dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, zbudowany w roku 1887, ostatni remont części pomieszczeń w 2021r. Jego powierzchnia wynosi 390,98 m2 ( piwnica – 64,69 m², parter – 176,08 m2, I piętro – 150,21 m2), kubatura – 1427 m3, konstrukcja ścian murowana, elewacja w części otynkowana i malowana w części odnowiona ceglana, stropy nad piwnicą Kleina powyżej drewniane, więźba dachowa drewniana, dach  kryty papą termozgrzewalną,  stolarka okienna - PCV.                                                                                                                                    
Cały obiekt posiada wspólne instalacje: c.o., wodnokanalizacyjną, elektryczną                                     i odgromową, wentylacyjną i gazów specjalistycznych. Pełni funkcję Laboratorium MPS.
     Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania mające na celu dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na parterze obiektu wraz z innymi  z nimi funkcjonalnie powiązanymi do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, bhp. oraz standardów  technicznych i wyposażenia spełniającego wymagania laboratoriów badawczych. Przyjęte w niej rozwiązania muszą mieć pełne odniesienie do zapisów: 
· ekspertyzy pożarowej budynku opracowanej w 2016r. 
· oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń laboratoryjnych i magazynu próbek                   i kontrpróbek, którą należy wykonać w ramach przyjętego do realizacji zadania
· w innych przepisach, instrukcjach regulujących zasady (warunki), jakie muszą być spełnione dla pomieszczeń laboratoryjnych i magazynu.

W opracowaniu dokumentacyjnym należy uwzględnić:
· branża ogólnobudowlana: 
- zabezpieczenie   elementów   drewnianych   stropów   i  podłóg  w  remontowanych   
   pomieszczeniach zgodnie z zapisami ekspertyzy pożarowej,
- pełna  adaptację  części  pomieszczeń  w  budynku nr 73  (w tzw. przybudówce)  do 
   nowych potrzeb użytkownika,
- zmianę funkcjonalną części pomieszczeń np. nowa lokalizacja magazynu, warsztatu 
- zabezpieczenie drzwiami, przegrodami wymagań  strefy bezpieczeństwa związanej 
  z magazynem oraz oddzielenie stref laboratoryjnych od ogólnodostępnych,
- sposób  wykończenia sufitów,  ścian,  stolarki  drzwiowej   i  posadzek                                             w   remontowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, magazynu, warsztatu,
- przebudowę łazienki dla pracowników z rozdziałem na część damską i męską                       z szatniami,
- nową aranżację w sprzęt i urządzenia laboratoriów z zachowaniem ergonomii,   funkcjonalności, przepisów bhp i przeciwpożarowych.

· branża instalacyjna: 
- zaprojektowanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej spełniającej aktualne    standardy dla pomieszczeń laboratoryjnych i magazynu,
- zaprojektowanie – dobór urządzeń technicznych i sprzętu zapewniającego    realizację prac w laboratoriach na właściwym certyfikowanym poziomie ,
- zaprojektowanie w sposób funkcjonalny nowej instalacji gazów technicznych oraz    sprężonego powietrza kompatybilnej z wyposażeniem laboratoriów,
- zaprojektowanie instalacji hydrantowej zgodnie z Ekspertyzą  a w przypadku    zaistnienia takiej konieczności wymianę istniejącego przyłącza wodociągowego, 
- zaprojektowanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej i ścieków 
   technologicznych  w remontowanej części pomieszczeń z separatorem produktów    ropopochodnych),
- przebudowa części rurażu (poziomów) wewnętrznej instalacji c.o. z nawiązaniem się 
   do istniejących pionów, wymiana grzejników w remontowanych pomieszczeniach.
 
· branża elektryczna: 
-   zaprojektowanie nowej instalacji spełniającej funkcjonalnie potrzeby użytkownika               w remontowanych pomieszczeniach, w zgodzie z przepisami,
- zaprojektowanie dodatkowego przycisku GWP przy zapasowym wyjściu   ewakuacyjnym,
- uwzględnić w projektowaniu oświetlenia ewakuacyjnego ciągu komunikacyjnego   
  dodatkowe elementy w miejscu połączenia korytarzy budynku 72 i 73.


1. [bookmark: _Toc384290363]Uwarunkowania:
 
1. Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamkniętym i ujęty w Gminnej Ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytków 
1. Przyjęte rozwiązania dokumentacyjne, należy uzgodnić z  Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
1. [bookmark: _Toc387155624]Uzgodnienia sanitarno-higieniczne, bhp oraz ppoż.

2. Wymagania ogólne:

[bookmark: _Toc133033184][bookmark: _Toc133033386][bookmark: _Toc387155625][bookmark: _Toc133033140][bookmark: _Toc133033312][bookmark: _Toc142230095]2.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.
   Na  etapie  opracowywania  dokumentacji  technicznej  wykonawca  zobowiązany  jest  do:
· analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego remontu;
· przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz pozostałych instalacji                      i fragmentów sieci do celów projektowych; 
· wykonanie opinii zagrożenia wybuchem pomieszczeń laboratoryjnych                                               i magazynowego;
· wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla poszczególnych branż;
· opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót poszczególnych branż;
· opracowanie przedmiarów robót poszczególnych branż;
· opracowanie kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż;
· opracowanie planu BIOZ;
· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji i ekspertyz; 
· uzgodnienia projektowanych rozwiązań z :
     -  Zamawiającym, 
     -  użytkownikiem,
     -  rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
     -  Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
   -  Miejskim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszcz;

       Uwaga: Wytworzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa: JAWNA


2.2. Przewidywany czas realizacji.

min. 75 – max. 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

2.3. Forma opracowania dokumentacji projektowej.

2.3.1. Projekt budowlano, wykonawczy:

Powinien być opracowany w takiej formie i zakresie żeby: 
1) spełniał postanowienia: decyzji Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.11.2003r., (Dz. Urz. MON 2003 Nr 18 poz. 198, z późn. zm.), rozporządzenia MSWiA z dnia 02.12.2015r.) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015. poz. 2117) oraz decyzji Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” ( Dz. Urz. MON 2009.3.45)
2) zawierał informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) na jego podstawie można było uzyskać, wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia władz i instytucji, 
4) zawierał wszystkie rysunki, opisy, schematy niezbędne Wykonawcy do wykonania wszystkich robót i wyrobów objętych projektem:
· dla rozwiązań typowych należy powołać się na PN lub powszechnie znane katalogi wykonania wyrobów;
· dla rozwiązań nietypowych należy załączyć schematy i rysunki wykonawcze – warsztatowe, opracowane przez projektanta;
· dla wyrobów przeznaczonych do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym należy sporządzić indywidualną dokumentację techniczną wyrobu, w  rozumieniu  przepisów art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w  sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 , poz. 1968). 
5) był zgodny z: przepisami  ustawy z dnia   07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.                   z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; decyzją  Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.03.98r. w sprawie zasad                 i zakresu prowadzenia prac typizacyjnych w budownictwie służącym obronności Państwa, realizowanym na terenie zamkniętym; rozporządzeniem Ministra Rozwoju                z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 ze zmianami); rozporządzeniem  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) oraz z obowiązującymi przepisami i normami, a także zaleceniami Zamawiającego,
6) jednoznacznie określał założenia wyjściowe do kosztorysowania w postaci danych technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych mających wpływ na wysokość wartości kosztorysowych pozycji robót. 

 
2.3.2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia                       20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454). Powinna ona zawierać m.in.:
1) zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące            w szczególności wymagania dotyczące parametrów i właściwości materiałów;
2) wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte                                   w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania w postaci danych technicznych, technologicznych i organizacyjnych mających wpływ na wartość kosztorysu inwestorskiego.

W szczególności dotyczy to pozycji robót kalkulowanych indywidualnie lub, w których zastosowano materiały, technologię wykonania nowe lub mało znane i nie rozpowszechnione w budownictwie lub stosowane na podstawie aprobat technicznych.


2.3.3. Przedmiary robót:

Powinien być opracowany w takiej formie, żeby na jego podstawie ubiegający się o wykonanie robót mogli sporządzić kosztorys ofertowy oraz spełniać poniższe wymagania:

Przedmiar robót winien obejmować:
1) stronę tytułową, która zawiera:
·    nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji;
· nazwę i adres Zamawiającego;
· nazwę i adres jednostki projektowej oraz imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób, które sporządziły przedmiar oraz ich podpisy;
· datę opracowania.
2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz                           z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót oraz wskazują sposób i technologię wykonania poszczególnych robót.
3) wykaz pozycji robót opracowany przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierający: nr pozycji robót, nakłady rzeczowe (rodzaj i nr katalogu, tablicy i kolumny), jednostkę miary, opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, całkowitą ilość jednostek przedmiarowych pozycji robót:
· podanie numeru katalogu nakładów rzeczowych dla poszczególnych pozycji robót powinno odpowiadać pod względem ilości i rodzaju nakładów rzeczowych, charakteru robót, jednostki miary oraz organizacji i technologii wykonania robót;
· w przypadku stosowania materiałów zamiennych w stosunku do wyszczególnionych w układach tablicy katalogu nakładów rzeczowych należy   w opisie robót zamieścić ich pełną nazwę i parametry techniczno – jakościowe oraz komentarz „analogia”;
· dla pozycji robót, na które nie opracowano tablic katalogu nakładów rzeczowych należy opracować indywidualne ustalenia nakładów. Tak opracowane pozycje robót należy oznaczyć „kalkulacja indywidualna”.
4) wykaz, z podaniem ilości jednostek, wszystkich przeznaczonych do wbudowania                            w obiekcie budowlanym, niezbędnych do wykonania zamówienia: 
· maszyn i urządzeń;
· wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania;
· materiałów i surowców. 


2.3.4. Kosztorys inwestorski:

1) kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju         i Technologii 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2021 poz. 2458). 
2) jeden egzemplarz kosztorysu inwestorskiego w wersji szczegółowej z podaniem elementów cenotwórczych (R. M. S. Ko. Z).


Uwaga:
Wszystkie elementy dokumentacji projektowej przekazywane Zamawiającemu powinny być oprawione   w sztywne i trwałe oprawy.
Dodatkowo na płycie CD w programie Auto CAD, Specyfikację techniczną wykonania                   i odbioru robót budowlanych w edytorze Microsoft Word, przedmiary, kosztorysy                      w programie Norma  (w rozszerzeniu ”ath”).


3. Załączniki: 

Rzut poziomy pomieszczeń objętych remontem.  



