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Kategoria obiektu budowlanego: Xlll - pozostate budynki mieszkalne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR
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Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z
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ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
ZAKRES OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

inz. Bogdan Sikorski
Uprawnienia budowlane do projektowania w

SPECJALNOSC specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

INSTALACJE SANITARNE urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

PROJEKTANT wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

uprawnienia bud. nr A/NB/8300/111/78
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1. Zakres robot i kolejno$¢ realizaciji:

Zakres robot budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje wewnetrzne instalacje:
- gazu
Przewiduje si¢ wykonanie wiw instalacji w nastepujacej kolejnosci:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe

préba szczelnosci i wytrzymatosci,
- roboty wykoniczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace wykonywane bedg wewnatrz budynku.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robo6t

Brak zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza sie za typowe dla tego rodzaju prac. W zwigzku z tym
przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie prowadzonych prac
oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, wskaza¢ drogi komunikacyjne dla szybkiej
ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrozen oraz zapozna¢ z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni
o numerach telefonéw alarmowych, srodkéw ochrony p.poz. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowa¢, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Projektowana
instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL.:

inz. Bogdan Sikorski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

uprawnienia bud. nr A/NB/8300/111/78
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\ POLSKA

9 SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

Gazownia w Stupsku BIATES SEMPSK
ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk pl. '%(ggg%“lﬁai
tel. 22 444 33 33 P
e-mail: gazownia.slupsk@psgaz.pl

Nasz znak: WB06/0000031607/00001/2022/00000 Stupsk, 07.03.2022

WARUNKI PRZYELACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.03.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal ustugowy, adres: Stupsk,
ul. Na Wzgérzu 1/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzer gazowych, ktore beda podtaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzert  |taczna moc urzadzen
[K\W] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 7 1 i
Kociot gazowy dwufunkeyjny 21 1 21
(c.o./ew.)
taczna moc [kW] 28

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego.
5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m™/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m 3/'rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istnigjgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Stupsk Na Wzgérzu 1
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinia Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiegcia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Polczynska 55/57 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamaw 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142738519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z/ www.psgaz.pl
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7.2, wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Migjsce dostawy i odbioru: lokal ustugowy, adres: Stupsk, ul. Na Wzgérzu 1/2

8.2. Migjsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,

status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

8.5, Inne wymagania:

9. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacjg techniczna, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgednie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przylaczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda. udostepnione projektantowi/
wykenawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L Numer PoD Kod kreskowy

" aotassossssoncsssssssa | OO OO 00 O 00 OO

Adres: Stupsk ul. Na Wzgorzu 1 lokal nr 2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KUSZLEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowatfa: Anna Tymiericzuk

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej
(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 31607/2022
Strona2z4
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Ustugowy Zaklad Kominiarski "RENO-KOMIN" ——
Mistrz Kominiarski Janusz Cupial o
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OPINIA NR 22/2022

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewcezo kominowych w budynku mieszkalny potozonym
w 76-200 Stupsk przy Na Wzg6rzu nr 1/2 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Miasto
Stupsk

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza inz, Damian Cupial w celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlaczenie

W zwiagzku z powyzszym stwierdza sig co nastgpuje:

Kociol co na gaz z zamknieta komora spalania w pomieszezeniu kuchni podiaczyé do pionu kominowego D przewodu
kominowego nr 22, po uprzednim odlaczeniu kotta co na paliwo stale.

Wentylacje pomieszczenia kuchni pozostawié¢ w pionie kominowym D przewodzie kominowym nr 17 i osadzi¢ kratkg o
powierzchni 0,0294 [m2] bez przesfon i zamknig¢.

Przed montazem wkiadu kominowego na potrzeby kotla co na gaz, murowany przewod kominowy oczyscic
mechanicznie.

Komin spalinowy od kotla co na gaz wykona¢ z materialéw atestowanych, posiadajacym wymagane dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zgodnie z § 266 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

Na podtaczeniu kotla coG do wkladu kominowego wykonaé tréjnik rewizyjny lub kolano rewizyjne.

Brak wentylacji fazienki, ze wzgledu na brak komina ww pomieszczeniu.

Ze wzgledu na brak mozliwoéci podlaczenia do istniejacych przewodéw kominowych wentylacjg pomieszczenia
lazienki wykonaé poprzez zainstalowanie rekuperatora $ciennego tj. wentylatora mechanicznego wyciagowo-
nawiewnego lub wykonanie komina zewnetrznego izolowanego na potrzeby wentylacji fazienki

Brak nawiewu w drzwiach lazienki w dolnej czgsci o sumarycznej wielkosci 220[cm2]

Inne uwagi:

Nalezy zapewnié doplyw zewnetrznego powietrza do mieszkania w ilosci pokrywajacej jego zuzycie przez urzadzenia
grzewezo-kominowe w celu utrzymania prawidlowej sprawnosci uzytkowej kanatéw kominowych.

Opinia wskazujaca mozliwos¢ podiaczenia do przewoddw kominowych, nalezy uzyska¢ wszystkie zgody i pozwolenia
wymagane prawent.

Po wykonaniu podlaczen, zglosi¢ do sprawdzenia.

Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r ( Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003 ( Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw.

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kommla]s i)
Datdzopinii FPOdpiss rw wesmmsns istyz

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowosé¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Stupsk dnia 14.03.2022r

Zarzgd Wspélnoty Mieszkaniowej ,,Na Wzgdrzu 1" w Slupsku wyraza zgode na montaz
wkladéw kominowych niezbednych do Wykozwma instalacji CO gazowej w lokalu 2 i 6
w pxzeWodaﬁh wyznaczonych zgodnie z opinig kominiarska, ktora bedzie zalgcznikiem do
niniejszego o$wiadczenia.

Wszelkie roboty zwigzane z montazem wykona wiasciciel lokalu nr 2 i 6 po uzyskaniu
odpowiednich pozwolefi, zgodnie ze sztuky budowlang na koszt wlasny, bez prawa zwrotd
poniesionych nakladéw od Wspélnoty Mieszkaniowej Na Wzgérzu 1. Wiasciciel lokali odpowiada
za szkody wyrzadzone na rzecz os6b trzecich (' w tym wspélnocie) i przywréci do stanu pierwotnego.

Zarzad Wspédlnoty Mieszkaniowej Na Wzgorzu 1

i
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Stupsk, dnia 15 wrze$nia 2022 .
ZND.5183.369.2022. MK

,IS” InZynieria Sanitarna
Hubert Ratowicz

ul, Serbska 6/4

73-110 Stargard

qcfyczy: prngudowy wewnetanej instalacji gazowej wraz z montazem kotfa gazowego dwufunkcyjnego
i podfaczeniem kuchenki gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Na Wzgdrzu 1/2 w Stipsku

» Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Stupsku, na podstawie zapisow
miejscowego lplanu zagospodarowania przestrzennego ,Podgrodzie II" (uchwata Nr V/41/03 Rady Miejskiej w
Stupsku z dnia 29.01.2003r.), opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim prace budowlane zwigzane
72 przebl{dowq wewnetrznej instalacji gazowe] wraz z montazem kotta gazowego dwufunkeyjnego i podtaczeniem
kuqhenlg ngowej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Na Wzgérzu 1/2 w Supsku, obiekcie ujgtym w
gminnej ewidencji zabytkéw jako inny zabytek nieruchomy znajdujacy sie w wojewodzkiej ewidencii zabytkow
wojewodztwa pomorskiego, zgodnie z dokumentacjg projektowa ,Projekt architektoniczno-budowlany.
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego dia lokalu mieszkalnego w
istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Na Wzgérzu 112, 76-200 Stupsk, dz. nr 315/5, obreb 0013",
wyk. inZ. Bogdan Sikorski, Stupsk - lipiec 2022r.

Otrzymuia:
./ 1. Adresat;
2. ala

00 END B RE AR R

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, r.e}jfax: 59 542«54-}4 »
www.ochronazabytkow.gda.pl e-mail: slupsk@zabytki.mail p :
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