SCHEMAT PRAWIDLOWEGO
MONTAZU GRZEJNIKAPLYTOWEGO
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UWAGA.. OZNACZENIA JEDNOSTKA "S" Inzynieria Sanitama Hubert Ratowicz
o o 1. Rozprowadzer}ie’przewodéw pod stropem oraz przy posadzce ) . PROJEKTOWA: ul. Serbska 6/4, 73-110 Stargard
2. Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w zawory termqstatyczne i glowice termostatyczne z ograniczeniem do 16st.C | _______ - Instalacia 0. - gatazki grze ) NIP:5941546225
3. Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne 12l I § " owe- " Tel. 697-262-343 e-mail: hratowicz@wp.pl
i gtowice termostatyczne z ograniczeniem do 16st. C ury sial weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa . . p-p
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4. Przewody przechodzace przez pomieszczenia istniejgce nalezy prowadzi¢ przy ) p: MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PW
istniejacych elementow konstrukli:wiglgg nIF?r;I:d rzystapieniem do prac nalez INWESTOR; | iasto Slupsk reprezentowane przez
lacy ysjpraw.dzié przystap P y - Grzejnik fazienkowy typu drabinka " |Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z 0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stups
w naturze wszystkie wymiary i mozliwos¢ prowadzenia przewodéw. Prowadzenie e ADRES: Ul. Na Wzgbrzu 1/2, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 315/5 OBR. 0013 SLUPSK
przewodéw koordynowac migdzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego 100 - Zawér tremostatyczny Z nastawa wstepng ’ Identyfikator dziatki:226301_1.0013.315/5
od stanu projektowanego, ’ : ) ! -
nalezy skontaktowaé sie z nadzorem autorskim. I glowic termostatyczna - wartoS¢ nastawy wstgpnej TYTULRYS.: | Rozwinigcie instalacji c.o. _Lbioc20%2_
5. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszej od $rednicy rury przewodowej L ) ) SKALA 1:75
6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzi¢ K - Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny 0 mocy 21kW z zamknigta komorg C1
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody; spalania SODPS
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i stropach PROJEKTOWAL | inz. Bogdan Sikorski
pomieszczenia zamknieteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest 2 +20 °C) - Nr pomieszczenia, temperatura wymagana, projektowane Upre:wnie_ma proie:,;‘m m:ﬂ;;ia\méci instalacyjno-inzynieryjnej branzy
nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. muszg wym: 1323 W obciazenie cieplne sanitamej upr. nr
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia; NASTRONY
7. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w trasie przewoddéw, zmiany . .
$rednic przewodéw nalezy skontaktowaé FS - Proj. fitr siatkowy
sie z nadzorem autorskim




