SCHEMAT PRAWIDLOWEGO
MONTAZU GRZEJNIKAPLYTOWEGO
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UWAGA:.
1. Rozprowadzenie przewoddéw pod stropem oraz przy posadzce
2. Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne i glowice termostatyczne z ograniczeniem do 16st. C
3. Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne
i gtowice termostatyczne z ograniczeniem do 16st. C

4. Przewody przechodzace przez pomieszczenia istniejgce nalezy prowadzi¢ przy
uwzglednieniu
istniejacych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystgpieniem do prac nalezy
sprawdzi¢
w naturze wszystkie wymiary i mozliwos¢ prowadzenia przewodéw. Prowadzenie
przewodoéw koordynowa¢ miedzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego
od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

5. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszej od $rednicy rury przewodowe;j
6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzi¢
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknieteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebgedacych elementami oddzielenia p.poz. muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;

7. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w trasie przewoddéw, zmiany
$rednic przewodéw nalezy skontaktowaé
sie z nadzorem autorskim

OZNACZENIA

- Nr pomieszczenia, temperatura wymagana, projektowane
Pwym: 1323 W) obcigzenie ciepine

- Instalacja c.o. - gatgzki grzejnikowe -
rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa

| -
MP 33/a00] - Grzejnik plytowy typu kompakt
1200 mn%

- Grzejnik tazienkowy typu drabinka

[
1,00 - Zawor trermostatyczny z nastawa wstepng

i glowicg termostatyczng - warto$€ nastawy wstepnej

- Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy 21kW z zamknigtg komorg
spalania

K

FS

- Proj. filtr siatkowy

JEDNOSTKA "IS" Inzynieria Sanitarna Hubert Ratowicz
PROJEKTOWA: ul. Serbska 6/4, 73-110 Stargard
NIP:5941546225
Tel. 697-262-343 e-mail: hratowicz@wp.p!
WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.i C.W.U. FAZA
TEMAT: DLA LOKALU MIESZKALNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PW
. |Miasto Stupsk reprezentowane przez
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z 0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stups
ADRES: Ul. Na Wzgdrzu 1/6, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 315/5 OBR. 0013 SLUPSK
: Identyfikator dziatki:226301_1.0013.315/5
) S .. Lipiec 2022
TYTUL RYS.: | Rozwinigcie instalacji c.o. —_
SKALA 1:75
.. . . PODPIS
PROJEKTOWAL | inz. Bogdan Sikorski
Uprawnienia projektowe w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej branzy
sanitarnej upr. nr AINB/8300/111/78
NR STRONY




