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OZNACZENIA:

1.Wspornik systemowy

typu WKT DN160

2. Płyta kotwowa

podstawowa izolowana DN160

3. Wyczystka DN160 izolowana

4. Trójnik izolowany DN160 90st.

5. Rozeta DN160 do systemów izolowanych

6. Rura izolowana dwuścienna DN160

prosta L=1000mm

7. Obejma konstrukcyjna

przestawna do systemów dwuściennych DN160

- rozstaw max co 4m

8. Obejma spinająca

9. Kolano dwuścienne izolowane

DN160 45st.

10. Rura izolowana dwuścienna DN160

prosta L=250mm

11. Rura izolowana dwuścienna DN160

do docięcia

12. Parasol DN160
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Elewacja tylna. Schemat montażowy

komina zewnętrznego
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁA GAZOWEGO

DWUFUNKCYJNEGO I PODŁĄCZENIEM KUCHENKI GAZOWEJ

DLA LOKALU MIESZKALNEGO W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

  MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
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Kratka DN160
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SCHEMAT MONTAŻOWY:
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