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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-001 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 187 Oborniki-Zernikiw zakresie budowy $ciezki rowerowej

Branza drogowa

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
Adres: ul. Wilczak 51. 61-623 Poznan



S.A PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Inwestycja: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze

1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow wysokosciowych

1|D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,60 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

1.2 |D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbidrki

1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow

2|D-01.02.01 |KNR 201-0105-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: <10 cm
3|D-01.02.01 |KNR 201-0105-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm
41D-01.02.01 |KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
5/D-01.02.01 |KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
6|D-01.02.01 |KNR 201-0105-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm
7|D-01.02.01 |KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,00 szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
8|D-01.02.01 |KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00 szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
9|D-01.02.01 |KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm
10| D-01.02.01 | KNR 201-0105-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm
11|D-01.02.01 |KNR 221-0105-05-00 MBGPiK 43,00 | szt
Wykopanie przy uzyciu przesadzarki, w celu przesadzenia drzew mtodszych z brytg korzeniowa:
12|D-01.02.01 | KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,08| ha
Mechaniczne wyciecie i karczowanie krzakéw i podszycia
13|D-01.02.01 | KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 760,00 | m2

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

1.2.2| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewdw (na powierzchniach le§nych)

141D-01.02.01 | KNR 201-0108-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,33 | ha
Mechaniczne karczowanie drzew na powierzchniach lesnych
15|D-01.02.01 | KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3250,00 | m2

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

1.2.3| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
16|D-01.02.01 | KNR 201-0110-02-00 Norma scalona 18,00 | mp

Transport karpiny (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

17 |D-01.02.01 | KNR 201-0110-03-00 Norma scalona 46,00 | mp
Transport gatezi (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.2.4|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny

18|D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 22 298,50 | m3
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /numusu/ za pomocg spycharek, przy grubo$ci warstwy: $r. 50 cm
0.5 * (32397 +12200) = 22 298,50
Razem = 22298,50 | m3
191D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 19 058,80 | m3

Roboty ziemne, z transportem urobku w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach (Wykorzystanie na
miejscu a pozostata ilo$¢ - utylizacja w zakresie Wykonawcy)




S.A PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
32397 *0.4 +12200* 0.5 = 19058,80
Razem = 19058,80 | m3

1.2.5|D-01.02.04 | Rozbiorka elementow drog i ulic

20| D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 226,20 | m3
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: $rednia 10 cm
wraz z wywieziem z terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywo6z w zakresie

Wykonawcy)
droga wojewddzka: 1740*0.1 = 174,00
zatoki autobusowe: 182*0.1= 18,20
drogi gminne: 340*0.1= 34,00
Razem = 226,20 | m3
21|D-01.02.04 |KNR 231-0810-05-00 276,45 | m3

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: $rednia 15 cm wraz z wywieziem
z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)

524*0.15= 78,60
1319*0.15= 197,85
Razem = 276,45 | m3
22| D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 2 053,60 | m2

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm wraz z wywieziem z terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz
z oczyszczeniem i spaleowaniem (Wywdz na baze RDW Czarnkéw)

drogi gminne: 187 = 187,00
Zjazdy: 524 = 524,00
chodniki: 1319 = 1319,00
Scieki: 02*118= 23,60
Razem = 2 053,60 | m2
23|D-01.02.04 |KNR 231-0806-01-00 IGM Warszawa 86,00 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki
$rednia 10 cm wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywéz
w zakresie Wykonawcy)

24 |D-01.02.04 | KNR 225-0407-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,00 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z
zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)

25|D-01.02.04 |KNNR 006-0805-08-00 MRRIB 93,00 | m2
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonych na podsypce cem.-
piask. wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywéz w
zakresie Wykonawcy)

26 |D-01.02.04 | KNR 231-0804-03-00 7,00 m3
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: $rednia 20 cm wraz z
wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywdz w zakresie

Wykonawcy)
35%0.2= 7,00
Razem = 7,00 | m3
27|D-01.02.04 | KNR 231-0802-07-00 116,40 | m3

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20cm wraz z wywieziem z
terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy)

582*0.2= 116,40
Razem = 116,40 | m3
28 |D-01.02.04 | KNR 231-0813-02-00 IGM Warszawa 416,00 | m

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm i trapezowych, na podsypce piaskowej
wraz z wywieziem z terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywo6z w zakresie

Wykonawcy)
400+ 16 = 416,00
Razem = 416,00 | m
29|D-01.02.04 |KNR 231-0814-03-00 IGM Warszawa 265,00 | m

Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej wraz z
wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywdz w zakresie
Wykonawcy)




S.A

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 453-002-001 KOBRA wer. 13
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
30| D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 1750,00 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm wraz z wywieziem
z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
31|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 170,00 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z
zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)
32|D-01.02.04 |KNR 225-0205-02-00 1,00 | szt
Rozebranie wiat stalowych o konstrukcji rozbieralnej przeno$nej pokryte blachg wraz z wywieziem z
terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy)
33|D-01.02.04 |KNR 225-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 592,50 | m2
Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach stalowych i podmuréwce wraz z wywieziem z terenu
rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
395*1.5= 592,50
Razem = 592,50 | m2
34|D-01.02.04 |KNR 225-0309-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 150,00 | m2
Rozebranie ogrodzenia petnego z : blachy fatdowej ocynk.na stupkach stalowych wraz z wywieziem z
terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy)
100*1.5= 150,00
Razem = 150,00 | m2
35|D-01.02.04 |KNR 225-0313-04-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 157,50 | m2
Rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkach stalowych/betonowych wraz z wywieziem z terenu
rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
105%1.5= 157,50
Razem = 157,50 | m2
36| D-01.02.04 | KNR 225-0308-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,00 | m2
Rozebranie ogrodzen: prefabrykowanych elem.zelbet. wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z
zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy)
26%15= 39,00
Razem = 39,00 | m2
37 |D-01.02.04 | Wycena wtasna 60,00 | m2
Rozbidrka ogrodzenia z cegly z przestem stalowym wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem
i wytadunkiem (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)
40*15= 60,00
Razem = 60,00 | m2
38|D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 36,00 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i
wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i spaletowaniem (Wywdz na baze RDW Czarnkéw)
39|D-01.02.04 |KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 27,00 | szt
Zdjecie tablic znakdw drogowych wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem
oraz z oczyszczeniem i spaletowaniem (Wywodz na baze RDW Czarnkow)
40| D-01.02.04 |KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 5,00 | szt
Zdjecie tablic prowadzacych, kierujacych i rozdzielajacych wraz z wywieziem z terenu rozbidrki, z
zatadunkiem i wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i spaletowaniem (Wywdéz na baze RDW Czarnkéw)
41|D-01.02.04 |KNNR 006-0808-07-00 MRRIB 150,00 | m
Rozebranie bariery ochronnej stalowej wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i
wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i spaletowaniem (Wywdz na baze RDW Czarnkéw)
42| D-01.02.04 |KNNR 006-0808-07-00 MRRIB 115,00| m
Rozebranie balustrady stalowej wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz
z oczyszczeniem i spaletowaniem (Wywoz na baze RDW Czarnkéw)
43|D-01.02.04 | Wycena wlasna 12,00 | kpl
Rozbidrka wraz z ponownym ustawieniem tablic ogtoszen, skrzynek pocztowych
1.3|D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociagowych i gazowych
| _ 1.31/D-01.03.08 | Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowiedreg | | |




S.A PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.3. Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociagowych i gazowych

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
44 |D-01.03.08 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Regulacja pionowa: studzienek energetycznych
45| D-01.03.08 | Wycena wtasna 1,00 | szt

Przestawienie trasowe masztdw sygnalizacji ulicznej

1.3.2| D-01.03.08 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég

46 | D-01.03.08 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych

1.3.3|D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drog

47|D-01.03.08 |KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 13,00 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych wraz z obudowaniem kostkg betonowg
48 |D-01.03.08 | KNR 225-0515-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 | kpl

Rozebranie hydrantéw pozarowych na istniejacych rurociggach podziemnych wraz z za$lepieniem
konica sieci przy uzyciu kotnierza $lepego

49|D-01.03.08 |KNR 405-0210-02-00 PROINBUD Warszawa 2,00 | kpl
Wymiana hydrantu na podziemny
50| D-01.03.08 | KSNR 004-1208-04-00 WACETOB Warszawa 2,00 | kpl

Regulacja wysokos$ciowa oraz przesunigcie hydrantu naziemnego

1.3.4| D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drog

51|D-01.03.08 |KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 4,00 szt
Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na weztach gazowych

1.3.5|D-01.03.08 | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

52| D-01.03.08 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 5,00 | szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych wraz z obudowaniem kostka betonowg

2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.4|D-02.01.00 | Wykonanie wykopow, wzmochienie skarp i podtoza gruntowego
2.4.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopow w gruntach

53|D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 1897,00 | m3
Wykonanie wykopow z zatadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy

2.5|D-02.03.00 | Wykonanie nasypdw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow

54| D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 Norma scalona 19529,00 | m3
Formowanie nasypdw wraz z zageszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3|D-04.00.00 | Podbudowy
3.6| D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

3.6.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

55|D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 16 467,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
droga wojewddzka uzupetnienie konstrukgji: 900 = 900,00
drogi gminne asfaltowe: 414 = 414,00
drogi gminne z kostki: 170 = 170,00
zatoki autobusowe: 525 = 525,00
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
zjazdy z kostki: 630 = 630,00
$ciezka asflatowa: 8183 = 8 183,00
$ciezka asfaltowa (zjazdy): 22= 22,00
$ciezka z kostki: 3000 = 3000,00
Sciezka z kostki (zjazdy): 413 = 413,00
chodnik: 920 = 920,00
Razem = 16 467,00 | m2

3.7|D-04.02.00 | Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozoochronne
3.7.1 | D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace

56 | D-04.02.01 | KNNR 006-0104-01-00 MRRiB 3920,00 | m2
Warstwy odsgczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm

Sciezka rowerowa z kostki: 3000 = 3 000,00
chodnik: 920 = 920,00




S.A PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
3. Podbudowy

3.7. Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozoochronne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

Razem = 3920,00 | m2

3.8|D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.8.1|D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

57 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 10 809,00 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
droga wojewddzka - uzupetnienie konstrukgji: 900 = 900,00
drogi gminne asfaltowe: 414 = 414,00
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
Sciezka rowerowa asfaltowa: 8183 = 8183,00
$ciezka rowerowa asfaltowa (zjazdy): 22= 22,00
Razem = 10 809,00 | m2
58 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 10 809,00 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
droga wojewddzka - uzupetnienie konstrukgji: 900 = 900,00
drogi gminne asfaltowe: 414 = 414,00
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
$Sciezka rowerowa asfaltowa: 8183 = 8183,00
$ciezka rowerowa asfaltowa (zjazdy): 22= 22,00
Razem = 10 809,00 | m2
59 |D-04.03.01 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 7238,00 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
droga wojewddzka - uzupetnienie konstrukcji (AC 22P): 900 = 900,00
droga wojewddzka - uzupetnienie konstrukcji (AC 16W): 900 = 900,00
droga wojewddzka - nawierzchnia po sfrezowaniu (ist. nawierzchnia): 1660 = 1660,00
droga wojewddzka - po sfrezowaniu (AC16W): 1660 = 1660,00
drogi gminne asfaltowe (AC 22P): 414 = 414,00
drogi gminne asfaltowe (AC 16W): 414 = 414,00
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
Razem = 7238,00 | m2
60 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 7238,00 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
droga wojewddzka - uzupetnienie konstrukcji (AC 22P): 900 = 900,00
droga wojewddzka - uzupetienie konstrukcji (AC 16W): 900 = 900,00
droga wojewddzka - nawierzchnia po sfrezowaniu (ist. nawierzchnia): 1660 = 1660,00
droga wojewddzka - po sfrezowaniu (AC16W): 1660 = 1660,00
drogi gminne asfaltowe (AC 22P): 414 = 414,00
drogi gminne asfaltowe (AC 16W): 414 = 414,00
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
Razem = 7238,00 | m2

3.9| D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.9.1 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego

61|D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 3924,00 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
droga wojewddzka - uzupetnienie konstrukgji: 985 = 985,00
drogi gminne afaltowe: 414 = 414,00
drogi gminne z kostki: 170 = 170,00
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
zjazdy z kostki: 630 = 630,00
$ciezka rowerowa afaltowa (zjazdy): 22= 22,00
Sciezka rowerowa z kostki (zjazdy): 413 = 413,00
Razem = 3924,00 | m2
62| D-04.04.02 | KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 8 183,00 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 10
cm
$ciezka rowerowa asfaltowa: 8183 = 8 183,00

Razem = 8 183,00 | m2
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3. Podbudowy

3.10. Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

3.10| D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem

3.10.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

63 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 3780,00 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg

droga wojewddzka - uzupetnienie konstrukgji: 900 = 900,00
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
zjazdy z kostki: 630 = 630,00
Sciezka rowerowa afaltowa (zjazdy): 22= 22,00
Sciezka rowerowa z kostki (zjazdy): 413 = 413,00
zatoki autobusowe: 525 = 525,00
Razem = 3780,00 | m2
64| D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 584,00 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg

drogi gminne afaltowe: 414 = 414,00
drogi gminne z kostki: 170 = 170,00
Razem = 584,00 | m2
65| D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 8 183,00 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg
$ciezka rowerowa afaltowa: 8183 = 8 183,00

Razem = 8183,00 | m2

3.11|D-04.06.00 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
3.11.1 | D-04.06.01b Podbudowa z chudego betonu

66 | D-04.06.01b | KNR 231-0109-03-00 Norma scalona 3 920,00 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 10 cm wraz z pielegnacjg
piaskiem z polewaniem wodg
$ciezka rowerowa z kostki: 3000 = 3000,00
chodnik: 920 = 920,00
Razem = 3920,00 | m2

3.11.2 | D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

67 | D-04.06.01b | KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 525,00 | m2
Podbudowy z betonu cementowego C20/25 dylatowanego, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 24 cm
wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg

zatoki autobusowe: 525 = 525,00

Razem = 525,00 | m2

3.12| D-04.07.00 | Podbudowa z betonu asfaltowego
3.12.1 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego

68 | D-04.07.01 | KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 414,00 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm
drogi gminne asfaltowe: 414 = 414,00
Razem = 414,00 | m2
69| D-04.07.01 |KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 900,00 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubo$ci: 10 cm
droga wojewddzka - uzupetnienie konstrukgji: 900 = 900,00
Razem = 900,00 | m2

4|D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.13|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.13.1 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco

70 | D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 414,00 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm
drogi gminne asfaltowe: 414 = 414,00
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4. Nawierzchnie

4.13. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 414,00 | m2
71|D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 3872,00 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
droga wojewddzka - po frezowaniu: 1660 = 1660,00
droga wojewddzka uzupetnienie konstrukgji: 900 = 900,00
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
$ciezka rowerowa asfaltowa (zjazdy): 22= 22,00
Razem = 3 872,00 | m2
72 | D-05.03.05b | KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 1290,00 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 5 cm
Zjazdy asfaltowe: 1290 = 1290,00
Razem = 1290,00 | m2
73 | D-05.03.05b | KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 8 205,00 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
$ciezka rowerowa asfaltowa: 8183 = 8 183,00
$ciezka rowerowa (zjazdy): 22= 22,00
Razem = 8 205,00 | m2

4.13.2 | D-05.03.11 | Recykling (na goraco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na goraco, frezowanie
nawierzchni asfaltowych na zimno)

74| D-05.03.11 | KNRU 231-1001-02-00 206,00 | m3
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki - $rednia grubo$¢ frezowania: do
okoto 10cm wraz z wywiezieniem destruktu z terenu rozbidrki, z zatadunkie i wytadunkiem
mechanicznym (na sktadowisko wskazane przez WZDW)

2060 *0.1= 206,00

Razem = 206,00 | m3
4.13.3 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
75|D-05.03.13 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 2974,00| m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

droga wojewddzka po frezowaniu: 1660 = 1660,00

droga wojewodzka - uzupetnienie konstrukgji: 900 = 900,00

drogi gminne asfaltowe: 414 = 414,00
Razem = 2974,00 | m2

4.13.4 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

76| D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1.090,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grubosci 3cm

drogi gminne: 170 = 170,00
chodnik: 920 = 920,00
Razem = 1090,00 | m2
77 |D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 3413,00 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - czerwonej na podsypce
cement-piaskowej o grubosci 3cm

Sciezka rowerowa: 3000 = 3000,00
$Sciezka rowerowa (zjazdy): 413 = 413,00
Razem = 3413,00 | m2
78| D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 630,00 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cement-piaskowej o grubosci 3cm

Zjazdy: 630 = 630,00
Razem = 630,00 | m2
79| D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 525,00 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce z kruszywa
tamanego 0/4mm o grubo$ci 5em
zatoki autobusowe: 525 = 525,00

Razem = 525,00 | m2
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4. Nawierzchnie
4.13. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
4.13.5|D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
80|D-05.03.26 | KNR 228-0702-01-02 MRiGZ 1830,00 | m2
Geosiatka wzmacniajaca warstwy bitumiczne (pod warstwa wigzaca o szerokosci 1m
droga wojewddzka przy poszerzeniu: 1780 = 1780,00
odtworzenie nawierzchni na przytacza: 50 = 50,00
Razem = 1830,00 | m2
5/D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.14|D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
5.14.1| D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
81/D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20 901,00 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie
82| D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 20 901,00 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm
83| D-06.01.01 | KNNR 010-2111-03-00 220,00 | m2
Umocnienie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
kotwieniem
5.14.2| D-06.01.01 | Wykonanie przegrody filtracyjnej
84| D-06.01.01 | KNR 211-0523-03-00 WACETOB Warszawa 9,00 m
Wykonanie palisady przy whiciu kotkéw drewnianych o $rednicy 10-12 cm i diugo$ci: 1,5 m (3m/szt)
3*3= 9,00
Razem = 9,00 m
85| D-06.01.01 | Wycena wtasna 4,50 | m2
UtoZenie geowtdkniny o gramaturze 200g/m2 z przybiciem do kotkéw - (1,52m/szt)
3*15= 4,50
Razem = 4,50 | m2
86 | D-06.01.01 | KNR 211-0401-11-00 WACETOB Warszawa 1,50 | m3
Wykonanie narzutu kamiennego o grubo$ci 30-50cm z obu stron palisady (0,5m3/szt)
3*05= 1,50
Razem = 1,50 | m3
5.14.3 | D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy
87 |D-06.03.01 | Wycena wtasna 7711,00 | m2
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm
(0 jasnej barwie)
5.14.4| D-06.04.01 | Rowy
88| D-06.04.01 | KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 320,00 | m
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: $rednia 30 cm
6|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.15|D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
6.15.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
89 D-07.01.01 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 45,00 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
90 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 53,00 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
91/D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 269,00 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
92 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa 98,00 | m2
Oznakowanie poziome przejazdéw dla rowerzystow farbg czerwona: mechanicznie
6.16 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
| _ 6.16.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe | | L
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6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.16. Oznakowanie pionowe wraz z remontem

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
93|D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 61,00 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm i grubosci $cianki 3mm
94|D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 11,00 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm i grubosci Scianki 3mm na
wysiegnikach
95|D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 73,00 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych
96| D-07.02.01 | KNR 231-0703-05-02 IGM Warszawa 5,00 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujgcych
6.16.2| D-07.02.02 | Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
97| D-07.02.02 | Wycena wtasna 94,00 | szt
Przymocowanie stupkow prowadzacych
6.17 | D-07.05.00 | Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
6.17.1| D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
98| D-07.05.01 |KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 366,00 | m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W1
odcinek zasadniczy: 246 = 246,00
odcinek poczatkowy: 72= 72,00
odcinek korcowy: 48 = 48,00
Razem = 366,00 | m
6.18 | D-07.06.00 | Ogrodzenia drog, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem
6.18.1| D-07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery faficuchowe)
99|D-07.06.02 |KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 192,00 | m
balustrada U-11a wysokosci 1,2m (kolor RAL1023)
100 | D-07.06.02 | KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 2,00m
balustrada U-12b wysokosci 1,2m (kolor RAL1023)
6.18.2| D-07.06.03 | Przestawienie ogrodzen przy posesjach
101{D-07.06.03 | Wycena wtasna 7,00 | szt
Regulacja wysokosciowa bram wjazdowych - w zwigzku z doprowadzeniem zjazdu do normatywnych
pochyler
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.19|D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.19.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
102 | D-08.01.01 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 2230,00 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
tawa betonowg z oporem z betonu C12/15 (B15)
103 | D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 415,00 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
wraz z tawg betonowg z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.20 | D-08.02.01 | Chodniki wraz z remontem
7.20.1 | D-08.02.01 | Chodnik z plyt betonowych
104 | D-08.02.01 | Wycena wtasna 106,00 | m2
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 40x40x8 w kolorze z6ttym z wypuktymi powierzchniami na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5¢cm
7.21|D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
7.21.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
105|D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 1950,00 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z tawg betonowg z
oporem z betonu C12/15 (B15)
7.22 | D-08.05.00 | Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
brukowca, z ptyt chodnikowych)
7.22.1 | D-08.05.02 | Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej,
L _ _ _ [ _ _ _ |brukowca, plytchodnikowych) | _ _ ] |
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7. Elementy ulic
7.22. Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z ptyt chodnikowych)
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
106 | D-08.05.02 | KNR 231-0511-03-00 353,60 | m
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokos¢ 2 rzeddw na ptask) wraz z tawg betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15)
0.2*1768 = 353,60
Razem = 353,60 | m
8| M-11.00.00 | Inne roboty
8.23 | M-11.01.00 | Budowa muru oporowego
8.23.1| M-11.01.01 | Wykopy pod fawy wraz z umocnieniem
107 | M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 80,00 | m3
Wykonanie wykopow pod tawy z transportem urobku
8.23.2 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopdow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
108 | M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 Norma scalona 70,00 | m3
Reczne formowanie nasypdw wraz z zageszczeniem uprzedmio rozplanowanego warstwami gruntu w
nasypie
8.23.3 | M-13.02.02 | Beton klasy ponizej B25
109 | M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 9,00 m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu
8.23.4 | M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe
110 | M-13.03.04 | KNR 222-0309-02-00 MRiGZ 55,00 | element
Montaz prefabrykowanych zelbetowych $cian oporowych typu "L" o wysoko$ci H=1,0m i dtugosci
L=1,0m na podsypce piaskowej gr. 5cm
111| M-13.03.04 | KNR 222-0309-02-00 MRiGZ 28,00 | element
Montaz prefabrykowanych zelbetowych $cian oporowych typu "L" o wysoko$ci H=1,4m i dtugosci
L=1,0m na podsypce piaskowej gr. 5cm
8.23.5 | M-15.01.01 | Izolacja powtokowa
112|M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 300,00 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego

--- Koniec wydruku ---
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KOBRA wer. 13

Branza mostowa

Inwestycia: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.02.02 | Zdjecie humusu
1/D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 48,00 | m3
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul/, z zatadunkiem i wywozem
P1: 100.0*0.3 = 30,00
P2: 60.0*0.3= 18,00
Razem = 48,00 | m3
1.2 D-01.02.03 | Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
2|D-01.02.03 |KNR 404-0603-04-00 IGM Warszawa 9,30 | m3
Rozbidrka mechaniczna elementow zelbetowych
RP1: 0.75*0.5* (2.5+ 1.5) = 15
RP2: 19{0.75*0.5* (25 +2.5)} = 19
RP3: 1.3{0.75*1.75) = 13
RZ1-RZ5: 5*(2*04%1.0)= 4,0
N1: 03{05*02*25}= 0,3
N2: 0.3{0.5*0.2*27}= 0,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 9,30 | m3
3|D-01.02.03 |KNR 231-0816-02-00 IGM Warszawa 91,80 | m
Rozebranie przewodow przepustoéw betonowych
RP1: 1.7= 1,7
RP2: 128 = 12,8
RP3: 153 = 15,3
RZ1-RZ5: 260+75+6.0+5.0+75= 52,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 91,80 |m
41D-01.02.03 | KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 41,00 | m3
Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu przy zatadunku i wytadunku mechanicznym
RP1: 65{1.3*(0.75*05*(2.5+1.5)+03* 11.7)} = 6,5
RP2: 74{13*(0.75*0.5* (25 +2.5) +0.3* 12.8)} = 74
RP3: 77{1.3*(0.75%1.75+0.3* 15.3)} = 7.7
RZ1-RZ5: 187{13*(5*(2*04%1.0)+0.2* (26 +7.5+6.0+5.0 + 7.5))} = 18,7
N1: 0.3{1.3*(05*0.2*25)} = 03
N2: 04{13*(05*02*2.7)}= 04
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 41,00 | m3
2|D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.3|D-03.01.02 | Przepusty stalowe ze stali falistej
5|D-03.01.02 | wycena wlasna 410\ m
Zakup, transport i montaz przepustu z blach falistych o przekroju kotowym $rednicy 1600mm
P1: 410= 4,10
Razem = 410 |m
2.4|D-03.01.01 | Przepusty z rur HDPE
6|D-03.01.01 |KNR 228-0702-01-00 2 386,00 | m2
Utozenie geowtdkniny polipropylenowej o masie 500g/m2
P2: 79(7.75*10.2} = 79
21-222:
2307 {56*(15+15+15+145+18+16+16+145+16+155+15+15+145+15+15+16+30+ 18 +
155+7+15+145+22*3.0)} = 2307
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2 386,00 | m2
7/D-03.01.01 |KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 2 373,00 | m2
Utozenie geosiatki 300/50-20
P2: 66 {6.5*10.2} = 66
21-222:
2307 {56*(15+15+15+145+18+16+16+145+16+155+15+15+145+15+15+16+30+ 18 +
1565+7+15+145+22*3.0)} = 2307
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2 373,00 | m2
8|D-03.01.01 |KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,00 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm
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2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.4. Przepusty z rur HDPE

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
P2: 11.0= 11,00
Razem = 11,00 | m
9|D-03.01.01 | KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,50 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 800 mm - zarurowania rowow
18.0 +15.5+30.0 = 63,50
Razem = 63,50 | m
10| D-03.01.01 | KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 282,50 | m
Wykonanie przepustdw z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm - zarurowania rowéw
15+15+15+145+16+16+145+16+15+15+145+15+15+16+18+155+7+15+145= 282,50
Razem = 282,50 | m
3|M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
3.5/ M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
11/M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 3114,00 | m3
Roboty ziemne z transportem urobku
P1: 289{((5.5*10.5*2.7) + (9.5 * 14.0 * 1.0))} = 289
P2: 119{(10.8* 11.0)} = 119
21-222:
2666 {(9.5* (18+15.5+30)+73*(15+15+15+145+16+16+145+16+15+15+ 145+ 15+ 15+ 16
+18+155+7 +15+145) = 2666
N1: (8.0%25)= 20
N2: (8.0*25)= 20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 3114,00 | m3
3.6 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
12| M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2497,00 | m3
Reczne formowanie i zageszczanie nasypow
P1: 138{25.0 * 5.5} = 138
pP2: 94 {8.5*11.0} = 94
21-222:
2225{79*(18+155+30)+6.1*(15+15+15+145+16+16+145+16+15+15+145+15+15+ 16 +
18+155+7+15+14.5)}= 2225
N1: 80%25= 20
N2: 8.0*25= 20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2 497,00 | m3
13 |M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 30,00 | m2
Utozenie geosiatki wzmacniajacej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymato$¢
100kN/m) - pod nawierzchnig
pP2: 40%75= 30,00
Razem = 30,00 | m2
3.7 | M-11.01.06 | Wzmacnianie posadowienia
14| M-11.01.06 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 366,00 | m3
Reczne formowanie i zageszczenie nasypow - fundament kruszywowy z mieszanki zwirowo-piaskowe; i
podsypka wspierajaca
P1: 14%85= 11,9
P2: 12.7{1.15*11.0} = 12,7
21-222:
115*(18+15.5+30)+0.95*(15+15+15+145+16+16+145+16+15+15+145+15+15+16 + 18
+155+7+15+145)= 3414
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 366,00 | m3
3.8|M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
15| M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 178,75 | m2
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysoko$ci min H=5,5m
P1: (5.65*2+10.60 *2) *5.50 = 178,75
Razem = 178,75 | m2
16 |M-11.07.01 | KNR 210-0303-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 178,75 | m2
Wycigganie $cianek szczelnych stalowych
P1: (5.65*2+10.60*2)*5.50 = 178,75
Razem = 178,75 | m2
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4. ZBROJENIE
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

4|M-12.00.00 | ZBROJENIE

4.9 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - tawy na wlocie i wylocie

17 |M-12.01.02 | KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,32t
Przygotowanie i montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretow: 12 mm
P2: 0.15{2*(0.40*0.80 *2.0) *120.0 * 0.001} = 0,15
21-222: 0.17{2*3*(0.30*0.80 * 1.0) * 120.0 * 0.001} = 0,17
Razem = 0,32 |t

4.10| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - fundamenty $cian oporowych z gruntu zbrojonego

18| M-12.01.02 |KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 0,74 |t
Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu muru oporowego, przy $rednicy pretéw: 12-25 mm
0.74 {744.2*0.001} = 0,74
Razem = 0,74 |t

4.11|M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - Sciany czotowe

19| M-12.01.02 |KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 4,96 |t
Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian czotowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm
P1: 4.96 {4960.9 * 0.001} = 4,96
Razem = 4,96 |t

4.12| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - nadbudowa $cian czotowych

20 | M-12.01.02 |KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,99 |t
Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian czotowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm
N1: 0.44 {436.6 * 0.001} = 0,44
N2: 0.55 {547.1*0.001} = 0,55
Razem = 0,99 |t
21|/M-12.01.02 |KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 138,00 | szt
Wiercenie otwordw o $rednicy 14 mm wraz z wklejeniem pretow $rednicy 12 mm
N1: 68 = 68,00
N2: 70= 70,00
Razem =| 13800 szt

5|M-13.00.00 | BETON

5.13 | M-13.01.01 | Beton fundamentéw klasy C25/30 - tawy na wlocie i wylocie

22 M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 2,70 | m3
Betonowanie betonem C25/30 tawy na wlocie i wylocie
p2: 1.3{2*(0.40%0.80*2.0)} = 1,3
21-222: 14{2*3*(0.30*0.80 * 1.0)} = 14
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,70 | m3

5.14 | M-13.01.01 | Beton fundamentéw klasy C25/30 - tawy fundamentowe $cian oporowych

23|M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 6,00 | m3
Betonowanie betonem C25/30 taw fundamentowych §cian oporowych z gruntu zbrojonego

5.15|M-13.01.03 | Beton podpér klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm

24 1M-13.01.03 | KNR 233-0210-03-10 32,00 | m3
Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych
P1: 320= 32,00
Razem = 32,00 | m3

5.16 | M-13.01.03 | Beton podpoér klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm

25| M-13.01.03 |KNR 233-0210-03-10 12,50 | m3
Betonowanie betonem C30/37 nadbudowy $cian czotowych
N1: 550 = 5,50
N2: 70= 7,00
Razem = 12,50 | m3

5.17 | M-13.02.01 | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania

26 | M-13.02.01 | KNR 233-0210-02-10 7,60 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
P1: 40= 4,0
P2: 0.2{2*(0.50*2.10*0.1)} = 0.2

N1: 08= 08
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5. BETON

5.17. Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

N2: 08= 08
SO z gruntu zbrojonego: 1.80= 18

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 7,60 | m3

27|M-13.02.01 |KNR 233-0210-02-10 29,64 | m3

Betonowanie korka pod tawami fundamentowymi z betonu C16/20

P1: 57%104*05= 29,64

Razem = 29,64 | m3

6| M-15.00.00 | IZOLACJA
6.18 | M-15.03.01 | Izolacja powtokowa

28 |M-15.03.01 |KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 211,69 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego

P1: ((9.3+1.1+1.1)*85+2*3.8)+(120*3.0)= 141,35
pP2: 742{2*(2*0.8*20+04%20*2*04*0.8)} = 742
N1: 15.88{((0.75%25+22%4.0)+0.8*4.0)+2*1.0} = 15,88
N2: (12*27+27*4.0)+1.15%4.0)+2*12= 21,04
SO z gruntu zbrojonego:
(2*0.50*4.0+2%050*1.0+1.0*4.0)+(2*050*8.0+2*0.50*1.0+1.0*8.0) = 26,00
Razem = 211,69 | m2

6.19 | M-15.03.01 | Izolacjonawierzchnia

29| M-15.03.01 |Awt Wycena wlasna 14,40 | m2
Wykonanie izolacjonawierzchni na gzymsach muréw oporowych gr. 4 mm na bazie zywic
syntetycznych wraz z zagruntowaniem podtoza

P1: 2*040*8.50= 6,8

N1: 3.3{0.50 *6.50} = 33

N2: 34{0.50*6.70} = 34

S1: 0.9{0.40*2.30} = 09
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 14,40 | m2

7|M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
7.20 | M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca

30 | M-18.02.01 | KNR 233-0701-08-00 6,00 m
Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych masg uszczelniajaca
P1: 2%30= 6,00
Razem = 6,00 | m

8 |M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
8.21 |M-19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych

31|M-19.01.04 | KNR 233-0702-01-10 0,72t
Montaz balustrad mostowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
N1: 0.36 {(6 *50.34 + 2 * 30.63) * 0.001} = 0,36
N2: 0.36 {(6 *50.34 + 2 * 30.63) * 0.001} = 0,36
Razem = 0,72 |t

9| M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
9.22 | M-20.01.01 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

32 |M-20.01.01 | KNR 712-0403-02-30 67,10 | m2
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
P1: 41.2{13.0+19.0+0.97 * 9.5} = 41,2
S1: 14.0= 14,0
N1: 5{0.83*25+0.72*4.0} = 50
N2: 6.9{1.28*2.7+0.86 *4.0} = 6,9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 67,10 | m2

9.23 | M-20.02.06 | Umocnienie skarp i dna rzek

33 |M-20.02.06 | KNR 201-0120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,07 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
P1: 0.03 {0.033} = 0,03

pP2: 0.04 {0.037} = 0,04
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9. INNE ROBOTY MOSTOWE
9.23. Umocnienie skarp i dna rzek
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 0,07 | km
34 |M-20.02.07 | Wycena wtasna 40,00 | m
Wykonanie tymczasowego skanalizowania rowu
P1: 200= 20,00
P2: 20.0= 20,00
Razem = 40,00 | m
35|M-20.02.06 |KNR 1501-0116-03-08 IGM Warszawa 0,70 {100 m
Odmulenie ciekéw z warstw namutu grubosci ponad 20 do 30 cm z wywozem urobku
P1: 0.033*10= 0,33
P2: 0.037*10 = 0,37
Razem = 0,70 100 m
36 | M-20.02.06 | KNR 201-0506-07-00 258,98 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu
P1: 12%(5.05+42+505+23.0+7.7+255+1325+245+76+1.9+11.7+1.0)+50= 107,54
P2+N1: 12*(55+2.05+515+6.00+3555+1.3+9.3+27+51.15)+9.0= 151,44
Razem = 258,98 | m2
37 |M-20.02.06 | KNR 233-0210-02-10 57,80 | m3
Betonowanie elementoéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu B 20 (C16/20)
P1: 10.3{1.2*(5.05+4.2+505+23.0+7.7+255+1325+245+76+1.9+11.7+1.0)* 0.1} = 10,3
P2+N2: 10{1.2*(5.,5+2.05+5.15+6.00 + 65.0) * 0.1} = 10,0
21-222: 375{(1.8*34+12*(435+4.75)*22*0.1}= 375
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 57,80 | m3
38 | M-20.02.06 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 577,80 | m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
P1: 102.5{1.2*(5.05+4.2+5.05+23.0+7.7+255+13.25+245+76+19+11.7+1.0)}= 102,5
P2+N2: 100.4 {1.2* (5.5 +2.05 + 5.15 + 6.00 + 65.0)} = 100,4
21222 3749{(1.8*34+12*(4.35+4.75))* 22} = 3749
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 577,80 | m2
39 | M-20.02.06 | KNR 211-0523-05-00 WACETOB Warszawa 37,10 | m
Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 10 cm i diugo$ci min. 2,0 m
P1: 74+45+51= 17,00
P2: 57+50+94= 20,10
Razem = 37,10 |m
40| M-20.02.06 |KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 38,00 | m
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
21-222: 2*19*1.0= 38,00
Razem = 38,00 | m
41|M-20.02.06 |KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 817,90 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
P1: 45{295+1.75+1.7+3.2+3.85+8.05+8.05+6.05+6.05+3.3} = 45,0
P2+N2: 53+32+30+6.7+55+2%120+2*580+4*240= 68,9
21-222: 22*(4*3.0+2*(2%26+48))= 704,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 817,90 | m
421 M-20.02.06 |KNR 231-0402-04-00 9,90 | m3
tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15)
P1: 2.1{0.047* (2.95+1.75+ 1.7+ 3.2+ 3.85+8.05+8.05 + 6.05 + 6.05 + 3.3)} = 21
P2+N2: 3.2{0.047*(5.3+32+3.0+6.7+55+2*120+2*5.80+4*2.40)}= 3,2
21-222: 46{0.12*(2*19*1.0)} = 4,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 9,90 | m3
9.24| M-20.01.15 | Znaki wysokos$ciowe
43| M-20.01.15 | Wycena wlasna 6,00 | szt
Montaz (zatoZenie) reperéw wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
P1: 6= 6,00
Razem = 6,00 | szt
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
44| M-20.01.15 | Wycena wiasna 1,00 | szt
Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie

9.25 |M-20.02.11 | Sciana oporowa z bloczkéw prefabrykowanych i gruntu zbrojonego

45| M-20.02.11 | Anal.wt. Wycena wlasna 27,60 | m2
Wykonanie $ciany w technologii gruntu zbrojonego wraz z kotwieniem w nasypie

230*(4.0+8.0)= 27,60
Razem = 27,60 | m2

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
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PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zernikiw zakresie budowy $ciezki rowerowej

Budowa kanalizacji deszczowej

Inwestor : Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Adres: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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Temat nr : 453-002-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Budowa kanalizacji deszczowej

Inwestycia: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1/D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
1.1|D-03.02.01 | Roboty ziemne
1/D-03.02.01 | KNNR 10202-03 2 899,57 |m3
Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku - wykopy pod kolektory
2899.57 = 2 899,57
Razem = 2899,57 | m3
2|D-03.02.01 | KNNR 10202-03 974,60 | m3
Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku - wykopy pod studnie i wpusty
974.6 = 974,60
Razem = 974,60 | m3
3|D-03.02.01 |KNNR 10307-03 724,89 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
z recznym wydobyciem urobku
724.89 = 724,89
Razem = 724,89 | m3
41D-03.02.01 |KNR 2-18 0501-03 2992,13 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
299213 = 2992,13
Razem = 2992,13 | m2
5]D-03.02.01 |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1158,18 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
1158.18 = 1158,18
Razem = 1158,18 | m3
6|D-03.02.01 |KNR 201-0320-02 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 868,18 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
studni i wpustow
868.18 = 868,18
Razem = 868,18 | m3
7|D-03.02.01 |KNR-W 2-01 0222-01 805,88 | m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie
805.88 = 805,88
Razem = 805,88 | m3
8|D-03.02.01 |KNNR 11 0501-05 1208,83 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
1208.83 = 1208,83
Razem = 1208,83 | m3
9|D-03.02.01 |KNR 2-010236-01 2014,71 |m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie, Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2014.71 = 2014,71
Razem = 2014,71 | m3
1.2|D-03.02.01 | Roboty instalacyjne
10| D-03.02.01 |KNNR 4 1009-09 146,13 | m
Montaz rurociggéw z rur SN8 PP-B o $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
146.13 = 146,13
Razem = 146,13 | m
11/D-03.02.01 | KNNR 4 1307-02 349,58 | m
Kanaty z rur SN8 PP-B o $r. nominainej 300 mm - wykopy umocnione
349.58 = 349,58
Razem = 349,58 | m




S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 453-002-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

1.
1.

Budowa kanalizacji deszczowej
Kanalizacja deszczowa
2. Roboty instalacyjne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12|D-03.02.01 |KNNR 4 1307-03 454,20 [m
Kanaty z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 400 mm - wykopy umochione
4542 = 454,20
Razem = 45420 | m
13| D-03.02.01 | KNNR 4 1307-04 701,39 |'m
Kanaly z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 500 mm - wykopy umocnione
701.39 = 701,39
Razem = 701,39 | m
14|D-03.02.01 |KNNR 4 1307-05 180,95 | m
Kanaty z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 600 mm - wykopy umochione
180.95 = 180,95
Razem = 180,95 | m
15|D-03.02.01 | KNNR 4 1413-01 25,00 | stud.
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie
25= 25,00
Razem = 25,00 | stud.
16| D-03.02.01 |KNNR 4 1413-03 27,00 | stud.
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
27 = 27,00
Razem = 27,00 | stud.
17| D-03.02.01 | KNNR 4 1413-03 5,00 | stud.
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - wpadowa
5= 5,00
Razem = 5,00 | stud.
18|D-03.02.01 |KNNR 4 1424-02 52,00 | szt.
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
52= 52,00
Razem = 52,00 | szt.
19| D-03.02.01 | Wycena wlasna 1,00 | szt
Wylot kanatu wg KPED z umocnieniem skarp i dna odbiornika DN400
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
20| D-03.02.01 | Wycena wiasna 2,00 | szt
Wylot kanatu wg KPED z umocnieniem skarp i dna odbiornika DN500
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
21|D-03.02.01 | Wycena wlasna 3,00 | szt
Wylot kanatu wg KPED z umocnieniem skarp i dna odbiornika DN600
3= 3,00
Razem = 3,00 | szt
22|D-03.02.01 | Wycena wiasna 85,00 | m
Likwidacja istniejgcych kanatéw wraz z urzadzeniami
rury Dz160 PVC: 15= 15,00
rury betonowe Dn400: 62 = 62,00
rury betonowe Dn800: 6= 6,00
wpusty uliczne Betonowe DN500: 2= 2,00
Razem = 85,00 | m
23|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 0901-01 Norma scalona 25,00 | kpl.
Montaz oraz demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpietosci elementu 4.0 m
25= 25,00
Razem = 25,00 | kpl.




S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 453-002-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Budowa kanalizacji deszczowej

1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Roboty instalacyjne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
24| D-03.02.01 |[KNR-W 2-18 0903-01 Norma scalona 17,00 | kpl.
Montaz oraz demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatdw o rozpietosci elementu 4.0 m
17= 17,00
Razem = 17,00 | kpl.

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-004 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zernikiw zakresie budowy $ciezki rowerowej

Przebudowa przylacza gazowego

Inwestor : Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Adres: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan



S.A. PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-004 KOBRA wer. 13

Przebudowa przylacza gazowego
Inwestycia: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1/D-01.03.06 | Gazociag
1.1|D-01.03.06 | Roboty ziemne
1|D-01.03.06 | KNNR 10202-03 1,93 | m3
Wykonanie robét ziemnych z transportem urobku - wykopy pod kolektory
193= 1,93
Razem = 1,93 | m3
2|D-01.03.06 | KNNR 10307-03 0,50 | m3
Wykonanie wykopdw liniowych o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach z recznym wydobyciem urobku
05= 0,50
Razem = 0,50 | m3
3|D-01.03.06 |KNR 2-18 0501-03 2,19 |m2
Wykonanie dla kanatéw rurowych - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
219= 2,19
Razem = 2,19 | m2
4|D-01.03.06 |KNR 201-0320-02 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,50 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
05= 0,50
Razem = 0,50 | m3
5/D-01.03.06 |KNR-W 2-010222-01 0,60 | m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie
0.6= 0,60
Razem = 0,60 | m3
6|D-01.03.06 |KNNR 110501-05 0,90 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
09= 0,90
Razem = 0,90 | m3
7|D-01.03.06 |KNR 2-010236-01 1,50 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
15= 1,50
Razem = 1,50 | m3
1.2|D-01.03.06 | Roboty instalacyjne
8|D-01.03.06 |KNNR 4 1009-01 4,10 |m
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej 25 mm - wykopy umocnione
41= 410
Razem = 410 |m
9|D-01.03.06 |KNNR 4 1105-01 1,00 | kpl.
Montaz zasuwy z kréécami do zgrzewana DN1 =z obudows i skrzynkg uliczna do zasuw
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl.
10| D-01.03.06 | Wycena wiasna 2,00 | szt
Montaz kolana PE DN25
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
11|D-01.03.06 | Wycena wtasna 4,00 |m
Likwidacja istniejacego przylacza
4= 4,00
Razem = 4,00 | m
12| D-01.03.06 | Wycena wiasna 1,00 | szt
Przeniesienie szafki gazowej wraz z catym wyposazeniem i dostosowanie do projektowanych rozwiazan




S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 453-002-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Przebudowa przylacza gazowego

1. Gazociag
1.2. Roboty instalacyjne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
13|D-01.03.06 |KNR 2-190219-01 4,10 |m
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
41= 410
Razem = 410 |m

--- Koniec wydruku -




S.A. STRONA TYTULOWA
Temat nr : 453-002-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zernikiw zakresie budowy $ciezki rowerowej

Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej wysokiego cisnienia

Inwestor : Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Adres: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan



S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 453-002-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej wysokiego cisnienia

Inwestycia: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|D-01.03.06 | Gazociag W/C
1.1|D-01.03.06 | Roboty ziemne
1|/D-01.03.06 | KNNR 1 0202-03 20,29 | m3
Wykonanie robét ziemnych z transportem urobku - wykop pod montaz rur ostonowych
2|D-01.03.06 | KNNR 10307-03 8,70 'm3
Wykonanie wykopdw liniowych o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku
3|D-01.03.06 |KNR 2-18 0501-03 13,18 | m2
Wykonanie dla kanatéw rurowych - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
41D-01.03.06 |KNR 201-0320-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,92 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
5|D-01.03.06 |KNNR 110501-05 20,95 | m3
Wykonanie zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
6|D-01.03.06 |KNR 2-010236-01 20,95 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
1.2 D-01.03.06 | Roboty instalacyjne
7|D-01.03.06 |KNR 2-190201-06 9,50 | m
Montaz gazociagdw rozdzielczych o $r. nom. do 250 mm na terenach o duzym uzbrojeniu podziemnym -
$rednie natezenie ruchu - wykopy umocnione - wydtuzenie rury ochronnej - Rura dwupotéwkowa stalowa
Dz 273/7.3 mm wg PN-EN 10208-2+AC/2011 wraz z izolacjg oraz ptozami z tworzywa sztucznego h-
50mm - 8 kpl. i uszczelnienie koricdw rury ostonowej masg butylokauczukows i rekawem
termokurczliwym
8|D-01.03.06 |KNR 2-190201-02 15,00 | m
Wykonanie gazociggow rozdzielczych o $r. nom. do 80 mm na terenach o duzym uzbrojeniu
podziemnym - $rednie natezenie ruchu - wykopy umocnione - Rura wydmuchowa stalowa Dz 88,9/4,0
mm wg PN-EN-10208-2+AC/2011 - wydtuzenie istniejacej
9|D-01.03.06 | Wycena wtasna 1,00 | kpl
Wykonanie uziomu rury ostonowej z grubosciennej nieocynkowane;j stali o grubosci $cianki nie mniejszej
niz 5 mm dla ptaskownikdw i ksztattownikdw oraz o $rednicy nie mniejszej niz 25 mm dla pretéw
10| D-01.03.06 | Wycena wiasna 1,00 | szt
Wykonanie - kolumna wydmuchowa ( istniejaca do przeniesienia)
11/D-01.03.06 | Wycena wlasna 1,00 | szt
Likwidacja istniejgcej skrzynki kontrolno - pomiarowej z okablowaniem
12| D-01.03.06 | Wycena wiasna 1,00 | szt
Wykonanie - stupek kontrolno-pomiarowy PRu
13|D-01.03.06 |KNR 2-190219-01 9,50 | m
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
14 1D-01.03.06 | KNR 2-190201-02 4,00\ m
Wykonanie - Rura ochronna na projektowanej kanalizacji deszczowej Dz560 PE100 SDR17.6 wraz z
kompletem ptdz h - 40 mm (6 kpl.) i manszetami o wymiarze - 410/615/75 (2 szt.)

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-006 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zernikiw zakresie budowy $ciezki rowerowej

Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych

Inwestor : Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Adres: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan



S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 453-002-006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Inwestycia: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

D.07.07.01

KNNR 005-0401-01-00 MRRiB
Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego

4,00

szt

D.07.07.01

KNR 201-0707-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
W gruncie

4,00

m3

D.07.07.01

KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys.
6m

8,00

szt

D.07.07.01

KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka dedykowana do przej$¢ dla
pieszych)

8,00

szt

D.07.07.01

ZKNR 039-0101-01-00 TP S.A.
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami w gruncie, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z
powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $rednicy 110

43,00

D.07.07.01

KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do
0,8m

58,00

D.07.07.01

KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)

58,00

D.07.07.01

KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm

137,00

D.07.07.01

KNNR 005-0713-03-00 MRRiB
Uktadanie w rurze kabla YAKXS 4x25mm

43,00

D.07.07.01

KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)

58,00

D.07.07.01

KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci
rowu do 0,6 m

58,00

D.07.07.01

KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
3x2,5mm

48,00

D.07.07.01

KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz kompletu ztaczy stupoweych 1ZK wktadkg DO1 4A

8,00

szt

D.07.07.01

KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

125,00

D.07.07.01

KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm

120,00

D.07.07.01

KNNR 005-1304-01-00 MRRiB
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

12,00

szt

D.07.07.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy

12,00

odc

D.07.07.01

KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa
Wywdz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu

4,64

m3

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-007 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zernikiw zakresie budowy $ciezki rowerowej

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Inwestor : Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Adres: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan



S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 453-002-007

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Inwestycia: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|D-01.03.02 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej
1|D-01.03.02 | KNNR 005-0401-01-00 MRRiB 2,00 | szt
Przestawienie trasowe ztacza kablowego wraz z fundamentem
2|D-01.03.02 |KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,00 | m
Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm
3|D-01.03.02 |KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 30,00 |m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
4|D-01.03.02 |KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 230,00 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,8 m
5|D-01.03.02 |KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 230,00 [m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
6|D-01.03.02 |KNR 510-0303-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 55,00 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
7|D-01.03.02 |KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 177,00 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m, z
przykryciem folig, kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2
8|D-01.03.02 |KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,00 | m
Przetozenie trasowe kabla typu YAKY 4x120mm2
9|D-01.03.02 |KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 230,00 [m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla
10| D-01.03.02 |KNR 201-0704-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 230,00 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i glebokosci rowu do 0,6 m
11/D-01.03.02 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 4,00 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
12| D-01.03.02 |KNR 403-1205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 | pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar
13| D-01.03.02 | KNNR 009-0801-16-00 WACETOB Warszawa 1,701 100 m
Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m : kabel nn
14|D-01.03.02 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 18,40 | m3

Wywdz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu

--- Koniec wydruku -
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PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zernikiw zakresie budowy $ciezki rowerowej

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
Adres: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-008 KOBRA wer. 13

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Inwestycia: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1/D.01.03.04. | Przebudowa linii kablowych Orange S.A.
1/D.01.03.04. | KNR TP39 TP390101010000 20,00 m

Wykonanie przepustéw dtug.do 10 m w gruncie,pod drogami i torami,prostoliniowo,przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r.110 mm

2(D.01.03.04. |KNR 5-01 501U0103010000 6,00 m
UtozZenie rury RPP110/5 w wykopie otwartym

3/D.01.03.04. | KNR 5-01 501U0103010000 45,00 m
UtoZenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym

41D.01.03.04. | KNR 5-01 501U0502010000 301,00 | m

Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie wykopanym i
zasypanym mechanicznie. Liczba uktadanych kabli - 1

5/D.01.03.04. |KNR5-01 501U0606050000 2,00 | szt
Montaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych
6|D.01.03.04. | KNR 5-01 501U0603010000 2,00 | zespot

Montaz zespotéw taczdwek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Laczédwki uszczelnione i
nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zaciskdw - 10

71D.01.03.04. | KNR 5-03 05030207070000 15,00 | szt
Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych o dtugosci 6 m z jedng belkg ustojowa w terenie
ptaskim.

8/D.01.03.04. | KNR 5-03 05030229040000 2,00 szt

Montaz i ustawienie stupéw A-owych drewnianych o dtugo$ci 6 m z dwiema belkami ustojowymi na
ostrym zboczu.

9/D.01.03.04. | KNR 5-03 05030240040000 1,00 | szt

Montaz i ustawienie podp6r drewnianych o dtugosci 6 m ze szczudtami Zelbetowymi do stupow
odporowych.

10{D.01.03.04. |KNR5-01 501U0505020000 17,00 | szt
Montaz 1 wspornika do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej drewniane;

11|D.01.03.04. |KNR5-01 501U0506030000 970,00 | m
Przetozenie kabla na podbudownie stupowej

12|D.01.03.04. |KNR 5-03 05030502010000 33,00 | szt
Montaz uchwytéw odciggowych

13|D.01.03.04. |KNR 5-03 05030702020000 1,00 | szt
Przetozenie istn. skrzynki kablowej na proj. stup

14|D.01.03.04. |KNR 5-01 501U0608070000 4,00 | szt
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda reczna, 3 m

15|D.01.03.04. |KNR 5-01 501U0608080000 4,00 | szt
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda reczna, kazde nastepne 1,5 m

16|D.01.03.04. |KNR 5-03 05030604010000 2,00 | szt
Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupach pojedynczych w skrzynkach kablowych

17|D.01.03.04. |KNR 5-01 501U0719010000 14,00 | ztacze

Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 10

18|D.01.03.04. |KNR 5-01 501U0719010000 2,00 | ztacze
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 10

19D.01.03.04. | KNR 5-01 501U0719030000 2,00 | ztacze
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 30

20|D.01.03.04. |KNR5-01 501U0719040000 2,00 | ztacze
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 50

21/D.01.03.04. | KNR5-01 501U0506010000 75,00 | m




S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 453-002-008

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

1.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

221D.01.03.04. | KNR 5-03 05030201060000 14,00 | szt
Demontaz stupdw pojedynczych drewnianych o dtugosci 6 m bez belek ustojowych w terenie ptaskim.

23|D.01.03.04. | KNR 5-03 05030227030000 2,00 | szt
Demontaz i ustawienie stupéw A-owych drewnianych o dtugosci 6 m z dwiema belkami ustojowymi w
terenie ptaskim.

241D.01.03.04. | KNR 5-03 05030240030000 1,00 | szt
Demontaz i ustawienie podp6r drewnianych o diugosci 6 m ze szczudtami zelbetowymi do stupdw
odporowych.

251D.01.03.04. |KNR5-01 05011310010000 1,00 | odcinek
Pomiary kofhcowe pradem statym kabla o 10 parach

26 D.01.03.04. |KNR5-01 05011310030000 1,00 | odcinek
Pomiary koficowe pradem statym kabla o 30 parach

271D.01.03.04. |KNR5-01 05011310050000 1,00 | odcinek
Pomiary kofhcowe pradem statym kabla o 50 parach

281D.01.03.04. |KNR5-01 05011311010000 2,00 | odcinek
Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 parach

291D.01.03.04. |KNR5-01 05011311030000 1,00 | odcinek
Pomiar tlumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 30 parach

30 |D.01.03.04. | KNR 5-01 05011311050000 1,00 | odcinek
Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 50 parach

31/D.01.03.04. | KNR 5-01 05011312010000 2,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
10 parach

32 |D.01.03.04. | KNR 5-01 05011312030000 1,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
30 parach

33|D.01.03.04. | KNR 5-01 05011312050000 1,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
50 parach

2 D.01.03.04. | Kable

341D.01.03.04. |AW AW 201,00 | m
XzZTKMXpw 2x2x0,6

35|D.01.03.04. | AW AW 10,00 | m
XZTKMXpw 5x4x0,6

36 |D.01.03.04. |AW AW 45,00 | m
XzTKMXpw 15x4x0,8

37|D.01.03.04. | AW AW 45,00 | m
XZTKMXpw 25x4x0,6

--- Koniec wydruku -
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Wykonawca

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zernikiw zakresie budowy $ciezki rowerowej

Branza wodociggowa. Przebudowa hydrantéw.

: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

: SMP Projektanci



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 453-002-009 KOBRA wer. 13

Branza wodociagowa. Przebudowa hydrantow.
Inwestycia: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1/D.01.03.05. | Roboty przygotowawcze i ziemne

1/D.01.03.05. |1 0202-08 0208- 4,05 m3
Wykonanie robdt ziemnych w gruncie z transportem urobku (80% urobku z wykopu)

3*15%1.0%*09= 4,05
Razem = 4,05| m3
2{D.01.03.05. | 10302-02 + KNN 0,45/ m3
Wykonanie wykopu recznie z transportem
3*15*1.0%0.1= 0,45
Razem = 0,45 | m3
3/D.01.03.05. |KNNR 10313-01 9,00 | m2
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m
15%2*3= 9,00
Razem = 9,00 | m2
41D.01.03.05. | KNNR 10210-02 4,50 | m3
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym
45= 4,50
Razem = 4,50 | m3
5/D.01.03.05. | 10408-01z.sz. 4,50 | m3
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego
45= 4,50
Razem = 4,50 | m3

2|D.01.03.05. | Roboty montazowe

6|D.01.03.05. |KNR 4-051 0227-03 Proinbud 1993 2,00 | kpl.
Demontaz istn. hydrantéw (HP2, HP3)

2= 2,00
Razem = 2,00 | kpl.
7/D.01.03.05. | KNR 4-051 0227-03 Proinbud 1993 2,00 | kpl.
Demontaz istniejacych hydrantéw nadziemnych i przeniesienie ich w nowg lokalizacje
2= 2,00
Razem = 2,00 | kpl.
8|D.01.03.05. |4 1014-02 z.sz. 2,00 | szt.
Montaz - kolano stopowe DN8O0 Zel.
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt.
9/D.01.03.05. |41014-02 z.sz. 2,00 | szt.
Montaz - Kréciec dwukotnierzowy DN8O L - min 1000 mm
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt.
10| D.01.03.05. |4 1014-02 z.sz. 2,00 | szt.
Montaz - Kolano 30 stopni zel. DN80
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt.
11|D.01.03.05. |4 1014-02 z.sz. 2,00 | szt.
Montaz - Kotnierz $lepy DN8O zel.
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt.
12/D.01.03.05. | KNNR 4 1119-03 2,00 | kpl.
Ponowne ustawienie hydrantu nadziemnego DN80 PN16 (materiat z odzysku)
2= 2,00




S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 453-002-009

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza wodociagowa. Przebudowa hydrantow.

2. Roboty montazowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
13{D.01.03.05. |KNR 2-190219-01 1,50 | m
Oznakowanie wodociggu za pomoca tasmy w kolorze niebieskim
15= 1,50
Razem = 1,50 | m
14 D.01.03.05. | KNR 2-190134-02 1,00 | szt
Oznakowanie armatury za pomocg tabliczek tworzywowych
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
15/D.01.03.05. | Kalkulacja wias 2,00 | kpl.
Wykonanie - Blok oporowy wg rys nr 4
2= 2,00
Razem = 2,00 | kpl.
16 D.01.03.05. | KNR 2-31 1406-04 4,00 | szt.
Regulacja wysoko$ciowa skrzynek wodociggowych
4= 4,00
Razem = 4,00 | szt.
17|D.01.03.05. |KNR 2-31 1406-03 5,00 | szt.
Regulacja wysoko$ciowa istn. wlazéw kanalizacyjnych
5= 5,00
Razem = 5,00 | szt.
18 D.01.03.05. | KNNR 4 1606-01 0,05 | 200m -1
Préba wodna szczelnoci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110
mm
10/200 = 0,05
Razem = 0,05 | 200m -1
19|D.01.03.05. | KNNR 4 1611-01 0,05 | 0dc.200m
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
0.05= 0,05
Razem = 0,05 | odc.200m
20|D.01.03.05. | KNNR 4 1612-01 0,05 | 0dc.200m
Dziesieciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
0.05= 0,05
Razem = 0,05 | 0dc.200m

--- Koniec wydruku ---




