OPIS DO PROJEKTU ROZBIORKI
BUDYNKU PRZY UL. MARCINA W BIERUNIU - STARY OBIEKT ROLNICZY - STODOLA
NA DZIALCE NR 2311/69

PROJEKT ROZBIORKI ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

l. Podstawa opracowania, przedmiot i cel i zakres opracowania
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna i inwentaryzacja budynku;
- mapa zasadnicza;

- Polskie Normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest nieuzytkowany od kilkudziesieciu lat budynek obiektu rolniczego -
stodoty, zlokalizowanej przy ul. Marcina w Bieruniu, na dziatce nr 2311/69.

Inwestor: Gmina Bierun, Urzad Miasta Bierun , Rynek 14, 43 -150 Bierun
3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robot rozbiorkowych obiektu rolniczego
Zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce , wykonanej w technologii tradycyjnej, murowane;.
Decyzja o rozbidrce zostata podjeta ze wzgledu na ich zty stan techniczny budynku i brak perspektyw
na wykorzystanie budynku oraz bardzo wysoki koszt remontu i przebudowy, umozliwiajacy
uzytkowanie .

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
- wykonanie projektu rozbidrki budynkow,
- sporzgdzenie informacji BIOZ.

Il. Opis obiektow podlegajacych rozbiérce i ich otoczenia
1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek, przeznaczony do rozbiorki, zlokalizowany jest przy ul. Marcina w Bieruniu,
na dziatce nr 2311/69 o pow. 4365 m2 ( posiada nr ewidencyjny 3409) usytuowanej bezpo$rednio przy
ul. Marcina. Od strony ulicy na dziatce wydzielono placyk postojowy dla samochoddw. Budynek
stodoty jest usytuowany w Srodkowej czesci dziatki

- w odlegtosci ok. 74 m od ul. Marcina — od strony wschodniej;



- od strony potnocnej odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi ok. 20 -22 cm;

- od strony potudniowej odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 1,60 — 1,80 m, do najblizszego budynku ,
usytuowanego na sasiedniej dziatce nr 1997/70 odlegto$¢ wynosi 4,9 m;

- od zachodu odlegto$¢ do granicy dziatki przekracza 150 m.

Przy budynku usytuowane sg dwa drzewa w bliskiej odlegtosci od muru ok. 1 m , gatezie drzew
zachodzg na dach.

Dziatka nie jest objeta planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Bierun .
2. Dane ogolne o rozbieranym obiekcie

Budynek stodoty jest wolnostojgcym jednokondygnacyjnym budynkiem , czeSciowo
podpiwniczonym, przekrytym dachem dwuspadowym. Budynek zostat wykonany w technologii
tradycyjnej — Sciany murowane z cegty, $ciany piwnic z cegly kamienia , dach drewniany kryty
dachdwka cementows . Budynek przez dituzszy czas byt nie nie byt uzytkowany i nie byt remontowany ,
brak izolacji przeciwwilgociowej. Brak dokumentaciji archiwalnej dotyczacej budynku , na podstawie
ogledzin mozna okresli¢, ze pochodzi z XIX wieku. Budynek stodoty posiada rzut w ksztatcie
prostokata. Przyziemie jest jednoprzestrzenng kubatura, wspartg na stupach i jetkach drewnianych
oraz na krokwiach, o wys. wewnetrznej ok 7,5 m w szczycie. Piwnica — posiadajaca podziat na dwie
czesci, z osobnymi wejsciami, posiada gtebokos¢ ok. 2,00 m.

Dane wielkoSciowe:

Diugos¢: 12,30 m
Szerokose¢: 7,80m
Wysokos$¢ do szczytu kalenicy: 7,56 m
Wysokos¢ $cian do styku z dachem: 4,50 m
Powierzchnia zabudowy: 96 m2
Kubatura: 586 m3

Dane og6lne i materiatowe:

- fundamenty — cze$ciowo betonowe, czesciowo ceglane;

-§ciany murowane z cegiet drubosci 25 cm, pilastry grubosci 38 cm;
- konstrukcja wsporcza dachu - drewniana;

- pokrycie dachu — dachéwka cementowa;

3. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektow

Przedmiotowy budynek jest w bardzo zlym stanie technicznym , cze$ciowo dach jest zawalony i
grozi catkowitym zawaleniem. Uzytkowanie , nawet czesciowe budynku nie jest mozliwe,
przebywanie w poblizu obiektu , zagraza zdrowiu i zyciu oséb przebywajacych na terenie dziatki
oraz na drodze dojazdowej od strony wschodnie;j.

Dhugi okres nie uzytkowania budynkdu odbit sie degradacijg jego stanu technicznego , gruntownym
pogorszeniem parametréw wytrzymatosciowych i tym samym, doprowadzito to do braku stabilno$ci
konstrukcji. Budynek posiada konstrukcije z licznymi ubytkami i uszkodzeniami, czes¢ widocznej
konstrukcji no$nej drewnianej jest uszkodzona. Sciany zewnetrzne sa w zlym stanie, cegty czesciowo
uszkodzone i niespdjne, czesciowo zachowaty swoje wtasciwosci ale posiadaja liczne spekania i
ubytki, cze$¢ cegiet nie jest trwale zwigzana z pozostatg czescig muru. Konstrukcja



dachu jest niestabilna , czeSciowo trwale uszkodzona lub ugieta. Wrota do stodoty drewniane sg w
Srednim stanie, posiadajg ubytki desek.

lll. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych

1. Uwagi ogdlne

- Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci uzbrojenia, w tym
elektroenergetycznej, wodociagowej i kanalizacyjne;j.

- Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic€ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- Budynek znajdujacy sie na dziatce sasiadujacej od potudnia nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przegrodami ochronnymi;

- Dopuszcza sie rozbiorke $cian przy pomocy sprzetu mechanicznego, przy czym $ciany
usytuowane przy granicy dziatki sasiedniej — potudniowej i potnocnej - nalezy rozbieraé
recznie.

- Wykona¢ nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu od budynkéw z
zakazem przebywania oraz przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy,
okulary i rekawice ochronne. Pracujgcych na wysokosci (pow. 1 m) obowigzuje zabezpieczenie
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku oraz muszg posiadac
badania wysokosciowe.

- Z uwagi na wystepujacy w bliskim sasiedztwie budynek mieszkalny nalezy zabezpieczy¢ go przed
ewentualnymi odpryskami gruzu przegrodami ochronnymi ;

- Zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne, zachowujac szczegoing ostrozno$¢, by nie doprowadzi¢ do
sytuacji przewrocenia sie gruzu na budynek sasiedni lub teren dziatki pdtnocnej;

- Nalezy zawiadomi¢ Miejski Zarzad Ulic i Mostow o planowanym terminie rozpoczecia rozbiorki
oraz uzyskac¢ zgode na wykonywanie prac rozbiorkowych na terenie dziatki drogowej nr 403

- Roboty powinny by¢ tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranych
obiektow oraz tak, by usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolywato utraty
statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowac
montazowe podparcia.



- Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

- Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabroniona.

- W trakcie rozbidrki zapewnic ciggte polewanie wodg aby unikng¢ powstawania kurzu. Wydzieli¢
miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki.

- Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢  zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzic¢ recznie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych oraz mechanicznie.

2. Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonywania robét rozbidorkowych:

- Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalne placu rozbiérki;

- Zabezpieczenie $ciany sasiedniego budynku przed ewentualnymi uszkodzeniami;

- Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow rozbiorkowych;

- Wydzielenie stref bezpieczenstwa;

- Zainstalowanie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach;

- Sprawdzenie odtaczenia wszystkich instalacii;

- Demontaz skrzydet stolarki otworowej;

- Demontaz urzadzen i elementow wewnetrznych;

- Rozbidrka zawalonych cze$ci dachu;

- Rozbidrka pokrycia dachu;

- Rozbidrka drewnianej konstrukcji dachu;

- Rozbidrki $cian zaczynajac od czesci najwyzszej - warstwami;

- Rozbidrka posadzek przyziemia, rozkruszenie warstw podbudowy posadzek,

- Rozbiorka $cian piwnic oraz fundamentéw z zachowaniem szczegolnej ostroznosci (do 2,5 m
od poziomu gruntu);

- Biezace zasypywanie otworéw po fundamentach i piwnicach ( z zageszczaniem);

- Biezacy wywoz segregowanego gruzu i materiatéw z rozbidrki;

- Wyréwnanie terenu;

- Uporzadkowanie placu rozbidrki.

3. Opis poszczegdlnych prac rozbiorkowych

3.1 Rozbiérka urzadzen i instalacji
Do rozbiérki urzadzen i instalacji mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu,
ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci zewnetrznych przez
pracownikow wiasciwych instytucji. Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢
odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki. Przytacza do budynku zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3.2 Rozbiodrka stolarki otworowe;j



Przed demontazem wrét nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza i o$cieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany.
W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki sciany.

3.3 Rozbiorka scianek dziatowych
Scianki dziatowe nalezy rozbiera¢ kolejno warstwami.
Do pracy rozbiorkowej nalezy wykorzystac lekkie rusztowania przestawne.

3.4 Rozbiorka dachéw
Rozebrac¢ elementy stalowe , opierzenia , rozbiorke elementow
pokrycia z dachowki cementowe] i deskowania prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapu,
nastepnie w kolejno$ci krokwie Sciany stolcowe, stupy, murtaty i opuszczac je
na teren.

3.5 Rozbidrka scian
Z uwagi na mozliwo$¢ utraty statecznos$ci scian, rozbiorke prowadzi¢  sukcesywnie .
Rozbidrke Scian murowanych nalezy wykonywac warstwami,
od gory do poziomu podtogi, nalezy warstwami zdejmowac elementy -cegty,
z ktérych sg wykonane. Murowanych $cian nie wolno przewraca¢ na posadzke,
Materiat z rozbidrki nalezy usuwac, aby nie zalegat w pryzmach na stropie piwnicy.
Ze $cian murowanych nalezy wyku¢ ewentualne wzmocnienia — nadproza, drewniane stezenia.
Do rozbidrki scian uzywac lekkich rusztowan przestawnych.

3.7 Rozbiérka podtog, fundamentow i elementow podpodtogowych

Projektuje sie nastepujacg kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych:

- przy pomocy mtotdw pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe
do poziomu ptyty podtoza;

- przy pomocy miotéw pneumatycznych rozebrac ptyte podioza;

- wykona¢ wykopy przy $cianach fundamentowych odkfadajac urobek na odktad;

- $ciany fundamentowe rozbiera¢ przy pomocy mtotow
pneumatycznych;

- ewentualne prety zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego.

- gruz sukcesywnie wywozic;

- wykopy i zagtebienia po rozbiérce zasypaé¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem mechanicznym;

3.8 Rozbiorki pozostatych elementow otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki
i oczyszczenie terenu:
- segregacja i wywdz odpadow z rozbidrki;
- usuniecie cegiet i gtazdw zalegajacych na terenie rozbiorki;
- usuniecie innych materiatdw pozyskanych w zwigzku z oczyszczeniem terenu;
- usuniecie zaplecza socjalnego i toalet tymczasowych z terenu rozbidrki;
- usuniecie zabezpieczen ciggow komunikacyjnych oraz zabezpieczen $cian
budynkdw sasiednich.

4. Zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek

Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢



segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiorki. Z wytworzonych odpadow nalezy oddzieli¢ te, ktére mogq stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
srodowiska. Pozostate odpady podlegajq sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw komunalnych, cegtly z
rozbiorki nalezy wyselekcjonowac do ewentualnego powtornego uzycia jako materiat dekoracyjny.

5. Wnioski koncowe

Budynek jest w ztym stanie technicznym i grozi katastrofg — czeSciowym lub catkowitym
zawaleniem . Dalsze uzytkowanie , nawet czesciowe budynku , zagraza zdrowiu i zyciu 0sob
przebywajacych w poblizu budynkow.

Budynek, ze wzgledu na stan techniczny, nalezy pilnie rozebrag.

Rozbiorke nalezy zlecié specjalistycznej firmie i prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb z
odpowiednimi uprawnieniami.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Korczynska



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU ROZBIORKI

BUDYNKU PRZY UL. MARCINA W BIERUNIU - STARY OBIEKT ROLNICZY - STODOLA
NA DZIALCE NR 2311/69

Inwestor:
Gmina Bierun, Urzad Miasta Bierun , Rynek 14, 43 -150 Bierun

Lokalizacja: ul. Marcina ,43-150 Bierun , na dziatce nr 2311/69.

Projektant opracowujacy informacje:
mgr inz. arch. Joanna Korczynska

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementow zagospodarowania dziatki czy terenu
nie powinny stwarzac¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow.
Realizacja rozbiérki budynkow nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegoinego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie rozbiorki.

Zagrozenie mogace wystapic przy realizacji niniejszego zamierzenia, nalezqg raczej do typowych
problemow wykonawczych.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie odtgczy¢ od zasilania
wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego, przeznaczone do rozbiorki.

1. Nastepujace prace moga stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie rob6t na wysokosci przy demontazu elementéw wyposazenia i

konstrukcji rozbieranego budynku;

- zawalenie sie Sciany budynku i osuniecie na sasiedni budynek na dziatce przylegtej;

- przy wykonywaniu rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu i scian zewnetrznych mozliwo$¢
upadku, zranienia nieuporzgdkowanym elementem konstrukcyjnym:;

- wykonywanie robot na rusztowaniach;

- przy wykonywaniu prac demontazowych konstrukcji mozliwos¢ zawalenia sie montowanych
elementow na skutek nieprawidtowosci;

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci pracownika i narzedzi;

- mozliwo$¢ uderzenia spadajacymi elementami;

- usuwanie gruzu i zdemontowanych elementow pokrycia dachu;

- usuwanie elementéw budynku podlegajacych utylizacji ;

- prace zwigzane z odcinaniem mediéw przytaczonych do budynku (prad, woda);

- przy wykonywaniu prac demontazowych instalacyjnych mozliwos¢ porazenia pradem;

- mozliwos¢ zaprészenia ognia;

- roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej czesci budynku- fundamentdw;

- podczas robot ziemnych rozbidrkowych przerwanie istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu;

2.Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzadzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami
z dnia 27 marca 2003r.
Prawo Budowlane (tekst ujednolicony- Dz.U.Nr.80,poz 718 z dnia 10 maja 2003r.).
W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,Planem bioz" nalezy



uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

- nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ istniejace i czynne obiekty w bezposrednim sasiedztwie

rozbieranych obiektdw — jezeli takie istnieja

- wydzielenie i oznaczenie drog komunikacyjnych ewakuacyjnych;

- wykonanie pomostow i barierek ochronnych;

- zapewnienie sprzetu ochrony osobistej ( kaski, ubranie ochronne, rekawice);

- zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi;

- wyznaczenie stref niebezpiecznych, z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotow;

- wyznaczenie wewnetrznych stref sprzetu ciezkiego;

- odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznych;

- zapewnienie dodatkowego wyposazenia pracownikom pracujgcym na wysokosciach ( linki
asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa);

- wykonywanie robét pod zwigkszonym nadzorem;

- zapewnienie srodkow ochrony przeciwpozarowej;

- umozliwienie szybkiej i sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen;

3.W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowiagzujacych
przepis6w BHP.
Powinno sie zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu
i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy
na wysokosci.
Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski
ochronne odziez ochronna.

Niezbedne czynnosci kontrolno - obstugowe:

Przed kazdorazowym przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzic:
- stan techniczny instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenia;

- stan techniczny uzywanych maszyn i urzadzen;

- stan techniczny sprzetu ochrony osobiste;j;

- zabezpieczenie i 0znakowanie terenu budowy.

4. Uzyskanie stanu bezpieczerfistwa na budowie powinno wynikac takze z wymagan
szczegblnych ponizszych przepisow:

- art.15, art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, regulujacy sprawy zwigzane z
wykonywaniem robot w sposob bezpieczny.

- normy PN-80/Z-08050 méwigcej o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi,
chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi.

- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposob bezpieczny

- PN-80/2-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow
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- Dz.U.Nr.129 poz.844 ze zmiana Dz.U. z 2002r. Nr.91 poz.811.

5. Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe.

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia rob6t budowlanych powinno polegac na
zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

- usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiorce wymaga
opracowania harmonograméw prowadzonych prac gwarantujacych bezpieczenstwo
pracownikow,

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatow
przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych,

- roboty rozbiorkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét,

- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci z przepisami
oraz spetnia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczace ograniczenia hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu,

- roboty na wysoko$ci- tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: rusztowanie jezdne, szelki
bezpieczenstwa itp.

6. Dziennik budowy (rozbiérki) obiektu oraz pozostate dokumenty niezbedne do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane beda w
prowizorycznym budynku socjalno- magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem osob
postronnych.

7. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ zabezpieczenia ochronne, przeciwpozarowe
oraz nie posiada¢ uszkodzen mechanicznych.

18. Pracownicy musza posiadac¢ kaski ochronne i linki zabezpieczajgce w przypadku pracy na
wysokosciach.

9. Zaplecze wyposazone bedzie w gasnice i apteczke pierwszej pomocy.

10. Kierownik rozbidrki bedzie posiadat staty dostep do telefonu z mozliwoscig wezwania stuzb
specjalistycznych lub ratowniczych, ktérych numery telefonéw powinny znajdowac si¢ na tablicy
informacyjne;j.

11. Podstawa opracowania oraz przepisy omawiajace szczegétowo problematyke planu bioz:
- D.U.Nr.Il poz.1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczeg6towego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
- Dz.U.Nr.120 poz.1133 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
- Dz.U.Nr.47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 26

11



pazdziernika 2006),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15

grudnia 1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania niewykonczonych obiektow budowlanych(Dz.U.2004.198.2043)

Opracowat:
mgr inz. arch. Joanna Korczynska
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