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przebudowa z remontem budynku Urzedu Gminy tukta OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
przebudowa z remontem budynku Urzedu Gminy tukta , 14-105 tukta , ul. Mazurska 2, dz. nr 81 obr. Lukta
1 Roboty budowlano-remontowe
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1|KNR 2-25 |Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -ustawienia kpl.
d.1.1/0309-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-25 |Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -rozebranie kpl.
d.1.1]0309-02
poz.1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.1|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Oznakowanie terenu rozbiérki kpl.
d.1.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Uprzatniecie elementéw wyposazenia kpl.
d.1.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Zabezpieczenie czesci nie podlegajgcej rozbiérce kpl.
d.1.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Pojemnik do $mieci 10 m3 ( nagromadzonych wewnatrz obiektéw)-wynajem z kpl.
d.1.1 wywiezieniem
Krotnos¢ = 5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Zatadunek z wywiezieniem elementéw rozbiérkowych kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 2-25 |Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- |m?2
d.1.1/0309-01 wych - budowa
(10+12+10+10+30)*2 m?2 144,00
RAZEM 144,00
10/KNR 2-25 |Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- |m?2
d.1.1/0309-02  |wych - rozebranie
poz.9 m2 144,00
RAZEM 144,00
11 Odciecie budynku od mediow kpl.
d.1.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot szt.
d.1.1]0107-04  |ziemnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Roboty robiorkowe
13|KNR K-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tacznie z rozebraniem tat, kontrtat, desko-|m2
d.1.2|0101-03 wania - dachéwka ptaska, profilowana, bez odzysku
poz.40 m2 277,48
RAZEM 277,48
14/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.2{0403-03
poz.40 m2 277,48
RAZEM 277,48
15|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad m2
d.1.2/0509-02
poz.40 m2 277,48
RAZEM 277,48
16|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1.2/0403-02
poz.40 m2 277,48
RAZEM 277,48
17|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.2/0403-04
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poz.40 m2 277,48
RAZEM 277,48
18/KNR K-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tacznie z rozebraniem tat, kontrtat, desko-|m
d.1.2|0101-04 wania - elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku
poz.59 m 27,50
RAZEM 27,50
19|KNR K-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tacznie z rozebraniem tat, kontrtat, desko-|m
d.1.2|0101-05 wania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku
poz.55 m 47,24
RAZEM 47,24
20|KNR K-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem fat, kontrtat, desko-|m2
d.1.2|0101-06 wania - elementy z blachy - obrébki kominéw, opierzen, okapy, bez odzysku
5,9 m?2 5,90
RAZEM 5,90
21|KNR 9-29 |Rozbidérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz- |m2
d.1.2|0106-04 biorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
poz.62 m2 236,03
RAZEM 236,03
22|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2{0354-04
9+2+2+1+1+1+48+2+1+2+2+1+1+1+1+1+6+4+4+1+3+1 szt. 55,00
RAZEM 55,00
23|KNR 4-04 |Rozebranie murdéw i stupédw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji)|m3
d.1.2|0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
p0z.35%0,3 m3 45,96
RAZEM 45,96
24 Rozbiérk scianek wewnetrznych, zabudowy i innych drobnych elementéw z wy- |kpl.
d.1.2|wycena in- |niesieniem
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Konstrukcje
1.31 Drewniane
25|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-
3.1]01
0,3%(9,66*2+8,27*2+3,34+4,95*2) m?2 14,73
RAZEM 14,73
26|KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.1./02 0408-05 |z tarcicy nasyconej
3.1
3,58+0,08+0,29+0,09 m3 4,04
RAZEM 4,04
27|KNR-W 2- |Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1.|02 0408-02
3.1
2,1+0,07+0,28+0,04 m3 2,49
RAZEM 2,49
28|KNR-W 2- |Pfatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.|02 0406-05 [nasyconej drew.
3.1
0,03 m3 0,03
drew.
0,63 m3 0,63
drew.
RAZEM 0,66
29|KNR-W 2- |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|02 0406-01 drew.
3.1
0,38+0,32+0,07+0,09 m3 0,86
drew.
RAZEM 0,86
1.3.2 Zelbet
30|KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokos$ci do 30 cm m3
d.1.|02 0212-12
3.2
<2,1>0,3*0,2*62,32 m3 3,74
<1,1>0,3*0,2*23,8 m3 1,43
<1,2>0,3%0,2*34,55 m3 2,07
<1,3>0,3%0,2*5,54 m3 0,33
<0,1>0,3*0,2*87,80 m3 5,27
<0,2>0,3*0,2*3,09 m3 0,19
<0,3>0,24*0,2*9,0 m3 0,43
RAZEM 13,46
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31|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de- |m3
d.1./02 0211-01 |skowane
3.2
<2,1>0,3*0,3*2,31*4 m3 0,83
<2,2>0,3*0,3*2,27*2 m3 0,41
<2,3>0,3*0,3*2,31*1 m3 0,21
<1,1>0,3*0,3*2,57*8 m3 1,85
<1,2>0,3*0,3*2,19*4 m3 0,79
<1,3>0,3*0,3*0,89*13 m3 1,04
RAZEM 513
32|KNR-W 2- |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1.|02 0210-03 |- z zastosowaniem pompy do betonu
3.2
<2,1>0,3*0,2*0,6*2 m3 0,07
<2,2>0,3*0,31*0,9*1 m3 0,08
<1,1>0,3*0,28%1,1*4 m3 0,37
<1,2>0,3*0,38%1,0*3 m3 0,34
RAZEM 0,86
33|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|02 0259-04
3.2
1,59 t 1,59
RAZEM 1,59
1.3.3 Stalowe
34|KNR-W 2- |Stupy, ptatwie,stezenia dachow t
d.1.|05 0102-06
3.3
3,21 t 3,21
RAZEM 3,21
1.34 Mury
35|KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o grubosci |m2
d.1./02 0144-05|30 cm - reczne przycinanie bloczkow
34
33,08*4 m?2 132,32
0,69*15,13*2 m?2 20,88
RAZEM 153,20
36|KNR AT-45|Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 3x12x17 cm |szt.
d.1.|/0115-05 - 6 m wysokosci komina
34
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR AT-45|Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddéw 2x12x17 cm |szt.
d.1./0115-04 |- 6 m wysokosci komina
34
142 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm -|m2
d.1.|0122-02  |udziat ksztattek do 35 %
34
3,14*2*0,08*10 m?2 5,02
RAZEM 5,02
39 Obydowa komina kpl.
d.1.|kalk. wtas-
3.4|na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Wykonczenie robét
1.41 Pokrycie dachowe z wykonczeniem
40|KNR K-05 |Wykonanie deskowania potfaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.1.|0102-02
41
<D1>
3,09%(5,44+1,34) m?2 20,95
16,03%(7,67*2) m?2 245,90
<D2>
2,17*4,90 m?2 10,63
RAZEM 277,48
41|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.|0102-04
4.1
16,03*2+3,09*2 m 38,24
2,17*2+4,9 m 9,24
RAZEM 47,48
42|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.1.|/0102-05
4.1
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5,44+1,34 m 6,78
7,67*2*2 m 30,68
RAZEM 37,46
43|KNR K-05 |Mocowanie papy na petnym deskowaniu m2
d.1.|/0103-03
4.1
poz.40 m2 277,48
RAZEM 277,48
44|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm |m2
d.1.|0104-02
41
poz.40 m2 277,48
RAZEM 277,48
45|KNR K-05 |Montaz fat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2
d.1.|0105-02
4.1
poz.40 m2 277,48
RAZEM 277,48
46|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co druga |m2
d.1./0301-07 mocowana
41
<D1>
3,09%(5,44+1,34) m?2 20,95
16,03*(7,67*2) m?2 245,90
RAZEM 266,85
47|KNR K-05 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwkg ceramiczng profilowang m
d.1./0303-03
4.1
3,09+16,03 m 19,12
RAZEM 19,12
48|KNR K-05 |Montaz elementow uzupetniajgcych w dachu krytym dachéwkg ceramiczng profi- |szt.
d.1.|0304-04 lowang i ptaskg Turmalin - ggsior poczgtkowy
41
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49|KNR K-05 |Obrébka szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi profilowanymi m
d.1.|/0307-01
4.1
7,67*4+5,44+1,34 m 37,46
RAZEM 37,46
50(KNR K-05 |Obrébka kominow m
d.1.|0402-03
41
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
51/KNR K-05 [Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego stalowego z ptotkiem m
d.1.|0404-03
4.1
15*2 m 30,00
RAZEM 30,00
52|KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1.|/0407-01
41
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
53|KNR K-06 [Montaz okien dachowych uchylno-obrotowych o wymiarach 78x118 cm szt.
d.1.|0307-07
4.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.1.|202 0541- |cm
4.1102
52 m?2 5,20
RAZEM 5,20
55|KNR K-05 [Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.|/0501-03
4.1
19,12+3,09+16,03 m 38,24
2,05*2+4,9 m 9,00
RAZEM 47,24
56|KNR K-05 [Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.1.|0501-05
4.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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57|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.|0501-06
41
5 szt. 5,00
2 szt. 2,00
RAZEM 7,00
58/ KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.|0501-07
41
6 szt. 6,00
2 szt. 2,00
RAZEM 8,00
59|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.|0502-02
41
4,3*5 m 21,50
3,02 m 6,00
RAZEM 27,50
60|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.|0502-03
41
3*5 szt. 15,00
32 szt. 6,00
RAZEM 21,00
61|NNRNKB |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blachg stalowg ocynkowang ptaskg o |m2
d.1.|202 0525- |pow. arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwadjny
4.1103
2,17*4,9 m?2 10,63
RAZEM 10,63
1.4.2 Obudowa i wykonczenie w potaci dachowej
62|KNR 9-09 |Obudowa poddasza w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych m2
d.1./0102-01 GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstruk-
4.2 cji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. odpornos¢ ogniowa F 0,5/EIl 30
7,815,13*2 m?2 236,03
RAZEM 236,03
63|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1.{02 2011-04 |go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
poz.62 m2 236,03
RAZEM 236,03
64|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1./02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania
4.2
poz.62 m2 236,03
RAZEM 236,03
1.4.3 Sciany dzialowe z wykoniczeniem
65|KNR 9-09 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng jednowarst- |m2
d.1.|0409-05 wowg ptytami gipsowo-kartonowymi GKF 12,5 mm, na szkielecie metalowym po-
4.3 jedynczym, z wypetnieniem wetng mineralna, grubosci 100 mm
2,3%(2,31+5,40+5,74) m?2 30,94
0,70*(15,12*2) m?2 21,17
RAZEM 52,11
66|KNR 9-09 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng dwuwarstwo- |[m2
d.1.|/0410-06 wa ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wy-
4.3 petnieniem wetng mineralng GKF 12,5 mm, grubosci 125 mm
2,3*15,13*2 m?2 69,60
RAZEM 69,60
67|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1.{02 2011-04 |go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.3
poz.65*2 m2 104,22
RAZEM 104,22
68| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1./02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania
4.3
poz.67 m2 104,22
RAZEM 104,22
69|KNR AT-22|Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- |[m2
d.1./0204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
4.3
2,3%(2,31*2+1,95*2) m?2 19,60
RAZEM 19,60
70|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1./02 2011-04 |go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.3

<parter, naprawy poremontowe>
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2,55%(4,64*2+2,69*2+4,49*2+5,44*2+3,26*2+1,82*2+1,82*2+2,31*2+5,44*2+ m?2 395,45
4,14*2+3,15*2+11,03*2+4,45*2+5,54*2+5,54*4+2,97*2+3,27*2)
RAZEM 395,45
71|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1./02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania
4.3
poz.70 m2 395,45
poz.72 m2 219,36
RAZEM 614,81
72|KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo$ci 10 mm |m2
d.1.{02 2010-02 |wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
4.3
<nowe $ciany>
33,08*6 m?2 198,48
0,69*15,13*2 m?2 20,88
RAZEM 219,36
1.4.4 Posadzki z wykonczeniem
73|KNR 0-21 |Podtoga z desek m2
d.1.|/4007-01
4.4
<S2>
7,78*15,13 m?2 117,71
<S1>
161,46 m?2 161,46
RAZEM 279,17
74| KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./02 0612-03 |[nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
4.4
7,78*15,13 m?2 117,71
RAZEM 117,71
75|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uklada- |m2
d.1./02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr 7 cm
4.4
161,46 m?2 161,46
RAZEM 161,46
76| KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- |m2
d.1./02 0606-01 |posadzkowe
4.4
poz.74 m2 117,71
RAZEM 117,71
77|KNR 9-09 |Sufit w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 |m2
d.1./0302-01 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym
4.4
poz.74 m2 117,71
RAZEM 117,71
78| KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1.{02 2011-04 |go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.4
poz.74 m2 117,71
RAZEM 117,71
79|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1./02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania
4.4
poz.74 m2 117,71
RAZEM 117,71
80|KNR 2-02 [Slepa podtoga z desek na legarach utozonych krzyzowo m2
d.1./1110-04
4.4
161,46 m?2 161,46
RAZEM 161,46
81|KNR AT-23|Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1./0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4.4
3,64 m?2 3,64
RAZEM 3,64
1.4.5 Schody z balustradami
82 Schody drewniane z balustradg kpl.
d.1.|kalk. wtas-
4.5|na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.6 Stolarka okienno-drzwiowa
83|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m2
d.1./1023-09 kg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
4.6
1,1*1,6*9 m?2 15,84
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1,5%1,5*2 m?2 4,50
1,5%0,9*2 m?2 2,70
0,6%1,6*1 m?2 0,96
0,5%0,6*8 m?2 2,40
0,6%0,9*3 m?2 1,62
1,1*1,4*2 m?2 3,08
0,42*0,52*1 m?2 0,22
RAZEM 31,32
84|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m2
d.1./1023-09 kg obsadzenia o pow. do 2.0 m2-EI30
4.6
2,0%1,4*1 m?2 2,80
0,85*1,4 m?2 1,19
0,6%0,9*2 m?2 1,08
1,1"1,4*2 m?2 3,08
RAZEM 8,15
85|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zew m2
d.1.|02 1040-02
4.6
(1,0+0,3)*2,0*1 m?2 2,60
RAZEM 2,60
86|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zew m2
d.1.|02 1040-01
4.6
0,92,10 m?2 1,89
RAZEM 1,89
87|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wew m2
d.1.|02 1040-02
4.6
(1,0+0,2)*2,0 m?2 2,40
RAZEM 2,40
88|KNR-W 2- |Drzwi wewnatrz lokalowe jednoskrzydiowe m2
d.1.|02 1040-01
4.6
0,9%2,10*6 m?2 11,34
0,8*2,1*4 m?2 6,72
0,92,10*4 m?2 7,56
0,7%1,5*1 m?2 1,05
0,8*2,10*3 m?2 5,04
0,8%1,9*1 m?2 1,52
RAZEM 33,23
89|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.1./202 0541- |cm-parapety zew
4.6|02
0,35*(1,2*9+1,0*1+2,0*1+0,7*1+1,5*2+1,1*2+0,6*8+0,7*3+1,2*4+0,7*2) m?2 11,48
RAZEM 11,48
90|NNRNKB |(z.VI)Parapety wew m2
d.1.|202 0541-
4.6|02
analogia
0,25*(1,2*9+1,0*1+2,0*1+0,7*1+1,5*2+1,1*2+0,6*8+0,7*3+1,2*4+0,7*2) m?2 8,20
RAZEM 8,20
91|KNR-W 2- |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach m2
d.1.|02 1210-03
4.6
2,2¥1,6+1,0*2,0 m?2 5,52
RAZEM 5,52
1.5 Elewacja budynku i roboty zewnetrzne
92|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m2
d.1.5|01 0701-05 |larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
71,31*2+41,13*2 m?2 224,88
RAZEM 224,88
93|KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm m
d.1.5{1119-03
19,12*2+14,32*2 m 66,88
RAZEM 66,88
94|KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1.5/0101-01
<wetna>
1,0*4,0+73,30+3,09*2,76+4,34*1,35 m?2 91,69
<stryropian>
4,0%17,77+71,31+4,0*15,03 m?2 202,51
RAZEM 294,20
95|/KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.5/0101-05
poz.94 m2 294,20
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RAZEM 294,20
96|KNR 9-12 |lIzolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych, wykony- |m2
d.1.5|0202-01 wane metodg lekka mokrg ptytami z wetny mineralnej- przyklejenie ptyt gr 15 cm
na $cianach
<wefna>
1,0*4,0+73,30+3,09*2,76+4,34*1,35 m?2 91,69
RAZEM 91,69
97|KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr 15 cm na $cianach m2
d.1.5/0102-01
<stryropian>
4,0%17,77+71,31+4,0*15,03 m?2 202,51
RAZEM 202,51
98|KNR K-04 [Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do m2
d.1.5/0103-02 podtoza z cegly
poz.94 m2 294,20
RAZEM 294,20
99|KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i m2
d.1.5/0103-07 stupach
poz.94 m2 294,20
RAZEM 294,20
100|KNR K-04 |Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
d.1.5/0104-01
125 m 125,00
RAZEM 125,00
101|KNR K-04 |Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk o m2
d.1.5/0107-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
poz.94 m2 294,20
RAZEM 294,20
102|KNR AT-42|Pasy ozdobne m
d.1.5/0116-04
analogia
<L22>16,03+12,43+3,09+12,33+19,12 m 63,00
<GW9>16,03+0,95+0,95*2+19,12 m 38,00
<P6>1,4*2+0,9*2+1,4*4+0,9*2*2+2,0*4+1,4*6+0,976+1,4*4+1,4*14 m 60,80
<L4>1,75*2+1,4+1,75*2+0,9+1,4*2+1,55*4+0,9*2+1,0*4+1,5*2*2+1,75*6+1,0*4+ |m 74,90
1,55*4+1,75*10+1,65%4
RAZEM 236,70
103|KNR 2-31 [Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gte- |m?2
d.1.5/0102-05 bokosci koryta
0,5%(19,12*2+14,32*2) m?2 33,44
RAZEM 33,44
104|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.5|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(19,12*2+14,32*2) m 66,88
RAZEM 66,88
105|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5|0114-03  |niu 10 cm
0114-04
(19,12*2+14,32*2)*0,5 m?2 33,44
RAZEM 33,44
106|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.5/0511-02  |towo-piaskowej
(19,12*2+14,32*2)*0,5 m?2 33,44
RAZEM 33,44
1.6 Naprawy i zabezpieczenia
107|ZKNR C-2 [Montaz kotew chemicznych w systemie; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 100 |szt.
d.1.6/0703-03 mm w cegle petnej i zszywanie muréw
40*2 szt. 80,00
RAZEM 80,00
108 KNR BC- [Sklejenie rys - uszczelnienie rysy m
d.1.6/02 0216-04
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
2 Roboty elektryczne
109 Przerébka instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowej oraz os$wietlenie kpl.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
110 Instalacja odgromowa kpl.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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111 Ogrzewanie budynku kpl.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty sanitarne
112 Przerdébka instalacji sanitarnej wraz z biatym montazem kpl.
d.3|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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