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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czes¢ ogodlna

NAZWA ZAMOWIENIA:

~Wykonanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) przebudowy pomieszczen
163-165 dla potrzeb Samorzadu Studentéw Politechniki Warszawskiej w Gmachu Gtéwnym
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego.”

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem planowanej inwestycji sg pomieszczenia nr 163, 1651 166 w Gmachu
Gtownym Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1 w Warszawie.

Planowana inwestycja obejmuje remont generalny i przebudowe ww pomieszczen na
potrzeby Samorzadu Studentéw Politechniki Warszawskiej.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego pomieszczen i dostosowanie ich ukfadu i
wyposazenia do potrzeb uzytkownika.

W szczeg6lInosci planuije sie:

.2.1. Wydzielenia wewnetrzne Scianami dziatowymi

.2.2. Wymiane drzwi wewnetrznych.

.2.3. Renowacje drzwi wejsciowych.

.2.4. Wymiane posadzek.

.2.5. Remonty $cian i sufitow.

.2.6. Wyposazenie meblowe.

.2.7. Przebicia scian i stropow dla inst. wentylacji.

1
1
1
1
1
1
1
1.2.8. Inne prace wykonczeniowe

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:

Naleza do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2.  Czas i sposOb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu
oraz inspektorem nadzoru.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pracownikéw innych
uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.5.  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.3.1.6.  Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.1.7.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1.8.  Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji rob6t budowlanych,
wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen tak,
aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i
wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru robét. Szczegdtowy sposob i
lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.



1.3.2.

Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1.  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych rob6t. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawczg.

1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. Teren budowy:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1.  Prace beda sie odbywac na terenie budynku uzytecznosci publicznej.
Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stgd ograniczenia.
1.4.1.2.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku oraz na klatkach
schodowych musi umozliwia¢ dostep do wszystkich kondygnacji budynku dla
pracownikéw i uzytkownikédw w godzinach jego pracy.

1.4.1.3. Zaklada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W przypadku
prowadzenia robét w innym terminie, prace beda wykonywane bez przerw w
funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.4.1.4. Organizacja robét musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.4.1.5.  Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdlnych pomieszczen.

Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

1.4.2.1.  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robot wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych
(miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora budynku i Inspektora
oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drdg i dojazdéw w czasie trwania budowy.

Ochrona $rodowiska

1.4.3.1.  Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.4.3.3.  Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm
i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.
1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

= rozprzestrzenianie hatasu

= mozliwo$¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.41. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.



1.5.

1.6.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.4.2. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia rejonu
prac remontowych lub poszczegolnych stref pracy od reszty budynku

i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych
0s0b.

1.4.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikow Uzytkownika. Ponadto
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikéw Uzytkownika obiektu w zakresie
ograniczen i utrudnien oraz niezbednych srodkéw bezpieczenstwa w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
1.4.5.2.  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze robét moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego podwdrza na
tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych remontowi.

1.4.6.2. Szczeg6towg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieh
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposéb
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..

1.4.8.2. W szczegdblnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych osob.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

1.4.9.1.  Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.6.1.

Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajacego, wystepujgca w jego
imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie
jakosci robo6t budowlanych w danej branzy.



2.

2.1.

2.2.

2.3.

1.6.2. Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub osoba

upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréw
dokumentacji projektowe;j.

1.6.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.6.4. Dokumentacja Projektowa — catos¢ opracowan bedgcych podstawg wykonania robét

budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:
- Projekt Budowlany

- Projekt Techniczny (proj. wykonawcze),

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- Przedmiary Robdét.

1.6.5. Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

1.6.6. Dziennik Robét — zapis dokumentujgcy prowadzenie rob6t budowlanych niepetniacy

funkcji Dziennika Budowy.

1.6.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem

robét i specyfikacjg techniczna.
1.6.8. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim

robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.6.9. Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczeg6towo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz

Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie.

Materiaty
wiasciwosci wyrobdw budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Zaprawy klejowe

= Zaprawy cementowe

= Tynki cem.-wap. i gipsowe

=  Piyty g/k

= Profile systemowe stalowe do $cian g/k

= Wetna mineralna w ptytach lub rolkach

= Drzwi i witryny aluminiowe

= Drzwi drewniane

= Farby emulsyjne, olejna i silikatowa.

= Siatki i kleje montazowe

= Folie PCV

= Kofki rozporowe do muru i betonu z wkretami.

= Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy.

Szczegbtowe wymagania odnosnie poszczegdllnych materiatéw i urzadzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robdt) wraz z opisem poszczegolnych
rodzajow prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego producenta

lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich samych
parametrach i wtasciwosciach (materiat rownorzedny), po wczesniejszym uzgodnieniu
i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg posiadac



2.4.

2.5.

2.6.

dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiadac co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobdw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa
w ktorym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobdw nieobjetych zakresem
przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych
legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalnos¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny

3.1.

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1.

4.2.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
Z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatdw budowlanych i urzadzen.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywo6z ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z
rozbiorek itp. oraz transport piasku i innych materiatéw sypkich dla potrzeb robét ziemnych.

5. Wykonanie robét

5.1.

Demontaze

5.1.1. Demontazowi i utylizacji lub wywo6zce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane
do ponownego uzycia, takie jak:

5.1.1.1.  Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach wraz z oscieznicg
5.1.1.2.  Scianki dzialowe przeszklone,

5.1.1.8.  Sufity podwieszane pod stropem antresoli

5.1.1.4. Panele laminowane posadzek pomieszczen

5.1.1.5.  Plytki gresowe posadzki w kuchence

5.1.1.6.  Krata ostony otworu w stropie na antresoli

5.1.1.7. Zabudowa meblowa i osprzet sanitarny w pom. kuchenki



5.2.

5.3.

5.1.2.

5.1.1.8.  State zabudowy meblowe, potki, regaty, itp.

5.1.1.9. Wskazane obudowy g/k i drewnopochodne

5.1.1.10. Inne elementy wskazane na rysunkach.

Demontazowi podlegajg réwniez wszystkie czesci instalacji przewidzianych do
wymiany, w tym miedzy innymi:

5.1.2.1.  wszystkie kratki i wloty kanatow wentylacji grawitacyjnej,

5.1.2.2.  wszystkie kanaly i urzadzenia wentylacji mechanicznej, itp.

5.1.2.3. okablowanie, oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny,

5.1.2.4. natynkowe korytka kablowe itp.

. Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do ponownego

uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

. Panele posadzkowe nalezy zdemontowa¢ wraz z ewentualnymi warstwami

podktadowymi do odstoniecia szlichty posadzki. Mozna sie spodziewaé starych
wyktadzin PVC lub ptytek.

. Demontazowi podlega tez cate wyposazenie meblowe. Wyposazenie pozostaje w

dyspozycji Zamawiajgcego i podlega przeniesieniu i ztozeniu we wskazane miejsce w
obrebie budynku lub wywozce i utylizacji, zgodnie z dyspozycjg wydang w trakcie prac.

Przebicia stropéw dla instalacji.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

Dla potrzeb prowadzenia przewodéw wentylacji na dach wymagane bedzie przebicie
stropéw w schowkach gospodarczych przy tazienkach ogoélnodostepnych (zgodnie z
projektem inst. wentylacji) od poziomu +1 do dachu nad poziomem +4 wigcznie. Stropy
w tych miejscach sg typu WPS z belkami nosnymi w uktadzie prostopadtym do elewac;ji.

Przed wykonaniem otworu nalezy ustali¢ potozenie belek i ptyt poprzez skucie tynku od
spodu.

Przebicia i podkucia dla instalacji wykonywa¢ w uzgodnieniu z wykonawca instalacji.
Nalezy minimalizowac¢ niezbedne $wiatto otworu. Lokalizacje otworéw dostosowaé do
uktadu belek bez ich naruszania. W miare mozliwosci otwér wykona¢ w swietle jedne;j
ptyty WPS (szer. 40cm).

Ptyte WPS w $wietle otworu zdemontowac¢ w catosci. Pozostaty otwér poza obrysem
kanatéw zaslepi¢ poprzez dolewke betonu grub. min. 12cm z zatopiong siatkg z pretéw
@8mm, oka 12x12cm lub 15x15cm, zachodzgca na sasiednie ptyty WPS min. 10cm.

Otwér w stropie nad ostatnig kondygnacjg (stropodach niewentylowany) wykonaé
analogicznie (w innej lokalizacji niz w stropach ponizej). Lokalizacje otworu dopasowac
do istniejgcych elementow na dachu oraz do uktadu belek i ptyt poszycia stropodachu.

Przejscia instalacji przez pota¢ dachu krytego papa nalezy uszczelni¢ z zastosowaniem
kotnierzy stalowych do wklejenia pod pape. Styk potaci i kanatéw wyklei¢ dodatkowym
pasem papy min. 50cm szerokosci.

Przebicia w scianach dla wentylacji nie wymagajg nadprozy. W miare mozliwosci
przebicia wykonywac bezposrednio pod stropem lub istniejgcym podciggiem.
Wszystkie przebicia wykonywane recznie poprzez rozkucie, bez uzycia wiertnic do
betonu.

Uzupetnienia tynkéw s$cian i sufitow.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

Istniejgce sciany i sufity oczysci¢ z istniejgcej farby, szczegélnie olejne;j.

Wszystkie istniejgce tynki do sprawdzenia pod katem przyczepnosci do podtoza,
spoéjnosci i stanu zawilgocenia. Spekane, zawilgocone i odparzone tynki do skucia.
Przewiduje sie ok. 20% luznych tynkdéw.

W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet, miejsca
spekan przykry¢ tasmag wzmacniajgcg z siatki podtynkowej z witdkna szklanego
mocowang na zaprawie klejowej. Ubytki tynku do uzupetnienia tynkiem cementowo -
wapiennym jak na pozostatych powierzchniach. Przewiduje sie naprawy ok. 5%
powierzchni scian.



5.4.

5.5.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Na uszkodzonych fragmentach tynku scian i sufitow istniejacych wykona¢ uzupetnienia
tynkiem cementowo-wapiennym Kl. IIl, gr.1,0 -1.5cm lub do zlicowania z istniejgcymi
fragmentami Scian.

Sciany i sufity pomieszczen wykonczy¢ tynkiem gipsowym 1V kategorii — gtadz gipsowa.
Wymagane jest zlilicowanie powierzchni wykonczone $ciany z licem oktadziny
ceramicznej.

Narozniki nie przewidziane do ostoniecia glazurg wykonczy¢ profilem naroznym
podtynkowym.

Sciany g/k

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.
5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

Wskazane nowe $ciany dzialowe wykonac jako sciany g/k - w systemie lekkiej
zabudowy z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych. Sciany bez wymagan pozarowych.

Stosowaé rozwigzania systemowe w mare mozliwosci od jednego producenta,
dostosowane do wysokosci pomieszczen. Wymagana deklarowana izolacyjnosc
akustyczna $ciany Rw=45dB.

Obcigzenie catkowite od $ciany o petnej wysokosci (h=5,25) na 1,0 m biezgcy sciany
nie moze przekroczy¢ 2,0 kN/m (200 kg/m), tagcznie z elementami przeszklonymi.
Sciany stawiaé na oczyszczonej i uzupetnionej szlichcie posadzki.

Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili CW100mm co 60cm, profile poziome
UW100mm. Dla $cian o wysokosci ponad 4,0m stosowac profile zageszczone co 40cm
lub zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Profile poziome mocowac do stropu, do
spodu belek konstrukcji oraz w nadprozach drzwi i innych otworéw. Profile obwodowe
mocowac do istniejgcych scian murowanych.

Plytowanie obustronne pojedyncze. W pomieszczeniu kuchenki stosowac ptyty
impregnowane (wodoodporne) typu GKBI.

Wypetnienie na catej powierzchni $cian ptytami wetny mineralnej kamiennej ptytami
grub.min.50mm, gestosci 10-15kg/m3.

taczenia ptyt kryte tasmg spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte naroza
ostoniete profilem naroznym stalowym, podtynkowym. tgczenia z istniejgcymi Scianami
i stropem uszczelnione tasma spoinowg i masg uszczelniajgca.

W analogicznej technologii nalezy wykona¢ zabudowe i przesklepienie nad otworem
okna na poziomie antresoli.

Obudowy instalaciji.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.
5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

Obudowie podlegaja wskazane na rysunkach fragmenty Scian i instalacji, w tym w
szczegdblnosci drzwi od korytarza od strony pom. kuchenki, trasy instalacji
teletechnicznych pod stropem itp.

Instalacje biegngce wzdluz $cian pod sufitem obudowaé ptytami g/k 12.5mm
wodoodpornymi jednowarstwowo. Montowane na podkonstrukcji z systemowych profili
stalowych typu C50. Profile mocowaé do $cian i stropdw na kotki rozporowe. Nie mozna
mocowac profili do kanatéw wentylacji ani innych instalacji. Naroza ostoni¢ profilem
naroznym, tgczenia ptyt wzmocnic¢ tasma, cato$¢ zaszpachlowac gipsem i wyszlifowac.
Piony i inne instalacje na scianach pomieszczen dochodzgce do posadzki obudowaé
jak wyzej, stosujgc podwdjne ptytowanie.

W pomieszczeniu kuchenki stosowac ptyty impregnowane (wodoodporne) typu GKBI.

W pomieszczeniu kuchenki dodatkowy profil wzmocniony dla montazu szafek
wiszgcych (na wszystkich nowych $cianach, bez wzgledu na planowang aranzacje).

taczenia z istniejacymi scianami i stropem uszczelnione tasmg spoinowag i masg
uszczelniajgcyg plastyczna.

Instalacje wentylacji w obrebie pomieszczen 163-166 z zasady prowadzone w sposéb
widoczny bez obudowy. Kanaty wentylacji poza tymi pomieszczeniami, ponizej sufitow
podwieszanych prowadzone w petnej obudowie. Ksztatt obudowy kanatéw powinien
by¢ dostosowany do ich wymiaréw i lokalizacji. Obudowa powinna $cisle opasywaé



5.6.

5.7.

5.5.8.

kanaty bez zbednych luzéw — przy zachowaniu uproszczonego obrysu (np.: bez
uskokow przy zmianie szer. kanatu).

W odpowiednich miejscach, zgodnie z proj. instalacji, umiesci¢ gotowe drzwiczki
rewizyjne dla dostepu do zawordéw lub przepustnic. Drzwiczki i ramki stalowe,
malowane fabrycznie, biate, o wymiarach min. 15x20cm lub wiekszych wg potrzeb.
Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujacym.

Sufit i konstrukcja antresoli

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

Istniejgcy sufit podwieszany pod stropem antresoli podlega rozbiérce w catosci i nie
bedzie odtwarzany.

Stupy antresoli poza pom. kuchenki (166A) oraz wszystkie belki no$ne stropu
pozostang odkryte i widoczne. Elementy stalowe oczysci¢ mechanicznie z wszystkich
powtok malarskich. Nieréwnosci przeszlifowac.

Stalowe elementy odttuscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbag gruntujgcg. Nastepnie
pomalowac farbg olejng potmatowg o strukturze gtadkiej. Kolor jak profili witryn
aluminiowych.

Spod stropu antresoli pomiedzy belkami nosnymi wykonczy¢ ptytami OSB grub. 15mm.
Ptyty mocowaé do podkonstrukcji drewnianej z kantéwki 20x30mm.

Piyty od spodu malowane lakierem do drewna. Stosowaé lakier poliuretanowy,
wodorozcienczalny przeznaczony do dekoracyjnego wykonczenia powierzchni
drewnianych. Lakier bezbarwny, satynowy.

Instalacje elektryczne oswietlenie i innych elementéw na suficie prowadzone nad
ptytami OSB, w rurkach ochronnych elastycznych.

Malowanie $cian i sufitow

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.

Sciany umyé, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

Nalezy stosowaé¢ wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp.,
na scianach kolorowych malowac¢ jak $ciany po uprzednim delikatnym zmatowieniu
powierzchni.

Kanaly i inne widoczne elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji malowane
natryskowo w kolorze profili witryn przeszklonych. Wykonczenie matowe.

Sufity tynkowane malowane farbg akrylowa do wnetrz w kolorze ziota, z efektem
pertowym. Wymagania techniczne:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 1,

- zawartos¢ czesci statych: min. 35% wagi

- potysk : satyna, efekt pertowy lub metalik

Wszystkie Sciany pomieszczen malowane farbg silikatowg do wnetrz, kolorowa.
Malowac cate Sciany tacznie z glifami i nadprozami drzwi i okien, itp.

Wymagania techniczne farby:

- zdoInos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornosé na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

Wskazane sciany pomieszczen malowane farbg silikatowg do wnetrz, biatg matowa.

Wymagania techniczne farby:

- zdoInos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi



5.8.

5.7.8.

5.7.9.

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT.

Sciany w kolorze ,petrol” na catg wysoko$é zabezpieczy¢ lakierem transparentnym do
wnetrz, pbétmatowym, o niskiej emisji lotnych zwigzkéw organicznych.

Wymagania techniczne lakieru:

- odpornosé na szorowanie: Klasa 1,

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- gestos¢ 1,00 do 1,06

- potysk : POLMAT .- 10-20pmt dla kata 60°

Kolorystyka farb do potwierdzenia na podstawie probek, po wyborze pozostatych
elementow wykonczeniowych, w tym mebli.

Posadzki - naprawy

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

Technologia naprawy podbudowy posadzki (opisana ponizej) wymaga potwierdzenia
po demontazu istniejacych wyktadzin i sprawdzeniu stanu technicznego istniejgcych
szlicht.

Jakosc¢ szlicht podlega sprawdzeniu w obecnosci inspektora nadzoru. Sprawdzenie
obejmuje kontrole stanu technicznego, braku spekan oraz prébne przewierty dla
potwierdzenia grubosci i warstw posadzkowych (minimum 2 w kazdym pomieszczeniu,
przy scianie i na srodku. Dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie istniejgcych
szlicht po stwierdzeniu ich dobrego stanu technicznego, odpowiedniej twardosci, braku
istotnych duzych spekan i ubytkdw.

Szlichty w ogdlnie dobrym stanie podlegajg naprawom wg ponizszej technologii.
Szlichte oczyscic z resztek kleju odpyli¢ i usunaé luzne fragmenty.

Ubytki i spekania istniejgcej szlichty naprawi¢ stosujgc systemowe rozwigzania do
napraw betonu. Spodziewany zakres do 5% powierzchni. Roboty wykonac¢ przy uzyciu
materiatdw zgodnych z kompletng technologig konkretnego producenta mas i zapraw
naprawczych. Wymaga sie¢ zastosowania wszystkich komponentéw od jednego
producenta, wzajemnie dopuszczonych i zachowania nie gorszych parametrow
technicznych niz wskazane ponizej. Wymagane jest uzycie bezskurczowych mas
naprawczych do betonu, o wytrzymatosci docelowej min. 25MPa. Szczegétowe
wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta.

5.8.5.1.  Luzne i miekkie fragmenty betonu skug.

5.8.5.2. Powierzchnie betonu zwilzy¢ i pokry¢ masg kontaktowg zgodnie z
wytycznymi producenta masy naprawczej do betonu.

5.8.5.3. Ubytki betonu uzupetni¢ szybkotwardniejacg jednosktadnikowg masag
posadzkowg do napraw betonu. Wyréwnac do lica betonu oryginalnej powierzchni.
Wymagane parametry:

- wytrzymato$c¢ na sciskanie min. C40,

- wytrzymatos$¢ na zginanie min. F7

Cafosc¢ szlichty w pomieszczeniu wyrowna¢ wylewkg samopoziomujgcg na warstwie
szczepnej do istniejgcego betonu. Stosowac¢ gotowg samoczynnie wygtadzajaca sie
zaprawe do wyréwnywania podtozy o odpowiedniej do potrzeb grubosci. Grubosé masy
dobrac¢ do stwierdzonych nieréwnosci. Zaktada sie wykonanie wylewki grubosci 3-6mm.
Wymagane parametry:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. C16,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. F5

Wylewke wykonywaé na zagruntowanym podtozu zgodnie z wytycznymi producenta
wylewki. Wylewke nacig¢ w linii Scian oraz na pola zgodnie z wytycznymi producenta.
Przed utozeniem wyktadziny wylewke osuszy¢ do poziomu maks. 2% wilgotnosci
wiasnej.

5.9. Posadzki - wymiana
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5.10.

5.11.
5.12.

5.9.1. W pomieszczeniach o stwierdzonym ztym stanie posadzek, catos¢ posadzki w obrebie
pomieszczenia podlega wymianie. Zaktada sie koniecznos$¢ wymiany catej posadzki w
pom. 165 i 166.

5.9.2. lIstniejgca szlichta do rozbiérki.

5.9.3. Warstwa wierzchnia zasypu z gruzu na istniejgcym stropie zuzlobetonowym typu
Matray’a podlega wybraniu do gtebokosci ok. 9cm od docelowego poziomu posadzki.

5.9.4. Pozostaly zasyp nalezy zagesci¢ i wyréwnac¢ warstwg keramzytu budowlanego o
sredniej grubosci ok. 3cm.

5.9.5. Zasyp przekry¢ dwoma warstwami grubej folii PE, o grubosci min. 0,4mm.

5.9.6. Szlichta posadzki wykonana z lekkiej wylewki keramzytobetonowej lub perlitobetonowej
zbrojonej gotowag siatkg do posadzek z pretéw I6mm, oka 12x12cm lub 15x15cm.
Szlichta grubosci min. 6,0cm. Szlichte zdylatowac od Scian i przebi¢ instalacji paskami
gabki polistyrenowej grub. 15mm. Ponadto szlichte zdylatowaé¢ (dopuszcza sie
frezowanie) na pola maksymalnie 4x4m lub zgodnie z wymaganiami producenta
wylewki, oraz w linii drzwi w istniejgcych scianach.

5.9.7. Szlichta bez spadkéw. Posadzka powinna byé réwna i nie wykazywa¢ odchytek
wiekszych niz 1mm na tacie 2m.

Wykonczenie posadzek — wyktadziny PVC

5.10.1.Stosowa¢ wyktadzine PVC homogeniczng grub. 2mm klejong do podtoza. Dopuszcza
sie tgczenia kolorystyczne w obrebie pomieszczen, np. pas kontrastowy wzdtuz
wszystkich $cian pomieszczenia szerokosci 40-80cm.

5.10.2.Wymagane parametry techniczne wyktadziny:
- grubosc¢ warstwy uzytkowej min.2mm
- powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR
- klasa uzytkowa 34/43
- Scieralno$¢ minimum grupa P
- reakcja na ogien klasy Bfl-s1
Kolorystyka do potwierdzenia po przedstawieniu probek, na wzoér zatgczonej w karcie
kolorystyki.

5.10.3.Montaz na klej zgodny z wymogami producenta wyktadziny, na wyréwnanym i
zagruntowanym podtozu. Stosowac klej jednosktadnikowy, bez rozpuszczalnikéw
organicznych, po utwardzeniu elastyczny, o minimalnym nakfadzie 300g/m2
powierzchni. Wymagane parametry:
- czas pracy min. 15min.,

- czas petnego utwardzenia maks. 3 doby

5.10.4.Wyktadzina wywinieta na cokét na s$cianach, do wys. 10cm. Naroza klejone. Na
narozach wypuktych cokotu wstawki z jednego kawatka tagczone pod katem 45°.

5.10.5.W progu drzwi, na fgczeniu z inng posadzkg, zamontowac aluminiowg lub mosiezng
listwe progowg montowang na wkrety do podtoza. Kolor listwy do potwierdzenia przed
montazem.

[usuniete]

Drzwi i witryny aluminiowe wewnetrzne

5.12.1.Szczeg6towe wymagania do poszczegdlnych witryn, w tym ich rysunek i wyglad,
zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi i witryny wewnetrzne aluminiowe
powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykohnczone w ten sam sposéb z
uwzglednieniem réznic wskazanych w zestawieniu.

5.12.2.Wskazane w zestawieniu wymiary w swietle oscieznicy - minimalne wymagane $wiatto
przejscia. Wymiary witryn przed zamowieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z
natury otworéw w $cianach z uwzglednieniem planowanego wykonczenia powierzchni.

5.12.3.Witryny state przeszklone, na bazie profili aluminiowych do zastosowarn wewnetrznych
— bez przektadki termicznej. W witrynach, skrzydta drzwi zlicowane obustronnie z
profilami oscieznicy i ram przeszklen statych. Gtebokos¢ profilu min. 45mm, Dopuszcza
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5.13.

sie gtebsze profile pionowe. Maksymalna widoczna szerokosc¢ profili 80mm. Dopuszcza
sie szersze profile dolne przy posadzce. W razie potrzeby dopuszcza sie wzmocnienia
stalowe wewnatrz profili ze wzgledu na gabaryty witryn i dtugos¢ profili.

5.12.4.Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna min. 36dB.

5.12.5.Ramy witryn powinny stanowi¢ jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez
zdwojonych profili. O ile nie wskazano wprost w zestawieniu, nie dopuszcza sie
zestawiania witryn z pojedynczych okien lub drzwi. Wskazane pola nadswietli gérnych
i bocznych state, nieotwieralne.

5.12.6.Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie dopuszcza sie
malowania elementéw po montazu na budowie.

5.12.7.Wymagany szpros poziomy na wysokosci nadprozy drzwi. Dodatkowy szpros poziomy
na wys. ok. 85cm od posadzki moze by¢ wykonany jako naktadany na zestaw szybowy.

5.12.8.Wszystkie widoczne przeszklenia poza drzwiami — state. O ile nie wskazano inaczej
szklenie zestawem szybowym jedno-komorowym, przynajmniej 4/12/4. Szyby
bezbarwne, przezierne, Obie szyby w zestawie bezpieczne.

5.12.9.Ze wzgledu na ograniczone nosnosci stropu Sredni ciezar witryn przeszklonych nie
moze przekracza¢ 170kg/mb Sciany, tj. ok. 50kg/m2.

5.12.10. Na wszystkich szybach na wys. 150cm od posadzki nalezy naklei¢ pas folii matowe;j
bezbarwnej (tzw. mrozona). Pas wysokos$ci 10cm, z wycietym azurowym wzorem. Wzér
do potwierdzenia przez uzytkownika.

5.12.11. Drzwi bez profili progowych, lub o profilach zlicowanych z wykonczeniem posadzki.

5.12.12. Mocowanie witryn na kotki rozporowe do cegty i betonu oraz na wkrety do profili
stalowych scian g/k. Dodatkowe uszczelnienie piankg montazowag po catym obwodzie.
Styk z materiatami wykonczeniowymi $cian z pozostawiong fugg szer. maks.6mm
zabezpieczony wypetnieniem elastycznym w kolorze Sciany, zlicowany z
wykonczeniem Sciany.

5.12.13. Na wszystkich witrynach, do wys. 2,0m od posadzki, w tym tez na skrzydtach
drzwiowych, nalezy zamontowaé jednostronne zaluzje. Lamele Zzaluzji aluminiowe,
malowane proszkowo w kolorze profili, waskie, o szerokosci 16-20mm. Sterowanie
reczne. Pojedynczy zestaw zaluzji na kazde pole od posadzki do wysokos$ci szprosu w
linii nadproza drzwi. Wskazany montaz w gtebokosci profili pionowych.

Drzwi drewniane wewnetrzne
5.13.1.Przewidziano wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach, na nowe.

5.13.2.Szczegb6towe wymagania do poszczegoélnych typdw drzwi, w tym ich rysunek i wyglad,
zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane powinny
pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposob z uwzglednieniem
roznic wskazanych w zestawieniu.

5.13.3.Wskazane w zestawieniu wymiary w swietle o$cieznicy - minimalne wymagane swiatto
przejscia.

5.13.4.Skrzydta drzwi z ptyty wibrowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym
ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze z litej listwy debowej lub
bukowej. Cato$¢ w okleinie CPL lub HPL. Wymagane parametry techniczne okleiny
CPL:
- grubosc¢ powtoki min. 0,2mm,
- odpornosé na scieranie min. 150 obrotow,
- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 4,

5.13.5.Zawiasy czopowe tréjelementowe regulowane. We wskazanych drzwiach zawiasy
muszg umozliwia¢ wytozenie skrzydta na sciane.

5.13.6.Zamek podklamkowy z zapadkg zwyktg i wktadkg uniwersalng na klucz.

5.13.7.Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym.
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5.14.

5.13.8.Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany. Odboje o trzonie
stalowym, chromowanym i zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o dtugosci
zapewniajgcej ochrone sciany przed uderzeniem klamki.

5.13.9.Wskazane drzwi 0 wymaganej izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

5.13.10. Wskazane drzwi w systemie przesuwnym z kasetg konstrukcyjng do ukrycia w
grubosci $ciany. Kaseta przewidziana do obtozenia ptytg g’k mocowang do kasety bez
podkonstrukcji. Skrzydto drzwi z zamkiem hakowym bez wktadki na klucz.

5.13.11. Przeszklenia szkiem bezpiecznym, bezbarwnym , o ile nie wskazano inaczej w
zestawieniu. Mocowanie ramkg wykonczong jak skrzydto drzwi. Mocowanie szyby
sztywne, mechaniczne lub zabezpieczone uszczelkg gumowg. Mocowanie ramki musi
uniemozliwiac jej poluzowanie bez uzycia narzedzi.

5.13.12. Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do $ciany lub posadzki (gdy
montaz do sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i
zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o ditugosci zapewniajacej ochrone $ciany przed
uderzeniem klamki.

5.13.13. Oscieznica drewniana regulowana opaskowa do mocowania na wykonczone sciany,
wykonana z ptyt wiérowych lub mdf, okleinowana analogicznie do skrzydta. Listwy
opaskowe szer. 80mm. Dobér oscieznicy do grubosci faktycznej $ciany w miejscu
montazu.

5.13.14. Wszystkie oscieznice wyposazone w uszczelke obwodowg. Oscieznice mocowane
na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowag na catym obwodzie. Krawedz ze
Sciang ostonieta listwg narozng drewniang, wykonczong jak skrzydto.

Renowacja drzwi wejsciowych.

5.14.1.Renowacji (prace restauracyjne konserwatorskie) podlegajg wszystkie dwuskrzydtowe
drzwi wejsciowe z kruzganka auli gtéwnej do pom. 163, 165 i 166.

5.14.2.1stniejgce drzwi drewniane dwuskrzydtowe z ozdobnym obramieniem osciezy. Skrzydta
przylgowe o konstrukgji ptycinowej, tréjpolowe. Od wewnatrz obicie z imitacji skéry z
wygtuszeniem — do usuniecia.

5.14.3.Renowacji dokona¢ w specjalistycznym zaktadzie stolarskim z doswiadczeniem w
naprawach elementéw zabytkowych.

5.14.4.Powierzchnie drewniane skrzydet i osScieznicy nalezy oczysci¢ chemicznie i
mechanicznie z powtok malarskich. Nalezy unika¢ nadmiernej ingerencji w strukture
drewna dla zachowania grubosci i ksztattu elementéw.

5.14.5.Szpary na fgczeniach elementow drewnianych i inne ubytki, w tym po dawnych
zamkach, zaszpachlowaé¢ na catg gteboko$¢ masg z zywicy zmieszanej z pytem
drzewnym. Elementy luzne i ruchome potgczy¢ wklejonymi wstawkami z listew lub
kotkéw drewnianych. Dopuszcza sie wymiane elementéw bardziej zniszczonych na
nowe przy zachowaniu obecnego ksztattu i profilu. Profilowanie przylgi i oscieznicy
podfrezowacé lub uzupetni¢ doklejkg z twardego drewna dla spasowania wypaczonego
skrzydta z oscieznica. Catos¢ przeszlifowac dla uzyskania gtadkiej powierzchni.

5.14.6.Drewno malowane min. dwukrotnie emalig ftalowg biatg kryjgcg. Faktura satynowa
(p6tmatowa). Kolor do potwierdzenia na podstawie prébek dla dopasowania do innych
istniejgcych drzwi na kruzgankach.

5.14.7.0kucia (klamki, zamki i szyldy) poza zawiasami podlegaja wymianie na nowe.
Stosowacé okucia stylizowane na klasyczne z lat 40-50 XXw. Klamka z szyldem
podtuznym (tgczona z otworem zamka) kolor mosiezny satynowy lub btyszczacy.
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5.15.

Przyktadowy wyglad (forma):

Z\

Vs
il

5.14.8.Zawiasy nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ lakierem w kolorze biatym.
5.14.9.0ryginalny numerek sali do zachowania.

5.14.10. W drzwiach do pom. 165 zamontowac¢ klamke z zamkiem elektromechanicznym z
blokadg klamki, wspétpracujgcy z systemami kontroli dostepu.

5.14.11. Wszystkie drzwi wyposazone w zamek podklamkowy z wktadka patentowg. Skrzydta
bierne blokowane recznie gora i dotem.

5.14.12. Przylge w oscieznicy wyposazy¢ w uszczelke wygtuszajgcg. Uszczelke mocowac na
krawedzi dociskanej skrzydtem drzwi.

Remont potaci dachu.

5.15.1.Istniejgcy dach ptaski w rejonie montazu nowych central i prowadzenia kanatéw
wentylacji nad potacig dachu podlegajg remontowi obejmujgcemu dodatkowe pokrycie
papa. Zakres prac obejmuje ok. 35m2 ograniczonych krawedzig zewn. dachu, kominem
murowanym w linii $cian pom. nr 166, linig swietlikéw od strony auli, oraz krawedzig
nadbuddwki klatki schodowe;.

5.15.2.1stniejgce warstwy papy podlegajg sprawdzeniu. Istniejacg pape usunac¢ tylko w
miejscach o zniszczonej pofatdowanej nawierzchni, wyraznie odspojonej od podtoza.
Spodziewany zakres do 25% powierzchni dachu objetej remontem. Zdemontowang
pape wywiez¢ i zutylizowa¢ w specjalistycznym zaktadzie.

5.15.3.Na czas prac elementy instalacji dachowych oparte na podstawach z ptyt betonowych
lezacych na papie nalezy zdemontowaé lub podeprze¢ tymczasowo w inny sposéb
poza obrysem prac, tak aby umozliwi¢ wykonanie ciggtej izolacji pofaci.

5.15.4.Pota¢ dachu pokry¢ nowg warstwg papy nawierzchniowej. W miejscach o odstonietym
podtozu stosowac tez pape podktadowa. Pape klei¢ na gorgco i wyprowadzi¢ na scianki
attyk lub kominéw do ich wierzchu lub na minimum 30cm. Arkusze papy uktada¢ na
zaktady z przesunieciem 50% dtugosci warstwy wierzchniej i podktadowej tak wzdtuz
jak i w poprzek spadku.

5.15.5.Jako pape podktadowg stosowa¢ pape na osnowie z widkniny poliestrowej
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 3,0mm,
dedykowang do starych pokry¢ dachowych na stropodachach wentylowanych.
Wymagane profilowanie wentylacyjne o ciggtym systemie kanatéw na spodniej strony
papy, pokryte materiatem odpornym na temperature ptomienia palnika dla unikniecia
zgrzania z podtozem w miejscu kanalika. Wymagane parametry:
- wodoszczelnosé przy cisnieniu min. 100 kPa
- gramatura wtokniny min. 125 g/m?
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 550N/50mm wzdtuz

min. 300N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 20% (+/-15) wzdtuz
30% (+/-15) w poprzek

- odpornosé na sptywanie dla temp. min. 90°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla g30mm.
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5.15.6.Jako pape wierzchniego krycia stosowac¢ pape na osnowie z witdkniny poliestrowej
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tgcznej grubosci min. 5,0mm i
wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistg posypka mineralng z paskiem
krawedziowym bez posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry:
- wodoszczelnosc¢ przy cidnieniu min. 200 kPa
- gramatura wiokniny min. 200 g/m?
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 950N/50mm wzdtuz

min. 750N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 50% (+/-15) wzdtuz
50% (+/-15) w poprzek

- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla g30mm.

5.15.7.Nowe urzgdzenia i kanaty bedg montowane na systemowej podkonstrukcji - ramie
montazowej ze stopami typu "Big Foot" uktadanymi na matach antywibracyjnych pod
kazdg stopa. Uktad podpér i podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
dla gabarytéw i masy wybranej centrali i innych urzgdzen. Wymagany jest montaz
centrali na minimum 8 stopach, o wymiarach 60x60cm kazda.

5.16. Kolorystyka, prébki i materiaty wykonczeniowe

5.16.1.Wymagana kolorystyka poszczegélnych elementéw okreslona jest w opisie, na
rysunkach lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji
wymagane jest uzgodnienie z uzytkownikiem pomieszczenh.

5.16.2.Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich rob6t wykonczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacji uzytkownika, na podstawie probek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

5.16.3.Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji.

5.16.4.Prébki, a w przypadku materiatbw dostepnych wytgcznie na zaméwienie -szczegbtowe
karty katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki,
laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji
przed dokonaniem zamdwienia.

WYPOSAZENIE MEBLOWE.

5.17. Wymagania ogo6lne dla mebli

5.17.1.Wszystkie meble muszg by¢é wykonane z materiatdw jednolitych pod wzgledem
kolorystyki i struktury powierzchni. Tzn. wszystkie elementy wykonane z ptyty meblowe;j
w kolorze wg zestawienia muszg by¢ wykonane z ptyty w tym samym kolorze, o tej
samej strukturze i pochodzi¢ od jednego producenta ptyt. Dopuszcza sie nieco inng
strukture powierzchni dla blatéw, przy zachowaniu tej samej kolorystyki.

5.17.2.Kolorystyka (szczegéty zgodnie z zestawieniem):

5.17.2.1. Blaty biurek i stolikbw — imitacja drewna dgb gérski szary, struktura
pétmatowa z drobnym, nieregularnym Zztobkowaniem imitujgcym strukture drewna.

5.17.2.2. Krawedzie blatéw oklejone listwg PCV o grubosci min. 2 mm w kolorze
mozliwie zblizonym do ptyty.

5.17.2.3. Fronty, boki i wierzch szaf w czesci dolnej oraz  przybiérkowych,
podbiérkowych i kontenerdéw — jak blaty,

5.17.2.4. Fronty, boki i wierzch nadstawek i pozostatych szaf — biaty, struktura
pétmatowa, gtadka.

5.17.2.5. Fronty zaluzjowe — w kolorze naturalnego aluminium,

5.17.2.6. Nogi i pozostata czes¢ stelazy biurek oraz stolikow wykonana ze stali
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9010 (biate).

5.17.2.7. Elementy tapicerowane krzeset i foteli w kolorze grantowym oraz szarym.
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5.18.

5.19.

5.20.

5.17.3.Wszystkie elementy ptytowe biurek, konteneréw, szaf musza by¢ wykonane z ptyty
wiorowej o klasie higienicznosci E1, potwierdzonej certyfikatem wystawionym przez
niezalezny organ certyfikujgcy.

5.17.4.Wszystkie blaty biurek oraz stotéw ze wzgledu na intensywnos$¢ uzytkowania muszag
mie¢ powierzchnie roboczg z laminatu grub. min. 0,6mm o podwyzszonej odpornosci
na wysokg temperature i zarysowania, charakteryzujgcy sie klasg scieralnosci blatu
minimum 3A wg normy EN 14322 co musi by¢ potwierdzone odpowiednim
dokumentem z przeprowadzonych badan dotyczgcych odpornosci na Scieranie,
zarysowanie i zar papierosa powierzchni roboczej.

5.17.5.Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich elementow podlega wczesniejszej
akceptacji Zamawiajgcego lub Projektanta, na podstawie prébek materiatowych lub
elementéw wzorcowych.

Biurka

5.18.1.Biurko typowe prostokatne o gtebokosci 80cm, dtugos¢ zgodnie z zestawieniem. Biurka
W recepcji narozne o zaokraglonej krawedzi wewnetrznej, o szerokosci bocznego blatu
60cm.

5.18.2.Blat z ptyty o grubosci 25 — 28 mm.

5.18.3.Stelaz metalowy z profili zamknietych. Nogi na krotszych bokach biurka w postaci ramy
zamknietej, z profili stalowych o przekroju kwadratowym. Ramy ndg potaczone z
podfuznicami oraz belkami poprzecznymi. Ramy nég wyposazone w stopki z tworzywa
z mozliwoscig regulacji wysokosci min. 15mm.

5.18.4.Biurko wyposazone w rynne metalowg zamontowang pod blatem biurka, stuzaca do
podtrzymywania przewodow i dajgcg mozliwos¢é potozenia na niej przedtuzacza
listwowego. Rynna musi mie¢ mozliwos$¢ szybkiego montazu i demontazu bez uzycia
narzedzi.

5.18.5.Blat wyposazony w otwér na kable w rejonie monitora. Lokalizacja do ustalenia po
montazu biurek. Przepusty na kable wyposazone w zaslepki z regulowang wielkoscig
otworu w kolorze blatu.

5.18.6.0Okablowanie z posadzki prowadzone po sciance bocznej w elastycznej maskownicy,

Zabudowa recepciji.

5.19.1.Biurka recepcyjne wyposazone w panel recepcyjny na diuzszym boku zachodzacy
jednostronnie na krétszy bok na ok. 60cm. Panel o wysokos$ci ok. 105cm od frontu i z
boku biurka, petny do posadzki. Od frontu zwienczony blatem/pétkg szer. 10-15¢cm .

5.19.2.Dodatkowa nadstawka recepcyjna z blatem szer. 25-30cm, na poziomie 117-120cm.
Front nadstawki wysuniety przed lico panelu recepc;ji.

5.19.3.Panel frontowy z ptyty laminowanej jak blaty. Nadstawka recepcyjna biata.

5.19.4.Panel frontowy mocowany na state do konstrukcji biurka. Dopuszcza sie widoczng
konstrukcje panelu od strony biurka.

Stoty konferencyjne

5.20.1.Stoty typowe prostokatne o gtebokosci 140cm, dtugosc zgodnie z zestawieniem. Stoty
z mozliwoscig zestawienia i skrecenia w jeden zestaw.

5.20.2.Blat z ptyty o grubosci 25 — 28 mm.

5.20.3.Stelaz metalowy o pojedynczej srodkowej nodze na kroétszym boku stotu. Nogi ztgczone
podtuznicg w osi blatu. Ramy podstawy n6g wyposazone w stopki z tworzywa z
mozliwoscig regulacji wysokosci min. 15mm.

5.20.4.Stoty wyposazone w rynne metalowg zamontowang pod blatem biurka, stuzacg do
podtrzymywania przewodow i dajgcg mozliwos¢é potozenia na niej przedtuzacza
listwowego. Rynna musi mie¢ mozliwos¢ szybkiego montazu i demontazu bez uzycia
narzedzi.

5.20.5.St6t wyposazony w szczelinowy otwér na kable w osi blatu.

5.20.6.0Okablowanie z posadzki prowadzone po sciance bocznej w elastycznej maskownicy,
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5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Blat pod oknem
5.21.1.Blaty wykonane na zamdwienie na wymiar, dopasowane do uktadu i skoséw Scian.
5.21.2.Materiaty i wykonczenie jak blatéw biurek.

5.21.3.Mocowanie na wysokosci wierzchu parapetu okna, na wspornikach do $cian bocznych
i tylnej. Jednostronnie boczna $cianka (podpora) z ptyty jak blat.

5.21.4.Dodatkowe wzmocnienie od spodu profilem stalowym 30x30x3mm. Profil wycofany od
frontu blatu ok 5-8cm.

5.21.5.W blacie otwory wentylacyjne ok.8x48cm nad grzejnikami podokiennymi. Otwory
przekryte gotowg kratkg wentylacyjna aluminiowg (cokotowg) o gestych oczkach, w
kolorze szarym.

Szafki przybiurkowe stacjonarne i kontenery przybiurkowe mobilne

5.22.1.0 ile nie wskazano inaczej w zestawieniu, szafki przybiurkowe o wysokosci i blacie
identycznym z biurkiem.

5.22.2.Elementy ptytowe szafki wykonane z ptyty wiérowej o grubosci min.18mm. Piyta
melaminowana lub laminowana w klasie higienicznosci E1. Wyjatkiem jest blat szafki
przybiurkowej, ktéry musi by¢ o grubosci identycznej jak blat biurka i wykonany w
identycznej technologii.

5.22.3.Kontenery podbiurkowe wyposazone w szuflady, ktérych wkfady wykonane sg z
tworzywa sztucznego. Szuflady kontenera muszg posiadac¢ centralny zamek, ktory
zamyka wszystkie szuflady jednoczesnie. Szuflady bez uchwytéw — z bocznym rantem.

5.22.4.Kontener podbiurkowy mobilny na kétkach z tworzywa sztucznego do podtdg twardych.

5.22.5.Wktady szuflad muszg mie¢ mozliwos¢ obcigzenia kazdej z nich dokumentami o wadze
minimum 12 kg.

5.22.6.Wskazane szafki przybiurkowe z drzwiczkami harmonijkowymi, otwieranymi na bok, 2
pétki wewnetrzne na dokumenty. Drzwiczki zamykane na zamek.

5.22.7.Wskazane szafki na nézkach o regulowanej wysokosci (szafki wstawiane pod blat przy
oknie). Pozostate szafki z systemowym cokotem.

Szafy i regaty
5.23.1.Wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej lub laminowanej o grubosci min.18mm w
klasie higienicznosci E1.

5.23.2.Nézki z mozliwoscig regulacji — poziomowania szaf. Cokoty demontowalne, naktadane
od frontu.

5.23.3. Wszystkie szafy i regaly musza posiadac plecy z ptyty o grubosci 8 — 18 mm w kolorze
reszty mebla.

5.23.4.Drzwi ptytowe zamontowane do bokdéw korpusu za pomocg zawiasdédw puszkowych o
kacie otwarcia min. 95°

5.23.5.Drzwi skrzydtowe szafy wyposazone w listwe przymykowag od wewnatrz, wykonang z
tworzywa sztucznego i obita gumg (eliminacja efektu trzasku). Listwa jest
przymocowana do jednego skrzydfa drzwi.

5.23.6.Wszystkie drzwi wyposazone w uchwyty i zamek z kluczem. Zamki drzwi baskwilowe,
musza ryglowac sie w minimum dwoch punktach.

5.23.7.Potki ptytowe o grubosci min.18mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem
z szafy.

5.23.8.Gtebokos¢ i rozstaw potek musi umozliwia¢ sktadowanie typowych segregatorow,
pudetek sztywnych i teczek na wszystkich pétkach, z odpowiednim luzem.

5.23.9.Nadstawki z mozliwoscig sztywnego ztgczenia z szafkg ponizej.
5.23.10. Wskazane szafy wiszgce do zawieszenia na scianie.

5.23.11. Szafy ubraniowe wyposazone w drazek stalowy. Szafa ptytka z drgzkiem
prostopadtym wysuwanym.

Fotele pracownicze
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5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.24.1.Krzesto biurowe musi posiada¢ pozytywng opinie witasciwosci ergonomiczno-
fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe.

5.24.2.Krzesto biurowe do pracy — zgodnos$c¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku
(Dz.U.Nr 148,p0z.973)

5.24.3.0parcie wykonane na bazie profilowanej plastikowej formatki z zastosowaniem
wiryskowej pianki, ktérej ksztalt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie
kregostupa.

5.24.4.Oparcie wyposazone w regulacje wysokosci. Zakres regulacji wysokosci oparcia musi
wynosi¢ od 550 mm do 610 mm.

5.24.5.Siedzisko wykonane na bazie sklejkowej formatki i wiryskowej pianki. Gtebokos¢
siedziska min. 480 mm , a szeroko$¢ min, 450 mm. Siedzisko wyposazone w
mechanizm regulujacy jego gtebokosc¢ i wysokosc.

5.24.6.0Oparcie wyposazone w mechanizm ruchowy zapewniajacy swobodne bujanie i pochyt
lub jego blokade w pozycji do pracy

5.24.7.Pianki uzyte do wypetnienia siedziska i oparcia krzesta muszg by¢ wykonane w
technologii pianek trudnozapalnych.

5.24.8.Podstawa krzesta piecioramienna, metalowa, chromowana.

5.24.9.Tkanina obiciowa o minimalnej odpornosci na Scieranie 120 000 cykli Martindale (EN
12947-2) lub poréwnywalny. Tkanina musi posiadac atest trudnozapalnosci.

Krzesta konferencyjne:

5.25.1.Stelaz metalowy z profilu zamknietego, wersja na nogach zakonczona stopkami z
tworzywa. Stelaz chromowany

5.25.2.Siedzisko - sklejka lisciasta, wyscietana pianka. Catos¢ tapicerowana tkaning.

5.25.3.Pianki uzyte do wypetnienia siedziska krzesta muszg by¢ wykonane w technologii
pianek trudnozapalnych spetniajgcych norme BS 5852.

5.25.4.0parcie state twarde, z tworzywa.
5.25.5.Podtokietniki state, z wykonczeniem z tworzywa.
5.25.6.Wskazane krzesta bez podtokietnikow.

5.25.7.Tkanina obiciowa, nienasigkliwa, o minimalnej odpornosci na scieranie 120 000 cykli
Martindale (EN 12947-2) Ilub poréwnywalny. Materiat musi posiada¢ atest
trudnozapalnosci.

Stét do kuchni.
5.26.1.Stot wysokosci 75-80cm. .
5.26.2.Blat z ptyty jak blaty biurek lub drewniany, klejony, debowy, olejowany.

5.26.3.Nogi proste, z profili zamknietych, mocowane do spodu blatu. Elementy stalowe
chromowane lub lakierowane.

Sofa rozktadana

5.27.1.Mebel gotowy. Sofa rozktadana, trojosobowa. Wyglad mozliwie zblizony do
wskazanego w zestawieniu.

5.27.2.Siedzisko, oparcie i boki tapicerowane. Boki niskie. Oparcie z poduszkami ruchomymi.
Poduszki z pianki poliuretanowej i watoliny poliestrowe;j.

5.27.3.Rama siedziska z ptyty wiérowej i elementéw drewnianych. Podktad - pianka
poliuretanowa, watolina poliestrowa, wtéknina polipropylenowa, Pokrycie tekstylne:100
% poliester.

5.27.4.Siedzisko rozktadane do spania. Ukiad podtuzny — szeroko$é po roztozeniu 150-
170cm.

5.27.5.Nogi niskie drewniane bez regulaciji.

Zabudowa meblowa kuchenki
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5.28.1.W pomieszczeniu kuchenki wykona¢ statg zabudowe meblowg typu kuchennego z
wbudowanym sprzetem kuchennym i sanitarnym, zgodnie z wykazem.

5.28.2.Zabudowa wykonana jako komplet szafek wiszgcych i stojacych, z blatem. Zabudowa
wykonywana indywidualnie na wymiar. Wymiary do potwierdzenia na budowie przed
wykonaniem mebli, po wykonaniu rob6t murowych i tynkarskich.

5.28.3.Zabudowa szafek kuchennych dolnych podblatowych standardowej wysokosci 88-
90cm (tgcznie z blatem), gtebokosci ok.50cm (z przestrzenig za szafkami dla instalacji),
szafek wiszgcych: gtebokosé 35cm i wysokosci ok.60cm. Blat gtebokosci standardowe;j
60cm. Inne szczegolne wymiary zgodnie z rysunkami.

5.28.4.Wnetrza i konstrukcja zabudowy wykonana z ptyty wiérowej, laminowanej. Wszystkie
krawedzie zabezpieczone fabrycznie obrzezem PVC grub. min. 0,8mm. Podziat
wewnetrzny zgodny z uktadem frontéw. Zabudowa wnetrza musi umozliwia¢ dostep do
podtgczen instalacji i osprzetu sanitarnego.

5.28.5.Fronty z ptyty MDF grub. 16mm wykonczonej laminatem typu FLEX o klasie
higienicznosci E1, gtadkie bez profilowania.
Wymagane parametry techniczne laminatu:
- grubos¢ powtoki min. 0,5mm,
- odpornosé na scieranie min. 150 obrotow,
- odpornos$¢ na zarysowania min. stopien 2,
- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

5.28.6.Fronty przeszklone w ramce z profilu alulminiowego lakierowanego. Wypetnienie szybg
mleczng. Fronty uchylne ku gérze z obustronnymi podnosnikami pneumatycznymi
(gazowymi).

5.28.7.Uchwyty typu relingi, mosiezne, lakierowane. N6zki plastikowe regulowane, wys. 10cm,
cokoét z jednego elementu na catg diugos¢ zestawu, wykonczony aluminium. Zawiasy
dociggajgce, meblowe, z regulacjg. Drzwi i szuflady wyposazone w hamulec
pneumatyczny.

5.28.8.Blat wykonany z jednego elementu na catg dtuzszg czes¢ zestawu i osobnego elementu
na krétszy bok, z ptyty widrowej grub. min.36mm, laminowany. Blat wykonczony
laminatem typu FLEX o klasie higienicznosci E1. Listwa krawedziowa frontowa prosta,
aluminiowa, w kolorze czarnym lub ciemne anodowane aluminium. Ztgczenie blatow
klejone. Krawedzie w miejscu ztgczenia wykonczone przed sklejeniem jak krawedz
frontowa. Styk ze $ciang tynkowang wykonczony listwg nablatowg aluminiowg. Styk z
wystong nad blatem klejony do wykonczonej krawedzi.
Wymagane parametry techniczne laminatu:
- grubos¢ powtoki min. 0,6mm,
- odpornosé na scieranie min. 350 obrotow,
- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 3,
- odpornosé na zar papierosa min. stopien 3,
- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — stopien 5.

5.28.9.Wystona s$ciany ponad blatem wykonana z jednego elementu z ptyty wiGrowe;j
laminowanej. Laminat identyczny jak na blacie. Wszystkie krawedzie fabrycznie
wykonczone obrzezem PVC grub. 2mm.

5.28.10. Szafki wiszace wys. 60cm gteb. 30-35cm, w ukfadzie zgodnie z rysunkiem.
Wyposazone w pétke wewnetrzng. Konstrukcja i wykonczenie jak szafek podblatowych.
Szafki zawieszane na scianie na szynie stalowej. Szafki zawieszane na obudowie g/k
wneki wymagajg montazu profilu wzmacniajagcego w konstrukcji sciany.

5.28.11. Kolorystyka:
5.28.11.1. Blat - laminat w kolorze blachy corten (rdzawa, nieregularna).
5.28.11.2. Wystona nad blatem — laminat identyczny jak blatu.
5.28.11.3. Korpusy szafek dolnych — szary neutralny.
5.28.11.4. Korpusy szafek gornych — biaty.

5.28.11.5. Fronty szafek dolnych - laminat z rysunkiem imitacji betonu w jasnym
odcieniu.

19



5.29.

5.28.11.6. Fronty szafek gérnych — laminat_ biaty, potysk.

5.28.11.7. Fronty szafek przeszklonych — ramka czarna, szyba mleczna bezbarwna
5.28.11.8. Cokoty — anodowane alulminium.

5.28.11.9. Uchwyty — czarny satyna lub mat.

5.28.12. Szafka pod zlewem bez podziatbw wewnetrznych, wyposazona w kosz na $mieci
dwukomorowy.

5.28.13. Oswietlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym , na cafej diugosci
szafek nad blatem (poza lodéwka i okapem), mocowane 5cm od frontu. Zatgczane
przyciskiem od spodu szafek wiszgcych.

5.28.14. Zmywarka i lodowka podblatowg do zabudowy.

Wyposazenie kuchni

5.29.1.Zlew jednokomorowy z ociekaczem i przelewem bezpieczenstwa. Wykonany z
konglomeratu Zzywiczno-granitowego w kolorze czanym. Zawarto$¢ granitu w
mieszance min. 80%.

5.29.2.Bateria zlewozmywakowa, wysoka, z wysuwang stuchawkg, jedno-uchwytowa,
stalowa, czarna.

5.29.3.Filtr do wody do zabudowy w szafce pod zlewem. Filtr trojstopniowy z wymiennymi
wktadami sorbcyjnymi z elementami jonowymiennymi oraz wktadem zmigkczajgcym.
Wydajnos¢ min. 6000 I, szybkos¢ filtracji min. 2,5 I/min. Wiasny kranik montowany w
ptycie zlewu.

5.29.4.Loddéwka do zabudowy szer. 60cm, bez zamrazalnika. Wymagane parametry:
- Pojemnos¢ chtodziarki min. 135 |
- Klasa energetyczna (nowa klasa) min. F.
- Poziom hatasu maks. 40dB,
- Technologia NoFrost — automatyczna odszranianie.

5.29.5.Zmywarka do zabudowy szer. 45cm. Wymagane parametry:
- Klasa energetyczna (nowa klasa) min. D.
- Poziom hatasu maks. 45dB,
- panel sterowania ukryty w krawedzi drzwiczek.

5.29.6.Kuchenka mikrofalowa wolnostojgca. Funkcje podstawowe: gotowanie, grill,
podgrzewanie, rozmrazanie. Obudowa i szyba w kolorze czarnym. Wymagane
parametry:
- Moc mikrofal min. 700W,
- Pojemnos$é min. 20 1,
- Sterowanie elektroniczne.

5.29.7.Kosz na Smieci do szafki, dwukomorowy, z wyjmowanymi wktadami kubetkowymi,
mocowany na drzwiczkach.

5.29.8.W ramach zabudowy nalezy wykona¢ réwniez niezbedne podtgczenia hydrauliczne i
elekiryczne dla wszystkich elementow wyposazenia zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen.
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6. Kontrola robot i materiatow

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatow.

6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

6.6. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

6.7. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

6.8. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robét

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie uwagi
dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszaé przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku wymiary
z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:

7.2.1. Szlichty i betony 1m3
7.2.2. Prace tynkarskie i malarskie 1m?
7.2.3. lzolacje 1m?
7.2.4. Stal budowlana 1kg
7.2.5. Drzwi, okna i wyposazenie 1szt.

8. Odbiory robé6t budowlanych

8.1. Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

8.3. Zasady odbioru rob6t zostang szczegétowo opisane w umowie z Wykonawca
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9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.

9.2.

9.3.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

Roboty tymczasowe i towarzyszgce, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa drogowego,
zawarte sg w kosztach ogoéinych.

W sktad rob6t tymczasowych i towarzyszacych wchodza:

9.3.1. Organizacja placu budowy.

9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy.

9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoz.

9.3.4. Prace porzadkowe

9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne

9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania robét budowlanych.
9.3.8. Wywoz i utylizacja odpadow

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

Projekt Wykonawczy.
Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Przedmiar robét.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robét) wydawnictwa ITB.

Ustawy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst ujednolicony —
Dz.U. 2021 poz. 1213 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst

ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.).

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i

trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6zn. zm.).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z p6zn. zm.)

10.7. Normy:
= Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
= Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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