WOKAN-PROJEKT LUBORADZ 10 59-407 LUBORADZ

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa /modernizacja kanalizacji deszczowej kanatu Miynéwka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu
rzeki Nysa Szalona przy ul. Dgbrowskiego

INWESTOR : Gmina Jawor

ADRES INWESTORA : Rynek 1 59-400 Jawor

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Pawet Pabisiak

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.06.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PFU Jawor

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.1.1]0119-03
(30+215+160+530)/1000 km 0,935
RAZEM 0,935
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja km
d.1.1]0119-03
(30+215+160+530)/1000 km 0,935
RAZEM 0,935
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.2|0217-06 z. |odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
sz.2.3.2.
9903
3365 m3 3 365,000
RAZEM 3 365,000
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.2|/0317-05 I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3 m -
szerokos¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
520 m3 520,000
RAZEM 520,000
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2|/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
tu do wywozu na wysypisko
3365+520 m3 3 885,000
RAZEM 3 885,000
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
3885 m3 3 885,000
RAZEM 3 885,000
7|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.2|wtasna
3885 m3 3 885,000
RAZEM 3 885,000
8|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.2|wtasna
2240 m3 2 240,000
RAZEM 2 240,000
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2|0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
2240 m3 2 240,000
RAZEM 2 240,000
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 20
2240 m3 2 240,000
RAZEM 2 240,000
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
13/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2{0529-01 m
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
14/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.2{0529-06 4m
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
15/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
2240 m3 2 240,000
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RAZEM 2 240,000
16/KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2/0408-02
analogia
2240 m3 2 240,000
RAZEM 2 240,000
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2{1411-02
257 m3 257,000
RAZEM 257,000
18/KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2{0501-05
1145 m3 1.145,000
RAZEM 1.145,000
19|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.2|/0411-02 nikiem bez syfonu
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2|/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek gruz
do wywozu na wysypisko
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruzu do
Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
22|Kalkulacja |Koszt sktadania gruzu na wysypisko m3
d.1.2|wtasna
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
23|Kalkulacja  |Usuniecie kolizji z istniejacg infrastruktura podziemng m3
d.1.2|wtasna
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3{0408-03
120 m 120,000
RAZEM 120,000
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn.250 mm m
d.1.3{0408-04
150 m 150,000
RAZEM 150,000
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP Sn12 na tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.3{0408-06
30 m 30,000
RAZEM 30,000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP Sn12 na tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1.3{0407-05
215 m 215,000
RAZEM 215,000
28|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm faczone na uszczelkiz  |szt
d.1.3|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wtazem betonowym ciezkim gotowym
wykopie
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
29|Kalkulacja  |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1500 mm faczone na uszczelkiz |szt
d.1.3|wiasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
wykopie
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,5m bez szt.
d.1.3/1424-02 syfonu
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
31|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc. -1
d.1.3{0706-03 préb.
3 odc. -1 3,000
prob.
RAZEM 3,000
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1.3|0706-07 préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
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RAZEM 2,000
33|Kalkulacja  |Wylot kanalizacji deszczowej dn400 z umocnieniem brzegu zgodnie z wytycz- |szt
d.1.3|wiasna nymi zarzadcy rzeki
szt 1,000
RAZEM 1,000
34|Kalkulacja |Zakup i montaz kompletnej prefabrykowanej pompowni wéd deszczowyh szt
d.1.3|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35|Kalkulacja  |Zakup i montaz zbiornika retencyjnego 100 m3 szt
d.1.3|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|Analiza wias-|Przytacze energetyczne, instalacja enn, kpl.
d.1.3|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 PRZEWIERTY POD PRZESZKODAMI
37|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.4/1207-02 mi o $r.600 mm w gruntach kat.Ill-IV
14 m 14,000
RAZEM 14,000
38|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 400 mm w rurach m
d.1.4/1209-02 ochronnych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
39|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r. nominalnej 600 mm szt.
d.1.4/0122-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
40|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.2|0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2750 m?2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 z.0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
03
900 m?2 900,000
RAZEM 900,000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2|0114-07 z.0. |nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.13.9902- |warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
03 0114-08
1400 m?2 1.400,000
RAZEM 1 400,000
43|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.2|1004-07 z.0. |nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos$¢ na $cinanie potgczenia
2.13. 9902- |miedzy warstwami 1,0 MPa (ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
03 pojazdéw na godzine
1400 m?2 1.400,000
RAZEM 1 400,000
44 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 z.0. |zgca AC 16W 50/70 - grubosc¢ po zageszczeniu 6 cm 131-230 pojazdéw na
2.13.9902- |godzine
03 0310-02
2750 m?2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
45|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.2|1004-07 z.0. \wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
2.13.9902- |miedzy warstwami 1,0 MPa (ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
2750 m?2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
46 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 z.0. |ralna AC 11S 50/70- grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
2.13.9902- |ne
03 0310-06
2750 m?2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
47|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m2
d.2|0805-06 sypce cementowo-piaskowej
2150 m?2 2 150,000
RAZEM 2 150,000
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48|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe;j - kostka |m2
d.2|0302-02 z rozbiorki
1650 m?2 1.650,000
RAZEM 1.650,000
49|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek i wy-
woz kostki na czas prac
Krotnos¢ = 2
2150 m3 2 150,000
RAZEM 2 150,000
50|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek i wywo6z
kostki na czas prac
Krotnos¢ = 14
430 m3 430,000
RAZEM 430,000
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