KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.909
03 trasa drogi w terenie rowninnym
2|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie $redniej i duzej gestosci krza-|ha 0.032
05 kéw i podszycia wraz z wywozem urobku i utylizacjg
analogia
3|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 1000.000
07 miennego o grubosci 15 cm
4/KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 2149.900
04 0214-04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 25 km
i utylizacjg urobku
5/KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypow owys. do 3.0 m |m3 600.000
01 spycharkami w gruncie kat. I-II
6|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 5306.500
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,pobocza i
zjazdow.
7|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa z betonu C3/4 bez dylatacji - gru- |m2 3943.000
03 0109-04 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
8/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 3943.000
05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm jezdnia,zjazdy i
mijanki, kostka
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 1363.500
05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - wykonanie poboczy z
destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsjg as-
faltowg i zamiatowaniem grysem granitowym 2/5
10|KNR 2-31 1004- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 3825.000
06 szonej (bitum)
11|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3825.000
01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm<ruch KR3-4>
12|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3825.000
07
13|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3825.000
05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢
po zageszczeniu 4 cm<ruch KR3-4>
14|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru- |m?2 118.000
03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<zjazdy
na posesje>
15|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 545.000
06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
16|KNR 2-31 0402-|tawa pod oporniki betonowa C12/15 MPa z oporemw  |m3 43.600
04 ilosci 0,08m3/mb
17|KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 545.000
06 podsypce piaskowej
18|KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeze i tawy o wymiarach 20x30 cm w m 141.000
06 gruncie kat.lll-IV
19|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzezei betonowa C12/15 MPa z oporemw |m3 7.050
04 ilosci 0,08m3/mb
20|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 141.000
05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
21|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 300.000
04 0214-04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km od-
tworzenie - rowéw przydroznych
22|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 900.000
01 Il z obsianiem trawa.
23|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 14.000
01
24|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe<wg planu sytuacyjnego organi- |szt. 18.000
05 zacji ruchu rys. nr 5>
25|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 18.000

04

wych i gazowych

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35700 Uzytkownik: “TITAN"




