Zatacznik nr 1D do SWZ

Formularz oferty dotyczacy sprzetu RTY

1. Projektor multimedialny PR1 — 1 sztuka

LP Minimalne parametry Oferowane parametry

1 PRODUCENT / SYMBOL

2 | Technologia wyswietlania DLP

3 Jasnos¢ 6300 ANSI lumen

4 Kontrast 300 000:1

5 Format obrazu—16:9

6 | Pilot zdalnego sterowania

7 | Rozdzielczos¢ 1080p (1920x 1080)

8 | Wspodiczynnik projekeji 4:3

9 | Zrédto swiatta - laser

10 | Zywotnoéc lasera — 30000 godzin

11 | Automatyczna pionowa korekcja trapezowa

12 | Odlegtos¢ wyswietlania- 1,3 m—-8m

13 | Zoom-1,6

14 | Kompatybilnos¢ z komputerem UHD, FHD, UXGA,
SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

15 | Kompatybilnos¢ 3D — Full 3D

16 | Dwa gltosniki 10W na glosnik

17 | Pilot zdalnego sterowania

18 | Kompatybilnos¢ HDR

19 | Silnik optyczny ze szczelnoscig IP6X

20 | Wbudowany w projektor protokot PlLink

21 | Funkcja auto power off

22 | Funkcja wigczania bezposredniego

23 | Porty wejscia - HDMI 1.4a 3D suport, HDMI 2.0,
VGA, Composite video, Mic 3.5mm, Audio 3.5mm

24 | Porty wyjscia — VGA, USB-A power, Audio 3.5mm

25 | Moiliwo$é pracy ciagglej 24/7

26 | Gwarancja 36 miesiecy




2. Uchwyt do projektora UP1 - 1 sztuka
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LP Minimalne parametry Oferowane parametry

1 PRODUCENT / SYMBOL

2 Typ uchwytu uchylny, obrotowy

3 Uchwyt musi by¢ kompatybilny z dostarczanym
projektorem

4 Udiwig 15 kg

5 Mozliwos¢ pochylenia o 20°, przechylenia o 20°

6 Gwarancja 36 miesiecy

3. Ekran projekcyjny EK1 - 1 sztuka

Lp Minimalne parametry Oferowane parametry

1 PRODUCENT / SYMBOL

2 Rozwijany elektrycznie

3 Rodzaj montaiu — podwieszany

4 Aluminiowa obudowa anodowana

5 Tkanina bazowa: Clear Vision grubos¢ 0,42 mm

6 Przednia strona - biata matowa, tylna strona
czarna

7 Wspdtezynnik odbicia (Gain) 1,0

8 Kat ogladania 150 stopni

9 Elektryczny silnik tubowy pradu przemiennego

10 Stosunek bokéw — 16:10
Powierzchnia robocza — 300x188cm

11 Pilot sterowania, sterowanie przetacznikiem
sciennym

12 Mozliwos¢ rozwijania ekranu automatycznie po
wigczeniu projektora

13 Gwarancja 36 miesiecy




4. Zestaw do wideokonferencji ZW1 - 1 sztuka
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Minimalne parametry

Oferowane parametry

PRODUCENT / SYMBOL

Urzadzenie musi petni¢ funkcje grupowego termi-
nala wideo, przeznaczonego do instalacji w sali
konferencyjnej.

Wymagane komponenty, zabudowane w jednej
obudowie: kamera, kodek wideokonferencyjny,
system nagtosnienia ztozony ze wzmacniacza oraz
zestawu gtosnikéw, mikrofon.

Obstuga potaczen wideo

Obstuga potaczen wideo w protokotach: SIP oraz
H.323, BFCP oraz H239, H.264, H.265 dla
protokotu SIP, H.460.18 oraz H.460.19,

Potaczenia SIP poprzez zapory sieciowe z
wykorzystaniem protokotu realizujgcego funkcje
Firewall Traversal

Udostepnianie prezentacji z komputera PC
bezprzewodowo, poprzez aplikacje na PC.
Aplikacja musi komunikowac sie z terminalem
poprzez protokot IP oraz posiadac¢ mechanizm
sprawdzajacy obecnos¢ komputera PC prezentera
w sgsiedztwie terminala

Potaczenia wideo w przepustowosci 6Mb/s.

Wysytanie i odbieranie obrazu w rozdzielczo-
Sciach:

- 180p, w288p, 360p, wa48p, w576p (odswiezanie
30Hz)

- 720p30, 1080p30 (odswiezanie 30Hz)

- 720p60, 1080p60 (odswiezanie 60Hz)

Efektywne kodowanie wideo dla kodeka H.264

Efektywne kodowanie wideo dla kodeka H.265

Obstuga szyfrowania potaczen:

- protokole H.323 oraz SIP,

- potagczen z wykorzystaniem protokotdow H.239 i
BECP,

- standardem H.235 v3,

- standardem AES,

- z automatyczng wymiang klucza

Funkcja wbudowanego mostka wideokonferencyjnego

Min. 4 porty konferencyjne obstugujace
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rozdzielczosc

Min. 3 porty konferencyjne obstugujace
rozdzielczos¢ 1080p

Min. 1 dodatkowy port audio

Obstuga potgczen wideo w przepustowosci
1,5Mb/s/potaczenie

Szyfrowanie potgczen wielopunktowych

Mozliwos¢ ustawienia dedykowanego uktadu
ekranu dla kazdego uczestnika spotkania — bez
zmiany uktadu obrazu dla pozostatych uczestnikow

Indywidualne transkodowanie audio i wideo dla
kazdego uczestnika spotkania

Mozliwos¢ potgczenia w jednej konferencji termi-
nali SIP, H.323 oraz VolP

Mozliwos¢ wdzwonienia sie na spotkanie
wielopunktowe oraz dotgczenia uczestnika do
spotkania w poziomu terminala.

System audio (integralna cze$¢ terminala)

Whbudowany mikrofon oraz mozliwos¢ dotgczenia
dwoch zewnetrznych mikrofonow zaleznie od
zapotrzebowania dla danej sali konferencyjnej

Automatyczna kasacja echa oraz redukcja szumow

Whbudowany wzmacniacz audio o mocy min. 20W

Whbudowany system glosnikow zapewniajgcych
odtwarzanie diwieku w pasmie od 80 Hz do 20
kHz

Zestaw mikrofondw w formie matrycy do realizacji
funkcji sledzenia osoby méwigcej

Whbudowana kam

era

Sensor min. 15 min pikseli oraz rozdzielczos¢ pracy 5k
Ultra HD

Praca z odswiezaniem 60 klatek na sekunde

Automatyczna regulacja ostrosdci, balansu bieli
oraz jasnosci

Min. katy widzenia w poziomie 83° oraz w pionie
50°

3-krotny zoom
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Automatyczne kadrowanie poprzez realizacje funkcji
Sledzenia  osoby  moéwiacej] na  podstawie
rozpoznawania twarzy oraz triangulacji audio

Pozostale wymagane parametry

Wsparcie dla funkcjonalnosci i protokotow z rodzi-
ny IP:

- DNS, DiffServ, TCP/IP, DHCP;

- Dzwonienie URI;

- Obstuga DTMF poprzez H.245 oraz RFC 4733;

- Pobieranie czasu i daty z serwera NTP; HTTPS,
SOAP, XML, SSH, http;

- Zabezpieczenie hastem dostepu poprzez interfejs
IP;

- Moiliwos¢ wyigczenia ustug IP: HTTP, HTTPS,
SSH;

- Zabezpieczenie hastem dostepu do ustawien in-
terfejsu IP z poziomu interfejsu uzytkownika;

- Obstuga IPv4 oraz IPv6

Obstuga 802.1 oraz uwierzytelnianie 802.1X

Funkcje ksigzki adresowej:

- Lokalna ksigzka adresowa przechowywana w
pamieci terminala dla min. 200 wpiséw

- Obstuga dostepu do centralnej ksigzki adresowe]j
z nieograniczong iloscig wpiséw

- Obstuga LDAP i H.350

- Historia potaczen przychodzgcych, wychodzgcych
i nieodebranych wraz datg i godzing

W potaczeniach punkt — punkt obstuga drugiego
strumienia wideo w protokotach H.239 i BFCP z
minimalng rozdzielczoscig Ultra HD 3840 x 2160 i
odswiezaniem 5 kl/s oraz rozdzielczoscig 1080p i
odswiezaniem 15kl/s. (Rozdzielczos¢ obrazu w
drugim strumieniu nie moze wplywac na rozdziel-
czos¢ obrazu w strumieniu przesytanym w kanale
gtdwnym)

Mozliwoé¢ dotaczenia dodatkowego wyswietlacza
wraz z mozliwoscig rozdzielenia obrazow wysyta-
nych w gidwnym i dodatkowym kanale wideo na
dwodch oddzielnych ekranach.

Wejscie wideo:
1x port HDMI z obstugg rozdzielczosci 4K

Wyjscie wideo:

- 2x port HDMI z obstuga rozdzielczosci 4K

- obydwa porty wideo HDMI muszg umozliwiac
jednoczesne ich wykorzystanie w potgczeniu
wideokonferencyjnym w celu wyswietlenia
oddzielnie obrazu wideo strony zdalnej na jednym
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ekranie oraz prezentacji na drugim ekranie

- obydwa porty wideo HDMI muszg umozliwiaé
jednoczesne ich wykorzystanie w trybie prezenta-
cji lokalnej, za pomocg wspodtdzielenia dwodch sy-
ghatow - jeden pochodzacy z wejsciowego portu
HDMI oraz jeden odbierany w ramach udostepnia-
nia prezentacji z komputera PC bezprzewodowo.

Wejscie audio:

- 2% 3,5mm Jack — do podtaczenia 2 mikrofondw z
funkcjg wyciszenia (MUTE)

- 1x HDMI - obstuga diwieku poprzez wejscie wi-
deo

Wyjscie audio:

- 1x 3,5mm Jack stereo do zewnetrznych
zestawow naglosnienia

- 1x HDMI (wyjscie cyfrowe audio-wideo)

10

Min. 1 port LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 do
sieci LAN

11

Min. 1 port LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 do
dofaczenia dotykowego panela sterujacego.

12

Min. 1 port USB

13

W komplecie urzgdzenie typu Power Injector wraz
z okablowaniem, zapewniajgce zasilanie poprzez
sie¢ LAN dla dotykowego panela sterujgcego.

14

Funkcja automatycznego kadrowania terminala
podczas potgczenia wideokonferencyjnego

15

Funkcja liczenia oso6b obecnych aktualnie w
pomieszczeniu, w miejscu instalacji terminala
wideo na podstawie algorytmdw rozpoznawania
twarzy. Informacja o aktualnej ilosci oséb musi
mie¢ mozliwos¢ przekazania do systemow
zewnetrznych, np. do zarzgdzania i
monitorowania.

16

Zasilacz do urzadzenia przystosowany do zasilania
pradem przemiennym 240 V

17

W komplecie zestaw okablowania niezbednego do
podigczenia zewnetrznego wyswietlacza, zestaw
do montazu urzadzenia oraz panel dotykowy do
sterowania terminalem.

18

Sterowanie wszystkimi elementami wyposaienia
zestawu takie jak: kamera, kodek, ustawianie
poziomu glosnosci, wyciszenie mikrofondw,
zmiany uktaddéw ekranu, musi sie odbywaé za
pomoca dotykowego panela sterujacego
dostarczonego w komplecie z urzgdzeniem. Panel
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sterujgcy musi byc¢ zasilany z sieci LAN poprzez
PoE

19 Wszystkie elementy rozwigzania musza pochodzic
od jednego producenta w celu zachowania
kompatybilnosci i by¢ objete wspélng gwarancjg i
serwisem producenta

20 Wymagane dostarczenie pakietu serwisowego
producenta na okres 3 lat. Pakiet serwisowy
producenta musi  obejmowaé  aktualizacje
oprogramowania, serwis sprzetowy w ftrybie
8x5xNBD oraz bezposredni dostep do centrum
obstugi technicznej producenta

21 Razem z urzgdzeniem nalezy dostarczyc
subskrypcje na okres 3 lat zapewniajaca
rejestracje urzadzenia w srodowisku chmurowym
w celu jego zarzadzania, przypisania adresu SIP
oraz w celu monitorowania pracy urzgdzenia

22 Razem z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ subskryp-
cje na okres 3 lat zapewniajgcy planowanie i pro-
wadzenie spotkan webowych.

23 Gwarancja 36 miesiecy

5. Podloga interaktywna PR2 - 1 sztuka
LP Minimalne parametry Oferowane parametry
1 PRODUCENT / SYMBOL
Projektor

1 Jasnos¢ 5000 ANSI Lumenow

2 Zywotnoé¢ lampy (tryb normal) Min. 5000 h

3 Rozdzielczos¢ 1024 x 768

4 Zasilanie 230 V

5 Maksymalny pobér mocy 455 W

6 Pobor mocy gdy urzadzenie wytgczone 15 W

Stacja robocza

1 Procesor Intel

2 Dysk SSD mSATA

3 Pamie¢ RAM 2GB

4 Ptyta gldwna posiadajgca 4 x USB 3.0, D-Sub,

HDMI, DC-In, Audio, Mic, mSATA
Pozostale wymagane parametry

1 Whudowane gtosniki o mocy 10 W

2 Ustawienie projektora w zestawie Poziomo
(prawidtowa wentylacja)

3 Lustrzane odbicie obrazu

4 Mozliwos¢ projekcji centralnej (nad srodkiem

obrazu)
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6 Gniazdo audio w panelu zewnetrznym

7 Gniazdo USB 3.0 w panelu zewnetrznym 2 szt.

8 Gniazdo LAN w panelu zewnetrznym

9 Mozliwos¢ montaiu do Sciany

10 System operacyjny Linux

11 llos¢ animacji minimum 100

12 Obstuga za pomoca pilota

13 Podziat gier na grupy

14 Tryb automatycznego przetgczania gier

15 Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000
Mbit/s

16 Typ bezprzewodowej karty sieciowe] |IEEE
802.11n/g//b

17 Mozliwos¢ dodawania gier przez internet

18 Mozliwos¢ zdalnej aktualizaciji

19 Pakiet powinien zawierac co najmniej 220
animacji

20 Mata poliwinylowa 270x200 cm

21 Gwarancja na lampe 12 miesiecy lub 2000
godzin pracy

22 Gwarancja na urzgdzenie 36 miesiecy
6. Telewizor TV1 — 2 sztuki

LP Minimalne parametry Oferowane parametry

1 PRODUCENT / SYMBOL

) Ekran: 65", UHD/4K, 3840 x 2160px, QLED

3 Tuner: Analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-
T2/HEVC/H.265

4 Gtosniki : 2 x 20 W, System diwieku Dolby
Digital Plus

5 Liczba 2tgczy HDMI: 4

6 Liczba ztgczy USB: 2

7 Ztacze Ethernet (LAN)

8 Procesor: Quantum 4K

9 Funkcje poprawy obrazu: 100% Natezenie
Koloréw, Digital Clean View, Dual LED,
Filmmaker Mode, FreeSync Premium Pro,
Game Motion Plus, HDR10+, Mega Contrast,
Obstuga trybu Natural, Quantum HDR, Tryb
filmowy, Ultimate UHD Dimming

10 Kat widzenia pionowy/poziomy: 178/178

11 Czestotliwos¢ odswiezania 120 Hz

12 Standard VESA: 400 x 300

13 Wyposazenie: pilot, baterie do pilota, kabel
zasilajgey, uchwyt montazowy scienny na
wysiegniku

14 Gwarancja 36 miesiecy




