Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Roboty drogowe

Droga lesna 220/1151 w |. Gdow
Naprawa drogi po powodzi

I. Gdéw , m. Biskupice
45000000-7 - Roboty budowlane
Nadle$nictwo Myslenice

Szpitalna 13
32-400 Myslenice

Piotr Ptoskonka

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 13.1.0.4



Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII:jg\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 km 0+250 — 0+280 — zamulony $rednio w 50% réw wybrukowany o wymiarach:
0,5 x ((1,2+0,4)/2x0,6)x30,0m = 7,2 m3. Zamulone 3 wodospusty drewniane o
dtugosci 6 m kazdy. Naprawa: reczne oczyszczenie rowu i wodospustow z
wywozem materiatu.
1.1]KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30 m 30,000
1403-0300 cm
30 m 30,000
1.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25 m3 z transportem | m3 7,200
0201-0600 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV
(B.l.nr 8/96). Analogia wydobycie i wywiezienie namutu z rowu
0,5%((1,2+0,4)/2*0,6)*30 m3 7,200
1.3|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 18,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustu
3*6 m 18,000
2 km 0+650 — 0+690 — zamulony w 70% réw wybrukowany o wymiarach: 0,7 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x30,0m = 10,08 m3. Zamulone 3 wodospusty drewniane o
dtugosci 6 m kazdy. Naprawa: reczne oczyszczenie rowu i wodospustéw z
wywozem materiatu
2.1|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30 m 30,000
1403-0300 cm
30 m 30,000
2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25 m3 z transportem | m3 10,080
0201-0600 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV
(B.l.nr 8/96). Analogia wydobycie i wywiezienie namutu z rowu
0,7%((1,2+0,4)/2*0,6)*30 m3 10,080
2.3|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 18,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustu
3*6 m 18,000
& km 0+690 — 0+710 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,5 x 20,0 x 0,05 = 0,5 m3. Zamulone 2 wodospusty drewniane o
dtugosci 6 m kazdy. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni kruszywem
tamanym i jej mechaniczne zageszczenie. Reczne oczyszczenie wodospustow z
wywozem materiatu
3.1|KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
0,5*20 m2 10,000
3.2|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 12,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustu
2*6 m 12,000
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