Remont drogi leSnej o numerze inwentarzowym 220/181 oraz 220/519 w lesnictwie
Sidzina w miejscowosci Sidzina

Prace bedg polegaty na naprawie, remoncie drogi po wystgpieniu intensywnych
opadow deszczu. Zakres prac :

Opis uszkodzen oraz kwalifikacja robét pozwalajgcych na usuniecie szkody — droga
220/181:

1. km 0+700 — 0+800 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o wymiarach: (0,5 x 100,0 x 0,05) + (0,6 x 100,0 x 0,08) = 7,3 m3.
Naprawa: uzupetnienie nawierzchni i jej mechaniczne zageszczenie. Reczne
odmulenie wodospustu, mechaniczne odczyszczenie rowu z wywozem materiatu.

2. km 0+800 — 0+815 — Osuwisko skalne o wymiarach: ((8,0 + 15,0)/2 x 20,0) x 1,5
= 345 m3 stoczylto sie do przydroznego potoku zasypujgc catkowicie jego koryto,
majgce w dolnej czesci 4,0 m szerokosci oraz 1,0 m gtebokosci, czego
nastepstwem byto wystgpienie wody z koryta i jej dalszy sptyw drogg lesng (opis
w pkt. 1).

Naprawa: mechaniczne oczyszczenie koryta potoku z wywozem rumoszu
kamiennego.

Opis uszkodzen oraz kwalifikacja robét pozwalajgcych na usuniecie szkody — droga
220/519:

1. km 1+400 — 1+420 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach 0,4 x 20,0 x 0,1 = 0,8 m3. Zamulony wodospust metalowy o df. 10 m.
Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.
Reczne odmulenie wodospustu.

2. km 1+420 — 1+463 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach 0,8 x 43,0 x 0,12 = 4,13 m3.
Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

3. km 1+463 — 1+489 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach 0,5 x 26,0 x 0,1 = 1,3 m3.
Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

Opis istniejgcej drogi:

Drogi lesne o nr inw. 220/181 oraz 220/519 potozone sg w leSnictwie Sidzina,
przebiegajg przez dziatki ewidencyjne 17590, 17589, 17120/2 w miejscowosci
Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina

|. Dtugos$¢ drogi 220/181 wynosi 1800 mb, dilugos¢ podlegajgca remontowi to
odcinek 115 m. Szeroko$¢ nawierzchni 3,0 m + (poszerzenia na tukach)



Rodzaj nawierzchni — twarda nieulepszona — kruszywa tamane,
Rok budowy 1958,

W sktad drogi wchodzg przepusty drogowe, rowy odwadniajgce, mijanki, skfady
drewna, wodospusty,

[I. Dtugos¢ drogi 220/519 wynosi 3054 mb, dtugos¢ podlegajgca remontowi to 89 mb.
Szerokos¢ nawierzchni 3,0 m + (poszerzenia na tukach)

Rodzaj nawierzchni — twarda nieulepszona — kruszywa tamane,

Rok budowy 1912,

W sktad drogi wchodzg przepusty drogowe, rowy odwadniajgce, mijanki, skfady
drewna, wodospusty,

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie
wystepujg dobra kultury tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow zgodnie z ustaw z dnia 15 lutego 1962r o ochronie débr kultury (Dz.U
199r., nr 98, poz 1150 z pdzniejszymi zmianami).

Nalezy zwroci¢ uwage, ze w odlegtosci 200 m od dziatan prowadzonych na drodze
220/519 oraz w odlegtosci 1 km od dziatah prowadzonych na drodze 220/181
wystepujg formy ochrony przyrody. Najblizszg powierzchniowg formg ochrony
obszar NATURA 2000 w stosunku do przedmiotowego przedsiewziecia jest Na
Policy PLH120012. Usytuowanie obszaru Natura 2000 wzgledem prowadzonych
dziatan zostato zobrazowane na szkicu- zatgczniku graficznym nr 4.

Nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania zamierzenia budowlanego na
Srodowisko.

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie catkowicie na dziatce ewidencyjnej
nr 17590, 17589, 17120/2 w miejscowosci Sidzina, bedgcych w zarzadzie inwestora.
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