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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII:jg\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 km 0+100 — 0+125 — osuwisko — oberwanie o 0,8 m przydroznej skarpy o
wymiarach: 8,0 x 20,0 x 2,0 = 320 m3. Oberwanie pobocza drogi podchodzgce
pod jej korone i osuniecie ziemi spod wodospustu metalowego — wymiary: 5,0 x
0,5x 0,8 =2 m3. Zabudowa drewniana (20,0 m) uszkodzona, utracita pion, w
niektérych miejscach (przy gruncie) ztamana u podstawy, niestabilnie osadzona.
Naprawa: demontaz zabudowy drewnianej, odtworzenie skarpy z udroznieniem
koryta cieku wodnego, odtworzenie poboczy z zageszczeniem mechanicznym
oraz montaz nowej zabudowy drewnianej.
1.1|/KNNR 6 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw. Analogia demontarz barier drewnianych| szt. 6,000
0808-0800 . 5 przeset - 6 stupkéw
6 szt. 6,000
1.2|KNR 2-01 Wykopy niezaleznie od obj.rowéw,kanatéw melior.i wykopy przy regulacji rzek m3 320,000
0224-0500 wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 na odktad.Grunt kat.IV (B.l.nr
8/96). Analogia formowanie skarpy potoku.
8*20*2 m3 320,000
1.3|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie gruntem rodzimym. Analogia. m3 2,000
1401-0100 Naprawa przydroznej skarpy pobocza
5*0,5%0,8 m3 2,000
1.4|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie. Analogia - | m2 2,500
1401-0700 zageszczenie podioza
5%0,5 m2 2,500
1.5|KNR 2-33 Whbudowanie poreczy. Analogia. Bez materiatu. Wykorzystanie materiatu m3 0,918
0104-0400 istnijacego. Zmieniono naktad robocizny na 3 r-g.
20%0,075*0,075*3,14*2+6*0,075*0,075*3,14*2 m3 0,918
2 km 0+125 — 0+145 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,7 x 20,0 x 0,07 = 0,98 m3. Zamulony wodospust metalowy o df 6,0
m. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni kruszywem tamanym z zageszczeniem
mechanicznym. Reczne oczyszczenie wodospustu.
2.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 14,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
0,7*20 m2 14,000
2.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 14,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=2
0,7*20 m2 14,000
2.3|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 6,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustu
6 m 6,000
3 km 0+145 — 0+165 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 1,2 x 20,0 x 0,1 = 2,4 m3. Zamulony wodospust metalowy o dt 6,0
m. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni kruszywem tamanym z zageszczeniem
mechanicznym. Reczne oczyszczenie wodospustu.
3.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 24,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
1,2*20 m2 24,000
3.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 24,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=5
1,2*20 m2 24,000
3.3|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 6,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustu
6 m 6,000
4 km 0+165 — 0+185 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o wymiarach: (1,0 x 20,0 x 0,12) + (0,5 x 20,0 x 0,07) = 3,1 m3. Naprawa:
uzupetnienie nawierzchni kruszywem tamanym z zageszczeniem
mechanicznym.
4.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 20,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
1*20 m2 20,000
4.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 20,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢=7
1*20 m2 20,000
4.3|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
0,520 m2 10,000
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KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=2
0,5*20 m2 10,000
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