Remont drogi leSnej o numerze inwentarzowym 220/478 w lesnictwie Lipnik w
miejscowosci Lipnik

Prace bedg polegaty na naprawie, remoncie drogi po wystgpieniu intensywnych
opadow deszczu. Zakres prac :

1.

km 0+000 — 0+005 — zamulony w 80% przepust betonowy o $rednicy 100 cm na
wlocie (ok. 2,0 m. Zamulony w 80% row o wymiarach: ((1,8+0,6)/2 x 0,6) x 5,0 =
3,6 ms.

Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie rowow oraz przepustu z wywozem
materiatu poza obszar drogi

km 0+050 — 0+150 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach:

0,8 x 100,0 x 0,1 = 8,0 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

km 0+150 — 0+170 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o] wymiarach:
2x(0,5x20,0x0,1)=2,0m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

km 0+200 — 0+210 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach:

0,3x 10,0 x 0,12 = 0,36 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

km 0+250 — 0+255 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o wymiarach:
2x(0,5x5,0x0,1)=0,50 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

km 0+300 — 0+315 — Zamulony w 100 % wlot przepustu PCV o srednicy 70 cm
na dtugosci 3 m. Zamulenie rowu o wymiarach: ((1,2+0,4)/2 x 0,6) x 10,0 = 4,8
m3. Zamulenie nawierzchni drogi na catej szerokosci — wymiary: 4,0 x 15,0 x 0,05
= 3,0 md,

Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogi, rowow oraz przepustu z
wywozem materiatu poza obszar drogi

km 0+315 — 0+320 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach:

0,7 x5,0x0,1=0,35 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

km 0+360 — 0+380 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach:

0,5x 20,0 x 0,07 =0,7 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

km 0+450 — 0+480 — Zamulony w 100 % wilot przepustu betonowego o srednicy
120 cm na dtugosci 4 m. Zamulenie rowu o wymiarach: ((1,2+0,4)/2 x 0,6) x 30,0
= 14,4 m3. Podmycie skarpy i pobocza drogi o wymiarach: 10,0 / 2 x 3,0 = 15,0
m3.

Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni rowdéw oraz przepustu z
wywozem materiatu poza obszar drogi. Odtworzenie skarpy i pobocza drogi.

km 0+480 — 0+490 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach:

0,5x 10,0 x 0,08 = 0,4 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

km 0+700 — 0+750 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o] wymiarach:
2x(0,5x50,0x0,05)=2,5m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.

km 0+800 — 0+815 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni- 2
pasy o wymiarach: (0,3 x 7,0 x 0,05) + (0,5 x 15,0 x 0,1) = 0,86 m3. Zamulony
wodospust drewniany o dt. 6,0 m.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.
Reczne oczyszczenie wodospustu.

km 1+100 — 14105 - wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni oraz
czes$ciowo warstwy podbudowy na catej szerokosci drogi - wymiary: 4,0 x 5,0 x
0,15 =3,0 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie

km 1+200 — 14210 — wyptukanie pobocza i korony drogi — wymiary: 10,0 x 1,0 x
0,2=2,0md.

Naprawa: uzupetnienie pobocza i nawierzchni jezdni wraz z jej mechanicznym
zageszczeniem.

km 1+300 — 1+310 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o wymiarach: 2 x (0,5 x 10,0 x 0,05) = 0,5 m3. Zamulony wodospust
drewniany o dt. 6,0 m.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.
Reczne oczyszczenie wodospustu.

Opis istniejgcej drogi:

Droga lesna Poreba — Sucha Polana nr inw. 220/478 potozona w lesnictwie Lipnik
przebiega przez oddz. lesne nr 195,196, jest to dziatka ewidencyjna nr 1089,1090 w
miejscowosci Lipnik w Gminie Wisniowa

dtugosc¢ drogi 2480 mb, remont dotyczy odcinka o dtugosci 1310 mb



szerokos¢ nawierzchni 3,0 m (poszerzenia na tukach)
rodzaj nawierzchni — twarda ulepszona — kruszywa tamane,
rok budowy 2006,

W sktad drogi wchodzg przepusty drogowe, rowy odwadniajgce, mijanki, skfady
drewna, wodospusty,

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie
wystepujg dobra kultury tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow zgodnie z ustaw z dnia 15 lutego 1962r o ochronie débr kultury (Dz.U
199r., nr 98, poz 1150 z pdzniejszymi zmianami). Teren objety zamierzeniem nie
podlega specjalnej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W promieniu 3 km od planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zadne inne formy
ochrony przyrody. Najblizszg powierzchniowg formg ochrony obszar Natura 2000
w stosunku do przedmiotowego przedsiewziecia jest Raba z Mszankg PLH1200093
oddalona ok. 3km oraz Kosciot w Wegléwce PLH120046 oddalony od 4,8 km.

Nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania zamierzenia budowlanego na
srodowisko

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie catkowicie na dziatce ewidencyjnej
nr 1089 oraz 1090 w miejscowosci Lipnik, bedacej w zarzadzie inwestora.
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